) MACRO LOCALIZACION:
57 de avace i
2 Horas y 45 min de
recorrido.
e Anclas con angulo de 1" DETALLE DE INSTALACION ESPEC'F'CAC'ON ES DE MATER'AL
= DE LUMINARIA!
DISTRIBUCION DE LAS LUMINARIAS Mareoyconaaco - ELECTRICO
ot = = de angulo de 3/4" Tubo conduit ' ’\/
galvanizado de 3/4" MATERIAL DESCRIPCION
Tapa de concreto armado
18.00 de un fic= 150 kg/cm2
Proyeccion de Curvas conduit LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED
argolla metalica galvanizadas de 3/4" AmRAzAD O PARA SUSPENDER, MARCA:
i CONSTRULITA, MODELO: INS8O30NBFA
A e N D | KRN | A T =LA LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ
— i ? Nowilid S BLANCA FRIA, 5000K, NOM-003,
200 / \\/\\\/\\\ ; \\\\ (' pesadode cemento galvanizado de 3/4"
316 # Mortero de cemento
’ 5 = Conector para varilla s s
- /\//\\//\\ I A i /\\/\\ Centro De Carga QO Zapatas Principales 100
AN N g PO > Carga Q
¢ S ¥ e IO : : - " \ | A, Monofasico, 3 Hilos, 6 sp SCHNEIDER
/\/\\.; o het] || RS S e S Plantilla de concreto simple Condulet "LB" de 1", 1 | : QOB12L100S. Conexiones: Terminales de o s En
Il \\///\ \// // // // // <//\ \///\ de un fc= 100 kg/cm2 reduccion de 1" a 3/4" LUMINARIO DE EXTERIOR UFOLED = 1 i——’j aluminio estafiado para mayor proteccion. Color: s
N \\ NN \\ N CONSTRULITA, MODELO: INS03ONBFA . : Gris ANSI 49. Espacios: 6 circuitos. Sistema:
~_ XN, LUMENES: 53470, T00V-277V, LUZ | 120/240 V CA 1 Fase — 3 Hilos. Corriente
\/ \/ \/ \/ i \/ \/ \/ \/§ Tubo conduit galvanizado BLANCA FRIA, 5000K, NOM-003, : I
\\/\\/\\/\\/\ \\ \\ \\ \\ N : " ANGULO DE AVERTURA 90°. MATERIAL I ! nominal: 100 A. Capacidad interruptiva: 10 000 L Y onscaca
D8 \//\\//\\//\\// UKL Varila copperveld de de 1" pesado ALUMINI. A. Certificados: NOM-ANCE / UL. Conductor % J
N 1.50 m de larao , ' admisible: 8 AWG - 1 AWG (Al)/ 14 AWG - 4
“A D7 5 <//\\///\\///\\///\ /\ \//></></><// 5/8" de diém(gtroy Columna a base de molnten : AWG (Cu) f < 1
/\\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \\ de 8", adosado o en caja .
XXX RN ;
QUGG D7 C—
— IR
= NS )
AN L : Banco de
//\\///\</>\\// = SQUARE D Centro de Carga Q024L70S, 2 Bienestar - San
\’X\//\,\/\\ Tablero de control e Polos, 70A, Sobreponer, Gris Lugar de Juan Baulista
interruptor termomagnético trabajos Atatlphuca
| [
— Condulet tipo "LB" de 1" |
Marco y contramarco = Interruptor termomagnético de 2 polos 20 A
. de éngulo de 3/4" Squafre"D, ?\L;Tgltergl);)int?iczdor de disparo
¥; L ante fallas - , brinda proteccién
Cancha de Basquetbon . . contra sobrecarga y cortocircuito. Es apto
Tubo conduit = Tubo conduit para un voltaje de 120/240 Vca en 50/60 Hz.
galvanizado de 1" = galvanizado de 1" Con capacidad interruptiva de 10 KA y %mpﬁm/e
Tapa de concreto montaje enchufable en centros de carga y San Juan
armado de un f'c= compatible con conductores calibre 14 8
150 ka/cm2 ] AWG (Al/Cu) 6 (2) 14 10 AWG (Cu). Agencia
— 9 Condulet tipo "C" = Cumple con certificados NOM-ANCE / UL / Sun Juan Bautista
galvanizado de 1" CSAMODELO: Q0220 Alatlahuca
! hlE = Q Interruptor termomagnético de 2 polos 10 A
DISTANCIA DE LOS CIRCUITOS DISTANCIA DE LOS CIRCUITOS DISTANCIA DE LOS CIRCUITOS RS | Condulet tipo "C" Square D, cuenta con indicador de disparo 4
Nvf vanizado de 1" ante fallas (VISI-TRIP), brinda proteccion -
CTO.01 CTO.02 CTO.03 1 galvanizado de contra sobrecarga y cortocircuito. Es apto \\\
para un voltaje de 120/240 Vca en 50/60 Hz. N N
\ (7 wAMMi . b " B K R R Con capacidad interruptiva de 10 KAy ‘} N
POSICION @ TUBERIA CABLEADO MTRS POSICIGN @ TUBERIA CABLEADO MTRS POSICION @ TUBERIA CABLEADO . . I [ . 3 ?oon::JaejlzbelgiT)L:itzr?dil tf)erztsr?:sal(ij;r:eifg y NORTE 4 S o
DEL TABLERO "A"—wr-R1 35mm 212 THW-LF-90°, 1-14 TS 2 DEL TABLERO "A"-——-R1 35mm 2-12 THW-LF=90", 1-14 TS 2 DELTABLERO "A"——CONTACTOOL | 21MM | 2-12 THW-LF-90° 1-14 TS | 0.5 Cinta de precaucion P H P Vo Cinta de precaucion AWG (Al/Cu) 6 (2) 14 10 AWG (Cu). L Nacaltepee J
DE R1--A-—R2 35mm | 2-12 THW-LF-90", 1-14 1S |4.5 DE R1-—A-—-R2 35mm | 2-12 THW-LF-90", 1-14 TS [ 4.5 ‘ Totates | 0.5 ‘ Proyeccion de argolla ‘ ' J T ‘ Cumple con certificados NOM-ANCE / UL /
: - ; metélica . " - ) " CSA. MODELO: Q0210
DE R2—A~-LUMINARIA 01 35mm | 2-12 THW-LF=90", =14 75 | 15 DE R2---A---LUMINARIA 05 35mm | 2-12 THW-LF-90", 1-14 1S | 23 NOTA: DEL TOTAL DE LAS DISTANCIAS Tubo conduit pesado de 1 Tubo conduit pesado de 1 f 1
LUMINARIA 01--A---LUMINARIA 02 21mm 2-12 THW-LF-90", 1-14 1S | 5.5 LUMINARIA 05-—A~-LUMINARIA 06 21mm 2712 THW-LF-90, 1-14 7S | 5.5 g:z?gl\’;‘gimr%‘?iﬁDEEL(;/fD'\/ﬁ/ESIFfCID/TTO . . Interruptor termomagnfétigo de 1 p0|o. 1A S I MBOLOG IA
LOMINARIA 02 A LUMINARIA 03 21mm 919 T—LF =90 =14 TS 55 LUMINARIA 06-—A-—-LUMINARIA 07 21mm | 2-12 THW-LF-90", 1-14 TS | 5.5 POR LAS VARIACIONES QUE SE Square D, cuenta con 'nd'Fador de d'SRaro
e or—nsomomnos | 21mm | 2=12 THW-F=o0 1-1415 | 5.5 wwinara 07—a-tommamacs | 21MmM | 2-12 THW-LF-90° 1-14 7S | 5.5 PRESENTEN EN OBRA. Encofrado de tuberia conduit Encofrado de tuberia conduit ig;?rfaa:izr%;'g;r‘;ig ﬁ‘j{(':?ii,?f??a'gﬂ) LIMITE DE TECHADO —_— e S
. TOTALES 46 para un voltaje de 120/240 Vca en 50/60 Hz.
ToTALEs 38 MUERETE DE ALUMBRADO PUBLICO Con capacidad interruptiva de 10 KAy PARAMENTO CON CERCO DE MALLA O
A LA ACOMETIDA montaje enchufable en centros de carga y
compatible con conductores calibre 14 8
e ‘ | PROYECCION PARA TABLERO DE CONTROL e o e ALINEAMIENTO OFICIAL |
N i Cumple con certificados NOM-ANCE / UL / @
CSA. MODELO: Q0110 POSTE DE LUZ c
| | ¢ — i POSTE DE TELMEX
1 1 g EYi
| | 90.0cm - : 4
,,,,,,,,,,,,,,,, B i BASE PARA TABLERO "A" Y ARBOLES Eors
5X100 AMP. E HEAROENG u:cm ) ) L v
S 2 sbom g?mro l?e ﬁ%rgi%? Za;)’at_as , % Murete prefabricado Herrozinc EJE DE PROYECTO Q
rincipales , Mlonoftasico, -
Hilos, 6 sp SCHNEIDER §
i N QO612L100S. Conexiones: 2
Interuptor principal 2x20A Terminales de aluminio estafiado
MCUDRNECTREETDDE para mayor proteccion. Color: Gris W o
ANSI 49. Espacios: 6 circuitos. Al i
7 \\\ / // Sistema: 120/240 V CA 1 Fase — 3
NY § 50.0cm Hilos. Corriente nominal: 100 A.
5 7]
L Q///\///x* L _\’/\\// Capacidad interruptiva: 10 000 A.
z Certificados: NOM-ANCE / UL.
NICHO DE MEDICION — o = 1o Conductor admistle: 8 AWG -1 \/OLTS | Irom | L |ALMENTADOR | LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED
AWG (Al)/ 14 AWG - 4 AWG (Cu). ) :
CT0.01 CT0.02 s oo - 2w [ | ERRE | CONSTRULITA, MODELO: INS03ONGFA
< LUMINARIA.O1 LUMINARIA.05 - DETALLE ° LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ
45.00m BLANCA FRIA, 5000K, NOM-003 \ J
1b /—\ 2a o EXCAVACION QO2X10A : , -003,
Ek % M 212 QESA;J:;\]?ODE AVERTURA 90°. MATERIAL
1b 7 e "/ 212 Na 10KACHK O\ 240 | 370 | 38| tad g7 ' ( 3 )
) 2-14d 1-14d ALIMENTADOR ‘ 3 ﬂ : §
s =t et VOLTS nom | A ECBRE av QO2-4L70QF VOLTS trom L COBRE AV Ao O ) 800 W =0 INFRAESTRUCTURAS
) : THW-LS 90°C THW-LS 90°C = -
\% Amp. m TUBERIA CONDUIT % 2X20A v Amp. m TUBERIA CONDUIT % 4X200 W " E# u
223 23 CABLE MULTIPLE 2+1 AL CAL 6 BASE DE MEDICION 3-8 3-8 S= J
212 212 240 8.24 05 1-10d 0.008 /TN 240 8.24 0.5 1-10d 15 LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED \ Y,
[H-ad o4 3-8 THWLS T-35mm ‘ T-35mm PARA SUSPENDER, MARCA:
55 s ACOMETIDA CFE M-E O O CONSTRULITA, MODELO: IN8030NBFA e a
’ LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ A
SKU 078-MS1005J 10KACI BLANCA FRIA, 5000K, NOM-003, ING. SALOMON JARA CRUZ
— Q02X1 OA ANGULO DE AVERTURA 90°. MATERIAL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
. 2-12 ALUMINIO. .
1:10d 1:10d - ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
_ —Le 240| 3.70 46 1-14d .
CTO.01 |X| @ CTO.02 Cobre —Cobre 10 KACI/\O T-21mm | 989 @ 800 W SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
LUMINARIA.02 UMINARIA.06 —)
A-3.4 ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
4X200 W \_ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Yy,
12_‘1142d 23 12_;142[’ SIMBOLOGIA GENERAL TABLA DE EQUIVALENCIAS DE DIAMETRO DE TUBERIA
-'I-_f;'gm 2a szggm NOM-001-SEDE-2012 16mm(1/2") 21mm(3/4") 27mm(1") 35mm(1 1/4") 41mm(1 1/2") CONTACTO DUPLEX TIPO INTERPERIE,
CON PLACAY CHALUPA MARCA
MEDIDOR DE BIFASICO DE 5 TERMNALES DE CFE. QO 1X1 OA 2-12 VOLTECK MODELO: VOL49220/4 20A
L] NTERRUPTOR PRIGPAL 2208, SQUARED CEDULA DE CABLEADO DEL CIRCUITO ALIMENTADOR Y DERIVADOS s VRN 127 | 157 | 05 T1211 ‘:T?m 0.007
CTO.01 |X| |X| CTO.02 A oo oe oo 00 st e 10 A et . CODIGO DESCRIPCION @ TUBERIA =~ 0O O % 180 W
LUMINARIA.03 MINARIA ( R e e tsaas Principales 100 A, Monofésico. 3 Hios. © sp - ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
U 07 1c 3-8 THW=LF=90" 11071 35mm : DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
LUMINARIO DE TECHO CONSTRULITA DE 200 W 1X1 80 W
1b 4—=12 THW=LF=90°, 2-14 TS 35mm
NICHO DE MEDICION ° :
i " 2a | 212 THW-LF-90°, 1-14 7S | 21mm TOTAL DE CARGA: 1,780 W
- 212
1-14d 2a 1-14d
Tl:gé n51m 23 T-21mm REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X50CM
=5. L=55
SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
—/L—> ACOMETIDA BAJA TENSION. k DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS J
- - LINEA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO,
PARED DELGADA ETIQUETA AMARILLA DE LA MARCA CATUZA , POR ( \
crof [ K X )er0.02 NOMBRE DE LA OBRA:
LU M I NARIA 04 LUM I NAR|A08 LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, TLII‘BO CONDUIT PVC,TIPO PESADO DE LA . . , . . ” ,
: MARCA CAIUZA  FORPRO Smm I11/2 Centro De Carga QO Zapatas Principales 100 A, Monofasico, 3 Hilos, 6 sp SCHNEIDER QO612L100S. CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD
|Z CAJA DE REGISTRO DE 4Xé" MARCA VOLTECK ( )’
DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO
SUBE TUBERIA CONDUIT
o CARGA TOTAL A INSTALAR: 1,780 W AT 17 T Ton s caL oo 1AW 0 D AN A B ra: ATATLARUCA
@ CAJA DE REGISTRO GALV. DE 6X6' CARGA DEMANDADA: 1,780 W AMPS 8.24 ';%':‘fgf (m): 46 MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA DISTRITO:ETLA
LOCALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA REGION: VALLES CENTRALES J
% CAJA DE REGISTRO GALV. DE 4X4"
® | € o 5 5 L
() amermmessourzoom e sesow SIMBOLO . ) T : WATTS POR FASE DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
LUMINARIO | LUMINARIO 180W o 3 E o ge o i 2 02 z z S
P g ° o g < z £6 % duw 3 g 8 8 8z |
CARGA 200w 200w 180w & 3 £ S 2 3 e S 2z 3 £ ol £« P z2 B FASE A FASE B TOTAL
. g 3 8 z ue 25 2 - o z3 o 52 S wi | £5
VOLTAJE 20V 20V 12 g 2 < < g B 59 g 23 2 S 23 <5 <5 9 | o INSERTE DATO INSERTE DATO
3 g x 3 & Q3 23 & 38 Z & 88 =3 5< Fo gE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
WATTS/UNIDAD 200.00 200,00 20w = g z °© S Le © o © -° os oF ©= 88 ©= WATTS WATTS WATTS A-0000 CED. PROF: 0000000
FASES |CIRCUITOS WATTS VA VOLTS AMPS F.T FA AMPS MM2 MM M THW-LS E% E% AMPS AMPS DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
A ! 4 2 800 888.8 240 3.70 0.90 0.80 4.62 3.31 21 38 12 0.70 070 10 2P-10 400 400
NOMENCLATURA DE LOS CIRCUITOS B 2 400 400
A 3 00 200 INSERTE DATOS
Centro De Carga QO Zapatas Principales 100 A, B 7 4 2 800 888.8 240 370 0.90 0.80 462 331 21 46 12 0.85 0.85 10 2P-10 w00 k CORRESPONSABLE ELECTRICO J
Monofasico, 3 Hilos, 6 sp SCHNEIDER QO612L.100S. 4%
A 5 1 1 180 200 127 1.57 0.90 0.80 1.96 331 21 0.5 12 0.007 0.007 10 1P-10 180 180 r \
TOTALES B 6 TIPO DE PLANO:
UNIDADES TOTALES 4 4 1 TOTALES TOTALES POR FASE
CODIGO POSICION EN EL TABLERO "A".
CIRCUITO ALIMENTADOR 800 800 180 2 1,780 ‘ 1,977.6 ‘ 240 ‘ 8.24 0.90 0.80 ‘ 10.30 ‘ 8.37 ‘ 35 ‘ 0.5 ‘ 8 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 2P-20 980 800 1,780 P LA N TA E L E CT RI CA
CTO.01 ESPACIOS 1,2.
b CTO.02 ESPACIOS 3,4. NORMA VIGENTE APLICADA -
i - . . < FECHA: CLAVE DE PLANO:
CT0O.03 ESPACIOS 5. —  NORMA Oficial Mexicana NOM—001—-SEDE—2012, Instalaciones Eléctricas 2025 AA-ARQ-07
ESCALA: No. PLANO:
/ 4
NDEAAINANN NN rFoTiIiIinAC v/ DDPbAAVYEATAO | J EL QUE SE INDICA
UIRCCUUIUN DE EOTUDIVO ¥ PFPRUTYTEUITUOS I AN |
ACOTACION: e
J . METROS J \_ J
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