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LIMITE DE TECHADO

PARAMENTO CON CERCO DE MALLA O

ALINEAMIENTO OFICIAL

POSTE DE LUZ

POSTE DE TELMEX

ARBOLES

EJE DE PROYECTO

CFE

A

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

WATTS 1,780
VA --1,977.6
AMPS 8.24

DESBALANCEO:      3.97
ALIMENTACION PRINCIPAL:
LONGITUD (m):      46
e%: 1.565

THW-LS 60° C, CAL. 8 AWG + 10 AWG T.F.D.

SIMBOLO

FASES CIRCUITOS
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10 1P - 10

1,780

3.70

3.70

0.90 0.80

0.80

4.62

4.62

3.31

3.31

3821

46 0.85

0.70

0.85

10 2P - 10

NORMA VIGENTE APLICADA

CARGA TOTAL A INSTALAR:
CARGA DEMANDADA:

1,780 W
1,780 W

Centro De Carga QO Zapatas Principales 100 A, Monofásico, 3 Hilos, 6 sp SCHNEIDER QO612L100S.

180

4 2 240 12 0.70
400

400

400

LUMINARIO

200 W

240 V

200.00

10 2P - 102 240 21 12

D.P

180W
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127 V

240 W

1

4
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888.8

1,780 1,977.6 240
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400
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400

3.31 21 12 0.007

358.24 0.800.90 8.3710.30 0.5 8 1.5 20 2P - 201.5

NICHO DE MEDICIÓN 
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6

A

1

B

263.77

52.75

52.75

52.75

52.75

52.75

Cancha de Basquetbol
N.P.T.
+00.00
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147.45
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A B

147.453.28 3.28
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CTO.01
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CTO.02

CTO.02

CTO.02

CTO.03
D.P

A

R14-12
2-14d

T-35mm
L=4.5

Centro De Carga QO Zapatas
Principales 100 A, Monofásico, 3
Hilos, 6 sp SCHNEIDER
QO612L100S. Conexiones:
Terminales de aluminio estañado
para mayor protección. Color: Gris
ANSI 49. Espacios: 6 circuitos.
Sistema: 120/240 V CA 1 Fase – 3
Hilos. Corriente nominal: 100 A.
Capacidad interruptiva: 10 000 A.
Certificados: NOM-ANCE / UL.
Conductor admisible: 8 AWG - 1
AWG (Al) / 14 AWG - 4 AWG (Cu).

QO2-4L70F
2X20A

CABLE MULTIPLE 2+1 AL CAL 6

ACOMETIDA CFE

BASE DE MEDICION

3-8 THWLS
M-E

SKU 078-MS1005J

Cobre
1-10d

10KACI

Cobre
1-10d

VOLTS

V

240

Amp.       m

I nom L

8.24          0.5

ALIMENTADOR

TUBERIA CONDUIT
THW-LS 90°C

COBRE

3-8
1-10d

T-35mm
1.5

QO2X10A
10KACI 240 3.70 46

AV

%

VOLTS

V Amp.       m

I nom L ALIMENTADOR

TUBERIA PVC
THW-LS 90°C

COBRE

2-12
1-14d

T-21mm

4X200 W

0.85

AV

%

A-3,4

QO2X10A
10KACI

A-1,2

TABLERO "A"

4X200 W

LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED
PARA SUSPENDER, MARCA:
CONSTRULITA, MODELO: IN8030NBFA
LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ
BLANCA FRIA, 5000K,  NOM-003,
ANGULO DE AVERTURA 90°. MATERIAL
ALUMINIO.

LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED
PARA SUSPENDER, MARCA:
CONSTRULITA, MODELO: IN8030NBFA
LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ
BLANCA FRIA, 5000K,  NOM-003,
ANGULO DE AVERTURA 90°. MATERIAL
ALUMINIO.

240 3.70 38
2-12

1-14d
T-21mm 0.70

QO1X10A
127 1.57 0.5

2-12
1-14d

T-21mm

1X180 W

0.007

CONTACTO DUPLEX TIPO INTERPERIE,
CON PLACA Y CHALUPA MARCA
VOLTECK MODELO: VOL49220/4  20A

A-5

D.P

VOLTS

V

240

Amp.       m

I nom L

8.24          0.5

ALIMENTADOR

TUBERIA CONDUIT
THW-LS 90°C

COBRE

3-8
1-10d

T-35mm
0.008

AV

%

MUERETE DE ALUMBRADO PUBLICO

110.cm

2.68.cm

50.0cm

110.0cm

45.0cm
DETALLE
EXCAVACION

90.0cm

Tablero "A"

Interruptor principal 2x20A

DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS

D6

A B

18.00

3.16

Cancha de Basquetboll

1.00

2.00
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5.90 1.05 16.87 1.05 5.901.05

6.33

0.50

2.00

5.90 1.05 6.33 4.22 6.33 1.05 5.90

Varilla copperweld de
1.50 m de largo y
5/8" de diámetro

Anclas con ángulo de 1"

Marco y contramarco
de ángulo de 3/4"

Tapa de concreto armado
de un f'c= 150 kg/cm2
Proyección de
argolla metálica

Muretes de tabicón
pesado de cemento
Mortero de cemento
Conector para varilla

Plantilla de concreto simple
de un f'c= 100 kg/cm2

Tubo conduit
galvanizado de 3/4"

Curvas conduit
galvanizadas de 3/4"

Condulet "LB" de 1",
reducción de 1" a 3/4"

Tubo conduit galvanizado
de 1" pesado

Columna a base de montén
de 8", adosado o en caja

Tubo conduit
galvanizado de 3/4"

D7

23.61

23.6113.49

13.49

RIE

Marco y contramarco
de ángulo de 3/4"

Tapa de concreto
armado de un f'c=
150 kg/cm2

Proyección de argolla
metálica

Tablero de control e
interruptor termomagnético
Condulet tipo "LB" de 1"

Tubo conduit
galvanizado de 1"

Condulet tipo "C"
galvanizado de 1"

Cinta de precaución

Tubo conduit pesado de 1"

Encofrado de tubería conduit

Tubo conduit
galvanizado de 1"

Condulet tipo "C"
galvanizado de 1"

Cinta de precaución

Tubo conduit pesado de 1"

Encofrado de tubería conduit

PROYECCION PARA TABLERO DE CONTROL

LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED
PARA SUSPENDER, MARCA:
CONSTRULITA, MODELO: IN8030NBFA
LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ
BLANCA FRIA, 5000K,  NOM-003,
ANGULO DE AVERTURA 90°. MATERIAL
ALUMINIO.
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NOMENCLATURA DE LOS CIRCUITOS

TOTALES
CODIGO POSICION EN EL TABLERO "A".

Centro De Carga QO Zapatas Principales 100 A,
Monofásico, 3 Hilos, 6 sp SCHNEIDER QO612L100S.

CTO.01
CTO.02
CTO.03

ESPACIOS 1,2.

ESPACIOS 3,4.

ESPACIOS 5.

NOM-001-SEDE-2012

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE DIAMETRO DE TUBERIA
16mm(1/2") 21mm(3/4") 27mm(1") 35mm(1 1/4") 41mm(1 1/2")

CODIGO

CEDULA DE CABLEADO DEL CIRCUITO ALIMENTADOR Y DERIVADOS
DESCRIPCION Ø TUBERIA

2a

35mm1c
1b

21mm

35mm

REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X50CM

CAJA DE REGISTRO DE 4X6" MARCA VOLTECK

LINEA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO,
PARED DELGADA  ETIQUETA AMARILLA DE LA MARCA CATUZA , POR
ESTRUCTURA DE ACERO.

LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, TUBO CONDUIT PVC,TIPO PESADO DE LA
MARCA CATUZA , POR PISO 41mm 1" 1/2.

SUBE TUBERIA CONDUIT

CAJA DE REGISTRO GALV. DE 6X6"6

CAJA DE REGISTRO GALV. DE 4X4"4

R1

Centro De Carga QO Zapatas Principales 100 A, Monofásico, 3 Hilos, 6 sp
SCHNEIDER QO612L100S

SIMBOLOGIA GENERAL

MEDIDOR DE BIFASICO DE 5 TERMNALES DE CFE.

ACOMETIDA BAJA TENSION.

A

   INTERRUPTOR PRICIPAL 2X20A,  SQUARE D

D.P

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 20A, MARCA ARROW
HART MARFIL MODELO:M5350 LINEA: COOPER

LUMINARIO DE TECHO CONSTRULITA DE 200 W

NICHO DE MEDICIÓN

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL
ELECTRICO

MATERIAL DESCRIPCION

SQUARE D Centro de Carga QO24L70S, 2
Polos, 70A, Sobreponer, Gris

Interruptor termomagnético de 2 polos 20 A
Square D, cuenta con indicador de disparo
ante fallas (VISI-TRIP), brinda protección
contra sobrecarga y cortocircuito. Es apto
para un voltaje de 120/240 Vca en 50/60 Hz.
Con capacidad interruptiva de 10 KA y
montaje enchufable en centros de carga y
compatible con conductores calibre 14 8
AWG (Al/Cu) ó (2) 14 10 AWG (Cu).
Cumple con certificados NOM-ANCE / UL /
CSA.MODELO: QO220

LUMINARIO DE EXTERIOR UFO LED
PARA SUSPENDER, MARCA:
CONSTRULITA, MODELO: IN8030NBFA
LUMENES: 33,470, 100V-277V, LUZ
BLANCA FRIA, 5000K,  NOM-003,
ANGULO DE AVERTURA 90°. MATERIAL
ALUMINIO.

Centro De Carga QO Zapatas Principales 100
A, Monofásico, 3 Hilos, 6 sp SCHNEIDER
QO612L100S. Conexiones: Terminales de
aluminio estañado para mayor protección. Color:
Gris ANSI 49. Espacios: 6 circuitos. Sistema:
120/240 V CA 1 Fase – 3 Hilos. Corriente
nominal: 100 A. Capacidad interruptiva: 10 000
A. Certificados: NOM-ANCE / UL. Conductor
admisible: 8 AWG - 1 AWG (Al) / 14 AWG - 4
AWG (Cu).

Interruptor termomagnético de 2 polos 10 A
Square D, cuenta con indicador de disparo
ante fallas (VISI-TRIP), brinda protección
contra sobrecarga y cortocircuito. Es apto
para un voltaje de 120/240 Vca en 50/60 Hz.
Con capacidad interruptiva de 10 KA y
montaje enchufable en centros de carga y
compatible con conductores calibre 14 8
AWG (Al/Cu) ó (2) 14 10 AWG (Cu).
Cumple con certificados NOM-ANCE / UL /
CSA. MODELO: QO210

Interruptor termomagnético de 1 polo 10 A
Square D, cuenta con indicador de disparo
ante fallas (VISI-TRIP), brinda protección
contra sobrecarga y cortocircuito. Es apto
para un voltaje de 120/240 Vca en 50/60 Hz.
Con capacidad interruptiva de 10 KA y
montaje enchufable en centros de carga y
compatible con conductores calibre 14 8
AWG (Al/Cu) ó (2) 14 10 AWG (Cu).
Cumple con certificados NOM-ANCE / UL /
CSA. MODELO: QO110

Murete prefabricado Herrozinc

LUMINARIA.01

LUMINARIA.02

LUMINARIA.03

LUMINARIA.04

LUMINARIA.05

LUMINARIA.06

LUMINARIA.07

LUMINARIA.08

DISTANCIA DE LOS CIRCUITOS

POSICIÓN

DEL TABLERO "A"------R1

CTO.01

DE R1---A---R2

DE R2---A---LUMINARIA 01

LUMINARIA 01---A---LUMINARIA 02

LUMINARIA 02---A---LUMINARIA 03

TOTALES

Ø TUBERIA

35mm
35mm
35mm
21mm
21mm

CABLEADO

4.5

MTRS

15
5.5
5.5
5.5
38

2

DISTANCIA DE LOS CIRCUITOS

POSICIÓN

DEL TABLERO "A"------R1

CTO.02

DE R1---A---R2

DE R2---A---LUMINARIA 05

LUMINARIA 05---A---LUMINARIA 06

LUMINARIA 06---A---LUMINARIA 07

TOTALES

Ø TUBERIA

35mm
35mm
35mm
21mm
21mm

CABLEADO

4.5

MTRS

23
5.5
5.5
5.5
46

2

DISTANCIA DE LOS CIRCUITOS

POSICIÓN

DEL TABLERO "A"------CONTACTO 01

CTO.03

TOTALES

Ø TUBERIA CABLEADO

MTRS

0.5
21mm 0.5

21mm 5.5LUMINARIA 07---A---LUMINARIA 08
LUMINARIA 03---A---LUMINARIA 04 21mm

NOTA: DEL TOTAL DE LAS DISTANCIAS
SE CONTEMPLARA EL 1% MAS A LA
DISTANCIA TOTAL DE CADA CIRCUITO
POR LAS VARIACIONES QUE SE
PRESENTEN EN OBRA.

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 07 de 08

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA
SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA

ETLA
VALLES CENTRALES

AA-ARQ-07

PLANTA ELECTRICA

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD
DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, EN EL MUNICIPIO

DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA
UBICACION:

CORRESPONSABLE ELECTRICO

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
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