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CODIGO

DESCRIPCION COMPLETA

UNIDAD

CANTIDAD

A4

ESTRUCTURA DE ACERO

ANC-A36

Ancla en "L" de 1" de diametro con varilla lisa A-36, con un
desarrollo de 110 cm con rosca en un extremo, incluye: 2 tuercas y 2
rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura, fijacion, mano de
obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01

pzs

48.00

PLA-A36 3/4

Placa base de 3/4" de espesor con acero A-36 de 55x55 cm. incluye:
trazo, materiales, cortes, soldadura, fijacién, mano de obra, equipo y
herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01

kg

1084.56

PLNP55

Placa de neopreno de 1/2" de 55x55 cm. incluye: materiales,
cortes, fijacion, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01

pza

12.00

CSPTR4-11

Suministro y colocacion de Armadura A-1 a base de dos angulos de
3" x 5/16" en Cuerda Superior (a) , dos angulos de 2 3" x 5/16" en
Cuerda inferior (b), PTR de 2 1/2" X 1/8" en montantes diagonales
centrales y diagonales extremos (c), incluye: materiales, acarreos,
cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicacién de primer
anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.P.U.O.T.
De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

1575.73

ARCSTR2-14

Armadura A2 a base de dos P.T.R. calibre 11 . en Cuerda Superior
(e) y Cuerda inferior (f), P.T.R. 2" pulg. calibre 11 en montantes (h) y
diagonales (g), incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo,
habilitado, soldadura, aplicacién de primer anticorrosivo, montaje,
mano de obra, equipo y herramienta.P.U.O.T. De acuerdo a la
norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

1009.34

6MT12

Larguero (L1) de 6 MT 12) de 6.00 m de largo, soldadas con
soldadura 70-18 de 1/8", incluye: materiales, pintura esmalte,
acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

kg

1290.48

CAJABMTL2

Larguero L2 (canal monten 6 MT 12) Fy=2320 kg/cm2 incluye:
materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicaciéon
de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y
herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

806.55

CAJABMTL3

Larguero L3 (canal monten 6 MT calibre 14 Fy=2320 kg/cm2
incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura,
aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y
herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

355.68

CLIP4X1/4

Clip de angulo de 4"x4"x1/4" Acero A-36 para conexion de largueros,
incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura,
aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y
herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

337.01

CNTCAB}

Contraviento para estructura a base de redondo liso de 1/2" de
diametro , soldado a la estructura, incluye: aplicacion de pintura
primer, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

158.46

CNTCABZ

Contraviento para estructura a base de redondo liso de 3/4" de
diametro , soldado a la estructura, incluye: aplicacion de pintura
primer, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

821.18

CTRF1/2

Contraflambeo para estructura a base de redondo de acero A-36 de
1/2" de diametro con extremos roscados con tuerca de alta
resistencia en cada extremo, incluye: aplicacién de pintura primer,
mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

98.50

PLA-A36 5/8

Placa base de 5/8" de espesor con acero A-36 de 25x25 cm.
incluye: tuercas, rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura,
fijacién, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a
la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

186.74

CAJC5/8

Fabricacion y colocacion de caja de conexién con placa de 5/8" de
espesor, a-36, para recibir tensor contraflambeo, incluye: suministro
de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y maniobras. P. U.
O. T. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.

kg

119.52

LAM-26

Suministro y colocacion de cubierta a base de Lamina Galvanizada,
cal. 26, incluye: materiales, acarreos, elevacion, fijaciéon, mano de
obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
N-CTR-CAR-1-02-005/01.

m2

530.41

CAN-GLV24

Suministro y colocacion de Canal6n de ldmina galvanizada cal. 24
con una seccion de 0.25 x 0.25 my desarrollo de 90 cm, con
refuerzos de angulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De

acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCF1-2015.

ml

59.00

28.50
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DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA
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UBICACION:
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DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:

PLANTA ARQUITECTONICA

FEcHA CLAVE DE PLANO: ——
2025 P-TOP-01
ESCALA: No. PLANO:
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