
ACCESO
 PEATONAL

RAMPA DE
ACCESO

VEHICULAR

AREA DE JUEGOS

C F E

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %
0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

CISTERNA
CAPACIDAD

10,000 LITROS

30
12

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %
0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %

 Ø
 4

" P
VC

0.5 %

 Ø 4" PVC0.5 % Ø 4" PVC0.5 %

B.A.P.
Ø 6" P.V.C.

0.
5 

%
A 

C
U

N
ET

A

R.A.P.
C/ REJILLA

R.A.P.

 Ø 6" PVC  Ø 6" PVC

AREA DE EJERCITADORES

29
97

46

2000

A
A'

 Ø 4" PEAD0.5 %  Ø 4" PEAD0.5 %  Ø 4" PEAD0.5 %

Murete

Tubo 6" hacia cisterna

Muro de tabique rojo
recocido

DETALLE "A" SECCION

ESC. 1:20

25

168

65

5

B. A . P . Ø 6" P.V.C

 Ø 6" P.V.C

18

Tapa de concreto

Rejilla de metal
desplegable

168

Muro de tabique rojo
recocido

B. A . P . Ø 6" P.V.C

1.10

60

1.40

90

REGISTRO PLUVIAL
DETALLE "A" PLANTA

30

56

10
5

90

Muro de tabique rojo
recocido

Rejilla de metal
desplegable

Tubo 6" hacia cisterna

REGISTRO PLUVIAL
DETALLE "B SECCION

ESC. 1:20

9265
5

Tubo 6" hacia cisterna

Tubo 6" hacia cisterna

B. A . P . Ø 4" P.V.CB. A . P . Ø 4" P.V.C B. A . P . Ø 4" P.V.C

Abrazadera tipo pera

Perfil PTR 1 12"
Calibre 14 Perfil PTR 1 12"

Calibre 14
Perfil PTR 1 12"
Calibre 14

Perfil PTR 1 12"
Calibre 14

VER DETALLE "A"

Abrazadera tipo pera

Abrazadera tipo pera

Abrazadera tipo pera

Abrazadera tipo pera

Abrazadera tipo pera

Abrazadera tipo pera

Abrazadera tipo pera

VER DETALLE "B"

Rejilla abatible de 9.50 x .30
con ángulo de acero de
1"X1/4" y solera de 1/8"

Abrazadera tipo pera
Abrazadera tipo pera

SECCIÓN TRANSVERSAL
CORTE B-B"

ESC. 1:20

B B'

 Ø 4" PEAD0.5 % Ø 4" PEAD0.5 % Ø 4" PEAD0.5 %

B. A . P . Ø 6" P.V.C

Abrazadera tipo peraAbrazadera tipo pera

Perfil PTR 1 12"
Calibre 14

Perfil PTR 1 12"
Calibre 14

Perfil PTR 1 12"
Calibre 14

Abrazadera tipo pera

SECCIÓN TRANSVERSAL
CORTE A-A"

ESC. 1:20

ANCLAJE DE EXPANSION

TUBERIA AISLADA

ESCUDO PROTECTOR 

COLGADOR TIPO PERA

VARILLA ROSCADA

REGISTRO PLUVIAL

ABRAZADERA COLGANTE
DETALLE

S/ESC.

Rejilla de metal
desplegable

Muro de tabique rojo
recocido

Rejilla de metal
desplegable

REGISTRO PLUVIAL
DETALLE "B" PLANTA

ESC. 1:20

ESC. 1:20

NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CANTIDADUNIDAD

VOLUMENES DE OBRA

 INSTALACION PLUVIAL
Estructura de soporte para tuberia pluvial de 4" a base de ptr 1 1/2 cal. 14 

Registro pluvial con medidas interiores de 1.10 x 0.60 x 0.55 m de profundidad.

Suministro y colocacion de bomba sumergible tipo bala de 1 hp.

suministro y colocación de tuberia de polietileno de alta densidad de 6" de diametro. 

Suministro y colocación de tuberia de polietileno de alta densidad de 4" de diametro.
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Registro pluvial con medidas interiores de 0.30 x 0.90 x 0.65 m de profundidad.

CISTERNA ROTOPLAS

CAP. 10,000 LTS

23
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TAPA DE HERRERIA PINTADA DE 60x60
CMS A BASE DE ANGULO Y LAMINA CON
CONTRAMARCO PARA EMPOTRE EN LOSA

Compactación con
material mejorado

PLANTILLA DE
POLIETILENO

RELLENO COMPACTADO EN
CAPAS DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR MÁXIMO

DETALLE "C" 

ESC. 1:20

CISTERNA PREFABRICADA

VER DETALLE "C"

Suministro y colocación  de codo de polietileno de 45° de alta densidad de 4" de diametro.

Suministro y colocación de yee de polietileno de alta densidad de 4" de diametro.

Suministro y colocación de yee de polietileno de alta densidad de 6" de diametro.

Suministro y colocación  de codo de polietileno de 45° de alta densidad de 6" de diametro.

Suministro y colocación  de codo de polietileno de 90° de alta densidad de 6" de diametro.

Suministro y colocación  de reduccion de polietileno de alta densidad de 4" a 6" de diametro.

NOTAS GENERALES
LAS COTAS ESTÁN DADAS EN CM Y RIGEN SOBRE EL DIBUJO.
LOS DIÁMETROS ESTÁN DADOS EN PULGADAS.

INSTALACIÓN PLUVIAL

1.- LA PENDIENTE DE LAS TUBERÍAS SERÁ DEL 5%.
2.- SE UTILIZARÁ TUBERÍA DE PVC SANITARIO, NORMA  NMX-E-199.
3.- COLOCAR UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM, ANTES DE INSTALAR LA TUBERÍA.
4.- EL RELLENO QUE SE COLOQUE SOBRE LA TUBERÍA DEBERÁ ESTAR LIBRE
DE PIEDRAS.
5.- EN CASO DE QUE SE SATURE  LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA, EL AGUA
SE ENVIARA A LOS CANALES PARA EL DESEMBOQUE A TERRENOS DE
CIEMBRA

INSTALACIONES.
· PLUVIAL
· LAS DIMENSIONES, FORMA Y CALIDAD DE LOS TUBOS, SERÁN LAS INDICADAS EN EL PROYECTO Y/O POR LA SUPERVISIÓN.
· NO SE ACEPTARÁN TUBOS AGRIETADOS, DESPOSTILLADOS O EN MAL ESTADO.
· LAS EXCAVACIONES PARA LOS TUBOS DEBERÁN HACERSE SEGÚN LAS DIMENSIONES Y NIVELES FIJADOS EN EL PROYECTO, OBSERVÁNDOSE AL

RESPECTO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
o EL ANCHO DE LAS ZANJAS SE HARÁ DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO DEL TUBO POR COLOCAR Y EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD,

SEGÚN EL PROYECTO.
o EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN EN QUE VAYAN A DESCARTAR EL TUBO DEBERÁ ESTAR EXENTA DE PIEDRAS SALIENTES, RAÍCES, U OTRAS

DESIGUALDADES QUE IMPIDAN QUE EL TUBO TENGAN UN APOYO FIRME Y UNIFORME.
o CUANDO SE ENCUENTRE ROCA, LA EXCAVACIÓN DEBERÁ LLEVARSE HASTA LA PROFUNDIDAD QUE ESPECIFIQUE LA SUPERVISIÓN ABAJO

DEL NIVEL FIJADO PARA LA CAMA DE ASIENTO Y ESTA  EXCAVACIÓN EXCEDENTE SE RELLENARÁ CON EL MATERIAL QUE LA SUPERVISIÓN APRUEBE,
APISONADO Y CONSOLIDADO DEBIDAMENTE.

o LOS TUBOS SE ASENTARÁN EN UN LECHO DRENADO. CUANDO HAYA AGUA CORRIENTE O FILTRACIONES, EL AGUA DEBERÁ DESVIARSE O
BOMBEARSE PREVIAMENTE A LA COLOCACIÓN DEL TUBO.

o LAS EXCAVACIONES SE RELLENARÁN COMPACTANDO EL MATERIAL POR CAPAS DE 20 CM. SALVO INDICACIONES EN CONTRARIO. EL
MATERIAL QUE SE USE COMO RELLENO DEBERÁ ESTAR EXENTO DE RAÍCES, TRONCOS U OTRAS MATERIAS ORGÁNICAS.

o LOS PRIMEROS 30 CM DE RELLENO POR ENCIMA DE LA CLAVE DE TUBO DEBERÁN ESTAR EXENTOS DE PIEDRAS QUE PUEDAN
LESIONARLO DURANTE LA MANIOBRA.

· LA FORMA, DIMENSIÓN, LOCALIZACIÓN, VENTILACIÓN, SEPARACIÓN, DE LOS REGISTROS Y EN GENERAL SU DISEÑO, DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON
EL PROYECTO RESPECTIVO.

· LAS DIMENSIONES DE SU SECCIÓN HORIZONTAL ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y DIÁMETRO DE LA LÍNEA DEL DUCTO, PERO NUNCA
MENOR DE 40 CM. X 60 CM.

· PARA REGISTRO CON PROFUNDIDAD MAYORES A 1.00 M, LA SECCIÓN HORIZONTAL DEBERÁ SER LO SUFICIENTE AMPLIA PARA QUE UN OPERARIO EN SU
INTERIOR PUEDA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE DESAZOLVE, LIMPIEZA O REVISIÓN.

· EL ACABADO INTERIOR DE LAS PAREDES DEBERÁ PRESENTAR UNA SUPERFICIE LISA Y RESISTENTE, PARA LO CUAL SE CUBRIRÁ CON UN APLANADO DE
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE 1 CM TERMINADO FINO DE CEMENTO PULIDO CON LLANA METÁLICA.

· PARA EL CASO DE ALBAÑILERÍA, EL FONDO LLEVARÁ UNA MEDIA CAÑA DEL MISMO TUBO DE DRENAJE, MISMA QUE DEBERÁ ASENTARSE SOBRE LA BASE
DE CONCRETO, PERFILÁNDOSE.

· EN EL DISEÑO DE LAS TAPAS DE REGISTRO, SE TOMARÁ LO SIGUIENTE:
o DEBERÁ DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE PARA SOPORTAR LA MAYOR CARGA QUE SE PREVEA PUEDAN RECIBIR, DE ACUERDO CON EL SITIO

EN QUE VAYAN A SER COLOCADAS.
o CUANDO LOS REGISTROS ESTÉN DENTRO O CERCA DE UN LOCAL DE TRABAJO, LAS TAPAS DEBERÁN CERRAR HERMÉTICAMENTE.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CANTIDADCONCEPTO UNIDAD

VOLUMENES DE OBRA (1)

PRELIMINARES
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO EJES   DE  REFERENCIA
Y  BANCOS   DE  NIVEL, INCLUYE:  MATERIALES,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) M2 6.76

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMPACTADO. INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA  DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.(P.U.O.T.) M3 20.25

ESTRUCTURA
PLANTILLA DE POLIETILENO DE 200 MICRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.) M2 5.66

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA DE 10, OOO L MARCA ROTOPLAS COLOR AZUL, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.) PZA 1.00

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y
MATERIAL DE BANCO (ARCILLA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD
SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN.(P.U.O.T.)

M3 4.70

PZA 1.00

SUMINISTRO Y COPLOCACION DE TUBO VENTILADOR DE Fo Go. DE 2" DE DIAM., INCLUYE:1 NIPLE DE 2" x 40
CM, 2 NIPLES DE 2" x 10 CM, 1 TEE DE 2" x 2" DE DIAM. Y 2 CODOS DE 2" DE DIAM X 90 Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.)

PZA 1.00

TAPA DE HERRERIA PINTADA DE 60x60 CMS A BASE DE ANGULO Y LAMINA CON CONTRAMARCO PARA
EMPOTRE EN LOSA(P.U.O.T.)

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

INSTALACIÓN PLUVIAL

Rejilla abatible de 9.50 x .30
con ángulo de acero de
1"X1/4" y solera de 1/8"
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370LOSA  DE CONCRETO ARMADO

F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE
ESPESOR ARMADO CON
VARILLA DEL No. 3 A CADA 15
CMS EN AMBOS SENTIDOS
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CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
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LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO
DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
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