) MACRO LOCALIZACION:
ASUNCION
NOCHIXTLAN
A SANTIAGO S EPOSCOLULA”
JUXTLAHUACA
OJO DE AGUA
. | NORTE | ) COPALA
CODIGO DESCRIPCION COMPLETA UNIDAD CANTIDAD 7
Pijas autorroscante @ 1/4 E A31 BAJADAS PLUVIALES
Canalc')_n de lamina lisa 5 8 Suministro y colocacion de bajadas de aguas pluviales con tuberia (-\ RAH
galvanizada Cal. 24 2| b3 de PVC sanitario de 4" de diametro con un desarrollo de 7.00 m,
: < incluye: coples, 2 codoS de 45° x 4", 1 codo de 90° x 4", materiales, - NANCIA 3
o 8 - TPVC150 acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y pza 8.00 DEL ROSARID
8 > O herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma PUTLA
I S o NMX-AA-176-SCFI-2015. DE GUERRERO
@ /\ OO 9- DE _OAXACA A LA OJO DE AGUA COPALA
PTR de 2"X2"X1/8", @ — 3§> Suministro y colocacion de Canaldn de lamina galvanizada cal. 24 DISTANCIA: 0 )
para soportar canalon A\ ; con una seccion de 0.25 x 0.25 m y desarrollo de 90 cm, con TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hr., 47 min.
pluvial @ 1.50 mts | J‘ CAN-GLV24 refuerzos de angulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes, ml 64.00
Codos de 1 \ 1.00 M R4 soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De k J
4"x45 P.V.C. \ 0O PVC SAN 4" DIAM. L=10.10 m acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015.
\ 1 BO PVC SAN 4" DIAM. L=4.70 TUB W‘d 2.00% B.AIP- Suministro e instalacion de tuberia de PVC sanitario de 4" de 1
M 21040 m U — pend < diametro, incluye: coples, materiales,cortes, excavacion, rellenos, M|CRO LOCAL|ZAC|ON
Abrazadera Omega TUBO PVC SAN 4" DIAM. L‘&___ > pend. 2.00% SET-PVC4 acarreos, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y mi 72.80 .
4"de @ @ 2.00 mgts —__ 5 pena. 2.007% herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma mﬂ
y taquetes de 11/2". N NMX-AA-176-SCFI1-2015. CALLES ALEDARNAS ESCUELA AGENCIA
@ Fabricacion de registro sanitario de 60x60x80cm medidas interiores, E‘m'j IGLESIA
a base de plantilla de 5 cm de espesor de concreto simple fc=100 - AREA DE TECHADO |I| CANCHA
P.V.C. kg/cm2, firme de concreto f'c=150 Kg./cm2 de 10 cm. de espesor
de @ 4" reforzada con malla electrosoldada 6/6-10/10, muro de tabicon de
14cm. de espesor, aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:5
~| Columna de concreto REGS2 en interiores, marco y contramarco de angulo de 1"x1"x3/16" y tapa pza 10.00 OJO DE AGUA COPALA
armado de 50X50 cms. de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 5cm. de espesor con varilla del : SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA
#3@20 cm, se debera de considerar para este trabajo: suministro de
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo, nivelacién,
DETALLE DE CANALON Y acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza
del area de trabajo. . P.U.O.T. De acuerdo a la norma
BAJADA PLUVIAL NMX-AA-176-SCFI-2015.
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PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR, k J
CONCRETO F'C=100 KG./CM2
Tubo PVC FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 r ﬂ
hid. 4" @ KG./CM2 ﬂ[]§
Planta Arquitectoni MURO DE TABICON DE CEMENTO 10X14X28 CM. =N, INFRAESTRUCTURAS
4 Col a n a rq u I eC O n ICa DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO "EHH
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4= MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y |NG. SALOMON JARA CRUZ
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JE— ] TT—— ,
VARILLAS DEL #3 @ 20 CM. ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
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