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Nicho de acometida
para instalación

eléctrica de 14 cm
de espesor

Terreno
Natural

Terreno
Natural

MURO DE ACOMETIDA PARA EQUIPO DE MEDICION
ESC. 1:25

1.- Muro de concreto de 30 cm. de espesor
2.- Tubo conduit galv. Pared gruesa de 32mm (1 1/4") de Ø.
3.- Base enchufe para equipo de medición de 5T-100A.
4.- Interruptor general de cuchillas.
5.- Interruptor termomagnetico tipo QO4 de 15A.
6.- Tubo PVC conduit tipo pesado de 25 mm de Ø.
7.- Varilla tipo copperweld de 13 x 3000 mm.
8.- Conector para varilla tipo copperweld de 13 mm (3/8").
9.- Mufa seca tipo calavera de 32mm (1 1/4") de Ø.

MATERIALES A EMPLEAR

Plantilla de concreto de
5 cm de espesor

Zapata de concreto
hidráulico de 20 cm de
peralte por 90 cm de ancho

Luminaria: Tipo campana
Foco: LED

Capacidad: 150 watts
Marca: Tecnolite ó similar

LUMINARIA
ESC. S/E

Luminaria de
campana LED tipo
UFO

RELACION DE CARGAS CANTIDAD

LAMPARA TIPO CAMPANA TIPO LED 150W TIPO UFO,
110 VOLTS DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR. 8 100.6 804.8

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 127 V, 15 A,
MARCA B TICINO O SIMILAR 9 180 1620

3,835.20
CARGA TOTAL 3.84 KW

CARGA
WATTS

TOTAL
WATTS

BOMBA SUMERGIBLE DE CISTERNA 110V 60 Hz
MARCA MUNICH

9 50 450

16 13.4 214.4

1 746 746

LAMPARA DE EXTERIOR EMPOTRADA EN PISO, LED
14 W, IP67, TEMP. 300 K, IRC80 Mod. MOMO CAT
HLED-653_30

LAMPARA PARA POSTE EXTERIOR, SUPERIOR 150W
LED DE AREA CIRCULAR 8400 L.

MODELO

DIAGRAMA UNIFILAR
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2
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1 8
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9
50W 2

180W
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TABLERO DE CONTROL - CENTRO DE CARGAS  TIPO QO4, 1F-2H, 120V, MARCA SQUARE D
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LUMINARIA PUNTA POSTE

ESPECIFICACIONES

1.-POSTE TUBULAR RECTO DE 4 MTS
CON NIPLE DE 4"X2",PLACA BASE DE

28X28CM.
2.- LUMINARIA PUNTA POSTE, 50W,

100-277 V, MODELO CORVUZ,
MARCA CONSTRULITA.

LUMINARIA PUNTA POSTE
ESC. S/E

NOTAS GENERALES
- LAS COTAS ESTÁN DADAS EN CM Y RIGEN SOBRE EL DIBUJO.

- LOS DIÁMETROS ESTÁN DADOS EN MM.

- LA TUBERÍA CONDUIT PARA LA INSTALACIÓN SUBTERRANEA SERA DE PVC TIPO PESADO, DEBERÁ IR EMBEBIDA EN CONCRETO F'C=100
KG/CM2.  ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA CONDUIT EN LA EXCAVACIÓN, SE DEBE PONER UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM Y
POSTERIORMENTE PROTEGERLO CON 8 CM DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, POR ULTIMO RELLENAR CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN.
LA TUBERÍA CONDUIT EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS DEBE TENER PENDIENTE HACIA CUALQUIER REGISTRO PARA DRENAR EL AGUA
CONDENSADA O QUE PUDIERA INGRESAR POR LLUVIAS.

- LA TUBERÍA CONDUIT PARA LA INSTALACIÓN OCULTA EN CASTILLOS, MURO O LOSA, SERA DE POLIETILENO CORRUGADO, DEBERÁ IR
EMBEBIDA EN CONCRETO U OCULTA MEDIANTE RANURA EN MURO Y RESANANDO CON MORTERO POSTERIORMENTE. SE EVITARÁN LOS
APLASTAMIENTOS.

- EN TODA LA INSTALACION SE UTILIZARÁ CABLE DE COBRE TIPO : THW  DE 75°� C.600 V.

- EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERÁ COLOR ROJO, AZUL O NEGRO PARA LAS FASES, BLANCO PARA EL NEUTRO Y VERDE Ó
DESNUDO PARA EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.

- LA ALTURA DEL CENTROS DE CARGA, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.60 m. , 1.20 m. , y 0.40 m. RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A
CENTRO DE LOS MISMOS A NO SER QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DISTINTA.

- TODAS LAS PARTES METÁLICAS NO PORTADORAS DE CORRIENTE DE LA INSTALACIÓN SE CONECTARÁN A TIERRA CON EL CONDUCTOR
INDICADO DE PUESTA A TIERRA.

- LA UBICACION EXACTA DE SALIDAS DE ALUMBRADO, APAGADORES Y/O CONTACTOS, SERA ESPECIFICADO EN EL LUGAR DE LA OBRA POR
LA SUPERVISION.

- EL CONTACTO DUPLEX TENDRÁ UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 AMP.

- TODOS LOS CRITERIOS DE CÁLCULO E INSTALACIÓN SON TOMADOS DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012

CANTIDADUNIDAD

VOLUMENES DE OBRA

 INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL.

M

8.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

2.91

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESC. 1:100

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESC. 1:100

NIVELES DE ILUMINACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO DE 3 M

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO

LAMPARA TIPO CAMPANA TIPO LED 150W TIPO UFO, 110 VOLTS DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR.

LAMPARA PARA POSTE EXTERIOR, SUPERIOR 150W LED DE AREA CIRCULAR 8400 L.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 25 MM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 19 MM M

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

227.24

NOMENCLATURA

2-12(1)
1-12(e)
1-12d

cant. de cables
calibre del conductor

número de circuito o apagador

cable desnudo para tierra fisica

T-21 Diámetro de la tuberia en mm

CUADRO DE CARGAS

CIR,No. POLO WATTS
100.6W 180W

C-1 8 804.8
C-2 450
C-3 467.52

TABLERO DE CONTROL CENTRO DE CARGAS TIPO  QO4, 2F-3H, 120V, MARCA SQUARE D

CORRIENTE
NOMINAL

C-4
C-5
C-6

50W13.4W 746W
BOMBA

2

7

9
8

8
1 746

107.2
1260

1
1

1
2
2

34
46
39

29
40
42

LONGITUD
(M)

3.73
2.08
2.16
3.45
0.50
5.83

I CORREG.
CARGAS

CONT. (1.25%+)

FACTOR
CORRECIÓN

POR
AGRUPAMIENTO

FACTOR
CORRECIÓN

POR
TEMPERATURA

CORRIENTE
NOMINAL

CORREGIDA

CALIBRE
DE

CONDUCTOR
CAÍDA DE
TENSION

CALIBRE
COND. A
TIERRA

4.66
2.60
2.70
4.32
0.62
7.29

0.70
0.70
0.70
0.70
0.80
0.80

0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

7.31
4.09
4.24
6.78
0.85

10.02

10
10
10
10
10
10

0.46
0.30
0.23
0.32
0.06
0.78

10T
10T
10T
10T
10T
10T

Cables

Aislados
C-2

Desnudo

C-1

Circuito

C-3
C-4

2
2

Cant.

2
2
1

10
10

Calibre

10
10
10

15.7
15.7

15.7
15.7

TOTAL

31.4
31.4

31.4
31.4

125.6
5.26 5.26

5.26
5.26

130.86

31.4
31.4

31.4
31.4

Área ocupada por los conductores Tabla 5 NOM:

El área ocupada de 130.86 mm2 puede ser alojada en una tubería conduit de 19 mm, con un limite de 141 mm2.

área con aislamiento
mm2

área sin aislamiento
mm2

Subtotal
mm2

NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 06 de 07

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

059 - MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
0017 - SANTA CATARINA COATLÁN

INSERTE DATO
07 - SIERRA SUR

PL-PRY-06

PLANO DE INSTALACIÓN ELECTRICA

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO
DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

UBICACION:

CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

OAXACA

DE CRESPO
EJUTLA

SAN AGUSTIN

COYOTEPEC
SAN BARTOLO

COYOTEPEC
STA. MARIA

DE LAS JUNTAS

TRUJANO
ANIMAS

DE LA CAL
SAN ANTONIO

SN. VICENTE
COATLAN

LOS CANSECOS
SN. MARTIN DE

MONJAS

OCOTLAN
SN.DIONISIO

OCOTLAN
LUCIAOCOTLAN

STA.
MARTIR

SN. PEDRO

TILCAJETE
MARTIN

SN.

SN.  JUAN CHILATECA
STO TOMAS JALIEZA

COATLAN
STA. CATARINA

MAGDALENA

DE MORELOS
OCOTLAN

AUTOPISTA  A PUERTO
ESCONDIDO

MIAHUATLAN DE P. DIAZ

CENTRO
DE SALUD

ESC.PRIM.
VANGUARDIA

AGENCIA
MUNICIPAL

SITIO DE LOS
TRABAJOS

LÁMPARA TIPO CAMPANA

CENTRO DE CARGAS QOD2F

TUBERIA POR MURO O LOSA

TUBERIA POR PISO

CONTACTO DUPLEX GFCI, PROT.
FALLA A TIERRA

LÁMPARA PARA POSTE EXTERIOR

LÁMPARA DE EXTERIOR
EMPOTRADA EN PISO
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