—A)- D) «A)r D)
&) LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A1)
B) @ (B) i
@ 16.500 @ 16.500 N 1650 N LOCALIZ. | DESIG) ELEMENTO PERFILES SECCION |fy=kg/cm2.
N : - N . N 074 8.25 o 8.25 o7
0.740 8.250 8.250 0.740 0.740° 8.250 N 8.250 0.740 ™+ - *
- - + - - - ARMADURAI @ | Cuerda Superior 2L -3 x5/16" | 1T | 2530
=3 13
2] 1= 2] 12 i . - NORTE
3 e Irs} R + f : _ " ”
@}1@# ;g% %7 4#@'#@» @#PO4F spas=sst 1o % q Amodua AT Amadura AT ARMADURA) B | Cuerda Inferor A 1 S - /
" Armadura A-1 " Armadura A-1 " AxgnadurajA-1 Aphpyura A-1 1 z - ég Diqgonq\es CODIGO DESCRIPCION COMPLETA UNIDAD CANTIDAD
. 53 o Wi L0 ARMADURA 6 » » 2530
7 a< o 0 C
Zo zZ o - { - o g Gz e 80 BE Montantes OR & PR 2 1/2” x 1/8 O A4 ESTRUCTURA DE ACERO
zZ ~ O NO N 0 S8 Z e Sw Suw S 9 — —
Wiy == ] o) [ & o v < o Ancla en "L" de 1" de diametro con varilla lisa A-36, con un
=& - 1.4 MG 1.4 5 14 1.4 < 1.4 % 5 5 S Z <z G © o ,
S g zd P E oF ::‘ N M 7 * ﬁ,FH z o N oF 4 ..,\ o 4 N Q @ 6, %E Q i i 2 ARMADURA d—p Montante Prmmpa\ 20R86PTR21/2" x 1/8” El:‘ 2530 desarrollo de 110 cm con rosca en un extremo, incluye: 2 tuercas y 2
= nZ n= CF CF — G CF| > | CF CF CF v | CF . /'y © o= Fla) frga) > . ANC-A36 rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura, fijacién, mano de pzs 48.00
~0 i} W 19 NJ = = 7a) <C o A = = )
=2 it i 235 T 2 2 =2 07415 X RV o4 N w D 73 g s § w Wiy o) S w obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
= o 20 E& il o = O i T E > < Bz e %0 ~0 o< < CUBIERTA | LT | Larguero 1 =6 MT 12 I: 2530 N-CTR-CAR-1-02-005/01
) 2 ) e o
< g E O ~ O < IS O g 8 < ~ O << << :95 g Placa base de 3/4" de espesor con acero A-36 de 55x55 cm. incluye:
2 E 8 < :(' << 1) < Ky g © _95 < Z < z < ?2% ) % 2530 trazo, materiales, cortes, soldadura, fijaciéon, mano de obra, equipo y K
3 < Z< Z< 3 ~ < P % 8 2° 2 g@ © g CUBIERTA | L2 Larguero 2 - 6 MT 12 E:I PLA-A36 3/4 herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma o 1084.56
£ z3 = =® £ < 28 & Bz < N-CTR-CAR-1-02-005/01
< ME < / =z Armadura A-1 2 Armadura A-1 3 CUBIERTA 13 Larauero 2 — 6 MT 14 I::I 2530 Placa de neopreno de 1/2" de 55x55 cm. incluye: materiales,
~  Armadura A-1 3 Armadura A-1 adurg A-1 adura A-1 t = X + 9 PLNP55 cortes, fijacion, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De pza 12.00
@ b= % rmadura A- % i @ @ i + - acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
= = ] ) <= » e 2530 Suministro i
= y colocacion de Armadura A-1 a base de dos angulos de
,,, ) o< CUBIERTA | cf | Contraflambeo 0s ¢ 1/2 ; } . p "
) " QL <= z— Zo 3" x 5/16" en Cuerda Superior (a) , dos angulos de 2 3" x 5/16" en
2 Z— v %é & ?6‘2 & = [ % 8(;) Cuerda inferior (b), PTR de 2 1/2" X 1/8" en montantes diagonales
Z z __ o o N e —x < ¥ s 3 _ . . . X
g Gy ~NO N r N - y 5 N 5 oz CE e 5 é S c"Af\, CUBIERTA C\/ 1] Contraviento 0S ¢ 1 /2 ® 2530 CSPTR4-11 centrales y dlagor)gles extremos (c) , mclu_y'e. materlales, acarreos, kg 1575.73
SXO) N O 3 [ <& >w S o Z P cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicacion de primer
3 % 3 é Sz z 141 # 14 4 .4 141 N N <2 E z :ﬁ z "-'/j) < (0‘3’ % % C\/Z 0s ¢ 3/4,, ° 2530 anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.P.U.O.T.
5 Z 4 Q= - : : - : : < e N A o< H< Qo Sy e CUBIERTA Contravient De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.
i o= =< o o R I — et — —* ] o ~ 2% afa) =23 oo 23 = ontraviento
|C\)_ Q g 5 4 < z 2 ,‘i’ = CF [ = cF CF CF CF ar CH CF CF| c¢F Ccr CF CF CF g CF ~ © ; 2 % & % v a % i o~ ° Armadura A2 a base de dos P.T.R. calibre 11 . en Cuerda Superior
o g g % & g o~ 0o © 0748 T Pl S (P © > £ 8:(( ~ @, ~0 o= S < CUBIERTA | T 0S ¢ 3/43; ® 2530 (e) y Cuerda inferior (f), P.T.R. 2" pulg. calibre 11 en montantes (h) y
s < 3 a3 ~ o P £ 1.41 = '8 W 2< 2 < << P D ¢ Tensor diagonales (g), incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo,
g 22 S < << o < < £ o 523 52 Z 6 ok L 3 ARCSTR2-14 habilitado, soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, kg 1009.34
< = < L35 z 6 =} < %0 20 Bl 50 o- P (] mano de obra, equipo y herramienta.P.U.O.T. De acuerdo a la
z 50 | 3§ 2 § 2f o * j"V =z ARMADURA. SECUNDARIA (AR-2) norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.
o wz ] —_
] IS = W
3 X X @» * | = :~:‘: + @ Larguero (L1) de 6 MT 12) de 6.00 m de largo, soldadas con
% : % + g% N + @ @ + f@k Armadura A-1 Armadura A-1 . 6MT12 soldadura 70-18 de 1/8", incluye: materiales, pintura esmalte, kg 1290.48
AN - Qdurg AH1 = . 2 i i
w  Armadura A-1 Ammadura Al madurg A-l K <= 3 3 3 5% ARMADURA| e Cuerda Superior OR 6 PTR 2” x 0.11” ] 2530 acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
- 3 _ gs Z= z_ 20 Larguero L2 (canal monten 6 MT 12) Fy=2320 kg/cm2 incluye:
z__ = N - N =1°) z __ ~ O ~ 6‘ oz materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicacion
ok iy hr S L& o (e Ex Se o ARMADURA| f : 5 » » CAJAGMTL2  |de pri t i taj de ob i ki 806.55
fw Lo e Q) < y 3 Q N N0 s S& <o Cuerda Inferior OR 6 PTR 27 x 0.11 | 2530 e primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y 9 :
o) = & g & «~ L, 74 /c/ 4 7 3 5 & oz S5 2 o herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
a0 b ) <X e = n= X . - - -1-02-
o 3 5 i 2 z :':l o = ; = N - = c>\\ F - - ANAN 33 = - N G 2 = o 8 :; ® X< N 5 <Z( g 5 g 5 2 g e ARMADURA Di | ragnzrc():ﬁi (‘cI:a0n2aI0r(1)150/r?t1e.n 6 MT calibre 14 Fy=2320 kg/cm2
o ) oZ = L <4 0.74 =+ * =+ + * = * = 5 [0.74 b < A% = e & ok 5 @ lagonales 2 » » u I y=
; < 8o c2 g a g u': E 3 141 1.4 14 T 1.4 41 1.41 141 S ; g o /33 % = % a (%) =) < é 9 g OR 6 PTR 27 x 0.11 D 2530 incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura,
g i 8 W (g) s 5 g g g (9 HE o 8 ‘_\,‘ I o O Qg < CAJABMTL3 aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y kg 355.68
ko) wy N ~ O ) S < Pute) N <35 << e g £ . » » herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
: i3 22 52 £ < E £ £3 < 23 22 58 B ARMADURA| h | Monfantes OR 6 PTR 2" x 0.11 O | 2530 N.CTRCAR 1.03.008/0°1
— — D =4 &
2 << zs zg = g@ 25 ) a &% S Clip de angulo de 4"x4"x1/4" Acero A-36 para conexion de largueros,
2 zZ 6 ol e a oS R ] FZ o Armadura A-] Armadura A-1 i ] incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura,
> o- bt ; oo} _ X CLIP4X1/4 aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y kg 337.01
K 3 Armadura A-1 Armadura A-1 X A adurg A-1 ddura Al @ IRE 1 @ herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma
@+ =4 t (&) -] + t " - " — LISTA DE SOLDADURAS N-CTR-CAR-1-02-005/01.
M " " ég - 2 i Contraviento para estructura a base de redondo liso de 1/2" de
i | 5% zZ— UZJE uZJQ é(z) LOCALIZACION ELEMENTO SOLDADURA CNTCAB? diametro , soldado a la estructura, incluye: aplicacién de pintura kg 158.46
z _ L= 3 o) O o = 2 i de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. De :
z Gy Ly 1.41 A1 1.4 141 1.41 1.41 0Z ~O == = <& /L, primer, mano , , equipo y .P.UOT.
o ~ O ~ QO *— R e —% — 3 <& = S S <y © acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01
~O e o CF CF cF CH CF CF CF 2 Suw 3L w Y ARMADURA 1 '
cx s ﬁ s @ cr cr i — — CF cF i = cr X P 2 pa oZ E Z Q % PRINCIPAL Cuerda Superior @ 4/ < E70 Contraviento para estructura a base de redondo liso de 3/4" de
N4 Az o Z 074 o har 3 b Ty | b b o [ e A W< o< =5 ©/RF e A-1 3 diametro , soldado a la estructura, incluye: aplicacién de pintura
o Z @ ] o < 141 o = 3 =5 rfa) =g ¢ g CNTCAB} . . . . kg 821.18
'C\D a4 < = g o é E = S R = ~ SZ 2 &5 @ 753 ARMADURA 3 primer, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
N =0 o L N : 1 : . @ < wiw o < . 2 N ~ _1.09-
© o o % & © o Y |5 Q © < o A3 a3 &0 0 o PRINCIPAL Cuerda Inferior 76 E70 acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.
< =) & o b 8 3 _8 é g S/ 8 N2 2 < << s A-1 Contraflambeo para estructura a base de redondo de acero A-36 de
&) o O 2 Z 2 j(“ ; e 5 8 @NE < ;(( =2 =2 gg q; ARMADURA 3 1/2" de diametro con extremos roscados con tuerca de alta
> < =5 =3 g < e} %0 z 50 >0 21 Montant =" CTRF1/2 resistencia en cada extremo, incluye: aplicacion de pintura primer, kg 98.50
i) =2 < Z < ) o] < Oz 50 z a Zi PRINCIPAL onrantes 16 , ye: ap p p \ .
o z< S50 >0 © = zu o [ sz E70 mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
25 € z z A—1 , , equipo y .P.U.O.T.
§: & . * ) g " < ~ =E 2 Armadura A-1 Armadura A-1 _I/ acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.
M Armadura A-1 Armadura A-1 < - X ArmaduralA-1 Afmadura A-1 - @ * + é%mc%ﬁﬁ Diogonqles %" £70 Placa base de 5/8" de espesor con acero A-36 de 25x25 cm.
C} = = C} << : % * |2 2 * _ @—A—< incluye: tuercas, rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura,
i % % T madurg A-1 i " ) A fijacion, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a
M 52 ~ 2 2o ARMADURAS ) 3 PLA-A36 5/8 la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01. kg 186.74
3 3 = hr B ha hr 9 pr har I )\ - ~ B35 bz G z oz SECENBAR'AS Cuerda Superior 16 E70
zZ - - pi | o~ o~ o -
wa z __ OL — [Sp4 PSS o Q [ <& oy
Yo s & . Q ’ % i8S S =¥ £2 < S P ARMADURAS 3
e = e o i ’ 3 <5 - 38 s <3 o SECUNDARIAS | Cuerda Inferior i
ST = & <(§ CF N cF _ |\CF 4 CF CF /é CF CF CE CF CF CF CF ~|CF o o > 8 0% oz 5 - A-2 E70 Fabricacion y colocacion de caja de conexion con placa de 5/8" de
i z S = z : = , & < 24 s} = e = & o & espesor, a-36, para recibir tensor contraflambeo, incluye: suministro
o o i %) z o o 0.74 5 T 74 o I & 0 o oF w p! s , P s ! k
o < E & % é @ 5 % < “'\7 g N 141 1i4) 1.4 H - 141 . 141 o] ° u'\3 g 0% & § 5 i & % < g égg@ﬁgﬁﬁis Montantes 3 CAJCS/8 de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y maniobras. P. U. 9 119.52
0 o il Ee L9 2 w0 o e 3 o /8s ~O =3 & 3 fafw z s 16 E70 0. T. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01.
3 o Q b 0 a % < £ 04\ < g ;O;H < i, << ; < T Q) Suministro y colocacion de cubierta a base de Lamina Galvanizada,
o} << < N < N = 5 z 22 S 9= N ARMADURAS , 3 cal. 26, incluye: materiales, acarreos, elevacion, fijacion, mano de
S << — =\ < o S0 z = 2 2 _ ) y ) ) » T )
£ z< 52 << C 28 o =Y ER) g2 SECUNDARIAS Diagonales 16 E70 LAM-26 obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma m2 53041
< z© S0 zZ5 9 gz n 3 = A-2 N-CTR-CAR-1-02-005/01.
3 M 3" = 3 2>\ 7, ~ Armadura A-] Armadura A1 . Vo> Suministro y colocacion de Canalén de lamina galvanizada cal. 24
- t] - E /7 :
A B Armadura A-1 Armadura A-1 3 A @ foi adurg A1 dura Al 4 * 3_* = *.?,_ * @ con una seccion de 0.25 x 0.25 m y desarrollo de 90 cm, con
@ *%* E% % = *% * @ & % % S Lo +° CAN-GLV24 refuerzos de angulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes, mi 59.00
Sk ) O+ *O soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De
. . S W " - . acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCF1-2015.
L N L 0.740 8.250 8.250 0.740 To 8.25 o 8.25 o
0.74Q_ 8.250 8.250 0.740 16.500 PLANTA ESTRIJCTURAL DE CUBIERTA 1650 - PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA 16.500 ' P I a n ta d e < : b i e r-'ta (C erda inferior) . 12.- CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA ARMADURA "A-1" DE 1.00
(CUGI’dG inferior) U v P I a n ta d e C u b I e rta MTS DE ALTURA AL CENTRO DEL MISMO, FABRICADA EN SU CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 2 12
. "X2 1
P I a N ta d e P u N ta I eS Cu e rd a S u e rl O r 2"X 14" DE ESPESOR, CON MONTANTES Y DIAGONALES DE CON PTR DE 2'X2'X 3 MM SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS
ESC 1 . 1 00 ESTRUCTURALES Y SOLDADO SOBRE LAS PLACAS DE ACERO DE 50X50X3/4” DE ESP, P.U.O.T (POR
. . . UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
ESC 1 . 1 00 ESC 1 . 1 OO 13.- UNA VEZ HABILITADA Y MONTADA LA ARMADURA SOBRE LAS COLUMNAS, SE PROCEDE AL SOLDADO DE LOS CLIPS PARA EL
FIJADO DE LOS LARGUEROS MONTEN 6"X 2 1/2" MT 12 SENCILLOS Y EN STRUTS 2 6X 2 1/2" MT 14 EN CADA NODO DE LA ARMADURA
16.50 "AR-1", AS| COMO EL HABILITADO DE LOS PUNTALES EN LA CUERDA INFERIOR DE LA ARMADURA A BASE DE STRUTS 6'X 2 1/2" MT 14.
8.95 8.95 14.- SE DARA CONTINUIDAD CON EL HABILITADO DE LOS CONTRAVIENTOS “T-1" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO DE
- - 3/4" CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS DE 12 CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 7/8" POR
o060 LARGUERO DE PERFIL ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN APOYO FIJO; ASi COMO LOS LIGAPOLIES “LP-1" FABRICADO
- p 16.50 M CON TENSOR DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", BARRENOS PARA 1/2", ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS.
2ANGULOS pgsgzﬁ///, . 59 719 798 59 RONDANA LISA Y DE PRESION, TUERCA DE ACERO A-307, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
7 ORG6PTRDE 2} x3" - W : 15.- SE PROSIGUE CON EL FABRICACION DE LA ARMADURA “A-2" DE 1.00 MTS DE ALTURA, FABRICADA EN SU CUERDA SUPERIOR
IEQRCGALﬁR,\?o%ETEEReF&LT 2 * \S) O e 57 LAMINA LARGUERO DE PERFIL Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 3"X3"X CAL. 14 DE ESPESOR, CON MONTANTES Y DIAGONALES DE PTR DE 2"X2"X CAL.4 SEGUN
11 2ANGULOS DE 3% e ~20.60 CAL. 26 MONTEN 6 MT 12 ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
5 : UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO SE PROCEDE AL MONTAJE Y SOLDADO DE LA ARMADURA A LAS PLACAS DE 50X50X3/4” DE
4 ESPESOR, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y
ORGPTRDE 23" x3" 16.50 = - ! 5 A
Ié%l\ﬂt élERZOAI\_éE/iﬁ ZEE\J UNA LARGUERO DE PERFIL ..mmmmmmuiu‘mmmmm:ﬂ,mﬂm —_— P 6 3" x3 — — BE%Z;E?OL;J\]NG(ZAEA,:‘TOE E[))EEF;\Q;'SRA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN
BN GAA MONTENE-I T4 e “' Ny T ‘ : ' .
m 1.38 1.38 70 3 T O] LAMINA ROLADA EN UNA N 16 SE DARA INICIO CON LA COLOCACION DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL - ALUM R-101, CAL 26
3 A M18.92 : Z SOLA PIEZA CAL 22 LARGUERO DE PERFIL DE 6.10 X 1.14 M Y SUJECION CON PIJA AUTO ROSCANTE DE 1/4” DIAM. X 1", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
. % =5 . . ' \ ! . X1",P.U.O. .
=g Ao : 2 ANGULOS DE 354 T 5 17.- PROSIGUIENDO A LA SUJECION DEL CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO, APOYADO EN
o ¢ 3 4 ESPALDA- ESPALDA ™ 7 9 - SOLERA 3/8" PARA CONDUCIR LAS AGUAS A LAS BAJADAS PLUVIALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
9 X4 N
CANALON CAL 12 A LARGUERO DE PERFIL N A - : g i ‘ - 10 N
ENCAJAMONTEN G MT T hi O - .
1 < > 5 ol gy 11 ORGPTRDE 21 x" NOTAS GENERALES
'\/-\ : 5 y =~ : - ESTRUCTURAS DE ACERO.
1 TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4" S NI 4 ; ‘ 1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
& o | 2- NIVELES EN METROS.
0;\ {9) p — 1 e W ) : é%’\flpl: éIERZOPI\_é%ﬁ ZEEJ UNA 3.- ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36
NYAS A =5 g - 37 137 4- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN
LJ&\/ \/ - 3 W A 30 1.37 ] 3 RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y DEBERAN QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE
=S ! ) : A ?;[ 2 ANGULOS DE 3"x %¢" 737 L : ":I—EFUERZZN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MINIMO
12 separadores @ 133.00 cm. > ~ ‘ ANCLLOS DE 3 e NIMO-
. " i 7 { I 4 6.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE
AR MAD U RA A— ] TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4 CANALON CAL 12 il 3 4 ; ~ ACERO INDICADO EN LA TABLA DE SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON
N 1) i - fy=2531/cm2 PARA LOS ANGULOS; PARA LOS P.T.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA EL POLIN
—1' 1 LARGUERO DE PERFIL 73 1 5 ZINTRO ESTRUCTURAL fy=3515/cm2. DEBERAN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y
¢ 1.80 BAP i 2 EN CAJA MONTEN 6 MT 12 EﬁchGAljiRMOo?\JETEE%FAIALT 1 o ot NO DEBERA USARSE HASTA SU PLENA IDENTIFICACION. NO DEBERA TENER
o 1 R
PVC 4 0.61 " 0.58 " 0.61 )‘K ({)\ Za”) R 7.- EL ACERO PARA LARGUEROS SERA ASTM; A440; MON-TEN O ASTM 500 PER.
0.0 01 opsors 2 A .YJ/ 8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
. ] 11 5 12 separadores @ 137.00 cm. o SOLOADURA
d g (=} .
«© 0.05% o T - 0T 9.1.- TODA LA SOLDADURA EMPLEADA SERA DE LA SERIE E-7018, CUMPLIENDO CON
ARMADURA A-1 ARMADURA A-1
} 92- LA SOLDADURA SERA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSICION TAN
CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5
3.80 MM.
9.3.- LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERA LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS
POSTE DE CONCRETO 3.05 | ~
CODO 45 i 1 ESCORIA, OXIDO, GRASAS, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO
° I DEBIENDO QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO
DE P V C 4II C1 - f\ r\ PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
NG A > i kJ \J DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA.
1 : , - COMO SE UTILIZA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSOCION
E NPT 4040 1 007 T 570 570 570 570 570 TAN CERCA COMO sEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5
—_ N.P.T. +0.10 R — | 0 A Al al I o L MM, SI LA SEPRACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE
= > F=Iy ~ o SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION.
= O M? 9.4.- TODA LA SOLDADURA SERA CON ELECTRODO E 7018.
= = 95. TODOS LOS SOLDADORES SERAN CALIFICADOS
\l”ﬁ”g”l” ”l”g ””g Ty u 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 . 4 1 1 4 1 . 4 1 4 1 4 10.-PINTURA
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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10.1.- TODO EL PREFIL METALICO ESTARA LIBRE DE POLVO Y OXIDOS ANTES DE
RECUBRIR LAS SUPERFICIES, CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA
(PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO

DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA
CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE DE SSPC.

10.2.-
HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS

LOS DIAMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN AUMENTADAS
EN LA SIGUIENTE RELACION:

PARA TORNILLOS DE @ 1/2" A 7/8" AUMENTAR 1/16".

PARA TORNILLOS DE @ 1" A 1 3/8" AUMENTAR 5/32".

PARA TORNILLOS DE @ 1 1/2" A 2 3/4" AUMENTAR 3/8"

EL ESPESOR MINIMO DEL GROUT SERA DE 25 MM.

11.-LAMINA

11.1.- LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26.

11.2.- LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS
ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

11.3.- TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL
FABRICANTE

LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24
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