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| 30 180
C Longitud total de grada = 1150 25 65 50 65
Longitud total de barda = 2128 ESPECIFICACIONES GENERALES SERAN MEDIDAS EN PESO SEPARADAMENTE. CUANDO LA SUPERVISION ASi LO APRUEBE, LAS
le 100 9 >)| 60 1029 60 20 40 60 45 15 MEDICIONES PODRAN HACERSE EN VOLUMEN; EN ESTE CASO, SE PODRAN USAR BOTES
|<—>| ALCOHOLEROS DE 19 LTS U OTROS RECIPIENTES CUYA CAPACIDAD HAYA SIDO DETERMINADA DE
250 1700 178 Barandal a base de 5 tubos horizontales paralelos, 1 L EL CONTRATISTA EJECUTARA LA OBRA CON TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES ANTEMANO, PERO DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRA EL SISTEMA DE MEDIR LOS MATERIALES
. o . )
P, 200 P4 2625 | pa | 2625 >Pie 262.5 >Pe 262.5 >Pie 262.5 >k 262.5 PG 128 . pd tubo de acero de 2" de diametro, cedula 30y cuatro Vv EXPRESAMENTE ESPECIFICADOS Y QUE FORMEN PARTE NORMALMENTE DE LA MISMA Y SEAN POR PALADAS O CARRETILLADAS.
Y., g%b%s rl;onzoné.alels dzacerm ddez‘f'zm?rov c:eduéa NECESARIOS PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA TERMINACION, ASEGURANDO o LA REVOLTURA DE LOS MATERIALES DEBERA HACERSE SIEMPRE A MAQUINA, EXCEPTO EN LOS
. lubos verticales ae acero de € diametro ae ASi, EL MAXIMO RENDIMIENTO Y DE COMPLETO ACUERDO DE LOS REGLAMENTOS Y NORMAS CASOS EN QUE LA SUPERVISION APRUEBE LA REVOLTURA HECHA A MANO Y SIEMPRE QUE EL
IS4 ﬂ 90 cm de altura colocados a cada 1.0 metros. VIGENTES CONCRETO RESULTANTE VAYA A SER EMPLEADO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES O EN K j
- /< . — . 4
E A >~ x y « PODRAN HACERSE MODIFICACIONES A LOS PLANOS EN FUNCION DE NECESIDADES EMERGENTES PEQUERNOS COLADOS CUYO VOLUMEN NO EXCEDA DE UN METRO CUBICO. SUPERVISION. )
V. - s Y _N Grapas Y SIEMPRE QUE ESTEN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS QUE MARQUE EL REGLAMENTO DE e CUANDO POR ALGUN MOTIVO DESPUES DE HECHA LA REVOLTURA, TENGA QUE DEJARSE ESTA EN e NO SE ACEPTARAN TABICONES ROTOS, DESPOSTILLADOS, RAJADOS O CON CUALQUIER OTRA
I i (7o) r #3 @50 Vars. #3 “q? CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL ESTADO DE OAXACA Y SIEMPRE Y CUANDO, ASi EL INTERIOR DE LA REVOLVEDORA, NO DEBERA PERMANECER EN ELLA MAS DE TREINTA MINUTOS CLASE DE IRREGULARIDAD QUE A JUICIO DE LA SUPERVISION PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA
| | ol C' cm @20 dm LO AUTORICE EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. Y ANTES DE VACIARLA, DEBERA VOLVERSE A MEZCLAR POR LO MENOS DURANTE UN MINUTO. Y/O APARIENCIA DEL MURO.
v_ , _v ’A o CADA REVOLTURA HECHA A MANO SE LIMITARA A UNA MEZCLA CUYO CONTENIDO DE CEMENTO e PREVIAMENTE A SU COLOCACION, DEBERAN SATURARSE CON AGUA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS r\
D \ Y Dr o o EXCAVACIONES NO SEA MAYOR DE 150 KG. DEL AGUA PARA FRAGUADO DEL MORTERO.
] e @ Muro de congreto ) e EL TRANSPORTE DE LA REVOLTURA PODRA HACERSE CON CARRETILLA, CUBETAS O CAMIONES. e EN EL DESPLANTE DE LOS MUROS, DEBERA HUMEDECERSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE DE
o) hidraulico refordado ———» ’ EZ a dl? Cofncietz%o ¢ LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES, NIVELES Y TALUDES, SERAN FIJADAS EN EL PROYECTO CUANDO SE EMPLEE ESTE TIPO DE EQUIPO NO SE PERMITIRA QUE RUEDE DIRECTAMENTE SOBRE ASIENTO, CON EL MISMO OBJETO  DE EVITAR PERDIDAS DEL AGUA PARA FRAGUADO DEL
“VER N o o fc=250 kg/pm2 /) kl rc?#ZIC;e sce::cién Y/O LA SUPERVISION. EL ACERO DE REFUERZO COLOCADO, DEBIENDOSE CONSTRUIR PARA ELLO LAS PASARELAS MORTERO, ASi COMO EL CASO DE MUROS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE CONSTRUCCION
DETALLE "A" ) 8 d?e 15 x 20 &m 0 o LAS EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DEBERAN TENER LA HOLGURA MINIMA NECESARIA FIJADA APROPIADAS. EN LAS ZONAS QUE VAYAN A QUEDAR EN CONTACTO CON EL MORTERO FRESCO.
D-1 A 3| < A8 |3 - Vars.|#3 EN EL PROYECTO O POR LA SUPERVISION PARA QUE SE PUEDA CONSTRUIR EL TIPO DE + POR MEDIO DE BOMBEO. EL EQUIPO DEBERA INSTALARSE DE TAL MANERA QUE NO PRODUZCA * SIEL MORTERO SE ELABORA A MANO, EL CEMENTO'Y LA ARENA SE MEZCLARAN EN SECO, EN UNA
- e [ @ 20m CIMENTACION PROYECTADA. VIBRACIONES QUE PUEDAN DANAR EL CONCRETO EN PROCESO DE FRAGUADO. LA OPERACION DE ARTESA LIMPIA, HASTA QUE SE LOGRE UN COLOR UNIFORME, AGREGANDOSELE A CONTINUACION
a S . h
B B' DETALLE N PLANTA concreto hidraulico LUGAR Y FORMA INDICADOS POR LA SUPERVISION. SUSPENDE EL BOMBEO, LA REVOLTURA QUE PERMANEZCA EN EL INTERIOR DE LA TUBERIA e S| EL MORTERO SE ELABORA A MAQUINA, EL MEZCLADO DEBERA LLEVARSE A CABO UN PERIODO
) o= (D-1) fc =200 kg/cm2 o < DEBERA REMOVERSE Y LAVARSE ESCRUPULOSAMENTE TODO EL RESTO DEL E MINIMO DE 10 MINUTOS, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE TODOS LOS MATERIALES
A o A B . 0 TODOS LOS TALUDES SERAN ACABADOS AJUSTADOS Y AFINADOS A LAS SECCIONES FIJADAS POR QUIPO EXPUESTO :
g — ELEVACION FRONTAL DE MURO DE 8 de secciéon de 15x 15 N 8 * EL PROYECTO. AL CONTACTO CON LA MEZCLA. QUE INTERVIENEN SE ENCUENTREN EN LA OLLA.
" Nivel de cancha D ETAL L E D E G RADA i N.T.N. Vars. #4 cm T « TODAS LAS PIEDRAS SUELTAS, DERRUMBES, Y EN GENERAL TODO MATERIAL INESTABLE DE LOS o LAS TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS QUE VAYAN A QUEDAR AHOGADAS NO DEBERAN * EL MORTERO DE CEMENTO-ARENA DEBERA USARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE ELABORADO
g / N g CONTENC'ON @ 40 cm P TALUDES SERA REMOVIDO. DESPLAZARSE, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS, MAS DEL 4% DEL AREA DE LA SECCION Y POR NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA AQUEL QUE TENGA MAS DE 30 MINUTOS DE PREPARADO O
! Aot |8 o CUANDO LAS PAREDES DE LA EXCAVACION SE USEN COMO MOLDE. TODAS LAS RAICES, TRONCOS TRANSVERSAL DE UN ELEMENTO NO ESTRUCTURAL. LAS CAMISAS, CONDUCTOS U OTROS TUBOS QUE HAYA SIDO REHUMEDECIDO.
= o |o ESC. 1:75 <« 40 5 / H 0| 6 CUALQUIER MATERIA ORGANICA QUE SOBRESALGA DE LOS TALUDES, DEBERA CORTARSE AL QUE PASEN A TRAVES DE PISOS, PAREDES O VIGAS SERAN DE TAL TAMARO O ESTARAN EN TAL o EN LA INTERSECCION DE MUROS DONDE NO SE CONSTRUYAN CASTILLOS, LAS HILADAS DEBERAN
8 © |° 185 U L 25 ) 9 7 Relleno con nraterfatproducto =t RAS ' POSICION QUE NO SE DISMINUYA INDEBIDAMENTE LA RESISTENCIA DE ESTOS ELEMENTOS CRUZARSE ALTERNADAMENTE PARA PROPORCIONAR EL AMARRE NECESARIO.
s ey I de la excavacion con pison y ) i . ESTRUCTURALES. PODRA CONSIDERARSE QUE TALES CAMISAS, CONDUCTOS O TUBOS « CON OBJETO DE EVITAR DESPLOMES Y DERRUMBES, NO DEBERAN LEVANTARSE MUROS A UNA
7 1~ 4 < - : . :
] y =] 70 50 65 agua en capas de 20 cm de - * SE CONSTRUIRAN LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS PARA EVITAR DERRUMBES O REEMPLAZAN ESTRUCTURALMENTE AL CONCRETO EN COMPRESION "DESPLAZADO" SIEMPRE QUE ALTURA MAYOR DE 3.00 M SIN QUE HAYAN CONSTRUIDO LOS AMARRES VERTICALES ADYACENTES.
F = N q o° F' | o - INUNDACIONES DE LAS EXCAVACIONES, CON APROBACION PREVIA DE LA SUPERVISION. o STRUCTU E AL CONCRETO EN CO SI0 S o' S au )
E] 25 40 60 45 15 1 54 espesor Vars. #3 Vars. #4 . NO ESTEN EXPUESTOS A OXIDACION U OTRAS CAUSAS DE DETERIORO Y QUE SEAN DE ACERO O e CUANDO EL PROYECTO ESTRUCTURAL ASi LO INDIQUE, LOS REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO
b = Vag # @20 @15 \ * EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DEBERA DRENARSE SI LO REQUIERE LA OBRA, A JUICIO Y EN FIERRO GALVANIZADO, AMBOS SIN RECUBRIR Y DE ESPESOR NO MENOR QUE EL DE LA TUBERIA DE LOS MUROS DE MAMPOSTERIA, DEBERAN ANCLARSE A LA ESTRUCTURA,
i~ S ) o V' om / om COMUN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISION Y EL D.R.0. , ESTANDAR DE ACERO, CON UN DIAMETRO NOMINAL INTERIOR NO MAYOR DE 5 CM. Y ESPACIOS A e LOS CORTES DE LAS RANURAS PARA EL PASO DE INSTALACIONES DEBERAN HACERSE CON
VER ¢ [ & b e ~ » E/ ¢ EL LECHO INFERIOR DE LAS EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DEBERA QUEDAR FORMADA UNA NO MENOS DE 3 DIAMETROS, CENTRO A CENTRO, LAS TUBERIAS O CONDUCTOS AHOGADOS, SIERRA DE DISCO, CON EL AUXILIO DE MARRO Y CINCEL PARA VACIARLAS.
DETALLE "B DA W — N v v v v 3 SUPERFICIE LIMPIA DE RAICES, TRONCOS O CUALQUIER MATERIAL SUELTO. EXCEPTUANDO LOS QUE UNICAMENTE PASAN A TRAVES DE LOS MIEMBROS, NO SERAN MAYORES o EL ALINEAMIENTO HORIZONTAL DE LOS MUROS EN EL DESPLANTE NO DEBERA DIFERIR DEL
AL @czn(': o EN DIAMETRO EXTERIOR QUE UN TERCIO DE ESPESOR DE LA LOSA, MURO O VIGA EN DONDE ALINEAMIENTO TEORICO DEL PROYECTO, EN MAS DE 1 CM.
KH - —j{ @ Vals. €1 CIMBRA ESTEN AHOGADOS, NI ESTARAN SEPARADOS A ESPARCIMIENTOS MENORES QUE 3 DIAMETROS « EL DESPLOME DE LOS MUROS NO SERA MAYOR QUE 0.004 VECES SU ALTURA, NI DE 1.5 CM.
| AN\ Vars. CENTRO A CENTRO, A MENOS QUE EL PROYECTO FIJE LO CONTRARIO. ADEMAS, SERAN ' .
- Vars. #3 ""”"’ﬁ . = i #4 « LAS CIMBRAS SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO CON EL PROYECTO PRESENTADO Y APROBADO. COLOCADOS EN POSICIONES TALES QUE NO DISMINUYAN INDEBIDAMENTE LA RESISTENCIA DE LA S LN OOR DE LS JUNTAS: TANTO VERTICALES, COMO HORIZONTALES, NO SERAMAYOR DE 1.5
- % o 5 NSTRUCCION. LAS CAMISAS, TUBOS Y CONDUCTOS DE CUALQUIER MATERIAL NO DARNINO AL ‘ S
S @ 20 ‘ < Vars. #3 #3 - Vars. #4 Vars. #3 * ESTA APROBACION NO RELEVA AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD PARA QUE LA CIMBRA CONSTRUCCIO| S CAMISAS, TUBOS Y CONDUCTOS DE CUALQU o o
cm U @20 - Zapata de concreto hidraulico @15 @20 LLENE LOS REQUISITOS DE ESTABILIDAD, ACABADO Y LOS QUE DESPUES SE INDICAN. CONCRETO Y DENTRO DE LAS LIMITACIONES DE ESTAS ESPECIFICACIONES, PODRAN QUEDAR FIRMES DE CONCRETO
? cm g]zs b rlefotrzgdo fg=25? k?flc”:jz cm % cm « LAS CIMBRAS SE AJUSTARAN A LA FORMA, LINEAS Y NIVELES ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS. AHOGADOS EN EL CONCRETO CON LA APROBACION DE LA SUPERVISION. '
V. 7 esplantada sobre plantilla dé — i ; o LAS TUBERIAS PARA LIQUIDO, GAS, O VAPOR NO SE PODRAN AHOGAR EN CONCRETO ) )
‘;m % doa D ETAL L E "( :" 5 cm de concreto fic=100 . "\-/I”/‘\S,\ﬁl';”\‘lBERRASSUDPEOB;';I‘\O"‘NEYSI’S';SSSU;’;\YTESQEA&AS Y UNIDAS ADECUADAMENTE ENTRE S| PARA ESTRUCTURAL. SALVO INDIGACION EXPRESA DE LA SUPERVISION « PREVIAMENTE A LA INICIACION DEL COLADO, DEBERA VERIFICARSE QUE EL TERRENO DE
ala de concreto kg/cm2 ' : ) . 5
<l : : 9 ~ _ p . DESPLANTE POSEA EL GRADO DE COMPACTACION DEMANDADO POR EL PROYECTO Y/O POR LA
an et a% i R hidraulico fc = 200 MU,RO M-02 CORTE B-B « LOS MOLDES DEBERAN TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES . EIE E'ZCCU;S'M'ENTO EFECTIVO DE CONCRETO DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERA MENOR SUPERVISION.
5 C 7 K kgfem2 de seccion ESC. 1:25 E I N TRAN VER AL DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURA, AL EFECTO DE LOS VIBRADORES Y LAS DEMAS : : , i
| ] o Grapas #3 de|15 x 20 cm 2 , CARGAS Y OPERACIONES RELACIONADAS CON EL VACIADO DEL CONCRETO o LAS TUBERIAS SE INSTALARAN DE TAL MODO QUE EL ACERO DE REFUERZO NO REQUIERA NINGUN * TANTO EL ESPESOR DEL FIRME COMO LA F'C DEL CONCRETO EMPLEADO, SERAN FIJADOS POR EL
30, 30 a @40 cm Firme de . y CORTE. DOBLEZ O DESPLAZAMIENTO DE SU COLOCACION ADECUADA PROYECTO, SIN EMBARGO, LA RESISTENCIA, EN NINGUN CASO, SERA MENOR DE 100 KG/CM2.
Bl 130 ” concreto s DO O D TR D R DA AT ARSE, UNA Vo2 SuMPLIDO ] A A e ANTES DE COLOCARSE LA REVOLTURA EN EL TERRENO, ESTE DEBERA HUMEDECERSE PARA
P Proveocion de Dala de hidraulico fc = ESC. 1:20 EL TIEMPO DE DESCIMBRA ESPECIFICADO, SIN RECURRIR AL USO DE MARTILLOS Y/O PALANCAS ¢ POR NINGUN MOTIVO SE DEJARA CAER LA REVOLTURA DESDE MAS DE 3.00 M DE ALTURA, CUANDO EVITAR PERDIDAS DE AGUA EN EL FRAGUADO DEL GONGRETG
ﬁ —r yconcreto Fidmulico © 2'0(;ak“ '/CO 2°d‘ 10 PARA SEPARARLOS DEL CONCRETO RECIEN COLADO. SE TRATE DE COLADO DE COLUMNAS. PARA LOS DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LA LA COMPACTAGION DE FIRES SE EJEGUTARA DE TAL MANER;A QUE NO SE MEZGLE EL MATERIAL
£ gicme de ' ' ' ' A . N ALTURA MAXIMA DE CAIDA SERA DE 1.50 M. .
(B-1) fc = 200 kg/cm2 ' I Q cm de espesor D E D D ) N(T)RSE PE?;TAEI\JRTA g INL:?TACION glllzzrilJNlcr\JOUéDgASI E: L'I'ARC:gkABRDAE E\XISEE{E CUNTQSEIiC;UiLEiU DENTRO DE LOS TREINTA MINUTOS POSTERIORES A LA INICIACION DEL MEZCLADO, LA DEL TERRENO NATURAL O RELLENO CON LOS MATERIALES DEL CONCRETO.
Q de seccion de 15x 15 — 2PR8:ADO POR ISASS?JLI‘LER\/OI:IYO?\I 51 NO ESTA CORSTRY CURRRO €O oreere ) COMPAGTACION Y ACOMODO DE LA REVOLTURA SE HARA DE MANERA QUE LLENE TOTALMENTE + EL COLADO DE LOS FIRMES DEBERAN HACERSE POR FRENTES CONTINUOS Y SUS CORTES SERAN
& em T 3/( ; ’ EL VOLUMEN LIMITADO POR LOS MOLDES, SIN DEJAR HUECOS DENTRO DE SU MASA. ESTO SE NORMALES A LA SUPERFICIE DE APOYO Y EN LINEA RECTA.
Muro d to reforzado de fc= ) e PARA EL CASO ESPECIFICO EN QUE LOS MOLDES SE HAYAN CONSTRUIDO DE MADERA, LA ! : - - . )
o g 0 uro ae concreto rerorzaqao de rc= Columna existente de SUPERFICIE EN CONTACTO CON EL CONCRETO DEBERA HUMEDECERSE CON ACEITE QUEMADO O OBTENDRA MEDIANTE EL USO DE VIBRADORES DE INMERSION, DE TAL MODO QUE SE ASEGURE EL e CUANDO LA SUPERFICIE DE LOS FIRMES REQUIERA ACABADO PULIDO, ESTE DEBERA HACERSE
8 N H N 250 kg/cm2 de 15 cm de espesor. concreto hidraulico de UN ADITIVO DESMOLDANTE ANTES DE REALIZAR EL COLADO. CORRECTO ACOMODO DE LA REVOLTURA EN EL INTERIOR DE LOS MOLDES. INTEGRAL AL COLADO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
X / \ 50 cm de diametro AL INICIAR EL COLADO. LA CIMBRA DEBERA ESTAR LIMPIA Y EXENTA DE TODA PARTICULA e LA REVOLTURA QUE SE DEPOSITE EN LOS MOLDES DE PISOS O DE ESTRUCTURAS DE ESPESOR o SOBRE LA SUPERFICIE NIVELADA DEL CONCRETO COLADO Y SIN QUE ESTE HAYA PERDIDO
= EY ¢ EXTRAEA SUELTS\OO AD%ERID/SAL VOLDE S ° cu REDUCIDO, DEBERA ACOMODARSE CORRECTAMENTE MEDIANTE EL USO DE PISONES DE TIPO SU PLASTICIDAD POR EFECTO DEL FRAGUADO, SE ESPOLVOREARAN 2 KG. DE CEMENTO
3 & 7‘ N‘ = Y ' ) ) VIBRATORIO, MAQUINAS DE ACABADO O MEDIANTE CUALQUIER OTRO METODO PREVIAMENTE MEZCLADO CON AREA CERNIDA, EN PROPORCION 1:2 POR CADA METRO CUADRADO DE
Vars. #3 H x o POR LO QUE SE REFIERE A SU USO, LOS MOLDES PODRAN EMPLEARSE TANTAS VECES COMO SEA AUTORIZADO POR LA SUPERVISION SUPERFICIE, SALVO INDICACION DIFERENTE DEL PROYECTO.
25cm " POSIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA LES PROPORCIONE EL TRATAMIENTO ADECUADO : _ i i ‘
€ho = 18! I e Vars. #3 7 1 vars. 43 M & ~ Vars. #3 q + INDEPENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGA DE LOS ANTES SERALADOS PARA EL VIBRADO ©  ELACABADO FINAL DEL FIRME SERA A LLANA METALICA, A MANO O A MAQUINA, SEGUN LO
I 0 PARA OBTENER EL MISMO TIPO DE ACABADOS QUE SENALE EL PROYECTO Y PREVIA ) DETERMINE PARA GADA CASO LA SUPERVISION
@ @ 25 Vars. #3 ~ @ 25 = ]| @ 25 AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE LAS MASAS DE COLADO, DEBERA OBTENERSE INVARIABLEMENTE UN CONCRETO DENSO Y -
20,_130 Muro de concreto — @25 17 _ ) ) ) COMPACTO, QUE PRESENTE UNA TEXTURA UNIFORME Y UNA SUPERFICIE TERSA EN SUS CARAS * CUANDO EL FIRME SIRVA DE BASE A MATERIALES DE RECUBRIMIENTO, TALES COMO MOSAICOS,
BO II30| hidraulico /& ( 3 2 * LA DETERMINACION DEL TIEMPO QUE DEBEN PERMANECER COLOCADOS LOS MOLDES Y LA OBRA VISIBLES. SE EVITARAN EXCESOS EN EL VIBRADO, PARA IMPEDIR LA SEGREGACION Y/O LA LOSETAS, TERRAZOS, MARMOLES A CUALQUIERA OTRA CLASE DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL,
5 C 2 reforzado f'c=250 — N[ ] ifggggngﬂ’gﬁggb&iﬁgm DE LA ESTRUCTURA, DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y DEL CLASIFICACION DE LOS AGREGADOS EN LA REVOLTURA, ASI COMO EL CONTACTO DIRECTO DEL SU ACABADO SUPERFICIAL DEBERA SER RUGOSO.
h >IN/ N a% kg/lcm2 N ANAVAN Proyeccion de | Y - - Proyeccionde | [F 3 - ’ VIBRADOR CON EL ACERO DE REFUERZO, QUE PUDIERA ORIGINAR ALTERACIONES EN LA POSICION e EN EL CASO DE TUBERIAS AHOGADAS EN FIRMES DE CONCRETO, DEBERAN ADAPTARSE
o ; DEL MISMO O AFECTARLO EN LAS ZONAS EN QUE SE ENCUENTRE EL CONCRETO EN PROCESO PREVIAMENTE LAS PRECAUCIONES SIGUIENTES:
< Vars. Bfl zapata, muro de q zapata, muro de >
* #4 tabicon y dala de 3 tabicon y dala de ACERO DE REFUERZO :XQ:ZGA/ADSA%;EQG;L?EDZL AGUA NECESARIA PARA EL FRAGUADO DEL CONCRETO SE TENGA EN © COMPROBAR QUE LAS TUBERIAS HAYAN SIDO PROBADAS SATISFACTORIAVENTE, DF
5 . . ACUERDO CON LAS NORMAS QUE SE SENALE EN EL CAPITULO DE INSTALACIONES
hidra’cl?l?ccéeetﬁ — g Fime d hidra’?&rigeéﬁ o EL ACERO DE REFUERZO DEBERA SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LOS LA MASA DEL MISMO DE UNA MANERA CONTINUA DURANTE EL TIEMPO DE FRAGUADO, SE CORRESPONDIENTES.
o irme de concreto PROYECTOS RESPECTIVOS. ) RECOMIENDAN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, MISMOS QUE SE APLICARAN DURANTE EL VERIFICAR LA GORRECTA LOCALIZAGION Y NIVELES DE ALIMENTACIONES Y DESAGUES
2 WANANAX N\ hidraulico fc = 200 « EN CUALQUIER CASO, LA PROCEDENCIA DEL ACERO DE REFUERZO DEBERA SER DE UN LAPSO QUE FIJE LA SUPERVISION, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS DEL © :
N [4 w| kg/cm2de 10 cm [ "¢ FABRICANTE APROBADO PREVIAMENTE POR LA NORMA MEXICANA (NMX). : o QUE LOS RELLENOS DONDE SE APOYE EL FIRME SE ENCUENTREN DESPROVISTOS DE MATERIAS
Baston #4 \ - - ®|  de espesor ) = - ) A - LUGAR Y LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL CONCRETO QUE SE TRATE. ORGANICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERAN SER DANINAS A LAS TUBERIAS
@ 25 cm = 9 - * EL ACERO DE REFUERZO DEBERA LLEGAR A LA OBRA LIBRE DE OXIDACION, EXENTO DE ACEITE O o HUMEDECIDO CONTINUO DE LAS SUPERFICIES COLADAS CON AGUA LIMPIA Y EXENTA DE '
- D-1 A - " Q v GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCION. ACIDO Y DE CUALQUIER OTRA CLASE DE SUSTANCIAS NOCIVAS. APLANADOS
2 5 8 L * EL ACERO DE REFUERZO SE PROTEGERA CONTRA OXIDACIONES Y CUALQUIER OTRO DETERIORO. o MEDIANTE LA APLICACION DE MEMBRANAS, CUYAS CANTIDADES Y CLASE, AS| COMO SU FORMA ) . .
=z 1 0 - Vars. #3 5 Y o + TODAS LAS JUNTAS EN EL ACERO DE REFUERZO SE HARAN POR MEDIO DE TRASLAPES CON UNA DE APLICAGION, DEBERAN SER PREVIAMENTE APROBADAS POR LA SUPERVISION. . SEEA\’;?\?AESNETEREALICEN SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ESTAS DEBERAN ESCARIFICARSE
S @ 25 cm H N LONGITUD IGUAL A 40 DIAMETROS DE LAS VARILLAS EMPALMADAS. A i ]
(o) wf g =) —— N ; . © __CUBRIENDOLAS SUPERFICIES COLADAS CON ARENA, COSTALES O MANTAS QUE DEBERAN « LA SUPERFICIE POR RECUBRIR DEBERA ESTAR DESPROVISTA DE MATERIALES SUELTOS O MAL
> o e = Vars. #4 v 4 B e LOS EMPALMES NO DEBERAN HACERSE EN LAS SECCIONES DE MAXIMO ESFUERZO, SALVO QUE A MANTENERSE HUMEDOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE ESPECIFIQUE. AFIANZADOS
< : ars. JUICIO DE LA SUPERVISION Y/O EL D.R.O. CON FUNDAMENTO Y APOYO DE LAS NORMAS 5 ; N ; i )
9 e @15 @ 20 cm [ [ APLICABLES A LA CONSTRUCCION. CONSIDERANDO TOMAR LAS PRECAUCIONES DEBIDAS, TALES * LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION SE HARAN EN LOS LUGARES v FORMA SENALADOS EN EL * EL PANO POR TRATAR DEBERA PREVIAMENTE HUMEDECERSE, A FIN DE EVITAR PERDIDAS DE
m | «— © cm : g PROGRAMA DE COLADO RESPECTIVO Y, EN EL CASO DE NO HABER INDICACION ALGUNA, ESTAS AGUA EN EL PROCESO DE FRAGUADO DE CEMENTO.
ol s S COMO AUMENTAR LA LONGITUD DE TRASLAPE O USAR COMO REFUERZO ADICIONAL ESTRIBOS A ,
® o| S X |® ALREDEDOR DEL MISMO. EN TODA SU LONGITUD. DEBERAN HACERSE EN EL CENTRO DE LOS CLAROS SIEMPRE Y CUANDO NO INTERFIERA CON o A PLOMO Y REGLA, SOBRE PARAMETROS VERTICALES, PARA DAR SUPERFICIES PLANAS Y A
™ - = ) P 7 3 ' h ELEMENTOS ESTRUCTURALES HORIZONTALES. ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO FRESCO PLOMO.
Z Q O 8 |3 C 0 [ S [ * EL ACERO DE REFUERZO DEBERA COLOGARSE EN LAS POSICIONES, FORMA, LONGITUDES, SOBRE EL CONCRETO YA ENDURECIDO, SE REVISARAN Y APRETARAN LOS MOLDES NUEVAMENTE. o ANIVEL Y REGLA, SOBRE ELEMENTOS HORIZONTALES, PARA DAR SUPERFICIES PLANAS Y A NIVEL.
El X o | N X SEPARACIONES Y AREA QUE FIJE EL PROYECTO. « CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS SE REQUIERA INTERRUMPIR UN COLADO FUERA DE
© 2 ° v | = = ' * LA DISTANCIA MINIMA DE CENTRO A CENTRO ENTRE DOS VARILLAS PARALELAS DEBE SER LA JUNTA DE CONSTRUCCION SENALADA, EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR A LA SUPERVISION
(a = -g , \ Zapata de concreto hidraulico ' -“—# [ CUANDO MFNOS DE 2 2 VECES SU DIAMETRO, EN TODCB CASQ LA SEPARACION DE LAS V'ARILLAS LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION Y, EN ESTE CASO, EL CORTE SE HARA EN EL LUGAR Y NOTAS GENERALES
A > 0 = A \  Vars. #4 Vars. #3 reforzado fc=250 kg/cm2. \ ;: \P srde dala de concreto NO DEBERA DE SER MENOR DE 38 MM QUE ES EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO, DEBIENDOSE FORMA INDICADA POR EL ULTIMO, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES 1. Concreto fic=250 kg/cm? en elementos estructurales: zapatas y muros de contencion.
A X © S _A @15 @ 20 \ Desplantada sobre plantilla de T#3 Vars. #3 hidraulico fc = 250 kg/cm2 de Vars. #3 Vars: DEJAR UN ESPACIO APROPIADO CON EL OBJETO DE QUE PUEDA PASAR EL VIBRADOR A TRAVES DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL DE QUE SE TRATE. Se usara T.M.A. de 3/4".
“ < S cm om 5 o de concreto Fem100 @20 @ 25cm seccion de 15 x 72.5 om (Ver Detalle @ 25cm @20 DE ELLA. LAS VARILLAS PARALELAS A LA SUPERFICIE EXTERIOR DE UN MIEMBRO QUEDARAN + PARA LIGAR EL CONCRETO FRESCO CON OTRO YA ENDURECIDO POR EFECTO DEL PROCESO DE 2. Concreto fc=200 kg/cm2 en dalas, castillos y cadenas. Se usara T.M.A. de 3/4".
65 25 110 kg/cm2 cm ) cm Y’ PROTEGIDAS POR RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE ESPESOR NO MENOR A SU DIAMETRO O A FRAGUADO, LA JUNTA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE SE TRATARA EN TODA SU 3. Acero de refuerzo:
. v SU MAGNITUD DIAGONAL, PERO EN NINGUN CASO SE PODRA REDUCIR DICHO RECUBRIMIENTO A SUPERFICIE DE TAL MANERA QUE QUEDE EXENTA DE MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, ’ En varillas del # 3 .al #8de. fy=4200 kg/cm?
200 D D MENOS DE 2.5 CM SI LOS PLANOS NO INDICAN UN RECUBRIMIENTO MAYOR. ASI COMO TAMBIEN DE LA LECHADA O MORTERO SUPERFICIAL, CON OBJETO DE LOGRAR UNA < » Ty =a200 kgiem™
K1t D E o UNA VEZ QUE ESTE TERMINADO EL ARMADO, LA SUPERVISION HARA UNA CUIDADOSA REVISION DE SUPERFICIE RUGOSA Y SANA. 4. Los muros de tabicén se construirén con tgblcon pesado de 10x14x28.
ESTE. SIENDO INDISPENSABLE SU APROBAC’)ION PARA PROCEDER AL COLADO. EL ARMADO DEBE 5. El mortero para el junteo de muros tendra un proporcionamiento 1:3 cemento - arena en
: lumen (botes) y debera fabricarse por medios mecanicos en forma centralizada, para
o) N _A! ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADO Y A PLOMO. AGREGADOS volumen (bote ! '
D-1 N MU'RO M-01 CORTE A-A ELEVACION FRONTAL ELEVACION FRONTAL LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS SE OBTENDRAN DE LOS BANCOS O DEPOSITOS FIJADOS POR de ahi distribuirlo a los diferentes frentes.
R S E( :( :IO N TRAN SVE RSAL D ETALLE "A" D ETALLE "B" CONCRETOS HIDRAULICOS * > 6. Se colocara mortero en toda la superficie de los tabiques, cubriendo totalmente las caras
= KAl ' LA SUPERVENCION Y/O EL D.RO. O BIEN LOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. horizontal y vertical de las piezas.
N X * CUANDO NO SE ESPECIFIQUE DETERMINADO TIPO DE CEMENTO EN EL PROYECTO, DEBERA * LAS CARACTERISTICAS MINIMAS QUE DEBERAN REUNIR LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS 7. Elrayado de las juntas se hara una vez que el mortero haya endurecido lo suficiente.
Y | | © ESC. 1:20 ESC. 1:20 ESC. 1:20 ENTENDERSE QUE SE USARA CEMENTO PORTLAND TIPO 1. DEBERAN SER LAS SIGUIENTES: 8. El mortero debera curarse adecuadamente.
| | o v e EL CEMENTO QUE SE UTILICE DEBERA SER DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD, 9. El espesor de las juntas de mortero debera ser de 1.2 cm.
( 139 C PREVIAMENTE APROBADA POR LA NOM (NMX). o ESTAR COMPUESTOS POR PARTICULAS DURAS, CON BUENA GRANULOMETRIA APARENTE, 10. Los morteros deberan usarse dentro de un lapso de 2.5 horas a partir del mezclado
; 5 — Y < 180 . < 180 . . gIUF';"F‘{[;ET';OEE"SOETQSESC I\liLIJCSArl:I)FOICAFPOCI)DSR AELHi%E;TgT:\jggIAPE'E;EFAD):LEJEOA;ZCAEC’\IAOEI\TTSRE\EIAU'\I‘DI;IPLg RESISTENTES Y RAZONABLEMENTE EXENTAS DE ARCILLAS, MATERIAS ORGANICAS U OTRAS inicial, a no ser que se usen aditivos de larga duracién.
I~ “1 I~ “ ’ SUSTANCIAS NOCIVAS QUE PUEDAN INFLUIR EN UNA REDUCCION DE LA RESISTENCIA Y 11. El tiempo de mezclado, una vez que el agua se agregue, no debera ser menor que 3
Cadena det DﬁZWaTte (fC-D)zgg 20 L 60 60 60 60 30 30 30 30 SUPERVISION Y SIN QUE ESTO IMPLIQUE VARIACION EN EL PRECIO UNITARIO. DURABILIDAD DEL CONCRETO : minutosp ' q 9 gregue, q
concreto hidraulico f'c = 2l sy < >l < >| fe >i< >i< >< ’l‘ > . : . ) .
[p3 1537 > kg/cm2 de seccion de 15 x 30 15 5 IPZIUNDS 145 <_>|<—|_l4_|_'_>|£$|20 145 * EL LUGAR DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE CEMENTO DEBERA SER PROPUESTO POR EL « EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS AGREGADOS PETREOS DEBERA HACERSE DE MANERA 12. El desplome de los muros no sera mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.
P CONTRATISTA Y AUTORIZADO POR LA SUPERVISION DEBIENDO REUNIR LAS CONDICIONES DE h - - 13 Todas | h de tabicé ied : icl6 debers
P LAN TA G E N E RAL U R _ 1 T sesl— + —+ —— SEGURIDAD NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD DEL CEMENTO. QUE NO SE ALTERE SU COMPOSICION GRANULOMETRICA, YA SEA POR SEGREGACION O POR . Todas las piezas de tabicon y piedra para mamposteria o concreto ciclopeo deberan
\ “Muro ge concre [ KK | ~Muro ‘hconcre't_ﬁ L KRR « EL PISO DEL LOGAL ELEGIDO PARA ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO DEBERA ESTAR A CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS TAMAROS, CONTAMINANDOSE AL MEZCLARSE CON POLVO U sumergirse en agua al menos 2 horas antes de su colocacion.
L1 (4 ol 8 0| N rkef/zﬁazdgedfsf'gr-] %560 | | Ir<ef/0rr$|§ df;‘:r;]%o SUFICIENTE ALTURA SOBRE EL SUELO A FIN DE PRESERVAR EL CEMENTO DE LA HUMEDAD. CON OTRAS MATERIAS EXTRANAS. 14. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo seran de 2.5 cm. Si las barras forman
ESC. 1:100 Ancla varilla > N - L egpesor armadolcon dos | | Q | egpceso :rmago 011?] d | | 9 ESTE MISMO PROPOSITO, EL TECHO DEBERA ESTAR LIBRE DE FILTRACIONES. o EL AGREGADO FINO SERA, YA SEA NATURAL U OBTENIDA POR TRITURACION O UNA COMBINACION paquetes, el recubrimiento libre no sera menor que 1.5 veces el diametro de la barra mas
de3 @ 60 cm parrillas de Var. 3 @ 25 [ | parillag de Var. #f @ % | « LA SUPERVISION OBTENDRA LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE CONSIDERE DE AMBAS. , , gruesa del paquete. En el cualquier caso, el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo
| Dala "D-1"y Castillo "K-1" de seccion de 15 erer-ambos sentidos. I m-enambos senfidos.] | NECESARIA, PERO LLENANDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS MINIMOS: * EL AGREGADO GRUESO SERA PIEDRA TRITURADA O GRAVA NATURAL, O BIEN UNA COMBINACION no sera menor que su diametro. _ y ) )
Longitud total de barda = 2128 eseccondedo (b |} I %"Hfro———~+—-—-"——————— ———_——t ———t—— DE ELLAS Y DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS SENALADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES Y 15. Los traslapes de varillas tendran una longitud de 40 diametros; no podra traslaparse mas
< 9 S > x 15 cm. de concreto fc=200 kg/cm2 VA | | P Vars. #3~ " - n " >\
< >l o armado con 4 vars. de 3/8" y est. de No.2 / 10 | | | ~ . CUMPLIR ADEMAS CON LAS NORMAS DE CALIDAD SENALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES del 50% de acero en una seccién, a no ser que se dé un traslape de 80 diametros. Las
e 250 Sie 1700 Ste 178 >| < @20 cm ' ' Vars #% l o Firme de em || N{ 0 1) SE TOMARA UNA PRUEBA PARA CADA CONCRETO DE DIFERENTE F 'C Y PARA CADA GENERALES DE CONSTRUCCION DE LA ENTIDAD DE OBRAS PUBLICAS. secciones de traslape distaran entre si por lo menos 40 didmetros. Los traslapes en
o= o= N = — —+———xX 0 FRENTE DE COLADO. ; ] . . b :
125 225 S 287.5 Sie 287.5 Sie 287.5 Sl 287.5 Sl 287.5 Sl 287.5 e 153 125 n n n n / 10 l ~ concreto / 12 | I I o Firme de concreto ) ) * LOS AGREGADOS GRUESOS DEBERAN ESTAR GRADUADOS DENTRO DE LOS LIMITES trabes se haran a la mitad del claro. El criterio para formar todos los estribos y grapas se
"2" 200 o5 262.5 "; 262.5 "5‘ 262.5 '2'5‘ 262.5 ’2" 2625 ’2" 2625 ‘25 128 ’2'5" - - cm I hidraulico fc = Lo a hidraulico fic = 200 2) SE TOMARA UNA PRUEBA POR CADA REVOLTURA DE CAMION REVOLVEDOR. ESPECIFICADOS Y DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE GRANULOMETRIA. indica en la tabla de DOBLEZ DE VARILLAS DE REFUERZO (GANCHOS)
. . . . . . Muro d e T S / -+ %{ | 200 kg/cm2 de 10 1-T- _g{ w| kg/lem2 de 10 cm 3) PARA LA EJECUCION DEL MUESTREO, CURADO, MANEJO, TRANSPORTE Y RUPTURA DE ) 16. No pera cambiarse ni mod!flcarse paer|aIl ni totalmen-te ningun (_ietalle o especificacion
4o 30 cna de espesor O ESC. 1:10 S <[ cm de espesor | | < <| de espesor LOS CILINDROS, REGIRAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION EN MUROS DE TABICON coobntemda en estos planos sin la autorizacion por escrito de el Director Responsable de
— N VIGOR. ra.
© £ 2 - . " . . .
'\/tlgg?cgﬁ 3 %e < —{ o LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE TABICON, SON LOS 17. El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en practica los lineamientos
goabicon & O < 9 ) ) SIGUIENTES: constructivos que al respecto estipulen el Reglamento de construcciones para el Distrito
de 7] ¢ LA DOSIFICACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LA ELABORACION DEL CONCRETO, PARA A) TABICON PESADO. Federal y las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del
espesor, i ! S R LA FC DE QUE SE TRATE, SERA PROPUESTA POR EL CONTRATISTA Y APROBADA POR LA B) CEMENTO. Distrito Federal.
< =8 onerpte-hidrattico fe S 2 SUPERVISION. ESTA DOSIFICACION SE RECTIFICARA O RATIFICARA PERIODICAMENTE, DE C) ARENA. 18. Escarificar la superficie del muro existente para desplante de barda, no antes de aplicar
N 54 (D) cret . ZJEC '.\J;‘,. ) \Ec [ = Al ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYES EFECTUADOS TANTO EN EL CONCRETO D) AGUA " o i 1
e 2] [ hidrulicd fe =l200 | § g A i D ETAL L E D E AN C LAJ E C D o |3 ELABORADO COMO INDIVIDUALMENTE EN LOS INGREDIENTES QUE INTERVIENEN EN SU - ) aditivo para concreto fresco y viejo, colocando @60 cm varillas de 3 en escuadra
N.T.N. k- ” fecegrueEXToe N.T.N. Cadena de Cerramiento ~ { = FABRICACION, CON EL OBJETO DE CONSERVAR SIN VARIACIONES DE IMPORTANCIA EL F 'C ¢ LAS DIMENSIONES DE LOS TABICONES, ESTARAN DADOS POR EL PROYECTO Y/O POR LA ancladas al muro existente, aplicando al monento de colocar las anclas resina epoxica
K3 (C.C.) de concreto o _Lj ESTABLECIDO. fester CF-890 a una profundidan de 40 cm.
A ESC. 1:20 hidraulico fc = 200 \ ! k\ J WV .V ! ! k\ J YV V. V. Vv « LAS CANTIDADES DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA DOSIFICACION DEL CONCRETO,
kg/cm2 de seccion de 15 \_ Vars Vars. #3 N
; fon de zapata, muro ; #3 f6n de muro de contencion VOLUMENES DE OBRA (2)
% /é, NN SN SN 5 \ zr?]@ 20 \2/5arCSmF @ e tabicon y dala de \ é@mZO @25 de concreto hidraulico f'c = 250
© concreto hidraulico en cm kg/cm2 de 72.5 cm de altura. (Ver ( )
5 100 5 o Vo coneret VN e VOLUMENES DE OBRA (1 CONCEPTO UNIDAD [CANTIDAD,
15., .15 75 Castillo k de seccion 25 x Toyeccion de muro de Toyeccion de muro de >
L S S EEEE—— 25 em. de concreto contencién de concreto hidraulico contencién de concreto hidraulico CONCEPTO UNIDAD ICANTIDAD! CONSTRUCCION DE GRADAS
- hidrauiico fic = 200 fc = 250 kg/cm2 de 320 cm de fc = 250 kg/cm2 de 320 cm de Excavacion a mano en material tipo II, en profundidades de 0.00 a 2.00 mts, alojando el material a un lado de M3 1947
Zapata corrida de concreto altura. altura. PRELIMINARES la obra, incluye: herramienta menor y mano de obra. )
hidraulico f'c=250 kg/cm2 Muro de concreto ciclopeo Zapata corrida de concreto Cadena de Desplante (C.D.) de ' Trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes, bancos de nivel y referencias fisicas visibles, incluye; Relleno compactado en capas de hasta 20 cm de espesor méximo, con equipo menor y material de banco
f - v - g ! g g { M2 81 € omp p . pe ) quip or'y
de 20 cm de espesor. existente de 30 cm de espesor ELEVACION FRONTAL hidraulico fc=250 kg/cm?2 concreto hldrau!lfzo fic =200 , CORTE D-D CORTE E-E' materiales, madera para puentes, herramientas y mano de obra. 608 (arcilla), incluye: mano de obra, herramientas, equipo menor y humedad suficiente para su buena M3 61.59
kg/cm2 de seccion de 15 x 30 L4 - - - " . compactacion.
de 20 cm de espesor. S E CC I O N T RAN SV E RSAL Corte de superficie de concreto con cortadora de disco de diamante de 12" en concreto hidraulico, incluye: M 27.86
8 o o Cadena de Desplante equipo y herramienta , mano de obra. - Plantilla de concreto hecho en obra de resistencia normal agregado maximo 3/4", f'¢=100 kg/cm2 de 0.05 m de M2 5363
. 3 N A (C.D.) de concreto Demolicion a mano de conareto hidralico de 10 om de espesor. denositando ol material en el banco aue elia espesor, incluye: herramienta menor, materiales, desperdicios, elaboracion de concreto, vaciado y mano de obra. )
ESC. 1:75 hidraulico fc = 200 ESC. 1:25 . s : } pesor, depositar que el M3 279 - " _ ; - ‘
- 0 ESC. 1:25 el contratista, incluye: acarreos materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Concreto en cimentacion, hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, M3 1141
H < \ / S Ao e e CONSTRUCCION DE BARDA equipo y herramienta. :
AN = - - - — - — -
25 15 15 Muro de concreto N A Excavacion a mano en material tipo I, en profundidades de 0.00 a 2.00 mts, alojando el material a un lado de M3 161 ;\09’0 de trefuerzo pa’i cor;creto hldragllcoben cimentacion con varilla de #3 a #10 fy=4200 kglem2. Incluye: KG 570.02
fe——— 3 \ \ ciclo ; . : - erramienta menor, materiales y mano de obra.
peo la obra, incluye: herramienta menor y mano de obra. ’
o o 7/ 5 lopec N.T. DETALLES DE REFUERZO o ‘ ‘ ‘ - — , . ,
X o= / * En ningln caso, se permitira Demolicion a mano de concreto ciclopeo, depositando el material en el banco que elija el contratista, incluye: M3 158 Castillo K de 0.15 x 0.15 de concreto f¢=200 kg/cm2 armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 ¢m M 3.25
0 . . . . Dib. : No. de . : ;2 acarreos materiales, mano de obra, equipo y herramienta. )
N N H ~ Muro de concreto ciclopeo existente Varilla corrugada Diam. [ a | b c d e Rrﬁiceun?g_ Diam. Diam. Area Peso | varilas | Diam. en?palmlar, o;en url1a m|sma seccion S
’ . i M0
o \ S5 ) B / / / Num. (cm) (cm) | (cm) | (cm) | (cm) (cm) Nominal Real (cm?) (kg/m) 162nn1] ;Ij—grll Pulg. | Mas del 50% de las varillas. Escarificado de 3/4" en superficie de concreto. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. M2 2.55 Dala de cerramiento de seccién de 15 x 20 cm, ammada con 4 vars. De #3 y est. Del no.2 @ 15 cm. M 18.67
=} A ©
N 2 86 - WNEANIA = . : - —— — e
=] = N ") vars—s—>t \ L N g 25 4 _ 3 _ B 0.79 0.79 0.49 0.39 214 5/16" * Donde se requiera de realizar Plantilla de concreto hecho en obra de resistencia normal agregado maximo 3/4", f'¢=100 kg/cm2 de 0.05 m de M2 3.00 Dala de cerramiento de seccion de 15 x 15 cm, armada con 4 vars. De #3 y est. Del no.2 @ 15 cm. M 11.75
| @ 15 o © 2 E] : . . i . uniones (empalmes) con varillas espesor, incluye: herramienta menor, materiales, desperdicios, elaboracion de concreto, vaciado y mano de obra. )
> i{/ v; cm \/ =] \\ < >\(Zapata orida de conoreto %”: 3c 7 17 6 8 55 35 0.95 10 0.71 0.56 150 3/8" ge| 1}?(: al 1203.95105 se I?jezeran Zapata corrida de concreto hidraulico fc=250 kg/cm2 de 0.70 x 0.20 m, armada en la parrilla superior con 5 Sg:i;ftyohee?r:rsr:ir:r?tt:ra’ hecha en obra de fc=250 kgfem2, incluye: acareos, colado, vibrado, mano de obra, M3 13.94
P 2 Q € hacer mediante soldaduras vars. De 3/8" en el sentido longitudinal y vars. De 3/8" @15 en el sentido transversal, en la parrilla inferior con M 4.28 :
v Varf@. fg ' 9 u’N* Xqf \  hidraulico f'¢=250 kg/cm2 = 4 9 23 7 10 | 55 4 197 14 197 1.00 84 12 completas a tope O utilizar 5 vars. De 1/2" en el sentido longitudinal y vars. De 1/2" @15 en el sentido transversal. Acero de refuerzo para concreto hidraulico en estructura con varilla de #3 a #10 fy=4200 kg/cm2. Incluye: KG 05482
; npen ;2 5 R e = L. . . B . B . : X
Cgsstlllgq E de rs]e;:ctlor; d_ezgg X Cadena de Cadenamiento "C.C." de seccién Cadena de Desplante "C.D." de seccion de emy N a > de 20 cm de espesor. el PRESEEEAPU acopladores (conectores) ] ] - ‘ herramienta menor, materiales y mano de obra.
cm. de concreto fc= de 15 x 30 cm. de concreto f'c=200 kg/cm2 15 x 30 cm. de concreto f'c=200 kg/cm2 < \ \ Empaimos P ——t— ., mecanicos. Castillo K de 0.15 x 0.25 de concreto fc=200 kg/cm2 armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm M 31.50 Muro de tabicon de 10 x 14 x 28 cm de 14 cms de espesor asentado con mortero cemento - arena, prop. 1:3,
kg/cm2 armado con 4 vars. de X 9 d 4 de 3/8" ¢ de No.2 / o ¥ Y >4 \ >N P —_— 5C (12| 29 9 1" 65 4 1.59 1.8 1.98 1.56 53 5/8 incluye material. herramienta. mano de obra p.U.0.T M2 8.40
1/2"y est. de No.2 @12 cm armado con 4 vars. de 3/8"y est. de No.2 @20 Armade con e 0 yest-delo. < o (*) Posicion Vertical * El radio del doblez (a/2) medido i6 d Y Y il
cm @20 cm (*) Posicion Horizontal D N Cadena de desplante (C.D.) seccion de 15 x 30 cm, armada con 4 vars. De #3 y est. Del no.2 @ 20 cm. M 19.19
C STI L LO K C D E C E RRAM I E NTO C C C D E D ES PLANTE C D \ 4 75 Placa de 6C | 14 | 34 11 13 85 4 1.91 2.2 2.85 2.25 37 3/4 al eje de la varilla no debera ser Aplanado en muros con mortero cemento arena prop. 1:5 M2 9.82
‘\ respaldo
. U ' L 4 menor que el valor de esta tabla. i 5 - -
( ) ( ) ( ) 100 1. ssaco sc | 18| 45 | 14 | 17 | 140 5 254 29 507 4.00 21 1" q Cadena de cerramiento (C.C.) seccion de 15 x 30 cm, armada con 4 vars. De #3 y est. Del no.2 @ 20 cm. M 19.19 Firme de concreto f¢=200 kg/cm2 con tM.A. 3/4" de 12 cms de espesor acabado pulido, reforzado con malla "2 79
D {’A{,’/{}}’“{\\\\\\\\\\‘. . . . - electrosoldada 6-6 / 10-10. Incl. Acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. :
ESC. 1:10 ESC. 1110 ESC. 1:10 CORTE C-C' | 2 ca do Si 2.5, corrugado alta resistencia Muro de tabicon de 10 x 14 x 28 cm de 14 cms de espesor asentado con mortero cemento - arena, prop. 1:3, M2 4731
- - s - Tahm respaldo Max 10C | 29 | 70 23 | 23 - 5.5 3.18 3.8 7.92 6.25 13 11/4" - : C incluye material, herramienta, mano de obra p.U.0.T. : Suministro y aplicacion de pintura vinilica a dos manos, mca. Comex, vinimex color alzarin o similar, sobre
z s c Se debe fy = 5500 6 6000 kg/cm2, Si liso , ] ’ ) ) ! M2 31.06
DETALLE DE CIMENTACION SECCION TRANSVERSAL e T S
iz (12Cc | 30 | 70 24 | 25 - 6 3.81 4.4 11.40 9.00 9 112" kg/cm2 DA ’ Aplanado en muros con mortero cemento arena prop. 1:5 M2 127.68 Barandal a base de 5 tubos horizontales paralelos, 1 tubo de acero de 2" de diametro, cedula 30 y cuatro tubos
T . - . horizontales de acero 1" de diametro, cedula 30. Tubos verticales de acero de 2" de diametro de 90 cm de altura colocados
ESC. 1:20 ESC. 1:50 (*) Bj. Preparacion de varillas, no limitafiva. Relleno con material producto de la excavacion compactado con pison de mano en capas de 0.2 cm M3 2.58 a cada 1.0 metros, anclado al piso con placa a-36 de 5/16" (7.9 mm) de 0.15 x 0.15 m. Con varilas de 3/8" de 12 cms de M 2278
U U P P P ’ : longitud. Incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicacion de pintura de esmalte,
ra limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
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TIPO DE PLANO:

PLANO DE GRADAS Y BARDA
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