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CODIGO DESCRIPCION COMPLETA UNIDAD CANTIDAD e [Te) . L . 1 A SANTIAGO TEPOSCOLULA
~ = 51 ¢ — armado de parrilla Superipr JUXTLAHUACA
A1.2 CIMENTACION — i 3/8" @ 20 cm CD. D
1 TL1 . = SANTA -
Excavacioén de cepa, por medios mecanicos en material tipo Il de 0 @ + El B T DE CANCIA E D1 + F @ § gl 85 N O RT E 88%A[|_)E AGUA VoL, OAXACA
a -2.00 m de profundidad. Incluye: afloje, extraccion, afine, i i T T (0} ) K j »
EXCAM herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la m3 173.28 % 8 c COPALY
correcta ejecucion de los trabajos P.U.O.T. De acuerdo a las normas ZA-1 ZA— += = 19%%) E No y
SCT.N.CTR.CAR 1-01-003/11. o™ ol|o E e g
Plantilla de concreto simple hecho en obra F'c= 100 kg/cm2.de 5 =0 - (
PLANT5 cm. de espesor con un revenimiento de 10 cm P.U.O.T. de acuerdo m2 91.56 +* g % N 8 9 O (\ a2
ala Norma SCT-N-CTR.CAR-1-02-003/04. : 0N 3@ C —9Q
S S o T 1 o° 0 e D1 ©48
Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3 Fy=4200 kg/cm2, Te) ~ — o) - 230 No) B >< N E 60 230
E(iljug)e_:rsgministro,dhab:litado, armado, herramientas y mano de obra = + -t 9 @ _8 Q =0 —8 A) ESTRIBO B> FMPALME DEP%LLI-?\RRERO
.U.O.T. De acuerdo a la norma ao
ACESCIMT | SCTN-CTR-CAR-1-02-004/02..P.U.O.T. A las normas kg 1001.20 o o o] Qa¢ |
SCT-N-CTR-CAR 1-04-002/11, N-CTR-CAR 1-04-003/14, N - |_ -~ g = i | DE OAXACA A LA OJO DE AGUA COPALA
CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16. 8 T o O ‘ i DISTANCIA: 240 K. = ° =5 T
H Fes min.
Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4 Fy=4200 kg/cm2, + =+ N N
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra 1l 1l , . e
P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.. @ + E Fﬂ E } + @ 1B | @ 1/2@ 15cm. 85 Gancho 135 Y k J
ACE4CIMT kg 1370.80 H D1 en Ombo$ senhdHOS. . I ( \
_ drrmaao de pdiria mierio] A 2
ZA-1 Za L 1 B P ° C) CONEXION MICRO LOCALIZACION:
A d f i tacion del No. 8 Fy=4200 kg/cm2 # TRABECOLUNNA
cero de refuerzo en cimentacion del No. y= g/lcm2, L 1
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra DESPLAZAMIENTO DE VARILLA CALLES ALEDANAS Iil ESCUELA mﬂ AGENCIA
P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.. L 1 EN COLUMNA O TRABE
ACESCIMT kg 1367.34 o o (ZA-1) zaPaTa aisLaba Ld ¥ /=~ o TECHADO [ ¢ ]cancHa Eﬂ' IGLESIA
S g + = VISTA EN PLANTA RELACION 1:6
Trabe
- L 1 (210x210)
— f——
. - " — . OJO DE AGUA COPALA
Concreto F'c=250 kg/cm2 en cimentacion, con un revenimiento de 13.000 = ™ N a
10+-2cm T.M.A. 3/4" hecho en obra Incluye: elaboracion de L 1 +H E Y ) SANTIAGO _JUXTLAHUACA, OAXACA
CNCCIM concreto, colado, vibrado, curado, equipo, herramienta, cimbra, m3 27.90 E 00 o T/&\ B L/ﬁ\ E /A\ C E Q O S longitud
descimbra, materiales, mano de obra. P.U.O.T. De acuerdo a la 4+ 1 o } 6 yb de
norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. il il 590 O N Var ro y yb C e L d anclaie
Suministro y relleno de material sano de banco tipo tepetate de 0.00 + ET] D1 et + 5955 1= = 600 m a 9 J
a 2.00 mts, compactado con equipo mecanico en capas de 20 cm. i UM p1 - @ # (em) | (em) | (em) | (em) | (em) (cm)
de espesor al 90% de su P.V.S.M, incluye: acarreo dentro de la obra S = =t m 31 38138111.4138 40 0
RELLEXC a una estacion de 20 mts, traspaleo, incorporacién de agua, medido m3 140.80 ZA—1 ZA— ) |_ Q : : : :
compacto, herramienta y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra += s U) I 4151151 15.2 5.1 60 45 %
terminada). De acuerdo a las normas SCT-N-CTR-CAR 1-04-002/11, 8 L 5164164119 |64 94 70 1
N-CTR-CAR 1-04-003/14, N - CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16. . N =t 5 7.6 7.6 85 7.6 135 01 Columna
o : : : : D) GANCHOS
o
- - 8 - S T - 876/ 7.6/2857.6] 298 | 225
A2.1 COLUMNAS ~ - s ~ -
~ 5o - ~ 755 S | 1 ] 4db (baston trabes—losas)
5 " ~ i NOMENCLATURA s Ya )
Acero de refuerzo en estructura del No. 3 Fy=4200 kg/cm2, incluye: |:' @ N A | 3 d b 1 g
suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra o 4 - d b =digmetro de la varilla princinal ! ! \
ACE3ESTC P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.. kg 1591.93 3H 1 1 . . p P ,
M B B’ d v =digmetro del estribo la 18(r fa o SIMBOLOGIA:
LU L 1 =radio inferior doblez de varil
Acero de refuerzo en Estructura del No. 8 Fy=4200 kg/cm2, N\ 1 D1 el e = - I'a =radio inferior doblez de varilia
incluye: suministro, habilitado, armado, herramientas y mano de obra C) T E:] \L,,JD1 Z>—+ = Y b =remate de gdnchos de 90° ¥—% Yb=] 2d b
ACEBESTC P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 kg 4691.32 o2 2 0 (49 13 C
e " B A x O 3+ S C g =remate de gancho de 180 g
Concreto en estructura, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, Incluye: ZA-1 % 0N (@) | d =longitud de anclaje
elaboracion de concreto, colado, vibrado, curado, equipo, < € =longitud de traslape
CNCESTC herramienta, cimbra, descimbra, materiales, mano de obra. P.U.O.T. m3 18.00 8 5 lCT) O o yo :dokﬁes 90 P
De acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. E <Z( wl (aa) -
Ancla en "L" de 1" de diametro con varilla lisa A-36, con un o E o o -— @
desarrollo de 110 cm con rosca en un extremo, incluye: 2 tuercas y 2 ™~ 5 2w ~ @ 1 i C 1 14 ) [
ANC-A36 rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura, fijacién, mano de pza 48.00 o — 5|0 RS @) ver Croq u |S l— - C O RTE A—A
obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. De acuerdo a la norma § E 5 E +H = (/p] I
N-CTR-CAR-1-02-005/01 .75 55 = 5 W 1l de armado w
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 1.75 5_[@0 - I5 5rec “=nu INFRAE STR CT RAS
CIMENTACION: 2 16.500 L0175 Q)R — ] - TNk
1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, — — ¥ - o o o o o o & q ‘ -— J
ASI COMO PARA EVITAR ~ b =l TL1 LIMITE DE CANCHA ) o1 — ol =
ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO. @ 4& * EJ‘ B 'r:j‘ E ] D1 + o+ () 25 P == 0.0 o o a J 25 L L { (] - - & J
2. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 800.04 M2, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE - . 1 = ! -
NIVEL, APOYANDOSE CON UNA 3 N Distancia entre dados 15.90 B 3 5 oo ool oot oo ool ol Holo Holo Hol o Hol o H ol o H ol o fvo ot o koo Ao o Ho o o} 5 ( - \
E;?ADCR/I\LSLSSI\EA;E’)\‘ETROAPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, AS| COMO UN ALBARIL Y UN PEON, PARA MARCAR LOS PUNTOS SERALANDOLOS CON CAL Y _': ZA-1 ZA—-1 _': p|antif!|a dfoETC/retozs om. | | | N G . SALO M 0 N JARA C RUZ
s 4 M c= g/cm2.
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). 1 2 50 i 2 R0 L @ 1/2" @ 1plem. 21/2" @1 cm. DA D O D 1 C O LU I\/l N A “C I GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
3- EXCAVACION DE 12 CEPAS DE 3.50x3.50x1.55 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA 75 = er| ambos s¢nfidos en ambos geptidos ,
PROFUNDIDAD MARCADA, Y 1 - -+ 13.000 ~+ ~* 220 1 2 Var # 8 1 2 Var # 8 ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASi COMO 3.50 16.500 3.500 - 1 O I~ 7] 1 O - . . SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
LA COMPACTACION .

*

. 230 - -
PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
COMPACTARA EL FONDO DE LA {B} 20.000 COLUMNA C1 - DADO D1 3 ]uegos de ESt 3 Juegos de ESt k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J

EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 95% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T (POR

:JNil:igalgiglngYngN'\g:\é)%Dng PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 2.50x2.50 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA - P | a n ta d e C i m e n ta C i O n :iiloN # 3 @ 1 O - 2 O - 1 O C m # 3 @ 1 O _2 0 - 1 0 C m ( \
RESISTENCIA POR CADA ReC 5cm ReC 5cm —D|RECC|ON DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—

BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE %’ Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE ESC 1 . 1 OO

CAPACIDAD), P.U.O.T de .
acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. E ‘I . ‘I 0 E ‘I . 1 O
5- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON 350 S C . . S C . .
VARILLA CORRUGADA DEL #3,
4 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 250 . . .
S ¥ EN LECHO , S Distancia a ejes 10.40 m %
SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS DE SEPARACION; DADOS (D1) ARMADO DE 12 VARILLAS DEL # 8, 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL 50 100 40 100 50
#3 A CADA 10 - 20 - 10 CMS Y EN LA Ancho de fapata 250
ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 12 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON DOBLECES DE 50 CMS, . . A%?.iEEgT'gu‘ggE%Eﬁn?géNfggéygé$géA
REFORZADA 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL #3 A 100 40 100 DISJ[GHCIG eﬂtre CO|UmﬂGS 1 490 m
CADA 10 - 20 -10 CMS; VERIFICANDO SU SEPARACION, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU —[
POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T .
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).. j_ %% %%
UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS -[
CON VARILLA DEL # 4 EN | = = ( : 1
EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS DE SEPARACION i X T-L X
AMARRADAS CON — i H B
ver croquis
ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 60 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 12 VARILLAS DEL # 8, 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10-20-10 AMARRADAS CON — = ( : 1 | | ge armgdo (20 X 40)
ALAMBRE RECOCIDO. SE COLARAN DE _ 6 1/2" TRABE DE LIGA (T-L SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
FORMA MONOLITICA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). ver croquis - — N . P T +0 . 1 O _ ] _ @1/ ( ) _ T & DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS J
6. LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU CORRECTA - —| de armado § ool N . P . T . N . P . T . -
COLOCACION PARA EVITAR N P T — — - T m; o 124 BSTRIBOS @ 1R CM FelCroquT r N
A _ _ T I I O SR i S el arndie .

T T o s T B B R R R DA A . W NOMBRE DE LA OBRA:
DE AGUA, 3 BOTES DE ' ' . . — = ] il e CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO

g . i ¥ R kg A e - AR , B B s, o P — —— -
ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25 b T e e T ’] _ Al v e — 1] 1 < = @ i "
MTS Y DADOS (D1) DE e e e A 1L G — + 1 = 4 MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA
55X55 CMS, EN FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE - 1] : [ 1] = =T
oA Los et en — + Material de banco””/"/ X = = D1 o s LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE
REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A — m . Compa.CtadO con equipo\ N = = reererrgeRy e M i SANTIAGO JUXTLAHUACA
LA Sggggis:gr:‘ o .G 551997 ONNGGE) P00 (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) = =] mecanico e2nocapas no = 7] plantilla de concreto 5 cm. plantilla de concreto 5 cm. = g UBICACION:

~-09-1957- 0 : mayores a cm ¥ X\ - L] Est. @ 3/8" o= - Est. & 3/8" = Tl
8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA = =+ a'}éo de compactacion — il 125 ]?dn/ f'c=100 kg/cm2. fc=100 kglcm2. 10 em MUNICIPIO: 469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO:JUXTLAHUACA
SUBRASANTE DE . 1] D 1 gl 90% d V.S M.~ — m QOCALIDAD: 0069 - 0JO DE AGUA COPALA REGION: 04 - MIXTECA J
ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERA A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE - ] . a o de su F.V.o. M. C 1]
RELLENO SE HARA POR | 11 ver croquis 125 155 L L] ( N
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN L 90% AASHTO ESTANDAR, — m de armado - -+ — = - — = = ]
BALO.T (POR UNIDAD DE = 1] - T F - L 1 TRABE DE LIGA F - L 1 DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
OBRA TERMINADA). , 155 — = = il b o o o o Pt S o o o o d PERFIL EJE B-C b o o o o Pt S o o o o d
9-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION v 38" @ 20 — -+ . = T O L O 0 o
EN CAMION VOLTEO AL arfsup. 9 @ 20 cm. J3/8" @ 20 cm.
1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA = mil _ 1] INSERTE DATO INSERTE DATO
CONSTRUCCION. T DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
— =1 L*J L*J o o =4 A4 o o o o -
ESTRUCTURA DE CONCRETO: 5rec — T Srec i L L “| TRABE DE LIGA T-L A-0000 CED. PROF: 0000000
10.- SE HARA EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, 3 JUEGOS DE ESTRIBOS DEL # 3 A CADA L IN 25 (20 X 40)
10-20-10 AMARRADAS CON ALAVERE . N REFORIADA CON ESTRIB0S DEL A ceo oom0 06 $ - o o o o o + D b 6 0 o o o Frtast——< o a0 o o o = v 41 ESTRIBOS @ 12 CM DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON == -
LA SECCION Y ALTURA . ) 25 L e 2 0 e e e e e 2 e e s e e e o (20X40) : — —
DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACION, CON SUS ESTACAS, o a o . o Fo 5 o— =95l o eo o o N NS S X < ~ 3 " I I I I I I I I I I I I
X N \\/ N \\( \; N\ \, < 6 @ 1 /2

PIES DERECHOS Y E B 5 \\\/« N/ > N \ DO N h \ N\ A
PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). Dj:EDj:EDj:ED Dj:ﬁujzﬁu fﬂﬁuﬁuﬁﬁuﬁuﬁuﬁuﬁuﬁu Dj:EDj:ED Dﬁuﬁuﬁuﬁuﬁuﬁf@:ﬁuﬂ:ﬁu Dj:EDj:ED} o Dj:ﬁuj:ﬁuﬁ 05 \yy ><>\ \\/\\>\(< . \\>\ N A QNN N SR > \§ 20 |[o k INSERTE DATOS J
SE COLOCARAN Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L” i AYE h Y \> \\Qv\« \>\f NN A >\ >> L § >\ | \4\ lantilla de concreto 5 cm N CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL
DE 1" DE DIAMETRO, plantilla de concreto 5 cm. QORI AR RSP P fc= 100 kglem2. Est. @ 3/8 j
CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRAN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE - f'c=100 kg/cm2. ) - . Btrds c= gicmz. @12cm
OBRA TERMINADA). @ 1/2" @ 15 em. Varinf.@ 1/2 @ _15 cm. qnec . . TIPO DE PLANO:
11.-SE PROCEDERA A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F'C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERISTICAS er| ambos sgnfidos en ambos septidos -— 10 220 10 — 1 I I I I I I | | | | | |
DESCRITAS EN EL APARTADO TERRENO NATURAL lantilla de concreto 5 cm : : : : : : : : : : : : k PLANO DE CIMENTACION J
DE CONCRETO EN CIMENTACION PARA SU ELABORACION. SE UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA L 10 4 290 1 10 - 230 P : -
EXPULSION DE AIRE. SE 250 f'c= 100 kg/cm2. plantilla de concreto 5 cm.
VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE 230 Est. & 3/8" fc= 100 kglcm2.  Est. @ 3/8" C 3
CONCRETO PARALAS (ZA-1) zaPATA AlSLADA T-L 10.cm 10cm FECHA: CLAVE DE PLANO:
PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y (ZA_ 1 ) ZAPATA AISLADA - 2025 P-D-ESTC-01
VERIFICANDO EL NNIVEL (230x230) TRABE DE LIGA
CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) (230x230) . —— ESCALA: No. PLANO:

(T'L)TRABE DE LIGA Y, EL QUE SE INDICA
_ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS )T s J L 04 de 08 )
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