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- - - - - - - -6 1- CARGA TOTAL
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19mm 19mm 19mm 19mm 19mm mm mm 19mm
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 127 V, 15 A, 9 180 1620
\ > MARCA B TICINO O SIMILAR
. 2
, T ono oOg o/ LAMPARA PARA POSTE EXTERIOR, SUPERIOR 150W 9 50 450
LED DE AREA CIRCULAR 8400 L.
LAMPARA DE EXTERIOR EMPOTRADA EN PISO, LED ¢ DE MORELOS
14 W, IP67, TEMP. 300 K, IRC80 Mod. MOMO CAT 16 13.4 214.4 SN. PEDRO SN.DIONISIO
4-10] HLED-653_ 30 MARTIR @ OCOTLAN
1-107 MAGDALENA
19mm BOMBA SUMERGIBLE DE CISTERNA 110V 60 Hz 1 746 746 OCOTLAN / OCOTLAN
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) 3,835.20
N R < R CARGA TOTAL ’
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Q % Q COATLAN@
U) RN
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[m) % STA. CATARINA
O é '~ 210 w 210 O > m ESCONDIDO COATLAN
O] 1-10T 1-10T
C-1 19mm C-1 19mm D
Y . B NOTAS GENERALES
/@ C-5 By Q -LAS COTAS ESTAN DADAS EN CM Y RIGEN SOBRE EL DIBUJO.
:_::.,.; - _ D
12_' 11 8T ) O UEQ Q - LOS DIAMETROS ESTAN DADOS EN MM.
19mm : 1\ (/)
—_ BN - LA TUBERIA CONDUIT PARA LA INSTALACION SUBTERRANEA SERA DE PVC TIPO PESADO, DEBERA IR EMBEBIDA EN CONCRETO F'C=100
] Q & i KG/CM2. ANTES DE COLOCAR LA TUBERIA CONDUIT EN LA EXCAVACION, SE DEBE PONER UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM Y
% - = POSTERIORMENTE PROTEGERLO CON 8 CM DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, POR ULTIMO RELLENAR CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
FJQ 4 N2l Q EXCAVACION.
0 C-6 Pl : LA TUBERIA CONDUIT EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS DEBE TENER PENDIENTE HACIA CUALQUIER REGISTRO PARA DRENAR EL AGUA - ESC.PRIM.
1, NS 19mm AN AN : CONDENSADA O QUE PUDIERA INGRESAR POR LLUVIAS. ﬁ ANGUARDIAS
CA 1-10T CA 1-10[T 4 10T - LA TUBERIA CONDUIT PARA LA INSTALACION OCULTA EN CASTILLOS, MURO O LOSA, SERA DE POLIETILENO CORRUGADO, DEBERA IR
C-2 ) 19mm ) 19mm 13 gmm CHADO EMBEBIDA EN CONCRETO U OCULTA MEDIANTE RANURA EN MURO Y RESANANDO CON MORTERO POSTERIORMENTE. SE EVITARAN LOS EM ,
= TECHAD APLASTAMIENTOS. o S aceNciA
% r' ? Ll%J] MUNICIPAL
% ) \ C5 V. E\ { = - EN TODA LA INSTALACION SE UTILIZARA CABLE DE COBRE TIPO : THW DE 75°71 C.600 V. & &
_ i@C- ANDABOR M
% i TECHADO 6-10 A3 B - EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERA COLOR ROJO, AZUL O NEGRO PARA LAS FASES, BLANCO PARA EL NEUTRO Y VERDE O
10 ] <, \
- % 10T 1-107] Sh \ DESNUDO PARA EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.
> ANDADOR X f4Bmm 19mn 2O T
g - A9mm 8 - LA ALTURA DEL CENTROS DE CARGA, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.60 m. , 1.20 m. , y 0.40 m. RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A
B g - ‘JQ CENTRO DE LOS MISMOS A NO SER QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DISTINTA.
20
\V g ’.,>@ C-5 . | N s N P . .
C-2 o] S Q Q R - TODAS LAS PARTES METALICAS NO PORTADORAS DE CORRIENTE DE LA INSTALACION SE CONECTARAN A TIERRA CON EL CONDUCTOR SIMBOLOGIA:
§ . 10 219 & l i g - INDICADO DE PUESTA A TIERRA. :
O 19mm /\ 19mm Lt gmm /- | ]
f) N/ N 7 O 7 "/ | i - LA UBICACION EXACTA DE SALIDAS DE ALUMBRADO, APAGADORES Y/O CONTACTOS, SERA ESPECIFICADO EN EL LUGAR DE LA OBRA POR
™\ ) A S \ R | | LA SUPERVISION.
K C-1 C-1 | , CONTACTO DUPLEX GFCI, PROT.
§ i - EL CONTACTO DUPLEX TENDRA UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 AMP. FALLA A TIERRA
NN INTERRUPTOR , ,
m gz £ PRINCIPAL | - TODOS LOS CRITERIOS DE CALCULO E INSTALACION SON TOMADOS DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 LAMPARA TIPO CAMPANA
— 10 18_118T1 40 AMP R m/\
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"§

;. R W
~ i ] 4 N
> : RS ACCESO
_____ j -3 S PEATONAL
2-10 ~. I < S5 :
1-10T -3 '3 B EZ B X
19mm 5 : . >0 R & % ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
i ] e A IS U P N < 150 o < 30, DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1 e v A \j INSTALACION ELECTRICA MPA DE NIVELES DE ILUMINACION J5c 120 5y J5, J5,
‘: & gl /Y O 4 4
W W PLANTA ARQUITECTONICA "Acceso PLANTA ARQUITECTONICA
para instalacion AR arainstalacion  [4
R:CI\:/I(;?S%E ESC. 1:100 ESC. 1:100 eléctrica de 14 cm A e|é%trica de 14 cm A
de espesor ,
VEHICULAR : oo —de espesor : @ @
- W SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
4 N DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
VOLUMENES DE OBRA < ~ j
N~
= : NOMBRE DE LA OBRA:
| A :
CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD N O M E N C LATU RA Area ocupada por los conductores Tabla 5 NOM: MATERIALES A EMPLEAR S Muro de acometida Muro d tid -] CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
_ a . A uro ae _acome I ’a ’
INSTALACION ELECTRICA cobies | Grodte | cont | Caliore | @re@con aisiamiento | area sin aislamiento | Subtoa D e ot oA Barad orises do somm (1 1/4" do & - Para nstalacion Jara instalacion | =7 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA
LAMPARA TIPO CAMPANA TIPO LED 150W TIPO UFO, 110 VOLTS DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR. _ : ' mm2 mm?2 mm?2 . 3 equi icig 2 ' N electrica de 2o cm eléctrica de 28 cm ' <
T calibre del conductor C-1 2 10 15.7 314 314 4~ Intorruptor general e cuchillas. o1 0O o decspesor o —deespesor 1< LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLAN MUNICIPIO
LAMPARA PARA POSTE EXTERIOR, SUPERIOR 150W LED DE AREA CIRCULAR 8400 L. PZA | 9.00 cant. de cables numero de circuito o apagador - . = o - - 5. Interruptor termomagnetico tipo Q04 de 15A. a g ] DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DiAZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL. PZA | 9.00 2-1 2(1 Aislados 6.- Tubo PVC conduit tipo pesado de 25 mm de @. g N a4 _
C-3 2 10 15.7 31.4 31.4 7.- Varilla tipo copperweld de 13 x 3000 mm. 4 o UBICACION:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO DE 3 M PZA | 9.00 1 1 2(e) bl d q r fisi C-4 2 10 15.7 314 314 8.- Conector para varilla tipo copperweld de 13 mm (3/8"). o - MUNICIPIO: (59 - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DiAz  DISTRITO:INSERTE DATO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PzA | 9.00 1-12d — cable deshudo para tierra fisica Desnudo 1 10 5.26 5.26 5.26 9.- Mufa seca tipo calavera de 32mm (1 1/4") de @. . . |8 g LOCALIDAD: 0017 - SANTA CATARINA COATLAN REGION: 07 - SIERRA SUR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 PZA | 10.00 T-21 — Diametro de la tuberia en mm TOTAL 125.6 5.26 130.86 y 7% S A Ni -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 25 MM M 2.91 El area ocupada de 130.86 mm2 puede ser alojada en una tuberia conduit de 19 mm, con un limite de 141 mm2. — 2 7 35.Tm e ' o - DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
-4 . 4 . } : N
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 19 MM M | 227.24 ] - ce A e T U T
: . : . 4 - o erreno o : erreno
LUMINARIA PUNTA POSTE T e QL B Natural . Natural
Luminaria de o A, . o INSERTE DATO INSERTE DATO
campana LED tipo ESPECIFICACIONES R AR ) < fﬁ} 6 } ‘o DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
UFO CUADRO DE CARGAS Q 4] : RS X d A-0000 CED. PROF: 0000000
1.-POSTE TUBULAR RECTO DE 4 MTS © 2 I <a .
CON NIPLE DE 4"X2",PLACA BASE DE _ o 4 4 o a < ;) ' Zapata de concreto 4 Zapata de concreto DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
28X28CM. Registro D S © ¢ . " hidraulico de 20 cm de - A hidraulico de 20 cm de
TABLERO DE CONTROL CENTRO DE CARGAS TIPO QO4, 2F-3H, 120V, MARCA SQUARE D 2.- LUMINARIA PUNTA POSTE, 50W, eléctrico - - R 1 peralte por 90 cm de ancho @ e peralte por 90 cm de ancho
100-277 V, MODELO CORVU?Z, e e — Q S
MARCA CONSTRULITA. : : . oAl : A
e gf: — | CORREG. FACTOR FACTOR | GORRIENTE | CALIBRE , CALIBRE « 4 e Ay 4 INSERTE DATOS
= = cc;‘;if:: ——— c;:} CIRNo. | POLO '-ON((I\;A')T ub N @ BOMBA | \WATTS Cr(\?oRl\Rﬂllﬁ'X[E CARGAS | CORRECION | CORRECION | "NOMINAL DE %’é'@lgﬁ COND. A 60 . 4 7 o T CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES
= 100.6W 180W 13.4W 50W 746W CONT. (1.25%4)| A sRUPAMIENTO | TEMPERATURA | CORREGIDA | CONDUCTOR TIERRA S A _ « . .k a _
Luminaria: Tipo campana » 4 - < . Plantilla de concreto de o Yy M .| Plantilla de concreto de
Capaggg%:. IEE(E)) watts C-1 1 39 8 804.8 373 4.66 0.70 0.91 7.31 10 0.46 10T ol la 5 cm de espesor 5 cm de espesor TIPO DE PLANO:
c-3 2 34 2 8 467.5 2.16 2.70 0.70 0.91 4.24 10 0.23 10T LUM'NAR'A PUNTA POSTE REG|STRO ELECTR|CO PLANO DE INSTALACION ELECTRICA
LU M I NARIA C-4 1 29 1 746 3.45 4.32 0.70 0.91 6.78 10 0.32 10T
) ESC. SIE
G s 02 | oso | oe | os | ost | oss | o | oo | tor MURO DE ACOMETIDA PARA EQUIPO DE MEDICION E—
- C-6 2 42 7 1260 5.83 7.29 0.80 0.91 10.02 10 0.78 10T
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