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PERFIL POR EJE DE MURO 1

MURO 1 (M-01)

Elev= 1678.68 m

Elev= 1681.93 m

Elev= 1678.68 m

Elev= 1681.93 m
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PERFIL POR EJE DE MURO 2

MURO 2 (M-02)
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PERFIL POR EJE DE MURO 2

EDIFICIO EXISTENTE CANCHA EXISTENTE

PRIVADA DE BENITO JUAREZ

PROYECCION DE LOSA DE CIMENTACION
Elev= 1679.58 m

Elev= 1681.93 m

PERFIL POR EJE DE MURO 2

EDIFICIO EXISTENTE CANCHA EXISTENTE

PRIVADA DE BENITO JUAREZ

PROYECCION DE LOSA DE CIMENTACIONElev= 1679.58 m

Elev= 1681.93 m

PERFIL POR EJE DE MURO 2

EDIFICIO EXISTENTE CANCHA EXISTENTE

PRIVADA DE BENITO JUAREZ

PROYECCION DE LOSA DE CIMENTACIONElev= 1679.58 m

Elev= 1681.93 m

PERFIL POR EJE DE MURO 2

PROYECCION DE LOSA DE CIMENTACIONElev= 1679.58 m

Elev= 1681.93 m

EDIFICIO EXISTENTE CANCHA EXISTENTE

PRIVADA DE BENITO JUAREZ

Longitud total de grada = 1150

Longitud total de grada = 1150

UBIC. VARILLA DIAM. NUM. LONG. TOTAL CROQUIS a PESO (KG)b c d

LISTA DE VARILLAS

A 4C 96 210 180 201.608 7 --

C2 4C 47 212 154 99.6451 7 --

D 3C 167.88--
i=0.16

a

b b
c c

Total de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Muro M-01=  813.09   Kg

E 3C 28.955 --

B 3C 18 115.52--

C 47 382 303 100.5410 6 57

C1 47 376 303 98.9610 6 51

i=0.33
m=1151
M=1155

22

m=1011
M=1013

b
a

--

a

b
d

c c

a

b

c

ZA
PA
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b
a

a
b b
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3C

3C

UBIC. VARILLA DIAM. NUM. LONG. TOTAL CROQUIS a PESO (KG)b c d

A1 4C 54 223 189 67.4410 7 --

D1 3C 4 73 57 1.6410 6 --

a

b b
c c

E1 4C 113.2710 7 52

B1 3C 10 1144 64.06----

ZA
PA

TA
M

U
R

O

a

b

a

c cd

a

bc c

a

b

c

E2 3C 58.9610 7 35

F 3C 89.69--

a

b
d

c c

a

G 3C 17.375 --

Total de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Muro M-02=  462.36   Kg

C3 3C 58 76 16 24.682 56

i=6.5
m=1120
M=1172

i=3.25
m=995
M=1021

i=3.25
m=125
M=151

12 --235

26
i=0.16
m=140
M=142

--

B1 3C 8 537 24.06----

--

--

1144

537

D2 3C 4 53 37 1.1910 6 --

47 241

47 224

165

165

14 1144 1144

12141 22

----

a
b b --

DETALLE EN PLANTA
DE MURO DE
CONTENCIÓN

B B'

A A'

b
d
c

a/2
a/2

6C

10C

12C

8C

5C

4C

45

70

70

29

30

18

24

23

14

23

29

3414

12

9

11

9

7

6

5.5

5

4

4

4

--

--

23

25

17

13

11

10

3.81

3.18

2.54

1.59

1.91

1.27

3C 17

a

7 6 3.58 0.95

4.4

3.8

2.9

6.25

9.00

4.00

1.8

2.2

1.4

1.56

2.25

1.00

13

9

21

37

53

84

1.0 0.56 150

DETALLES DE REFUERZO 

(cm)

11.40

7.92

5.07

1.98

2.85

1.27

0.71

Lí
m
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 e

st
ru

ct
ur

a

45

Varilla  corrugada

2.5 0.79 0.494 -- 3 -- -- 0.79 0.39 214

(*) Ej. Preparación de varillas, no limitativa.

45

3 Se debe
trabajar
la raíz

(*) Posición Vertical

3 mm

D

45  a 60

Placa de
respaldo  Máx:
D/3 Mín. D/4

R

45° a 60°
4

Placa de
respaldo
de cobre

D

(*) Posición Horizontal

4 mm

eEmpalmes

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

5/16"

140

55

65

85

55

(Dib.)
* En ningún caso, se permitirá
empalmar, en una misma sección
más del 50% de las varillas.

* Donde se requiera de realizar
uniones (empalmes) con varillas
del 10C al 12C; estos se deberán
de hacer mediante soldaduras
completas a tope ó utilizar
acopladores (conectores)
mecánicos.

* El radio del doblez (a/2) medido
al eje de la varilla no deberá ser
menor que el valor de esta tabla.

Si 2.5, corrugado alta resistencia
fy = 5500 ó 6000 kg/cm2, Si liso
alambrón 2.0, 2.5, etc. fy= 2530
kg/cm2

Diam.
Núm.

b
(cm)

c
(cm)

d
(cm)

e
(cm)

Recubri-
miento
(cm)

Diam.
Nominal

Diam.
Real

Area
(cm2 )

Peso
(kg/m)

No. de
varillas

en 1 Ton
12 m de L

Diam.
Pulg.
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RESUMEN DE MATERIALES
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en losas de acceso 1,275.45 Kg

Concreto f'c=250 kg/cm2 en MUROS M-01,M-02 20.63 m3

ZA
PA

TA

ZA
PA

TA

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

ESC. 1:100ESC. 1:100

ESC. 1:100 ESC. 1:100

ESC. 1:100

ESC. 1:100

ESC. 1:100 ESC. 1:100 ESC. 1:100

20
20

95
45

45

18
5

Firme de
concreto
hidráulico f'c =
200 kg/cm2 de 10
cm de espesor

25

11
0

13
5

25 40 60 45 15

70 50 65

185

25
75

12

10
0

32
0

Vars. #4
@ 15
cm

Vars. #3
@ 20
cm

Vars. #4
@ 15
cm

Vars.  #3
@ 20 cm

Baston #4
@ 25 cm

Grapas  #3
@ 40 cm

Vars. #3
@ 20

cm

 Vars.  #3
 @ 25 cm

SECCIÓN TRANSVERSAL
MURO M-01 CORTE A-A'

ESC. 1:20

Zapata de concreto hidráulico
reforzado f'c=250 kg/cm2.
Desplantada sobre plantilla de
5 cm de concreto f'c=100
kg/cm265 25 110

200

75
10

12
3

22
0

Dala de concreto
hidraulico f'c = 200
kg/cm2 de sección
de 15 x 20 cm

Proyeccion de Dala de
concreto hidraulico

(D-1) f'c = 200 kg/cm2
de sección de 15 x 15

cm

Muro de concreto
hidráulico

reforzado f'c=250
kg/cm2

 Grapas #3
@ 50 cm

25

Vars. B1
#4

50
20

11
5

45
45

20
5

45

20 40 60 45 15

65 50 65

18030

Vars. #3
@ 20

cm

Vars. #4
@ 15

cm

N.T.N.

30
40

70
13

5

20
5

Vars. #4
@ 40 cm

Vars. #3
@ 20 cm

Vars. #3
@ 20 cm

Relleno con material producto
de la excavación con pisón y
agua en capas de 20 cm de
espesor

Proyeccion de Dala de
concreto hidraulico

(D-1) f'c = 200 kg/cm2
de sección de 15 x 15

cm

Dala de concreto
hidraulico f'c = 200
kg/cm2 de sección
de 15 x 20 cm

Vars. #3
@ 20
cm

Vars. #4
@ 15
cm

SECCIÓN TRANSVERSAL
MURO M-02 CORTE B-B'

ESC. 1:20

Muro de concreto
hidráulico reforzado

f'c=250 kg/cm2

Zapata de concreto hidráulico
reforzado f'c=250 kg/cm2.

Desplantada sobre plantilla de
5 cm de concreto f'c=100

kg/cm2

Vars. B1
#4

ESC. 1:100

210

200

NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 04 de 07

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

059 - MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
0017 - SANTA CATARINA COATLÁN

INSERTE DATO
07 - SIERRA SUR

PL-PRY-04

PLANO DE MURO DE CONTENCIÓN

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO
DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

UBICACION:

CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

OAXACA

DE CRESPO
EJUTLA

SAN AGUSTIN

COYOTEPEC
SAN BARTOLO

COYOTEPEC
STA. MARIA

DE LAS JUNTAS

TRUJANO
ANIMAS

DE LA CAL
SAN ANTONIO

SN. VICENTE
COATLAN

LOS CANSECOS
SN. MARTIN DE

MONJAS

OCOTLAN
SN.DIONISIO

OCOTLAN
LUCIAOCOTLAN

STA.
MARTIR

SN. PEDRO

TILCAJETE
MARTIN

SN.

SN.  JUAN CHILATECA
STO TOMAS JALIEZA

COATLAN
STA. CATARINA

MAGDALENA

DE MORELOS
OCOTLAN

AUTOPISTA  A PUERTO
ESCONDIDO

MIAHUATLAN DE P. DIAZ

CENTRO
DE SALUD

ESC.PRIM.
VANGUARDIA

AGENCIA
MUNICIPAL

SITIO DE LOS
TRABAJOS

Muro de concreto hidraulico reforzado
Se utilizará Concreto f'c=250 kg/cm² en zapatas y pantallas de muro con agregado grueso no

mayor de 3/4"
Se utilizará acero de refuerzo  fy =4200 kg/cm²
El tiempo de mezclado, una vez que el agua se agregue, no deberá ser menor que 3 minutos.
El desplome de los muros no será mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.
Los recubrimientos libres al acero de refuerzo será de 2 cm en pantalla y 4 cm en zapata.
En el cualquier caso, el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no será menor que su

diámetro
Los traslapes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse  más del 50%
de acero en una sección, a no ser que se dé un traslape de 80 diámetros. Las secciones de
traslape distarán entre si por lo menos 40 diámetros.

Cimbra
La cimbra deberá estar completamente limpia,  nivelada o a plomo y se deberán de impregnar las
caras que estarán en contacto con el concreto con aditivo desmoldante.

Se debera utilizar de manera indispensable silletas para el calzado del acero de refuerzo
especialmente en zapatas.
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