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SEPARACION DE
CONDUCTORES A CONSTRUCCIONES

ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T. A ¢(2F-3H) CON CONDUCTOR ACSR 370 Y NEUTRO CORRIDO CON CONDUCTOR ACSR 1/0.
SE INSTALARA 01 TRANSFORMADORES DA1-10-13200-120/240V, CON 2CF2A ADICIONALES COMO MEDIO DE PROTECCION,.

SE REUBICARA EL TRANSFORMADOR DE LA ESTRUCTURA (A> A LA ESTRUCTURA (B

SE INSTALARAN AISLADORES ASUS EN ESTRUCTURAS DE REMATE Y 13PD PARA PUENTE.

SE INSTALARAN PROTECTORES PROFAUNA EN LAS BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR, PUENTES DE ESTRUCTURAS DE REMATE,

SE INSTALARAN APARTARRAYOS DE BAJA TENSION EN LAS BOQUILLAS SECUNDARIAS DELTRANFORMADOR.
SE INSTALARAN BIGOTES EN LAS ESTRUCTURAS DE B.T PARA LA CONEXION DE LAS ACOMETIDAS.

* LA ACOMETIDA SE REALIZARA EN UNA SOLA PIEZA DESDE LAS BOQUILLAS SECUNDARIAS HASTA EL EQUIPO DE PROTECCION.

* TODAS LAS CONEXIONES A TIERRA SE REALIZARAN CON SOLDADURA CADWELL.

* SE INSTALARAN CONECTORES CRU 1/0 Y 370 SEGUN LA INSTALACION EN MT. & B.T.
NOTA ESTE PLANO DE PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DE ACUERDO A LA SUPERVISION EN CAMPO DE LA CFE PARA LA APROBACION.
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