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MURETE PARA ACOMETIDA AEREA

DETALLE DE
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UBICACION DE BASE
DE MEDIDOR

MUFA
INTEMPERIE DE
32mm (1-1/4") DE

DIAMETRO

TUBO CONDUIT DE
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GALVANIZADO PARED
GRUESA DE 32mm (1
1/4") DE DIAMETRO Y

CON 300mm DE
LONGITUD
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ELECTRODO DE
POLIETILENO DE 1"

25.4 mm

CENTRO DE
CARGA PARA

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
DE 1 POLO 120VCA
TIPO INTEMPERIE

ELECTRODO DE
POLIETILENO DE

1/2"  12.7 mm

BASE ENCHUFE DE
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AMPERES
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DIMENSIONES
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DETALLE DE MURETE Y
ZAPATA AISLADA
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MURETE DE 22X22

CONCRETO F'C=250 KG/CM2
ARMADO CON 4 VARS #3 Y
EST. #2.5 (7.9MM) @ 11MM

REC. 2.5CM

ZAPATA AISLADA
CONCRETO F'C=250 KG/CM2
ARMADO CON 4 VARS #3 @

14 CMS A.S.
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MEDIDOR
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DETALLE DE DIMENSIONES
DE ESTRIBO DE SEGURIDAD

DETALLE DE ESTRIBO DE
VARILLA #3

B1 PARA ACOMETIDAS
DETALLE 1.- BASTIDORES ESTRUCT. PASO Y REMATE

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

Conductor Multiple
1+1-6

Cilindrico
Conector

Aislador 1C

Bastidor B1Abrazadera 2BD

Conductor Multiple
1+1-6

(3 vueltas)

Amarre del Neutro 
de AcometidaConector

Cilindrico

ESTRUCTURA DE REMATEESTRUCTURA DE PASO

NORTE
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