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AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES GENERALES: 1. Se construirá en media tensión con conductor: ACSR desnudo, calibre 3/0. Se construirá en media tensión con conductor: ACSR desnudo, calibre 3/0. 2. Se construirá en neutro c. con conductor: ACSR desnudo, calibre 1/0. Se construirá en neutro c. con conductor: ACSR desnudo, calibre 1/0. 3. Se construirá en baja tensión con conductor: cable múltiple de aluminio Se construirá en baja tensión con conductor: cable múltiple de aluminio AAC-ACSR (2+1), calibre: 1/0-2. 4. Se instalará aislamiento profauna en: puentes de media tensión, boquillas Se instalará aislamiento profauna en: puentes de media tensión, boquillas de transformadores y puentes de cobre de transformadores. 5. Se instalarán apartarrayos de baja tensión en boquillas del secundario Se instalarán apartarrayos de baja tensión en boquillas del secundario de transformadores. 6. Se instalará estructura tipo 1R1/1R1, para servicio e instalación de Se instalará estructura tipo 1R1/1R1, para servicio e instalación de acometidas. 7. Las crucetas portadoras de apartarrayos y/o cortacircuitos fusible se Las crucetas portadoras de apartarrayos y/o cortacircuitos fusible se aterrizarán. 8. Se utilizarán aisladores en media tensión. 13PDPG1, en estructuras de paso Se utilizarán aisladores en media tensión. 13PDPG1, en estructuras de paso y deflexión y 13SHL45N, en estructuras de remate y anclaje. 9. Los sistemas de tierras deberán tener eficiencia de 5Ω en época de Los sistemas de tierras deberán tener eficiencia de 5Ω en época de lluvias y 10Ω en época de estiaje. 10. Se utilizarán conectores tipo estribo y derivador mecánico LV para Se utilizarán conectores tipo estribo y derivador mecánico LV para conexiones de línea viva. 11. Se utilizarán conectores cilíndricos para empalmes entre conductor, tipo: Se utilizarán conectores cilíndricos para empalmes entre conductor, tipo: CRU10, CRU13, CD9 9-12/4-8, CD9 9-12/9-12, CD99 9-12/4-8, CD99 9-12/9-12. 12. En la construcción de retenidas, hincado de postes y cruce de En la construcción de retenidas, hincado de postes y cruce de conductores se construirá en vía pública en caso contrario se otorgará por escrito el permiso del solicitante. 13. Este plano de proyecto queda sujeto a cambios de acuerdo a supervisión Este plano de proyecto queda sujeto a cambios de acuerdo a supervisión de la C.F.E. Zona Huajuapan. 14. Una vez construida, supervisada y puesta en operación, esta obra será Una vez construida, supervisada y puesta en operación, esta obra será entregada a la C.F.E. Zona Huajuapan. ESPECIFICACIONES PARTICULARES: 1. Está obra se interconectará al circuito: ITU-04015 Está obra se interconectará al circuito: ITU-04015 2. El material retirado se ingresará al almacén de C.F.E. Zona Huajuapan El material retirado se ingresará al almacén de C.F.E. Zona Huajuapan 3. Se encuentran en buenas condiciones los postes de entronque: A, B, C, D, Se encuentran en buenas condiciones los postes de entronque: A, B, C, D, E, L, O, S, T, Z, AC. AD, AI, AJ y AK. 4. Por malas condiciones se reemplazarán los postes: F', G', H', I', J', K', M', Por malas condiciones se reemplazarán los postes: F', G', H', I', J', K', M', N', Ñ', Q', R', U', V', W', X', Y', AA', AB', AE', AF', AG', y AH'.
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02 Postes de concreto PCR-13-600 (Nuevos) Postes de concreto PCR-13-600 (Nuevos) 37 Postes de concreto PCR-12-750 (Nuevos) Postes de concreto PCR-12-750 (Nuevos) 10 Postes de concreto PCR-09-400 (Nuevos) Postes de concreto PCR-09-400 (Nuevos) ___________________________________________ 19 Postes nuevos de concreto  (Ampliación) Postes nuevos de concreto  (Ampliación) (Ampliación) 20 Postes nuevos de concreto (Mejora) Postes nuevos de concreto (Mejora) (Mejora) 10 Postes nuevos de concreto  (Retenidas) Postes nuevos de concreto  (Retenidas) (Retenidas) 08 Transformadores 2F-10KVA (Nuevos) ___________________________________________ 08 Transformadores nuevos - 80 KVA en total 1+343km Media Tensión  2F-2H Cal: 3/0 Media Tensión  2F-2H Cal: 3/0 2F-2H Cal: 3/0 Cal: 3/0 0+454km Neutro Corrido N. C.  Cal: 1/0 Neutro Corrido N. C.  Cal: 1/0 N. C.  Cal: 1/0 Cal: 1/0 1+634km Baja Tensión  2F-3H Cal: 1/0 - 2Baja Tensión  2F-3H Cal: 1/0 - 22F-3H Cal: 1/0 - 2Cal: 1/0 - 2
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AutoCAD SHX Text
Apartarrayos

AutoCAD SHX Text
Sistema de Tierras

AutoCAD SHX Text
Existente

AutoCAD SHX Text
Retirar

AutoCAD SHX Text
Reubicación

AutoCAD SHX Text
Proyección

AutoCAD SHX Text
RPP

AutoCAD SHX Text
RVP

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Estructura de paso.
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2 Bastidores B1 (1R1/ 1R1)
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Estructura de remate.
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. Se instalará un bastidor tipo B3 para estructuras con transformadores monofásicos y tipo B4 para Trifásicos.
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. Se adicionará a estructuras con Baja Tensión estructura tipo 1R1/1R1 para servicio de acometidas.
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. Se instalarán bigotes de cable cobre tipo THW-LS #8, 3 bigotes por fase y 6 en el neutro.
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. A los servicios existenctes se les cambiará la acometida por Cable Multiple de Aluminio (1+1) #6.
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. Todas las acometidas se conectarán a los bigotes con Conector Cilíndrico 6 - 8.
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. Todas las acometidas se conectarán en una sola pieza desde los bigotes hasta la base del medidor.
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Murete de 22 X 22 cm.  Concreto: F'C: 250 Kg/Cm² Armado con: 4 varillas y est. #2.5
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Zapata Aislada Concreto: F'C: 250 Kg/Cm² Armado con: 4 varillas y est. #2.5
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a.- 3 Pzas. Electrodos ACE 16 mm. b.- 3 Kgs. Alambre de Cobre 4 Awg
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Banco 'A'  1CF2A Fus: 1A (k)  1TR-1ɸ-10KVA-10KVA
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