ESPECIFICACIONES GENERALES

« TERRACERIAS

* PARALANIVELACION, VER PERFIL TOPOGRAFICO

SE ABRIRA CAJA HASTA LA PROFUNDIDAD INDICADA PARA LLEGAR AL NIVEL SUBRASANTE, ESTA SE

SUPV.S M. ENBASE a

LOS CORTES SERAN A MAQUINA EN MATERIAL IDENTIFICADO EN OBRA CON VIBRADOR, INGLUYE AFINES DE
TALUDES.

* EL BANCO DE DESPERDICIO ESTARA UBICADO A 5 KM DE DISTANCIA DEL SITIO DE LA OBRA.
+ BASE HIDRAULICA|

UNA VEZ NIVELADA Y COMPACTADA LA SUB-RANSANTE SE TENDRA Y COMPACTARA LA BASE HIDRAULICA
RAVER SU
VERFICACION SE REALIZARAN PRUEBAS DE LABORATORIO ESTO CON REFERENTE A LA NORMA
N-CHT402.002/1,

+ PAVIMENTO HIDRAULICO.

DE 15 CS. DE ESPESOR
CUMPLR. CON LAS

TMA 37.5 M REVENIMIENTO
e

RA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DEBERA SER MONTEN
METALICO DE 6 PULG, CALIBRE 14

* PARA LA ELABORACION DE CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE
WDEAL GrP.a0R, INTERVALOS DE 3 HRS.

POR DIA POR UN PERIODO DE 14 DIAS MINIMO POR RIEGO O BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO EL
REVENIMIENTO DEL CONCRETO DEBERA SER DE 10 CMS.
* PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO, SE DEBERA ENSAYAR UNA PAREJA
14 28 DiAS

« JunTAS,

COLADO DEBERA HACERSE DE MANERA MANUAL USANDO REVOLVEDORA ¥ DE FORMA CONTINUA

UTILIZANDO VIERADOR DE INMERSION PARA LA ACOMODACION DEL CONCRETO, UNA VEZ QUE EL

CONCRETO EMPIECE A FRAGUAR SE INICIARA EL RAYADO O MARCADO, POSTERIORMENTE TOMANDO EN
ORTE EL S e

A CADA 300 MTS EN FORMA TRANSVERSAL (VER DETALLE DE CONSTRUCCION DE JUNTA DE

CONTRACCION)

SE COLOCARAN BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 17" (FY= 4200 KGICWZ) CADA

PIEZA MEDIRA 71 CMS Y SE SEPARARA A CADA 76 CMS. COLOCANDOLOS A 1/2 DEL ESPESOR DEL

PAVINENTO Y EN SENTIDO LONGITUDINAL TODO EN BASE A LA NORMA NCTRCAR-1-

AGREGANDOLE IGUAL SILLETAS CON VARILLAS DEL NO. 3

Canastila para pasajuntas
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SE COLOCARAN PASA JUNTAS TRANSVERSALES DE 41 CMS A BASE DE VARILLA LISA DEL % Y EN EL
SENTIDO' LONGITUDINAL ESTRIEOS DEL NO. %" A CADA 20 CNS CON REFERENTE A LA NORMA

N-CTR-CAR-1-04-00806. SEGUN DETALLE ESPECIFICO.

SE COLOCARAN CANASTILLA PARA PASA JUNTAS TRANSVERSALES DE SECCION TRAPEZOIDAL A BASE DE
'ACERO DE #25 Y EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS DE #2.5 A CADA 40 CMS DE SEPARACION EN
BASE A LA NORMA N-CTR-CAR 1.04-00/06

EN TODOS LOS CORTES REALIZADOS EN EL CONCRETO SE DEBERA SELLAR CON BACKER ROD O "COLA DE
RATA" COMO SELLO INICIAL Y CON EL SELLADOR DUREFLEX 5407 COMO SELLO FINAL (VER DETALLE A1)

+ GUARNICION

i de prodio

7O Y 0.15 DE CORONA, SEGUN DETALLE.
LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DEBERA SER METALICA O TRIPLAY

MARIND.

EL CONGRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (MACHUELO) DEBERA TENER UN FC= 200

KGICM2 Y EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA

N-CTR-CAR-1-0201000.

ELCOLADD CONTINGO UTILIZANDO. 0

O EN SU DEFECTO PIZONES METALICOS, ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, DEBIENDO DEJAR JUNTAS -8ASE IDRAULICA DE

DE CONTRACCION A BASE CARTON ASFALTI( MM DE ESPESOR PARA ABSORBER DILATACIONES A MATERIALES MEZCLADOS EN
(CADA 3,00 WTS. EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO  CAPAS DE 20 Ci DE ESPESOR
PULIOO EN LA PARTE SUPERIOR COMPACTADA AL 100 % DE SU
PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE V.5, MINIMO PROCTOR

30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO CURAR EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS.

PERIODO DE URAD

.

e
EL REVENMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE + 2 10 CMS

DETALLES 2.
ISOMETRICO DE GUARNICION. esc. 1:20
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DETALLES 1

SECCION DE PROYECTO. &sc. 150
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CUNETA DE CONCRETO DE FCA200KG/CM2. CON SECCION TRANSVERSAL DE 033

SEccion
KM 04080.00 AL KM 0+126.30.
s00 560

PROYECTO DE PAVIMENTACION.
PLANTA DE PROYECTO. Exc. 1:200

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
 ACONDICIONAMIENTO DE LA SECCION ACTUAL DEL CAMING.

PREVIO A LA CONSTRUCCION DE LAS ETAPAS DE PAVIVENTACION, DEBERAN REALIZARSE

ANSVERSAL COMO LONGITUDINAL, QUE

s s CERIAS Y CAPAS DEL PAVIMENTO EN LOS ESPESORES Y

'ANCHO FLIADOS EN EL PROYECTO, PARA UN CAMINO TIPO "D

EN EL CASO EN QUE EL MATERIAL DE LA CAPA DE REVESTIMIENTO ACTUAL DEL CAMINO, SE

PUEDA APROVECHAR COMO PARTE DE LAS TERRACERIAS, ESTA DEBERA TENER UN
oe

% DE SU PES
~ARSHTO ESTANDAR
- BASE HIDRAULICA,

LOS MATERALES PARA LA CAPA BASE HIDRAULICA SON LOS SUELOS NATURALES,

'ASCENSO CAPILAR DEL AGUA SUBTERRANEA, SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA DE 20

LOS MATERIALES POR UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA CUMPLIRAN CON LO
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CT-4-02.002/15 (ATERIALES PARA BASES HIDRAULI

LOS MATERIALES PETREOS PROCEDERAN DE LOS BANCOS INDICADOS EN EL PROYECTO
APROBADOS POR LA SECRETARIA.

25,

DIFERENTES,
ATERIAL UNIFORME, CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO,
S DEL BANCO DE MATERIALES SITUADO EN LA LOGALIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA CUICATLAN, TRITURADORA CUICATLAN', UBICAGO A 52.6 KM DEL SITO DE LOS.
TRABAIOS, LOS CUALES DEBERAN TENER UN TRATAMIENTO DE TRITURACION (MAYOR AL 15
%) DE SU MATERIAL RETENIDO EN MALLA DE 1 %" EL EQUIPO QUE SE UTILIGE PARA LA
SERAEL caLoAD

ELPROYECTOY EL

CAPA DE MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS QUE SE CONSTRUYE GENERALMENTE

SOBRE LA BASE. CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON PROPORCIONAR UN APOYO
UNIFORME A LA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICY S CARGAS QUE ESTAS
LE TRANSMITEN AMINORANDO LOS ESFUERZOS INDUCI

MACRO LOCALIZAGHSH,

MBOLOG

<)
[]

¥ PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DEL
EZ NECESARIA PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS. DRENAR EL

AGUA SUE
INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA. LA
'SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA ESTARA DEBIDAVENTE TERMINADA DENTRO DE
LINEAS Y NIVELES. SIN RREGULARIDADES Y REPARADOS SATISFACTORIMENTE LOS
BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO,

+ GUARNICIONES.

LAS GUARNICIONES SON LOS ELEMENTOS PARCIALMENTE ENTERRADOS, COMUNMENTE DE
CONCRETO HIDRAULICO O MAMPOSTERIA. QUE SE EMPLEAN PRINCIPALMENTE PARA LIMITAR
R

X

-

LAORILLA DEL PAVIMENTO PUEDEN SER COLADOS EN EL LUGAR O PRECOLADOS.

PREVIO A LA CONSTRUCCION SE EFECTUARA UN PREMARCADO DE NIVELES Y
ALNEAMIENTOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y A LA NORMA N-CTRCAR-1:02.010100
PARA DESPLANTAR SE HARA UNA EXCAVACION DE ACUERDO AL PROYECTO (20 CMS) Y ALA
NORMA NCTR CAR1 01 007111, SE COMPACTARA ¥ SERVIRA PARA EL DESPLANTE DE LA
GUARNICION

SE UTILIZARA PROCEDIMIENTO MANUAL. UTILIZANDO MOLDES RIGIDOS COLADO SOBRE LA
SUPERFICIE DE DESPLANTE, CON LA SUFICIENTE RIGIDEZ PARA QUE NO SE DEFORMEN
DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO, AJUSTADOS PERFECTAMENTE PARA
EVITAR ESCURRIMIENTOS DE LECHADA POR LAS JUNTAS.

LAS JUNTAS SE HARAN A CADA 2.5 T DE DISTANGIA MEDIANTE SEPARADORES METALICOS
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ESOR Y 25 Cus
SE UTILIZARA CONCRETO DE F'C = 200 KGICM, T-M.A, 1900 MY REV 12, 10 CAS.

AVINENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

EL CONGRETO HIDRAULICO ES UNA COMBINACION DE CEMENTO PORTLAND. AGREGADOS
PETREOS, AGUA Y ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZOLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR

RIGIDO Y RESISTENTE DE  ACUERDO
N-CTR-CARA-04-00306

LOS MATERIALES FOR UTILZAR EN LA ELABORACION DE CONGRETO HIDRAULICO,
CUMPLRAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-20200202 CALIDAD DE
AGREGADOS PETREQS PARA CONCRETO HIORAULICO.

EL EQUIPO A UTILIZAR PARA LA ELABORACION ¥ COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO
SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN
CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION

LOS VIBRADORES SERAN DEL TIPO, FRECUENCIA Y POTENCIA DE ACUERDO CON EL
ELEVENTO POR COLAR. PARA OBTENER UN CONCRETO COMPACTADO CON TEXTURA
UNIFORME Y SUPERFICIE TERSA EN SUS CARAS VISIBLES.

Los

¥ NO SE REANUDARAN o

DE LLUVIA O ESTE LLOVIENDO. EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA LLUVIA DURANTE LA
COLOCACION, SE PROTEGERAN CONVENIENTEMENTE LAS SUPERFICIES DEL CONCRETO
FRESCO, PARA EVITAR DESLAVES O DEFECTOS EN EL ACABADO.

LOS MATERIALES PETREOS, EL CEMENTO PORTLAND, LOS ADITIVOS ¥ LAS FIBRAS QUE SE
EMPLEEN EN LA ELABORACION DEL CONCRETO HIRAULICO, SE MEZCLARAN EN LAS
PROPORCIONES NECESARIAS PARA PRODUCIR UN CONCRETO HOMOGENEO, CON LAS
CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO INEDIATAMENTE ANTES DEL COLADO
DEL CONCRETO HDRAULICO, TODA LA SUPERFICIE POR CUBRIR ESTARA DEBIDAMENTE
PREPARADA, EXENTA DE MATERIALES EXTRARAS, POLYO O GRASA.

EL CONCRETO HDRAULICO A UTILIZAR SERA DE UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
FC=250 KGICH2 Y SE ELABORARA EN OBRA CON EL EQUIPO APROPIADO PARA PRODUCIR UN
CONCRETO CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIAS EN EL PROYECTO, EL
PROCEDIMIENTO A UTILIZAR ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

LOS AGREGADOS PETREOS RECOMENDADOS PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO
HIDRAULICO. SERAN PROVENIENTES DEL BANCO DE MATERIALES SITUADO UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, “TRITURADORA CUICATLAN', UBICADO A 32

POR MALLA No. SU POSTERIOR DOSIFICACION EN DURANTE LA ELABORACION DEL
CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250 KGICME2

EL TENDIDO SERA CON VIBRADOR, LA UTILZACION DE UN ADITIVO SERA A CONSIDERACION
DEL CONTRATISTA, A FIN DE ACELERAR EL PROCESO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO.

EL ACABADO SERA RALLADO CON PEINE METALICO,

/ARA EL FRAGUADO Y CURADO DEL CONCRETO SE CUIDARA QUE DURANTE LAS 10
PRIVERAS HORAS QUE SIGAN A LA TERMINACION DEL COLADO, SE EVITARA QUE EL AGUA DE
LLUVIA O ALGUNA CORRIENTE DE AGUA, DESLAVE EL CONCRETO. Y FOR LO MENOS
DURANTE LAS PRIMERAS 48 HRS DE EFECTUADO EL COLADO, SE EVITARA TODA CLASE DE
'SACUDIDAS, TREPIDACIONES ¥ MOVIMIENTOS QUE INTERRUMPAN EL ESTADO DE REFOSO Y
'ALTEREN EL ACABADO SUPERFICIAL CON HUELLAS U OTRAS MARCAS SE HARAN CORTES EN
[ us TENER TABL

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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