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EL QUE SE INDICA

METROS 01 de 07

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

TLACOLULA DE MATAMOROS.
TANIVET.

TLACOLULA DE MATAMOROS.
VALLES CENTRALES.

AA-ARQ-01

PLANO ARQUITECTONICO

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ
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A POZO DE
ABSORCIÓN

TUBO PVC 6" Ø
DISTANCIA DE
10.00 MTS.

PVC SAN. 4" Ø L= 10.00 ML RAP
NR -0.36
NA -1.07

RAP

RAP

Pend. de 5 al millar
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MURETE
M
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PUNTO DE
REUNION

Georeferencia

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES (DONAJÍ, MANUEL ÁVILA CAMACHO) EN LA
LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ
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N.P.T.+0.05Área de firme existente.
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PROYECCIÓN DE CANCHA 

GEOREFERENCIA
GRADOS DECIMALES (PUNTO):

Latitud: 17.099034°
Longitud: -96.703686°

Zona: Donaji, Manuel Avila Camacho.
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LARGUERO L-2
6" MT 12

LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL
R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTS

CONTRAFLAMBEO
OS DE 1/2" Ø

CUERDA SUPERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 "x 1

4 "
MM

STRUTS L1
2- 6" MT 14 EN CAJA

CUERDA INFERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 1

2 " 14
MM

DIAGONALES Y MONTANTES
PTR 2"x2"x3 MM

ARMADURAS A-1
ESC: 1:50ACOT: MM

2 PTR 2"x2"x3 MM L2
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Est #3@10 y 20
cm

5 rec.
15 esp. @ 15cm= 16 L.I.

Ref.@ 15cm= 13 L.I. 5 rec.

ancho de zapata 250
5 rec. 14 esp. @ 16cm= 15 L.S. 5 rec.

Doblez
80 cms

TIP.
Var. 1/2" Ø inf

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M
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en capas no
mayores a 20 cms,
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promedio de 90%
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5
20

5

30
20

0

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.
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