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- SECCION A-A

ACOT: CMS ESC: 1:75
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Placa 500x500x3/4" 250 Ancla ¢ 1"

N Acero A-36

75

atiesador t=1/2

perforacion
redonda
2.94 cm diam.

350

7 PIR
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ARMADURA LATERAL A-2

TR 2.57%2.5"x1.9mm

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
Concepto

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE NEOPRENO DE 0.50 x 0.50 x 1/2" DE
ESPESOR, INCLUYE: MONTAJE, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).
PLACA SUPERIOR DE 0.50 x 0.50 x 3/4" DE ESPESOR ACABADO CON PINTURA
ESMALTE 100 ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE: MATERIALES,

Codigo Unidad | Cantidad

PTR 3"%3"xCal. 14

021. PZA 12.0000

FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, CORTES, PERFORACION DE 4
BARRENOS DE 1", RELLENO CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA-GROUT EN

PTR 2"x2"xCal. 14

020 KG 448.2400

COTAS A EJES

CUERDA SUPERIOR
PTR DE 3"x3" CAL. 14

B+ /

ACOT: MM

PTR DE 2"x2" CAL. 14

ESC: 1.50 Montantes

J—

Montantes

Cota a eje 950
1000
Cota a eje 950

&

DIAGONALES Y
MONTANTES

Cota a eje A-10000
Montante extremo A-1

\.aa

bb

aa

cc cc\ | |lec 7
” bb

cC

TNaa

bb

bb

ZINEE] aa

2 PR 2 1/2%2 1)1 /4

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diagonales |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cuerda Inferior Cuerda Inferior| |

cc\\_ |lcc ZLc cc

\
\
\
\
\
\
\
|
. \
Diagonales | ||
1gondles, | =
|
i
\
\
\
\
\
\
\

BASE DE PLACA, CIMBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME
A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
SUPERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,

APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG
MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

1000

1,736.5800

PTR 3"x3"xCal. 14 023

Montante extremo A-1! =]
Cota a eje A-2 9500

bb  \/ bb

\|/\

/4” on 1/4 3”

4

1000

\ 1000

1000

1000

1000 1000

SECCION TRANSVERSAL A-A’

S S

Montante Extremo

Placa de

Perforacion

(7.70 cm)

Oblonga 3 diam|

75

500
500

tener un acabado g
de pulido en o
parte inferior.

Perforacion
Oblonga J diam.

250

75

\@:
\
500

(7.70 cm)

500

Detalle de placa
en el eje 1

ESCALA 1:10
ACOT: mm

y taquetes de 1 1/2". |

P.V.C.
de @ 4"

50 mm max. de Grout
no metalico bajo placa
para nivelar.

hﬁﬁ\

Columna de concreto
armado de 50X50 cms.

Placa de neopreno 1/2"

ESC:1:25

LARGUERO

DETALLE BAJADA
PLUVIAL-COLUMNA

6 MT 12

LARGUERO 6 MT 12

Contraflambeo OS de 1/279.

VISTA| LATERAL

Elevacion
SIN ESCALA

TUERCA HEXAGONAL
Y RONDANA PLANA

DETALLE RARA CONEXION DE LARGUEROS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Contraflambeo 0S de 1/2"9.

PIJA AUTORROSCANTE
1/4 @ x 1" DE LONG.

d C. Inferior]
2 PIR 2 W/Z”XQ W/Z”XW/ZV’

E/0
EN T0DO EL PERIMETRO

(Perforaciones oblongas
en apoyo movil, en el eje 2)
ESCALA 1:10

ACOT. MM

LAMINA ACANALADA
ZINTRO R-101, CAL. 26
DE 6.10X1.14 MTS

T e \ya\

ACANALADO RECTANGULAR R-101

Lamina acanalada
R—101, cal 26 de
6.10 x 1.14 mts.

STRUTS EN CAJA
2 6MT 14

B

LARGUERO
6 MT 12

—

LARGUERO 6 MT 12

CLIP DE ANGULO
4'x4'x1/4"

CUERDA SUPERIOR
2PTR21/2'x2 1/2'x1/4"

LARGUERO

L L

350
500

75

Detalle de placa
en el eje 2
ESCALA 1:10
ACOT: mm

Clip de a

47%47x1 /47"x29

s

5.08

2.54
15.24

7.62

ngulo

LARGUERO
6 MT 12

DETALLE DE MONTEN LARGUERO
SIN ESCALA

STRUTS

% k

S\ N|
10.16 T 6.357

1

L-2
SIN ESCALA
ACOT: CMS

L-1
SIN ESCALA
ACOT: CMS

DETALLE DE TRASLAPE DE LAMINA
SIN ESCALA

Strut 2 perfiles
6x12 en caja.

Contraflambeo 0S de 1/2"¢

CUERDA SUPERIOR

UNION LARGUERO

CUERDA SUP
SIN ESCALA

ACOT:

CMS

Contraflambeo OS de 1/278.

LARGUERO 6 MT 12

Angulo

4"x4"x1 /4”7

LARGUERO 6 MT 12
——t

BH L“OE

» Tornillo de
Contraflambeo OS de 1/2"¢. 1 cm &

LIGAPOLINES

Elevaciéon
SIN ESCALA

ACOT: CMS

21

UNION DE STRUTS

.99

TUERCA HEXAGONAL
Y RONDANA PLANA

Strut E [/0-18

2 perfiles 6x12 en caja. S

S Angulo 4"x4"x1 /4"x15¢m
Tornillo de™a

15.24 1 cm @

LARGUERO 6 MT 12

10.24

STRUTS-CUERDA INF AR-1 EXTREMOS.

SIN ESCALA
ACOT: CMS

Strut?2 perfiles
6x12 en caja.

Angulo 4"x4"x1/4"x15¢

ISOMETRICO

Elevacion
SIN ESCALA

Q\ =
@j:
P~

[

V

Vo)
N

©
N

VISTA FRONTAL CORTE H-H” 15

Placa 1/2"
20x52 cms.

/

~__TORNILLO 1 CM ¢

ROSCA ESTANDAR

Placa 1/2"
20x40 cms.

Clip

15.24

neopreno de 1/2"

de

b

CUERDA INFERIOR 6000
PTR DE 3"x3" CAL. 14

Cuerda superior

de a

Columna/

C1

ARMADURA L ATERAL A-2

ARMADURA PRINCIPAL A-1
ACOT: IN

ACOT: IN

ESC: 1:10

ACOT: MM

rmadura

Diagonal

atiesador
t=1/2

Ver detalle
de ancla

Tuerca hexagonal

ISOMETRICO

EN APOYO

S /E

STRUTS EN CAJA

2 6 MT 14

Esp!rrogo

| [0

Clip de angulo

47"x4"x1 /4"x29
7~

15.24

Placa 3/8”"
11x10 cm

Placa 3/8”
triangular
10x5 cm

Placa 3/8"

35x70 cm

CUERDA SUPERIOR

UNION STRUTS

CUERDA SUP
SIN ESCALA
ACOT: CMS

PN Y |

i)

[

¥R |

Ui
S

2 4

Contravientos
0S de 17 ¢

UNION CONTRAVIENTOS

Cuerda superior de
<=— la arm principal

2PTR -2

%"XZ %nxgu

Struts en caja
2 6 MT 14

N_ Tornillo 1 cm ¢
N rosca estandar

Proyeccion de de PTR
N2 e i

Montante intermedio
PTR 2.5"%2.5"%x1.9 mm

VISTA DE ABAJO HACIA ARRIBA \0

SIN ESCALA
ACOT: CMS

E 70-18
1/8"-5-10 \

CON CUERDA SUP

ANO

)
e‘\\l

cuerda inferior
a de armadura

ESC: 1:50
Rosca estandar

Rondana plana

Placa 50x50x3/4"

SECCION TRANSVERSAL B-B”
ARMADURA PRINCIPAL A-2

ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,

APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG
MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X1.9 MM. INCLUYE: HABILITADO,
MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO,
LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,

APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG

02301 1,651.5600

ESC: 1:10

Tuerca Hexagonal

024 1,320.3600

MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN

12 FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T

Placa de ,
neopreno de 1/2

N ACERO A-36

(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL. 11 DE ESPESOR .
INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
87 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA

TERMINADA).

ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL.11 DE ESPESOR. INCLUYE:
HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,

50 mm max. de Grout 025
no metdlico bajo
placa para nivelar.

KG 670.8000

ANCLA DE 1" ¢

“Placa S0650:3/4”
Placa de D)

APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE

100 COLOR GRIS CLARO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

026 KG 752.4000

neopreno de 1/2°

o0 mm max. de Grout ,
no metalico bajo placa para nivelar.

- Anclas en "’ DETALLE

9 1" ACERO A-36 ACOT: CMS

C1 VISTA LATERAL DE PLACA
FSC:1: 25
ACOT: CMS

Templador de
contraventeo de 1" @

N N
*
Y N

Clip de angulo
47"x4"x1 /47"x29

/
L-1/STRUTS | 2.54T L-1/STRUTS

15.24
7.62

_AO4<ET0-18

E 7018

Contravientos
OSde1" 9

=
L

2 PTR 3"x3"x3.2mm

P
Ll

ntravientos
OSde1" ¢

TEMPLADOR A-36

NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

1 LARGUERO (L1) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 14 EN CAJA STRUTS INCLUYE: TACON DE
ANGULO DE 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER,
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y
APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO,
MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, KG
MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

LARGUERO (L2) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 12, INCLUYE: TACON DE ANGULO DE
4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE
PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MONTAJE, NIVELACION, KG
PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

CONTRAVENTEOS (T1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE
1", INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDAR EN SUS EXTREMOS DE 15
CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 1" POR
ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN
APOYO FIJO, HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE
PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS
CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAIJE,
NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

CONTRAFLAMBEOS "CF" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS)
DE 1/2", INCLUYE: BARRENOS PARA 1/2" , ELABORACION DE CUERDA
ESTANDAR DE 5 CMS. RONDA LISA Y DE PRESION , TUERCA DE ACERO A-36,
HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, KG

DE ANCLA

SIN ESCALA

027 3,892.0400

028 2,384.0900

029 KG 740.4000

030 240.5500

VISTA FRONTAL

Diagonal
PTR 2.5"%2.5"x1.9mm

SIN ESCALA

__\/\__
UNION LARGUEROS
CON CUERDA SUP

SIN ESCALA
ACOT: CMS

NOTAS GENERALES

ESTRUCTURAS DE ACERO.

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2.- NIVELES EN METROS.

3.- ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36.

4.- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y DEBERAN

QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
5.- EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MINIMO.
6.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE ACERO INDICADO EN LA TABLA DE
SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON fy=2531/cm2 PARA LOS ANGULOS; PARA LOS P.E.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA
EL POLIN ZINTRO ESTRUCTURAL fy=3515/cm2. DEBERAN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y NO DEBERA USARSE HASTA
SU PLENA IDENTIFICACION. NO DEBERA TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS, LOS DEFECTOS DE ESTE
TIPO SERAN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA.
7.- EL ACERO PARA LARGUEROS SERA ASTM; A440; MON-TEN O ASTM 500 PER.
8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERAN DE ACERO A-307.
9.- SOLDADURA
9.1.- TODA LA SOLDADURA EMPLEADA SERA DE LA SERIE E-7018, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AWS.
9.2.- LA SOLDADURA SERA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM.
9.3.- LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERA LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASAS, HUMEDAD O
CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO. DEBIENDO QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO

PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA
SOLDADURA.

COMO SE UTILIZA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSOCION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM, SI LA SEPRACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE
SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION.

9.4.- TODA LA SOLDADURA SERA CON ELECTRODO E 7018.

9.5.- TODOS LOS SOLDADORES SERAN CALIFICADOS.
10.-PINTURA

10.1.- TODO EL PREFIL METALICO ESTARA LIBRE DE POLVO Y OXIDOS ANTES DE RECUBRIR LAS SUPERFICIES, CON UNA
MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO
DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA
VERSION VIGENTE DE SSPC.
LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24 HORAS DESPUES DE SER
LIMPIADAS.
LOS DIAMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN AUMENTADAS EN LA SIGUIENTE RELACION:

10.2.-

N\

PARA TORNILLOS DE @ 1/2" A 7/8" AUMENTAR 1/16".

PARA TORNILLOS DE @ 1" A 1 3/8" AUMENTAR 5/32".

£ PARA TORNILLOS DE @ 1 1/2" A 2 3/4" AUMENTAR 3/8".

EL ESPESOR MINIMO DEL GROUT SERA DE 25 MM.
11.-LAMINA

Cuerda Superio

11.1.-LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26.
11.2.-LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGUN LAS

CONTRAVENTEO

MANIOBRAS, SOLDADURA, MONTAIJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM ACANALADA R-101, CAL 26 DE
6.10x 1.14 M, INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION PIJA AUTORROSCANTE DE
1/4" DIAM. x 1", NIVELACION, ALINEACION , SILICONEO SOBRE PIJAS,PLOMEO,
031 FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES, M2
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO
PROMEDIO. INCLUYE: FABRICACION-ROLADO DE LA LAMINA PARA DAR
FORMA, APOYADO EN PTR DE 2"X2"X1/8", MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ML
MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

692.6200

64.4000

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

12.- CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA
ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS DE ALTURA AL CENTRO DEL MISMO, FABRICADA EN SU CUERDA SUPERIOR Y
CUERDA INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 2 3 "X2 3 "X ;" DE ESPESOR, CON MONTANTES Y DIAGONALES DE
CON PTR DE 2"X2"X 3 MM SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES Y SOLDADO SOBRE LAS
PLACAS DE ACERO DE 50X50X3/4” DE ESP, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

13.- UNA VEZ HABILITADA'Y MONTADA LA ARMADURA SOBRE LAS COLUMNAS, SE PROCEDE AL SOLDADO DE LOS
CLIPS PARA EL FIJADO DE LOS LARGUEROS MONTEN 6”X 2 1/2” MT 12 SENCILLOS Y EN STRUTS 2 6"X 2 1/2” MT 14 EN
CADA NODO DE LA ARMADURA "AR-1", ASI COMO EL HABILITADO DE LOS PUNTALES EN LA CUERDA INFERIOR DE LA
ARMADURA A BASE DE STRUTS 6"X 2 1/2” MT 14.

14.- SE DARA CONTINUIDAD CON EL HABILITADO DE LOS CONTRAVIENTOS “T-1” DE ACERO, A BASE DE REDONDO
SOLIDO LISO DE 3/4" CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS DE 12 CMS. DE LARGO, TUERCA,
CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 7/8" POR ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN
APOYO FIJO; ASi COMO LOS LIGAPOLIES “LP-1" FABRICADO CON TENSOR DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE
1/2", BARRENOS PARA 1/2”, ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS. RONDANA LISA Y DE PRESION,
TUERCA DE ACERO A-307, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

15.- SE PROSIGUE CON EL FABRICACION DE LA ARMADURA “A-2” DE 1.00 MTS DE ALTURA, FABRICADA EN SU
CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 3"X3"X CAL. 14 DE ESPESOR, CON MONTANTES Y
DIAGONALES DE PTR DE 2"X2"X CAL.4 SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, P.U.O.T (POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO SE PROCEDE AL MONTAJE Y SOLDADO DE LA ARMADURA A LAS PLACAS DE
50X50X3/4” DE ESPESOR, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3
MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU
APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE DE SSPC.

16.- SE DARA INICIO CON LA COLOCACION DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL - ALUM

R-101, CAL 26 DE 6.10 X 1.14 M Y SUJECION CON PIJA AUTO ROSCANTE DE 1/4" DIAM. X 1", P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).

o s = ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. - - ;
SIN ESCALA UNION DE STRUTS MO NTE N E N VO LADO 11.3.-TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE. 17.- PROSIGUIENDO A LA SUJECION DEL CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO,
ACOT: CMS STRUTS-CUERDA INF AR-1 INTERMEDIOS. SIN ESCALR APOYADO EN SOLERA 3/8" PARA CONDUCIR LAS AGUAS A LAS BAJADAS PLUVIALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
SIN ESCALA TERMINADA)
ACOT:. CMS ACOT: CMS

MACRO LOCALIZACION:

MILTEPEC
@

SAN JUAN
BAUTISTA
CUICATLAN

SANTIAGO

TEPELMEME
HEROICA
CIUDAD DE /%
HUAJUAPANZA
DE LEON
SAN JUAN BAUTISTA
COIXTLAHUACA

JOCHIXTLAN

3
72,

OAX

LA DISTANCIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO AL SITIO DE LA
OBRA ES DE 196 KM, CON UN TIEMPO EN VEHICULO DE 3 H 21 MIN

IXTLAN DE JUAREZ

A DE JUAREZ

é &
e

C=J

\_ )
4 MICRO LOCALIZACION: )
T
\_ y
( N
SIMBOLOGIA:
NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA

N.T.N.| Nivel de Terreno Natural

N.P.T. | Nivel de Piso Terminado

Var. Varillaindicadaen # 6 en @

Ex. Extremo

CL. Centro de linea

Z1 Zapata Aislada

DI Dado

Cl Columna

L.I. Lecho Inferior

L.S. Lecho Superior

TIP. Tipico

Rec. Recubrimiento
\_ )

N

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

J
é ING. SALOMON JARA CRUZ \
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
\ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Yy

. )
r—DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS —

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

.
r

NOMBRE DE LA OBRA:

N

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE

SANTIAGO MILTEPEC

MUNICIPIO: 476 - SANTIAGO MILTEPEC
LLOCALIDAD:OOO1 - SANTIAGO MILTEPEC

UBICACION:

DISTRITO:INSERTE DATO
REGION: 04 - MIXTECA

r

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

J \\

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

/4

L

N\

TIPO DE PLANO:

PLANO ESTRUCTURAL

)

A FECHA: CLAVE DE PLANO: ———
2025 CANCHA-01
ESCALA: No. PLANO:
EL QUE SE INDICA
ACOTACION: D E I - O 1
\ METROS J U J



AutoCAD SHX Text
Placa 1/2" 20x40 cms.

AutoCAD SHX Text
Angulo 4"x4"x1/4"

AutoCAD SHX Text
Tornillo de 1 cm  

AutoCAD SHX Text
Strut 2 perfiles  6x12 en caja.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
Placa 1/2" 20x52 cms.

AutoCAD SHX Text
Angulo 4"x4"x1/4"x15cm

AutoCAD SHX Text
Strut2 perfiles 6x12 en caja.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Angulo 4"x4"x1/4"x15cm

AutoCAD SHX Text
Strut 2 perfiles 6x12 en caja.

AutoCAD SHX Text
Tornillo de 1 cm  

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7.62

AutoCAD SHX Text
Lamina acanalada R-101, cal 26 de 6.10 x 1.14 mts.

AutoCAD SHX Text
LARGUERO 6 MT 12

AutoCAD SHX Text
LARGUERO 6 MT 12

AutoCAD SHX Text
15.24

AutoCAD SHX Text
Clip de 

AutoCAD SHX Text
4"x4"x1/4"x29

AutoCAD SHX Text
1/8"

AutoCAD SHX Text
E70-18

AutoCAD SHX Text
CUERDA SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
15.24

AutoCAD SHX Text
Clip de angulo 

AutoCAD SHX Text
4"x4"x1/4"x29

AutoCAD SHX Text
Contraflambeo OS de 1/2"%%C.  

AutoCAD SHX Text
LARGUERO 6 MT 12

AutoCAD SHX Text
Y RONDANA PLANA

AutoCAD SHX Text
TUERCA HEXAGONAL

AutoCAD SHX Text
LARGUERO 6 MT 12

AutoCAD SHX Text
Contraflambeo OS de 1/2"%%C.  

AutoCAD SHX Text
7.62

AutoCAD SHX Text
2.54

AutoCAD SHX Text
5.08

AutoCAD SHX Text
10.16

AutoCAD SHX Text
6.35

AutoCAD SHX Text
15.24

AutoCAD SHX Text
ROSCA ESTANDAR

AutoCAD SHX Text
TORNILLO 1 CM %%C

AutoCAD SHX Text
Clip de angulo 

AutoCAD SHX Text
4"x4"x1/4"x29

AutoCAD SHX Text
LARGUERO 6 MT 12

AutoCAD SHX Text
CUERDA SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
Y RONDANA PLANA

AutoCAD SHX Text
TUERCA HEXAGONAL

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
7.62

AutoCAD SHX Text
STRUTS EN CAJA 2 6 MT 14

AutoCAD SHX Text
Esparrago

AutoCAD SHX Text
%%C 3/8"

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
2  "x2  "x " 12"x2  "x " 12"x " 14" 

AutoCAD SHX Text
Struts en caja 2 6 MT 14

AutoCAD SHX Text
Montante intermedio PTR 2.5"x2.5"x1.9 mm 

AutoCAD SHX Text
Tornillo 1 cm   rosca estandar

AutoCAD SHX Text
Proyección de de PTR 2  "x2  "x " 12"x2  "x " 12"x " 14" 

AutoCAD SHX Text
Placa 3/8" 11x10 cm

AutoCAD SHX Text
Placa 3/8" triangular 10x5 cm

AutoCAD SHX Text
Placa 3/8" 35x70 cm

AutoCAD SHX Text
Contravientos OS de 1"  

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
26.8

AutoCAD SHX Text
13.94

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
2 PTR 2 1/2"x2 1/2"x1/4" 

AutoCAD SHX Text
PTR 2.5"x2.5"x1.9mm 

AutoCAD SHX Text
Cuerda Superior

AutoCAD SHX Text
Cuerda Inferior

AutoCAD SHX Text
Montantes

AutoCAD SHX Text
Diagonales

AutoCAD SHX Text
2 PTR 2 1/2"x2 1/2"x1/4" 

AutoCAD SHX Text
PTR 3"x3"xCal. 14

AutoCAD SHX Text
PTR 2"x2"xCal. 14

AutoCAD SHX Text
Cuerda Superior

AutoCAD SHX Text
Cuerda Inferior

AutoCAD SHX Text
Montantes

AutoCAD SHX Text
Diagonales

AutoCAD SHX Text
PTR 3"x3"xCal. 14

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10 ACOT: mm

AutoCAD SHX Text
perforacion 

AutoCAD SHX Text
redonda

AutoCAD SHX Text
2.94 cm diám.

AutoCAD SHX Text
Ancla %%C 1"

AutoCAD SHX Text
Acero A-36

AutoCAD SHX Text
PLaca 500x500x3/4"

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10 ACOT: MM

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
E70-18

AutoCAD SHX Text
C. Inferior

AutoCAD SHX Text
EN TODO EL PERIMETRO

AutoCAD SHX Text
2 PTR 2 1/2"x2 1/2"x1/4"

AutoCAD SHX Text
2"x2"x3mm 

AutoCAD SHX Text
2 PTR

AutoCAD SHX Text
Eje fijo

AutoCAD SHX Text
en eje 1

AutoCAD SHX Text
atiesador t=1/2 

AutoCAD SHX Text
Eje movil

AutoCAD SHX Text
Esta placa en 

AutoCAD SHX Text
apoyo movil deberá

AutoCAD SHX Text
tener un acabado

AutoCAD SHX Text
de pulido en la

AutoCAD SHX Text
parte inferior.

AutoCAD SHX Text
Ancla %%C 1"

AutoCAD SHX Text
Acero A-36

AutoCAD SHX Text
PLaca 500x500x3/4"

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
E70

AutoCAD SHX Text
C. Inferior

AutoCAD SHX Text
EN TODO EL PERIMETRO

AutoCAD SHX Text
2 PTR 2 1/2"x2 1/2"x1/4" 

AutoCAD SHX Text
Oblonga 3 diám.

AutoCAD SHX Text
Perforación

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10 ACOT: MM

AutoCAD SHX Text
2"x2"x3mm 

AutoCAD SHX Text
2 PTR

AutoCAD SHX Text
en eje 2

AutoCAD SHX Text
atiesador t=1/2 

AutoCAD SHX Text
(7.70 cm)

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
ESC:1:25 ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
Anclas en "L" 

AutoCAD SHX Text
%%C 1" ACERO A-36

AutoCAD SHX Text
no metálico bajo placa para nivelar.

AutoCAD SHX Text
50 mm max. de Grout

AutoCAD SHX Text
PLaca 50x50x3/4"

AutoCAD SHX Text
neopreno de 1/2"

AutoCAD SHX Text
Placa de

AutoCAD SHX Text
ESC:1:25

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10 ACOT: mm

AutoCAD SHX Text
Oblonga 3 diám.

AutoCAD SHX Text
Perforación

AutoCAD SHX Text
(7.70 cm)

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2.54

AutoCAD SHX Text
7.62

AutoCAD SHX Text
15.24

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Clip de angulo 

AutoCAD SHX Text
4"x4"x1/4"x29

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
ANCLA DE 1" %%C

AutoCAD SHX Text
ACERO A-36

AutoCAD SHX Text
Placa 50x50x3/4"

AutoCAD SHX Text
Rosca estandar

AutoCAD SHX Text
Tuerca Hexagonal 

AutoCAD SHX Text
Rondana plana

AutoCAD SHX Text
placa para nivelar.

AutoCAD SHX Text
no metálico bajo 

AutoCAD SHX Text
neopreno de 1/2"

AutoCAD SHX Text
Placa de

AutoCAD SHX Text
50 mm max. de Grout

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Contraflambeo OS de 1/2"%%C.  

AutoCAD SHX Text
Contraflambeo OS de 1/2"%%C.  

AutoCAD SHX Text
Contraflambeo OS de 1/2"%%C.  

AutoCAD SHX Text
LARGUERO 6 MT 12

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
E 70-18

AutoCAD SHX Text
E 70-18

AutoCAD SHX Text
E 70-18

AutoCAD SHX Text
E 70-18

AutoCAD SHX Text
E 70-18

AutoCAD SHX Text
Cuerda Superio

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA ACOT: CMS

AutoCAD SHX Text
ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA


	Sheets and Views
	DETALLES


