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ISOMETRICO CANCHA DE VOLEIBOL
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CUADRO DE PINTADO LINEAS DEPORTIVAS

AREA DE ANCHO DE COLOR DE TIPO DE

JUEGO FRANJA FRANJA PINTURA
BASQUETBOL 5cm ANARANJADO ESMALTE
VOLEIBOL 5cm BLANCO ESMALTE
FUTBOLITO 5cm ROJO ESMALTE
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(FUTBOLITO). LAS MEDIDAS DE

DELIMITACION CANCHA DE BASQUET BOL:

EL TRAZO ES SIMETRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET
15.00X28.00 SON A PARNO INTERIORES.

TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ANARANJADO.
DELIMITACION CANCHA DE VOLEIBOL:

TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL
COLOR DEL PISO, CON LA MEDIDA REGLAMENTARIA 9.00X18.00 MTS.

SE DEBERA CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA
EFECTIVA DE 2.55 MTS, A UNA SEPARACION DE 0.50—1.00 MTS DE LA LINEA LATERAL.

LOS POSTES QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE

DELIMITACION CANCHA DE FUTBOLITO:

EL TRAZO ES SIMETRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
17.20X30.20 SON A PARO INTERIORES.

TODAS LAS LINEAS SERAN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ROJO.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
LAS SUPERFICIES DEBERAN ESTAR LO MAS LIMPIAS POSIBLES CON PENDIENTES ADECUADAS. LA
SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, HUMEDAD,

DESPUES DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD
SE RECOMIENDA SELLADOR ADHETOP DILUIDO 1 PARTE DE ADHETOP POR 4 DE AGUA.

DEJAR SECAR 24 HORAS MINIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR
SECAR 6 A 8 DIAS ANTES DE QUE PUEDAN TRANSITAR SOBRE LA SUPERFICIE PINTADA.

APLICAR CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA
HUMEDECER LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACION, SE REQUIERE DE 2
A 3 MANOS SEGON SEA EL ESFUERZO A QUE SERA EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA
kENTRE CAPA Y CAPA SECAR EL PRODUCTO 24 HORAS. J
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
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——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA

LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE
SANTIAGO MILTEPEC

NOMBRE DE LA OBRA:

\

MUNICIPIO: 476 - SANTIAGO MILTEPEC
tOCALIDAD: 0001 - SANTIAGO MILTEPEC

UBICACION:

DISTRITO:INSERTE DATO
REGION: 04 - MIXTECA

e

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE

DATO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:
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CLAVE DE PLANO:
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