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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

ACOT: CMS ESC: 1:75

'f

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.

Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

021.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE NEOPRENO DE 0.50 x 0.50 x 1/2" DE
ESPESOR, INCLUYE: MONTAJE, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

PZA

12.0000

MACRO LOCALIZACION:

SANTIAGO MILTEPEC

020

PLACA SUPERIOR DE 0.50 x 0.50 x 3/4" DE ESPESOR ACABADO CON PINTURA
ESMALTE 100 ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE: MATERIALES,
FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, CORTES, PERFORACION DE 4
BARRENOS DE 1", RELLENO CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA-GROUT EN
BASE DE PLACA, CIMBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME
A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

KG

448.2400

023

ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
SUPERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO,
MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

1,736.5800

02301

ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO,
MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

1,651.5600

ZIN)
TEPELMEME

HEROICA A DE

CIUDAD DE 24, ELOS

HUAJUAPAN

DE LEON
SAN JUAN
BAUTISTA
CUICATLAN

IXTLAN DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

LA DISTANCIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO AL SITIO DE LA
OBRA ES DE 196 KM, CON UN TIEMPO EN VEHICULO DE 3 H 21 MIN

024

ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X1.9 MM. INCLUYE: HABILITADO,
MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO,
LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO,
MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

1,320.3600

ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL. 11 DE ESPESOR .
INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MONTAIJE, NIVELACION, PLOMEO,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

KG

670.8000

026

ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL.11 DE ESPESOR. INCLUYE:
HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE
100 COLOR GRIS CLARO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

KG

75

)

4000

MICRO LOCALIZACION:
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027

LARGUERO (L1) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 14 EN CAJA STRUTS INCLUYE: TACON DE

ANGULO DE 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER,
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y

APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO,

MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS,

MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

3,892.0400

028

LARGUERO (L2) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 12, INCLUYE: TACON DE ANGULO DE
4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE
PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MONTAJE, NIVELACION,
PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

KG

2,384.0900

029

CONTRAVENTEOS (T1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE
1", INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDAR EN SUS EXTREMOS DE 15
CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 1" POR
ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN
APOYO FLJO, HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE
PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS
CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAIJE,
NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

KG

740.4000

030

CONTRAFLAMBEOS "CF" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS)
DE 1/2", INCLUYE: BARRENOS PARA 1/2" , ELABORACION DE CUERDA
ESTANDAR DE 5 CMS. RONDA LISA'Y DE PRESION , TUERCA DE ACERO A-36,
HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, SOLDADURA, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

KG

240.5500

SIMBOLOGIA:

_— — — EJE DE CALLE.

MURO PERIMETRAL

@ BANCO DE NIVEL.
————————  RED AGUA POTABLE.
—(o— POSTE DE CF.E.
—_ ALUMBRADO POBLICO.
< SENTIDO DE CIRCULACIGN.

@-NPI+000  NVEL TE PISO TERMINADO.

ACOMETIDA ELECTRICA.

PUNTO DE REUNION.

S-6% PENDIENTE.

RUTA DE EVACUACION
Ao

Georeferencia

CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM ACANALADA R-101, CAL 26 DE
6.10x 1.14 M, INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION PIJA AUTORROSCANTE DE
1/4" DIAM. x 1", NIVELACION, ALINEACION , SILICONEO SOBRE PIJAS,PLOMEO,
FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M2

692.6200

032

CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO
PROMEDIO. INCLUYE: FABRICACION-ROLADO DE LA LAMINA PARA DAR
FORMA, APOYADO EN PTR DE 2"X2"X1/8", MATERIALES, FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 'Y
EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

ML

64.4000

19.70

9.85

...--"

.,
’N

?

4.00

11.50

6.00
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES (VER DETALLE AP-01)

T

LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL
R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTS

LARGUERO L-2
6" MT 12

2 PTR 2"x2"x3 MM

|
A .
I CONTRAFLAMBEO

—r OSDE1/2'@

CUERDA INFERIOR
2PTRDE23"x23"4"
MM

STRUTS L1

2-6" MT 14 EN CAJA

DIAGONALES Y MONTANTES
PTR 2"x2"x3 MM

1.95

CUERDA SUPERIOR

19.20
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é ING. SALOMON JARA CRUZ \

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
\_ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS——

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

4 NOMBRE DE LA OBRA: A

11.50

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA

LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE
SANTIAGO MILTEPEC

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES (VER DETALLE AP-01)

UBICACION:

MUNICIPIO: 476 - SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO:INSERTE DATO

N.P.T.+-0.00

1.50
HENERREER
HENRRRERE

=8 ehae Z1

SECCION B-B~
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NOTA:

LA REFERENCIA DE TRAZO CONSISTE EN LA PROYECCION Y UBICACION DE LOS PUNTOS DE EJE DE
CUANTO A DIRECCION Y DISTANCIA, CON LA AYUDA DE PUNTOS DE REFERENCIA QUE AYUDARAN A LA CONSTRUCCION DEL

EDIFICIO DE ACUERDO A PROYECTO.

CONSTRUCCION, EN

tOCALIDAD:0001 - SANTIAGO MILTEPEC REGION: 04 - MIXTECA J
r DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: ﬁ
INSERTE DATO INSERTE DATO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
A-0000 CED. PROF: 0000000 J
(- TIPO DE PLANO: \

PLANO ARQUITECTONICO

CLAVE DE PLANO: ——— )
2025 AA-ARQ-01

ESCALA: No. PLANO:

EL QUE SE INDICA
———— ACOTACION:——— A_ O 1
\  METROS  J \_ J/
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