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LA DISTANCIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO AL SITIO DE LA
OBRA ES DE 196 KM, CON UN TIEMPO EN VEHICULO DE 3 H 21 MIN
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SIMBOLOGIA:

ESPECIFICACIONES.

COMPACTACION AREA DE CANCHA:
EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERA CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS
CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERA A
RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE
RELLENO SE HARA POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA
COMPACTACION AL 90% AASHTO STANDAR.

CIMBRA:
LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA A PLOMO SEGUN SE REQUIERA.

PISOS:
SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 CMS DE
ESPESOR, TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE (3/4");
ELECTROSOLDADA 6x6—10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE

PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON VOLTEADOR 13 MM Y SELLO
ASFALTICO N* 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO SEA CON CONCRETO PREMEZCLADO SE
HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
ELASTOFLEX 99.

S| EN EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, CONSULTAR
UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS
EXISTENTES EN EL LUGAR.

NOTAS.

Solo se ejecutard los trabajos descritos en el catalogo de conceptos autorizado por la dependencia
ejecutora; caso contrario se tendrd que supervisar con la residencia de obra y el supertintendente por
parte de la empresa contratada. Lo trabajos que no vengan descritos en el catalogo de conceptos a
ejecutar y vengan en los planos, son meramente esquematicos y/o se ejecutaré en etapas posteriores.
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Procedimiento constructivo.
1.5 Fase cinco: Estructura metalica para tablero.
PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS , SE REALIZA EL TRAZO PARA LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIA
SECO TIPO II EN CEPAS, CON DIMENSION DE 60X120X30 DE PROFUNDIDAD PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE LA PORTHRIA
P.U.O.T de acuerdo a las normas SCT N-CTR-CAR-1-01-003/11. CONJUNTAMENTE SE REALIZA EL ARMADO DE LA PORTERIA A BASE
1 2 20.20 DE TUBO NEGRO DE 3” EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 40 EN REFUERZOS DIAGONALES, P.U.O.T POR
| 20.70 | yz 19.90 UNIDAD DE OBRA TERMINADA) . NORTE
__J)_s PROVECCION DE CANCHAY CUBERTA 19.70 .5&)— PROYECCION DE CANCHA % UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA PARA LA PORTERIA SE PROCEDE AL FIJADO DE LAS PORTERIAS, AHOGADAS EN
T T S ] T \ P ———— e e e — — E— —— UN DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS DE 30X120 CMS. EN ACABADO
o g | | o (=) o [=) |
= Sy la ! = S \ « e 5 FINAL SERA CON PINTURA ESMALTE 100 EN COLOR BLANCO.
@ R T e e A - B @ % N - % UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR LA PORTERIA SE REALIZA LA FIJACION DEL TABLERO DE BASQUETBOL HECHO CON ACRILICO
‘ ‘ L Guarnigion de 15x20x50 I DE 12 MM DE 1.80 X 1.20 MTS, DE ESPESOR Y MARCO PARA SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ANGULO DE ALUMINIO 1” X 1”
| ‘ ‘ | O cms de seccion. % O
e o I I Y ARO PARA CANASTA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 EN COLOR BLANCO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) .
‘ ‘ ‘ ‘ I I 8 I I CONJUNTAMENTE SE FABRICAN LOS POSTES PARA SOPORTE DE LA RED DE VOLEIBOL A BASE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE
1 r i | ® Proyeccion | | 3.15 M DE LONG. CON 2 ARGOLLAS SOLDADAS PARA LA RED DE VOLEIBOL, ACABADO CON PINTURA ESMALTE 100 EN COLOR BLANCO.
\ ‘ % ‘ \E I I Proyeccion TL1 T I ESTAS, SERAN MOVIBLES, YA QUE CADA QUE HAYA EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL SE INCARAN EN UN DADO DE CONCRETO F'C=250
= 18 m i \%8 | I)‘/ KG/CM2 T.M.A 3/4"™ HECHO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS DE 40X40 CMS, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) .
S| 1|18 0 |15 N i
I I
} \ = g \ }u‘; H Longitud de piso 20.20 H 1.6 Fase seis: Cancha.
i C > 0 ¥ T = T
] % c s M 2 M SE PROCEDE AL RELLENO CON MATERIAL SANO DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A
} \ g 3 \ % 1] 2.600 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2600 !} LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE LA SCT, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE SU
11 m ) 1 & L I P.V.S.M.
@ __%40 "$7’ %l @ % % UAN VEZ COMPACTADO EL TERRENO Y EL MEJORAMIENTO DEL MATERIAL SANO DE BANCO, SE PROCEDE AL CIMBRADO CON MADERA DE
} ! > A ! } N Firme de doncreto de f'¢ = 200 kg/cm2 i PINO DE 3RA DE LA GUARNICION CON SECCION DE 15X20X50 CMS, POSTERIORMENTE SE COLARA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2
2 ) N H con famario max. de agregado de 3/4° HE T.M.A 3/4", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) .
2 5 | | reforzoio ?gr\moc'zo e'ec”o‘so"lj'Odié‘é”O‘]O 8 HE TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION, SE COLOCARA LA FRONTERA DE MADERA PARA EL COLADO DE LAS LOSA EN EL
g m o g | olma Oresede S*Org'x QGS%S%TSC:C'ZSQSOC;; a6 con @ o PISO A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10,
\ o E 0 o \ I 4 e ' Y Il % REVENIMIENTO DE 2 A 8 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4"™ ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE
7 r 7 I brocha de pelo, juntas frias acabado con volteador. I
gl |+ g 118 i HE OBRA TERMINADA) .
© } e H } © | :8 8: | 522 Contratuerca con
e - = N N "
1z 3 J// PENDOS % PEND.O.S %N\ 2| || e Junta fria 2 arandela & 1/2 CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
‘ ‘ + Ver detalle A1 / PEND.0.5 % PEND.0.5 %\ o + > A d d do Li e — _ . .
| ‘ \ R / ‘ | : :'_. \ / 3 ".: : ro ae re" ondo Li1so // Codigo Concepto Unidad | Cantidad
e Area de imparticion al ! I; ;I ! de @ 5/8 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO II, A CUALQUIER
| de educdcién fisica il I I ] h CIVLO] _PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS Y FONDO DE i L0800
'+ '3 . - 1~ 4 Pl C % % EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE
| | f Area de imparticién o OBRA TERMINADA).
a M - M CONCRETO EN ESTRUCTURA F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
I I de educqcion fisica I VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO
| b 8 ¥ : | EST-06 | MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, M3 1.0800
\ | | 2 - © .. DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE
N.P.T+0.05 ‘ | o N.PIT.4+0.05 N || OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)).
o ‘ o o |12 ) o Hio| o HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA-TABLERO A BASE DE
8 I glx N |1 i S GRS .
NP Sl N ; ; N S| o TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE DIAMETRO DE C-40 (REFUERZOS DIAGONALES), INCLUYE:
Nlo i ol > 5 \ I o =1 \
] Io \ / M ' ! PRT-01 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE kG | 1373800
i | =2 SN | Lo 0 PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA o
g 7T o I | COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T (POR
i \ g Detdlle 02 .~ = ¥ // UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
Ver détalle 01 | ! H H 0.45 0.15 HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA-TABLERO A BASE DE
1 | I I . . TUBO NEGRO DE 3" DE DIAMETRO DE C-40 (ACERO PRINCIPAL), INCLUYE:
@ - — AP_ D % % PTR-02 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE kG | s67.4600
&/ e 4 f f PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA '
] H M P I a nta COMEX O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T (POR
i | N ) penos PENDOS N 5 N UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
_/ PEND.05 % PEND.0.5 %\ ‘ | M AN / = H SIN ESCALA HABILITADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ACRILICO DE 12 MM. DE
AN / ! } N N ESPESOR Y MARCO PARA SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ANGULO DE
\ H H D ETAL L E A2 ALUMINIO 17 X 1Y ARO PARA CANASTA, INCLUYE: ROTULOS DEL MUNICIPIO,
8 ‘ } 8 I I I I TBR-01 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PZS 2.0000
© © PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR EN
I 11 Il
! H I ESTRUCTURA METALICA, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T
ol i i (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
o "
! } H 2 H ﬂb 0.45 ﬂbo. 16 _ géagsapcégoicggg %gclc{(?n POSTE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2 ARGOLLAS
\ ¥ ¥ A de 0.75%0.35 SOLDADAS PARA RED DE VOLEIBOL, INCLUYE: RED DE BOLEYBOL, LIJADO, LAVADO
//\ /\\ 4l ! Il Il % € V. /oxU.o0 Ccms CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO, APLICACION DE PRIMER
\ ) rh . . PTV-01 | ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O| PZS | 2.0000
% j;%‘ % @ % % Aro de redondo Liso Tuerca de @ 1/2 SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, CONTRA DE PVC DE 21/4"
S 4 N I 0 de @ 5/8 4 con arandela PARA RECIBIR POSTE EN PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
S L & \ ‘ : : : : \ P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
} 1S 4 M -, § M p - | ” GUARNICION DE CONCRETO APARENTE F'c= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 50 CMS DE
NE m Proyeccion || N SECCION, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO COMUN,
|13 i T | 03001 | INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANODE | ML | 43.3000
e I [ 0.23 OBRA, HERRAMIEN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
o =
2 ‘ z2 N R Contratierca con CONFORME A PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
o) I I N
ks I \ I arandela @ 1/2" ]
Il i6 Il
| b I Proyeqeion TL1 o I SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SANO DE BANCO TIPO TEPETATE
12 M = M ; COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE SU
i & & I . CIM-10 P.V.S.M, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, M3 | 2552100
; ) H Guarnicion de 15x20x50 H / Tablero de acrilico TRASPALEO, INCORPORACION DE AGUA, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO
% dap @ 7 /Cms dg secaidn. 7 de 12 mm de espesor. DE OBRA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
77_‘P7\/C‘4” - = e B e e A P\*Cg — % o __ - r
: = = S 19190 3
NI |z S _,/ : . f M‘ PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA
B A Al : ‘ - e e e b Sl el el ] ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, REVENIMIENTO DE 12 +- 2 CMS, AGREGADO MAXIMO
olds 19.70 PROYECCION DE CANCHA Y CUBIERTA ol25 20.20 SIN ESCALA PSCL01 3/4" ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE: CIMBRA o | esas00
20.20 : D ET AL L E A2 S FRONTERA, ACARREOS, MANIOBRAS, ELABORACION DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, 2 ~
‘ ‘ MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).
Detalle piso (Sentido transversal)
@ Seccion Y-Y’ ESC. 1:50
agregadao ae o5/ %
el Junta a hueso a cada Malla electro— 50
300 m. acabado con vaild soldada 6-6/10-10. s |‘—| Fime de 12 cma de esp. o 300 mt
N.P.T. +-0.00 H oncreto F'c = ur\usu gauacgﬁ 4‘1/0 ot UT s,
volteador soldd e S W e . K6/GMZ con tamate mox. bad ‘;\Aa\‘\ja e . @
Firme de 12 cme de esp.concrets [" - “",}_"_ P “. -| NIVEL DE JARDIN N.T.N.-0.17 = soldada_6—6/10-10. 15 70
Fc = 200 KG/CMZ con tamafo =7 ’ 7 % =
max. de agregado de 3/4" %% // /] S . Fw‘éme d? 1d2 cgvs geZ%%p. Junta fri 4o 3.00 mt
\ N.P.T. N Mejoramiento con material de %/ % - EE C KcégMaérZZZdéurgsﬁg/m'ux' pesbade con vepeador _
<]‘ x , boncg de 20 cms de esp. ol »‘/ W XA $$§§ 2|2 VAN > 3 NPT.0005 NP1000 so\d’\gg‘z‘:o aelead%—wo.
TABLERO DE SECCION TABLERO DE SECCION 1.80X1.20 J 0 A tarens naturd sona | % - Mji‘m“db A4 5
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TABLERO DE ACRILICO DE 12 MM. REARXRR R R N e AR "
ACRILICO DE 12 MM. | S e o e concreto fc= 100 concreto sparents Boneg.de 20 ms s <ap. o
427 Relleno con material mejo 010" 020 0.0 kg/cm2 de 5 cm Qgisig%xé%/iﬂz
\ 0.40 en cabeceros
cms de esp. al 90 % de DETALLE DE GUARNICION SENTIDO CORTO
p — ACOT: MTS ) ESC/1:50 S
p— 2 W 1 Detalle Junta fria A] SECCION DD
@ P n
- Em— . D1
2.80 /\ Sin Escalz Detalle piso (Sentido transversal)
7 = - i
? T .00, Seccign Y-Y ESC. 1:50 1
BASE DE TUBO NEGRO DE 3" 40 DE 3" DE @ BQDF'O ?E C?(NCRMEZTO
4 DE DIAMETRO, CEDULA 40, DADODE CONCRETo C=200 KG/C Placa de acero de 4" de PTR de 2" o
- \.Q % ’\ espesor con seccion de Cal 12. g
g -~ £ REFUERZOS DIAGONALES DE \\ 0.75x0.35 cms
To) S ESTRUCTURA DE ACERO A ~ 0 o TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE \ \\‘\ :\ o \"\e\‘.\ \ \ -+t 0.05 1.70 0.05 +4-
" Lr) > N N N N N R \\ N N N N N N N .
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g e e
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L ' \ B e AT O ssssasner s ANCLAJE DE PORTERIA 0 o B — ot
0.30 ‘ S
3.20 SIN ESCALA VISTA LATERAL | + =
t 1 3
TABLERO - PORTERIA s [ABLERO - PORTERIA 1.80 °
—— + . + ©
SIN ESCALA ALZADO FRONTAL SINESCALA VISTA LATERAL s
TABLERO PARA BASQUETBOkrO de redondo liso de
] S Red de voleibol.
SIN ESCALA 7%" @. (Ver detalle A2)
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