)

- — L AR YL 3
4% m) m I
( 03, (&) @ 32,20 0 @ @:} %'e"a} @“ﬁ ‘ CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.
: ] il \ - . - Codigo Concepto Unidad | Cantidad
|
110 6.00 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 110 ’ Cuerda Superlo : Cuerda SUP%FIOF i - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE NEOPRENO DE 0.50 x 0.50 x 1/2" DE
‘ " " " ESPESOR, INCLUYE: MONTAIJE, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
] o o ! 2 PR 21 /2 X2 | /2 X1 /4’ ! PTR 53 "xCal. 14 . DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y b7A 12,0000
8 & | ‘ : TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A :
| | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
i i TERMINADA).
| o | PLACA SUPERIOR DE 0.50 x 0.50 x 3/4" DE ESPESOR ACABADO CON PINTURA
o 8 ‘ L i ESMALTE 100 ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE: MATERIALES, K N O RT E )
S 1000 1000 1000 1000 1000 1000 o | o)) ! . . .
- 5500 | s . i - FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, CORTES, PERFORACION DE 4
Q@ ' ! R o 2 DHOQOHGHGS [ PTR 2°x2 xCal. 14 o 020 |BARRENOS DE 1", RELLENO CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA-GROUT EN| o | ue 00
ARMADURA LATERAL A-2 ) Digaonales ! PTR 2.5 %2.5 ¥1.9mm| © o D ] | |- o BASE DE PLACA, CIMBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
— _ _ _ _ — COTAS AEJES ACOT: MM ESC: 1:50 @© 9 | | ' ' ' ‘9 @® Montantes : ‘9 EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME
i i i i i i © Montantes : _g | A ESPECIFICACIONES DE PR%\;{IRA%L%;AL;.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
S .
- - - - - | &) | ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 O | | SUPERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
CUERDA SUPERIOR DIAGONALES ¥ ! HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
B} / PTR DE 3x3" CAL. 14 PTR DE 252" GAL 14 : : LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
-0 | ‘ ) 1 1 N & 023 APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG 1,736.5800
g| JNaa aa \.aa N.aa aa < 1s : 2 PIR 7 1 / 2 x2 1 / 1 x1 / 4 : PTR 3°x3 xCal. 14 MONTAIJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
el gl N\ N\ £\ . ‘ ' ' . ‘ HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
N 72 Cuerda Inferior ! Cuerda Inferior| FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
8 C1 C1 C1 C1 C1 9 o| z||cc co\\ cc /cc co\y ceN cc ,/Cc ccllz |® [ —_— | & (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
S © gl 2 \ 2 s \ ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
- - 1 2l bb N bb bb bb bb s ¢ ° - 3 INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 3"X3"X3.2 MM DE ESPESOR. INCLUYE:
\ S [ ¥ | | | /4" 2" 1/4 HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
P e — © 1000 | ' V1000 " 1000 ' 1000 ' 1000 1000 SECCION TRANSVERSAL A-A”~ SECCION TRANSVERSAL B-B” LJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
5000 02301 APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG 1,651.5600
____\v/\____ B* \ A ERDO INFERIOR b Al ARMADURA PRINCIPAL A-1 ARMADURA PRINCIPAL A-2 MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
LEMADLRA LATERAL A2 ACOT: IN ESC: 1:10 ACOT: IN ESC: 1:10 FUNCIONAMIENTO CONRORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
’ C Rosca estandar (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
. . ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X1.9 MM. INCLUYE: HABILITADO,
S Diagonal Rondana plana Tuerca Hexogondl MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO,
. , ) : LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA,
i : Y AHEA DE IMPARTICI()N DE EDUCACION F[SICA | P‘OCO 50)(50)(5 4 024 APLICACION DE P[INTURA ESMALTE A DOS MANOS COLOR GRIS CLARO, KG 1,320.3600
] AR ARRRR R RARR AR AR EERRR R ARRRRR WHHHHHHHHmHHHmm\\N\I\\I\:\)\f\m\Wm%&?\umwHmmmmmHHHHHHHHHm\m\mw AR AR AR AR AR AR ERRRRR AR ARRARE AR RRRRR AR AR AR AR RRRR AR RRRRR ARRRRR AR AR RRRRR RN ERRRR TR RRRACARD ! '\ Jdearmadura =~~~ / YW .. = T / MONTAIJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
e S T T [T 1] TITIIL] TIIIL] = IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN NN = IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN NN = JNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEE NN = INEEEN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN = IR L HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
et = =1NEEEE! NSNS~ INNNNEEEE e == L B L B == B .= = A LU oo oy e 7 Z 12 FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
R b R G eegdize| T | wobiiich 0 oo Sanve| T |sebibbs beo, 2 sdne | LT |webibie o o g | LT | v mbonn b TL1 R e ese iy Q{r IR & RS ne (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
et e | T e o ~ e te | Tt | aeE S > wo c03n b | T |6 mpR B PR ot o T b s > Do medn e | T |ee ebey PRy > e e | | SRR 5 : ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA , FABRICADA EN SU CUERDA
Newha et i b Sens Seme | | gt pmm e fmmd b s R 2 - ienn| (s S 2= i T ey o © SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL. 11 DE ESPESOR .
Pt —— e — o 2 e S s ekt SECCION A-A e e e e R Montante Extremo Placg de INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
- ACOT: CMS ESC: 1:75 neoorenc de 1 /2 SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA
z — —_ z 3 Z 7 P 50 mm max. de Grout 025 | ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE | - 70,8000
_ o 0 - PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ‘
=, e = | a g‘;e;f;a'gfjrg” no metlico .bOJO ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
e S| o p\OCO pard nivelar. LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
|~ = |- o 87 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
L @ L atiesador ; TERMINADA).
S t=1/2 ANCLA DE 1" ¢ ARMADURA "A-2" DE 1.00 MTS. DE ALTURA, FABRICADA EN MONTANTES Y
" - DIAGONALES CON PTR DE 2.5"X2.5"X CAL.11 DE ESPESOR. INCLUYE:
Placa SOOXSOOXB/ 4 500 ) 500 ) 300 500 254 ~__ACERO A-36 HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA,
250 y 250 Ancla ¢ 1 250 J( 250 PLaca 500x500x3/4 750 750 tncla ¢ 1" 250 J( 250 Placa 50x50x3/4” - ALIJA{)AO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTIC(ZRP}OSIVA,‘
Acero A-36 W Acero A-36 Ver detalle 06 PLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE| 59 4000
Placa de \ 100 COLOR GRIS CLARO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
~ - neopreno de 1/2" de ancla Placa de ’3
Lo , - o P Tuerca hexagonal » ) DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
0 atiesador t=1/2 s ~ L neopreno de 1/2 % NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
— D ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
o . -/ .
2,PIR & H © perforacion | 2 PR § \~H @ Fsto p‘OCO en Perforacion 1A / - i Crout TERMINADA). ’
2'x2 x3mm redonda 2"%2"x3mm - p Oblonga 3 diam Columng mm madx. de Lrou . 15 LARGUERO (L1) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 14 EN CAJA STRUTS INCLUYE: TACON DE
—\\\ 2.94 cm didm \\ apoyao movil deberd (7.70 "cm) c1 no_metalico bajo placa para nivelar. ANGULO DE 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER,
o o - - o| o o o ' ol o = - APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y
S| =X 3 s 3 Q| =X |I_I|| I te ner U N acd bO d 0 3 a3 Anclas en L D ETA L L E D E A N C LA " APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, o | 5892000
~ - 7 MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, K 892.
> A Perforacio e o M o _en o ISOMETRICO # 1" ACERO A-36 ACOT: CMS SIN ESCALA MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
erroracion o HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
atiesador t=1/2 < //H @ H § ‘ Oblonga 3 ditim. & 3) / o f pme inferior. Al EN APOYO FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T
® = (7‘70 cm) U U S s - S/E C1 V|STA LATERAL DE PLACA (POR UNIDAD DE OBRA TI:RMINADA).'
N~ — 2 £SC1: 25 LARGUERO (L2) MT 6"x 6 MTS. CAL. # 12, INCLUYE: TACON DE ANGULO DE
-~ ~_ ACOT: CMS 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE
£70- 5 C. Inferior 500 £70 5 C. Inferior 500 ) PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS
- " " ” " " " MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES,
2 PTWZ X1 /4 EN T0D0 EL PERIVETRO 2 PR 2 1/2 X2 1/2 X1 /4 Detalle de placa L 28 N 028 [ ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MONTAJE, NIVELACION, | KG [ 2,384.0900
EN TODO EL PERIMETRO Detalle de plqca en el ejepZ K 0 o ” 2 Templador de PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
. A " NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
P rf r ion r n en el eje 1 H . k * % 3 contraventeo de 1" ¢ ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
( ernorac O" es edo .dCIS ESCALA 1-10 (Perforqc|ones ob'ongqs ESCALA 1:10 - StRUTS BN AR P3 § 4\4 w 44* : 34 o e onoule TERMINADA). (
en apoyo fljo' en el eje 1 ) ACOT mm en apoyo mOV“ en el eje 2) ACOT: mm i X?/4, s 2.6 MT 14 4”24’&1 /4’%29 H@PHH 4 4729 CONTRAVENTEOS (T1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE
‘ p ’ \ Contravientos 1", INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDAR EN SUS EXTREMOS DE 15
. -~ CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 1" POR
cSCALA 1:10 FSCALA 1:10 Esp8rrago = 7 OSde1"¢ ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN
A C O T M M L-1/STRUTS | 2.54 L-1/STRUTS 09 APOYO FIJO, HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE <G 40,4000
: ACOT: MM 15 24 N f [ 1524 504 X © © ® © PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS :
' - CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAJE,
@ 7.62 7.62 /GJ—<5 E 70-18 NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
LAMINA ACANALADA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
ZINTRO R-101, CAL. 26 | . F 7018 FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
LAMINA ACANALADA PIJA AUTORROSCANTE DE 6.10X1.14 MTS / - Contravientos CONTRAFLAMBEOS "CF" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS)
R-101, CAL. 26 DE 1/4@ x 1" DE LONG. 1 /8" 2 PTR 3"x3"x3.2mm " DE 1/2", INCLUYE: BARRENOS PARA 1/2" , ELABORACION DE CUERDA
6.10X1.14 MTS E70-18 OSde1"9 ESTANDAR DE 5 CMS. RONDA LISA Y DE PRESION , TUERCA DE ACERO A-36,
HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PINTURA
CUERDA SUPERIOR ‘ . ’ PPy . . S . :
ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE
UNION STRUTS VISTA FRONTAL T EM P LA D O R A_3 6 030 |PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS,| KG 240.5500
. MANIOBRAS, SOLDADURA, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS,
Pijas autorroscante @ 1/4 ETI(I%%OSO% 51 9mm CONTRAVENTEO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
: . . NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A
Canalon de lamina LARGUERO STRUTS EN CAJA Clip de angulo RVt %PNERE[%Q\ASLLiP SIN ESCALA ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
lisa galvanizada s 6 MT 12 2 6MT 14 FXEXTJE%29 — : TERMINADA).
Cal. 20 . LARGUERO 6 MT 12 =\| T -+ ) ACOT: CMS ——\/\—— CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM ACANALADA R-101, CAL 26 DE
5.08 6.10x 1.14 M, INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION PIJA AUTORROSCANTE DE
CLIP DE ANGULO UNION LARGUEROS 1/4" DIAM. x 1", NIVELACION, ALINEACION , SILICONEO SOBRE PIJAS,PLOMEO,
PTR de 2"X2"X1/8", 4'x4'x1 /4" 2.54 Cuerda superior de 031 FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES, M2 692.6200
para soportar canalon 15.24 ~~JORNILLO 1 CM ¢ la arm principal MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
pluvial @ 1.50 mts ROSCA ESTANDAR , F 7lo—18 o D g CON CUERDA SUP BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
CUERDA SUPERIOR LARGUERO 7.62 Placa 3/8 o 2PTR-Z2 2 X2 2 Xz SIN ESCALA P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
2PIR2 1/2521/2X1/4° — | M ‘ 1 ‘ 11x10 cm GRS ACOT: CMS CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO
f PROMEDIO. INCLUYE: FABRICACION-ROLADO DE LA LAMINA PARA DAR
DETALLE DE MONTENsll_'\AIRI’E(SSCL;iIEX % ’ - % - 35# Placa 3 /8" 032 | FORMA, APOYADO EN PTR DE 2"X2"X1/8", MATERIALES, FLETES, ACARREOS, ML 64.4000
. . tri \ 3 MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
4")(%)%03%3 STRUTS | wgigggfwr §§ NOTAS GENERALES EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
T _ CUERDA SUPERIOR . Struts en caja ESTRUCTURAS DE ACERO.
Abrazadera O L-2 L-1 ?506700 3/8 26 MT 14 1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
razadera Umega x/9cm 2.- NIVELES EN METROS.
4" de @ @ 2.00 mt Placa de 50x50x3/4" AM—M SIN ESCALA SIN ESCALA \ a a_a |
J taquetes da 1 112~ ACOT: CMS ACOT: CMS UNION LARGUERO — NN - 3. ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36. , ,  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
A\ . — L 4.- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MIiNIMO DE 75 MM Y DEBERAN
7 Placa de neopreno 1/2 ACANALADO RECTANGULAR R-101 CUERDA SUP I A4 i QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO. -
bvC. 50 mim max. de Grout i‘CNOTE‘SCCAMLSA o g N ‘ 5. EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MINIMO. 12.- CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA
de @ 4" no metalico bajo placa DETALLE DE TRASLAPE DE LAMINA : < N_ Tornillo 1 cm ¢ 6.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE ACERO INDICADO EN LA TABLA DE ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS DE ALTURA AL CENTRO DEL MISMO, FABRICADA EN SU CUERDA SUPERIOR Y
para nivelar. SIN ESCALA | AN resca estandar SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON fy=2531/cm2 PARA LOS ANGULOS; PARA LOS P.E.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA CUERDA INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 2 1 "x2 1 "x 1" DE ESPESOR. CON MONTANTES Y DIAGONALES DE
_ 15 - z? N Proyeccién de de PTR EL POLIN ZINTRO ESTRUCTURAL fy=3515/cm2. DEBERAN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y NO DEBERA USARSE HASTA o ) 2 2 4 ’
Columna de concreto , 47 4 E 70-18 { 42 2 ¥'x2 I'x3” SU PLENA IDENTIFICACION. NO DEBERA TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS, LOS DEFECTOS DE ESTE CON PTR DE 2"X2"X 3 MM SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES Y SOLDADO SOBRE LAS
C 1‘ armado de 50X50 cms. Lomina ocanglodo  (onirgflambeo 0S de 1/2°9 ng“& Zenpeg;‘}js = N5 75 ﬁ TIPO SERAN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA. PLACAS DE ACERO DE 50X50X3/4” DE ESP, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
6.10 x 1.14 mts. o ngulo ~ , ) 7.- EL ACERO PARA LARGUEROS SERA ASTM; A440; MON-TEN O ASTM 500 PER.
DETALLE BAJADA 47x47x1/4 7 Placa 1/2" g?Qt‘;”éi‘z”é?;T Zd‘%m 8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERAN DE ACERO A-307. 13.- UNA VEZ HABILITADA Y MONTADA LA ARMADURA SOBRE LAS COLUMNAS, SE PROCEDE AL SOLDADO DE LOS
PLUVIAL-COLUMNA A = 20x40 cms. ' ' ' 9-‘9 ?OLTE)(;“;):T:SOLDADURA EUPLEADA SERA DE LA SERIE 7018, CUMPLIENDO CON LAS NORVAS AWS CLIPS PARA EL FIJADO DE LOS LARGUEROS MONTEN 6”X 2 1/2” MT 12 SENCILLOS Y EN STRUTS 26”X 2 1/2” MT 14 EN
. &/ \/ p— - .- - , . " " p
ESC:1:25 © /y/ = 2] ggnérs\/ﬁmtqsos 9.2 LA SOLDADURA SERA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN CADA NODO DE LA ARMADURA "AR-1", ASI COMO EL HABILITADO DE LOS PUNTALES EN LA CUERDA INFERIOR DE LA
M~ || NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. ARMADURA A BASE DE STRUTS 6"X 2 1/2” MT 14.
LARGUERO 6 MT 12 B .
= : UNION CONTRAVIENTOS 9.3.- LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERA LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASAS, HUMEDAD O 14 - SE DARA CONTINUIDAD CON EL HABILITADO DE LOS CONTRAVIENTOS “T-1" DE ACERO. A BASE DE REDONDO
LARGUERO 6 MT 12 » Tornillo de CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO. DEBIENDO QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO i . ] ’
Contraflambeo 0S de "/2 . 1 cm @ U'\“ON DE STRUTS V|STA DCEO/AI\QEJ%T_EAA\C?XZ\R'HBA PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLIDO LISO DE 3/4" CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS DE 12 CMS. DE LARGO, TUERCA,
Q0 SOLDADURA. CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 7/8" POR ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN
LIGAPOLINES STRUTS-CUERDA INF AR-1 EXTREMOS SIN ESCALA (\\10\6 COMO SE UTILIZA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSOCION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN o ) .
LARGUERO & MT 12 ' Elevacion SIN ESCALA . ACOT: CMS ;\'\08 NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM, SI LA SEPRACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE APOYO FIJO; ASI COMO LOS LlGAPOLlE,S LP-1 FABRICADO’CON TENSOR DE ACERO A BASE DE REDONDQ LISO DE
ACOT:CMS SN ESCALA ACOT- CMS SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION. 1/2", BARRENOS PARA 1/2”, ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS. RONDANA LISA'Y DE PRESION,
LARGUERO 6 MT 12 21.59 9.4.- TODA LA SOLDADURA SERA CON ELECTRODO E 7018
TUERCA HEXAGONAL : 9-5-' TODOS LOS SOLDADORES SERAN CALEICADDS : TUERCA DE ACERO A-307, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
wof 1 Y RONDANA PLANA 2@;2 perfiles £ 70—-18 10.-PINTURA ' 15.- SE PROSIGUE CON EL FABRICACION DE LA ARMADURA “A-2” DE 1.00 MTS DE ALTURA, FABRICADA EN SU
Contrafiombeo 05 de 1/2°8 gtrut o i E [/0—18 X €n caja. 1/8"-5-10 10.1.- TODO EL PREFIL METALICO ESTARA LIBRE DE POLVO Y OXIDOS ANTES DE RECUBRIR LAS SUPERFICIES, CON UNA CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 3"X3"X CAL. 14 DE ESPESOR. CON MONTANTES Y
. . . . 5 - - . z , ’
perfiles ox en caja o ) N MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO DIAGONALES DE PTR DE 2"X2"X CAL.4 SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, P.U.O.T (POR
5 Angulo 4”x4”x1/4”x15¢ DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA
Contraflambeo 0S de 1/279. \a A Angulo 4”x4"x1/4"x15¢m VERSION VIGENTE DE SSPC. UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
< T Tornillo de—iT 10.2.-LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24 HORAS DESPUES DE SER UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO SE PROCEDE AL MONTAJE Y SOLDADO DE LA ARMADURA A LAS PLACAS DE
Contraflambeo 0S de 1/278. LIMPIADAS. ”
VlSTA LATERAL / 15.24 1 cm o LOS DIAMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN AUMENTADAS EN LA SIGUIENTE RELACION: 50X,50X3/4 DE ESPESOR, ACABAD(,) CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3
Elevacidn TUERCA HEXAGONAL LARGUERO 6 MT 12 10.24 \g@ O O O / \ PARA TORNILLOS DE @ 1/2" A 7/8" AUMENTAR 1/16". MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU
SIN ESCALA Y RONDANA PLANA AN ht = [l ~ Q PARA TORNILLOS DE @ 1" A 1 3/8" AUMENTAR 5/32". APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE DE SSPC.
QO — V4 ') Z PARA TORNILLOS DE @ 1 1/2" A 2 3/4" AUMENTAR 3/8". ) ) )
ISOMETRICO ~ EL ESPESOR MINIMO DEL GROUT SERA DE 25 MM. 16.- SE DARA INICIO CON LA COLOCACION DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL - ALUM
. Elevacion ' 5 ' 11.-LAMINA R-101, CAL 26 DE 6.10 X 1.14 M Y SUJECION CON PIJA AUTO ROSCANTE DE 1/4" DIAM. X 1", P T (POR UNIDAD DE
DETALLE RARA CONEXION DE LARGUEROS SIN ESCALA ) 4., 7 4 2‘00%02 1/2 / Cuerda Superio 11.1.-LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26. OBIgA: '?ERMIESNADA& 0x1. SUJECION CON PIJA AUTO ROSC / ' , PUO.T(PORU
\/|STA FRO NTAL CO RTE H_H 15 X cms. , 11.2.-LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS ESTRUCTURALES SEGUN LAS )-
o= = ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. ) . . ;
SN ESCALR UNION DE STRUTS MONTEN EN VOLADO 13 TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL FABRICANTE. 17.- PROSIGUIENDO A LA SUJECION DEL CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO,
ACOT: CMS APOYADO EN SOLERA 3/8" PARA CONDUCIR LAS AGUAS A LAS BAJADAS PLUVIALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
STRUTS-CUERDA INF AR-1 lNST\ENRI\EAchlA?i SIN ESCALA TERMINADA)
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