
NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA
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INSERTE DATO
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INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

AA-ARQ-01

PLANO ARQUITECTONICO

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
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5

LARGUERO L-2
6" MT 12

LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL
R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTS

CONTRAFLAMBEO
OS DE 1/2" Ø

CUERDA SUPERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 " 14 "

MM

STRUTS L1
2- 6" MT 14 EN CAJA

CUERDA INFERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 " 14 "

MM

DIAGONALES Y MONTANTES
PTR 2"x2"x3 MM

2 PTR 2"x2"x3 MM
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SECCIÓN B-B´
ESC: 1:75ACOT: CMS

N.P.T.+-0.00 N.P.T.+-0.00
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NTN -0.12
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21

N.P.T.+-0.00NPT +0.00
NTN -0.12
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NTN -0.12

N.P.T.+-0.00

ESC. 1:25

RELLENO Y MEJORAMIENTO Z1
CORTE "1"-"1"

D1
8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm

5 rec.
15 esp. @ 15cm= 16 L.I.

Ref.@ 15cm= 13 L.I. 5 rec.

ancho de zapata 250
5 rec. 14 esp. @ 16cm= 15 L.S. 5 rec.

Doblez
80 cms

TIP. Var. 1/2" Ø inf

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M

D
ad

o 
16

5
35

5
20

Ex
ca

va
ci

on
 2

25
22

5

2535

5

Material de banco
tipo tepetate
compactado con
equipo mecanico,
en capas no
mayores a 20 cms,
grado de
compactación
promedio de 90%
proctor relativo a
su P.V.S.M

5
20

5

30
20

0

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.

TERRENO
NATURAL
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Georeferencia
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Agencia Guadalupe Victoria

Oaxaca de 
Juárez

LOMAS DEL
CRESTON

REFORMA

SANTA ROSA
PANZACOLA

VICENTE
SUAREZ

MANUEL SABINO
CRESPO

AGENCIA DE POLICIA
GUADALUPE
VICTORIA SECTOR 1
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GEOREFERENCIA
GRADOS DECIMALES (PUNTO):

Latitud: 17.096893
Longitud: -96.733616

Zona: Guadalupe, Victoria

2200

Área de firme existente.
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PROYECCIÓN DE CANCHA Y CUBIERTA

PROYECCIÓN DE CANCHA Y CUBIERTA

OAXACA DE JUÁREZ
AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA

CENTRO
VALLES CENTRALES.

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA
 DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA,
 SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE
 JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
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