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CANTIDADES DE OBRA PARA R-60 [1]
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
EXCAVACION 4.24 m3
RELLENO EN CAJA 2.89 m?
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 Kg/cm?, e= 5 cm 0.09 m?
CONCRETO f'c=250 Kg/cm? 0.99 m?
ACERO DE REFUERZO 75.00 Kg
ANGULO DE3 X 5/16" 33.00 Kg
SOLERA DE REMATE 3/16 x 2 1/2" EN REJILLA 5 Kg
REJILLA Irving 1S-05, 3/16 x 2 1/2" . TABLERO DE 1.00 X 0.72 M 1 Pza
NOTAS:

—_

En el terreno donde se llevar@ a cabo la construccién, no deberan existir
rellenos sueltos o material orgdnico.
El acero de refuerzo tendra 4 cm de recubrimiento.
El acero de refuerzo tendrd un fy = 4200 Kg/cm?.
No habrén traslapes en mds del 30% del acero de refuerzo en una misma
seccibn.
El fc del concreto en todo el elemento serd de 250 Kg/cm?>.
El tamafio maximo del agregado serd de 3/4”.
Las cotas rigen al dibujo, seglin escala indicada.
Se deberdn verificar dimensiones y niveles en obra.
Los dobleces de varillas se harén en frio y se colocardn en su sitio con
alambre recocido y silletas suficientes y resistentes que impidan que se
muevan durante el colado.
. Elementos unidos mediante soldadura. Para soldar se usardn electrodos de
las series E—6010 para cordén de fondeo, relleno y acabado.
11. La preparacién de todas las soldaduras de campo y de taller deberdn con las
especificaciones de soldadura de la A. W. S. (American Welding Society).
12. En los generadores no se incluyen dobleces ni traslapes.
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ACERO DE REFUERZO R-45
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= NOR
wv
9 -
H 3C 8 — 275 6
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m 12 15
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@) 14
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> +r=80
m 12 15
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O 3
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m 12 15
Lt=45
G | 3¢ 6 —_— 25 6
G1 | 3c 8 —_— 25 8
<
2| S || ™ 5 wes |25 2
TOTAL DE ACERO = 75 KG
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