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MACRO LOCALIZACION:

= NOMENCLATURA _[DIMENSIONES|CANTIDAD] DESCRIPCION Tabla 11.2-4 Coordenadas que definen las areas cromaticas para Jos colpfe,
| SENALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION ili A i
ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SENALES ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SENALES vLeS NFORMATIVAS DE DENTIFICAC se utilicen en sefiales verticales
P
- == Factor de luminancia paralpelkculas reflejantes
SENALAMIENTO VERTICAL PROTECCION DURANTE EL TRASLADO SENALAMIENTO HORIZONTAL LA FABRICACION, TAMARO, COLOCACION : ’ - | 4 0
LA FABRICACION, TAMANO, COLOCACION, REFLEJANTE Y COLOR En el manejo de las sefiales, (charolas y tableros) el contratista debera N . i » | Enelcaso de un cruce a nivel con una via de _ferrocarrll, la raya de alto debe Sii-14 30x120 2 s Kilometraje con ruta T A
DE N = ; REFLEJANTE Y COLOR DEL SENALAMIENTO, DEBEN APEGARSE A LO ser de 40 cm de ancho, paralela a la trayectoria del ferrocarril y a una Ubicacion longitudinal: indicada en el plano Tipo A Jipo B
L SENALAMIENTO, DEBEN APEGARSE A LO ESTABLECIDO A LA proteger las sefiales acabadas durante el transporte, almacenaje y ESTABLECIDO A LA NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 . A . . Coordenadas cromaticas [1] (de alta intensidad) (de muly ala intensi
NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 maniobras, intercalando carton corrugado, y/o algun otro material resistente dlstanc_la de 3 m respecto a la via, 2,5 m del semaforo o barrera en caso de Color Para carreteras de dos a car{etera Y
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES entre las piezas con objeto de evitar que sufran dafios en su acabado y sera LINEAS Y MARCAS que existan, ) » . i I . . Sd I 0
La lamina deberé ser de acero tipo comercial SAE-1010 6 similar, laminado responsabilidad del contratiPR cion de la dependencia, NEAS o . . DH-1,2 ¥ DH-1,10 Las vialetas deben ser de seccion trapecial en ambos carriles y calles mas garrigsyy -
i : . . . . . . M-3,1 Se utilizaran en carreteras para indicar las orillas exteriores de la calzada y sentidos, de base cuadrada o rectangular, con una superficie de contacto del secundarias y terciarias pri
en frio, calibre ?6 y de primera cqlldad, sin escamas, gneta% y ondulaciones; delimitar al mismo tiempo los acotamientos, Seran rayas continuas de color blanco orden dé cien (100) centimetros cuadrad ; deben tenern textura li i 122x305 2 Sefiales Informativas de destino Punt
el acabado seréa galvanizado por inmersion en caliente continuo capa G-90, MARCAS DE IDENTIFICACION ) ' ' i : cuacrados, deben tenern texiura fisa, sin Ubicacion longittandera) — 4a en ef plano o | Condicion | x y Min. Méx. AT e
El tado v doblado de | harol 2 del L licitad h . . | reflejante, con un ancho de 10 cm, marcadas exactamente en la orilla del carrl a protuberancias en las aristas y no deben sobresalir mas de 2 cm del nivel del g P! oN
costado y doblado de las charolas sera del tamafio solicitado y en base al En la parte posterior de tableros y charolas del sefialamientos, en el angulo ; drauli ; ) SID-13 ;
| oficial. | harol an fabricad | . dondead ! 8 ; ! > " todo lo largo de la carretera, En el caso de pavimentos hidraulicos o materiales con pavimento Diurna 0.303 | 0,300 27 27
manual oficial, las charolas seran rabricadas con las esquinas redonaeaaas, inferior derecho, se colocara una etiqueta adherible, con las siglas S,C,T, acabdo blanquisco en la superficie de rodameinto. debera emplearse para un ' . . DISPOSITIVOS DIVERSOS 1 . .
el radio de las curvas sera de R = 4 cm, El ancho del doblez de la ceja sera, con Ia leyenda de advertencia que se detalla, y los datos generales del q p k i » deDe p se p !EI color del cuerpo de_ las vialetas colocadas sobre el pavimento debe ser : : Nocturna | 0,475 | 0,452
la soldadura se hara con electrodo de 2,28 mm, de didmetro clase E-6013 en fabricante ' :nayo_r Eontratste[ el colo_lr an;antlo' ref_ltejzrjte, tM-4 Slz uﬂhza;arg delllmlt%r Ig zor:a de |igual al del retrorreflejante que se cologue en el sentido de aproximacion al g ?gé%’;gst:yf':JgggraSgg;:gg‘gg}ﬁ@g 9 Diurna | 0,368 | 0,366 27 27
| d L | cordon d . ) ransicion entre los carriles de transito directo y el de cambio de velocidad en las transito, Las vialetas que se instalan para separar los carriles de usos 10,2x10,2x2 6 M-2,1) Nocturna | 0,360 | 0,415
gg[g:jﬁ:gizr;;umg‘ Zi:(c;ru;rzareefzraa:vanizado de la lamina - entradas y salidas, o para ligar los extremos de los enlaces, Debe ser discontinua, especificos, pueden ser de dimensiones mayores, segtn se indique en el Amarillo ambas caras a cada 15 m en curvas Blanco Diuma 53400393 > — >
debiendo eliminar todas las salpicaduras que queden en la superficie, o ) N()(jDANAR p < oo do orei a de $10.00 de color blanco retrorreflejante y del mismo ancho que el de la raya de orilla de proyecto, pero en ninguin caso deben sobresalir del pavimento mas de 5 cm, BRM-B1 3 Nocturna | 0.392 [ 0.370
cubriendo con pintura primario inorganico de zinc en las zonas dafiadas en € Improndran de quince dias a seis anos de prision'y multa de ;U0 a calzada, y conformada por segmentos de dos (2) metros de longitud separados En funcién del tipo de raya que complementan, el color de las caras Botones reflejantes sobre pavimento Diurna 0274 | 0.329 27 27
el proceso $5,000,00 pesos al que de cualquier modo destruya, inutilice, apague, quite cuatro (4) metros entre si, M-5 Se utilizan en calles, carreteras y autopistas para retrorreflejantes debe ser el que se indica en la misma Tabla 5 de la Norma g 102x102¢2| 0 (Sobre Raya Separaora de carriles 4 Noct 05751 0.400
’ o cambie esta sefial establecida para la seguridad en el transito por las vias delimitar la trayectoria de los vehiculos, canalizando el transito en las entradas, N-PRY-CAR-10-01-002/05, donde también se sefala la ubicacién de las Amarillo ambas caras a cada 15 m en tangentes I;c uma | =, :
CARACTERISTICAS DE LAS PLACAS DE SUJECCION PARA CHAROLAS gene_rales (_je comunicacion o medios de transporte al que coloque sefiales salidas y bifurcaciones, o para separar apropiadamente los sentidos de circulacion, | vialetas y la orientacién del retrorreflejante, OD-4 Se emplearan comino o BRM-B1 1 . |utrna 825132 8[41;5 15 45 15 45
Las placas de sujeccion (orejas), serén de lamina de acero comercial que mtencmnal_mente_ puedan ocacionar, la perdida o grave deterioro de formando una zona neutral de aproximacion a las isletas o fajas separadoras, Las invadan el carril controrio, concreto u otro material resistente apoyados en Botones reflejantes sobre pavimento E(;.c uma 1 o, :
SAE-1010 o simil libre 14 ‘I zad . . lient vehiculos en circulacion, sera castigado con prision de uno a cinco afios, rayas que limitan la zona neutral, deben ser continuas, de color blanco postes adecuados al tipo de material g 102x102¢2| 80 (Sobre Raya Separadora de carriles 2 iurna 0,557 | 0,442 15 45 15 45
- o similar calibre galvanizada por inmersion en caliente articulo 536 de la ley de vias generales de comuni ion R . . X . . : X ’ . ’ ’ ) M-2,3) . Nocturna | 0,500 | 0,470
continuo capa G-90 y g unicacion, retrorreflejante cuando separan flujos en un sélo sentido y amarillo retrorreflejante Su forma sera aquella que permita un adecuado encauzamiento de los Amarillo ambas caras a cada 15 m Amarillo _
La perforacion en Ia,placa de sujeccion sera de forma ovalada y la llevaré al cuando separan flujos en diferentes sentidos de circulacion, Estas rayas deben vehiculos fuera de control; la defensa lateral se instalara en los lugares BRM-B1 on tangentes al contro del espacio entre las rayes 3 N%I(lzjtrunria 8212 833(5) 15 45 15 45
centro, La forma y el tamafio de las orejas para las sefiales cuadradas REFL.E‘JANTES o - S . tener 29 cm ancho, La zona neutra_l se de?‘? marcar mediante rayas dlaggnal_tes de donde existo mayor peligro, ya sea por el alineamiento del camino o por Botones reflejantes sobre pavimento : - - k J
Preventivas ser trapezoidal de 7,5 cm, de ancho con la perforacién en el A menos que se indique otras CondI(':IO.n todas I_as sefales u'tlllzaran mat_erlal 20 centimetros de ancho, con una inclinacion de 45 grados, trazadas de izquierda a | accidentes topograficos, Deberan colocarse en la orilla exterior de las curvas g 102x102x2| 40 (Sobre RayaCDlereé:he'l\Aeg I1a Orilla de la 4 Diurna 0,438 ] 0,472 15 45 15 45
centro, debiendo quedar a 10 cm, de los extremos, reflejante marca SCOTCH-LITE (o similar), debiendo cumplir este material derecha en el sentido del transito; de manera que, cuando la zona neutral se ubica | peligrosos o en tangentes con terraplenes altos o en balcén, en una o ambas Blanco ambas caras a ¢ada 30 m sobre Ia raya Nocturna | 0,572 | 0,425 r
fr— En las sefiales de Informacién Restrictivas y General, el tamafio de la oreja las normas de calidad, duracién y color que marque la dependencia, con un entre los dos sentidos del transito, las diagonales tendran una sola inclinacién y orillas segun requiera, o . . . BRM-B2 1 Diurna_ | 0,565 | 0,346 25 15 25 15 MICRO LOCALIZACION:
de 7 cm con perforacion al centro, colocadas a 10 cm, de los extremos minimo de 7 afios sin importar la zona geografica de la repiblica donde se cuando se localiza entre trayectorias de un sélo sentido tendran dos inclinaciones, Las defensas centralesse ubicaran en el eje geometrico de la faja Botones reflejantes sobre pavimento Nocturna | 0,650 | 0,348
! ! ! instale el sefalamiento, forméandose una marca a manera de "galén", Las rayas diagonales de una sola separadora central como complemento de la misma, para proporcionar g 102x102¢2| 40 (Sobre Raya DJerecha enla %rilla dela P Diurna 0,629 | 0,281 2.5 15 2.5 15
TRATAMIENTO DE LAS SERALES EN SU PROCESO DE FABRICACION Todas las sefiales tipo SP y SR tendran fondo reflejante SCOTCH-LITE alta inclinacion deben ser de color amarillo retrorreflejante y las rayas a manera de carreteras de cuerpos separados, en donde el tratamiento debera ser el que B Blanco ambas cg?aléaggahgfé%)m sobre la raya Roio Nocturna | 0,620 | 0,348
La fabricacion debera hacerse en lugar cerrado para evitar que el polvo se intensidad en color amarillo transito para las preventivas y blanco para las galén, con dos inclinaciones, de color blanco retrorreflejante, y en ambos casos, corresponde a una defensa lateral, Para una mayor seguridad en el uso de BRM-A1 d Diurna | 0,735 | 0,265 2.5 15 2.5 15
deposite en las charolas, restrictivas, los simbolos filetes y leyendas y nimeros en impresion con tinta deben estar separadas entre si 2 metros, medidos sobre las rayas que limitan la las defensas, principalmente metalicas, en el extremo de la direccién por LINEAS Y MARCAS 8 Nocturna | 0,712 | 0,255
Si hay oxidacion en cualquier grado en la lamina, se debera emplear un serigrafica negra para las SP y negra y roja para las SR, zona neutral, La longitud minima de la zona neutral en la aproximacion a los donde se aproxime el transito, el limite de la misma debera empotrarse en el 2.1 10 cm ancho| 193 m Raya continua sencilla separadora de Diurna | 0,648 0,351 25 15 2.5 15
tratamiento adecuado para eliminar el oxido, Las seﬁal_es S|P tfaja, tendran fondo en pelicula reflejantelSCOTCH-LITE extremos de isletas o fajas separadoras centrales, debe ser de 50 metros, En las piso, i _ car.rlles color. blanco 4 Noctumna | 0.735 | 0,265
La grasa de la superficie de la charola debera ser eliminada antes de grado de ingenieria en color verde y Ieyepdas, ?'mb0|03, filetes, nimeros y isletas canalizadoras para los casos de entradas, salidas y bifurcaciones, dicha Los defensas laterales se pintaran conforme o lo establecido en el Inciso M-2,3 10 cm ancho) 2,400 m R O o Bl 2dora de Diurna | 0,026 | 0,399 3 12 3 12
- proceder a darle cualquier tratamiento o acabado, flechas_en SC_:OTCH-LITE blanco 'de alta lntenSId.ad, _ longitud debe quedar .dlefinida por las trayectorias de los carriles que divergenm o M-17 del Manual de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Y 10 om anahol 600 m Rayaenla orli"a dlerecha 1 Noctuna | 0.007 [ 0,570
Toda lamina debera tener acabado galvanizado por inmersion en caliente E?OS_?EZ'GLSI_?EO S'? de|_(5, tendran fondo en pelicula reflejante convergen, M-6 Se utiliza en calles y carreteras para indicar el sitio donde deben Carreteras, Dependiendo de los recursos econémicos, los defensas o R:;"Z:L:: ;:&E::i:ua 5 Diurna_| 0,166 | 0,364 3 12 3 12
capa G-90 y debera de estar formada la charola o tablero, provista de orejas, ¢ -LITE grado de ingenieria en color blanco, leyendas, simbolos, detenerse los vehiculos, de acuerdo con una sefial de alto o semaforo, Debe ser centrales podran pintarse de Color blanco mate, OD-6 alineamiento M-3,3 continua color amarillo Nocturna | 0,200 | 0,500
bastidor y sujecciones segun sea el caso; antes de proceder a colocar numeros y filetes en SCHTCH-CAL, o impresién en tinta serigréfica negra, continua sencilla, de color blanco retrorreflejante y trazarse cruzando todos los horizontal, para sefialar los extremos de muros de cabeza de alcantarillas y M71 40 cm ancho| 91 m Raya para cruce de peatones Verde Diurna | 0,286 | 0,446 3 12 3 12
cualquier material o pintura en su superficie, debiendo cumplir con los Las sefiales SIS y SIT tendran fondo en SCOTCH-LITE grado de ingenieria carriles que tengan transito en el mismo sentido, Cuando la raya dealto se utilice para marcar estrechamiento de una via de circulacion, ’ Continug coor biano 3 Nocturna 0’322 0’590
requerimientos de calidad establecidos por las normas de la Secretaria de color azul y leyendas, simbolos, numeros y filetes color blanco en junto con una sefial de alto, ésta ultima se debe colocar alineada con la raya,En el | Consistiran en postes de color blanco de 1,00 m de longitud, sobresaliendo M-12 18 om ancho| 2,816 m R e o oolor amanin. : : :
Diurna 0,207 | 0,771 3 12 3 12
Comunicaciones y Transportes, y por la de su especificacién particular, SCOTCH-LITE alta intensidad,En las sefiales elevadas de una y dos caso de un cruce a nivel con otra vialidad, la raya de alto debe ser de 30 75 cm del hombro del camino, con uno franja reflejante cerca de su extremo SENALES PREVENTIVAS 4 Noctuna | 0.193 | 0.782
banderas y en las tipo puente informativas de destino y general, tendran centimetros de ancho, paralela a las rayas de cruce de peatones y a una distancia superior, Se colocaran en las curvas horizontales, en el lado exterior, desde NOMENCLATURA _ |DIMENSIONES [CANTIDAD DESCRIPCION - : :
ACABADOS DE LAS SENALES fondo reflejante en SCOTCH-LITE grado de ingenieria de color verde y las de 1 metro antes de las mismas, En caso de no existir rayas para cruce de el principio de lo transicion entrando hasta el final de la transiciéon de salida, 117x117 2 Cruce de peatones 1 NDlutrna 0,140 | 0,035 ! 10 L 10
La colocacion de peliculas reflejantes y la serigrafia, se debera hacer en leyendes filetes escudos, nimeros y flechas seran en material reflejante peatones, la de alto se debe ubicar en el lugar preciso en el que deban detenerse de acuerdo a las separaciones dadas por la formula siguiente: S= 24/(G1/2) (i!\/ SP-82 Ubicacién longitudinal: indicada en el plano octurna | 0,091 0,133
lugares cerrados y a una temperatura ambiente de 20°C, previo a la SCOTCH-LITE alta intensidad color blanco, las impresiones de los escudos los vehiculos, a no menos de 1 metro ni a mas de 10 metros de la orilla mas En los casos de estrechamiento del camino los indicadores de alineamiento SENALES RESTRICTIVAS 2 Diurna | 0,244 | 0,210 1 10 1 10
colocacion de la pelicula feflejante se debera de limpiar el poco polvo o seran con tintas serigrafica y/o SCOTCH-CAL en color negro, préxima de la via de circulacion que cruza y paralela a ésta Ultima, Si los vehiculos se instalaran en ambas orillas, antes y después del estrechamiento a cada SR9 117x117 2 Velocidad (40 km/h) Azul chturna 0,230 | 0,240
rasa que pudiese tener la superficie de los tableros y charolas para obtener deben detenerse en un paso a nivel de peatones, en algun sitio donde no exista 5,00 m de distancia en uno longitud de 50,00 metros, Ubicacion longitudinal: indicada enl el plano Diurna_ | 0,190 | 0,255 1 10 1 10
9 que p p y p g 3
una buena calidad en la adherencias de la pelicula, logrando una superficie CONTROL DE CALIDAD una interseccion, la raya de alto debe ser trazada paralela a la trayectoria de los En los tramos en tangente, se ubicaran espaciados a cada 40,00 m en - Nocturna | 0,180 | 0,370
i in reli i N e El personal autorizado y designad la dependencia, hara | t t i s ; et SR-9 "7x117 2 ___Velocidad (80 km/h) Diurna | 0,065 | 0,216 1 10 1 10
uniforme y sin relieves, de igual forma se trataran los tableros y charolas al p o _V X g | %P?Tta etpen ecf;lea,b gra _95 muestreos peatones, ambas orillas, no se colocaran en los lugares del camino que estén Ubicacion longitudinal: indicada en el plano 4 Noch 0'033 0'370
aplicar |a serigrafia, que considere conveniente en las distintas etapas de fabricacion e protegidos con defensas, Estos dispositivos deberan situarse de manero que = \ octurna | 0, ,
Los colores seran de acuerdo al patrén oficial del manual antes citado, De instalacion, pedira si lo estima necesario sefiales representativas para hacer su orilla interior coincida con el hombro del camino, SR25A nar ! Ubicacién Iongittﬁiﬁgﬁ?mé?cada en el plano
igual manera las leyendas, escudos, flechas, simbolos y filetes, deberan estudios y comprobar la calidad de los materiales de cada producto y de su n . . - S . .
tener las dimensiones y espesores que se indiquen en el proyecto de proceso de fabricacion, - Secciones estructurales para la estructura de soporte de TABLA 14,- Coeficientes minimos de reflexion inicial para peliculas reflejantes k J
sefalamiento y/o de acuerdo con el referido manual, ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SENALES tableros para sefiales bajas en carreteras y autopistas, Tino A (2 Tipo B
Lado mayor del Estructura|de soporte (De alta Intensidad) (De muy alta
- SENALAMIENTO VERTICAL LA FABRICACION, TAMARO, COLOCACION, ESPECIFICACIONES DE Tipo de tablero o ancho [Numero de | Seccién del | Seccion del Angulo de Intensidad) ( N
o . 1 - SIMBOLOGIA:
ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y MATERIALES PARA SENALES REFLEJANTE Y COLOR DEL SENALAMIENTO, DEBEN APEGARSE A LO INSTALACION sefial | total del conjunto| postes poste marco observacién (2) [Para carreteras de dos| Para carreteras de DERECHO DE ViA :
T ESTABLECIDO A LA NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 om mm mm grados (*) carriles y vias cuatro o mas carriles —x x —
— — L . I e ~ . . . . . f 3 H
— — = —— SENALAMIENTO HORIZONTAL LA FABRICACION, TAMARO, COLOCACION, M-6 Se utiliza en calles y carreteras para indicar el sitio donde deben detenerse . a instalacion de las sefiales sera supervisada por la residencia general sp hasta 86 1 Color secundarias y vias pnmarias -
— — - . p . . ACABADOS DE LAS SENALES correspondiente y/o personal autorizado; ante la cual deberan presentarse el L64 x4 - A lod d SENALES DE PROYECTO *
— — REFLEJANTE Y COLOR DEL SENALAMIENTO, DEBEN APEGARSE A LO los vehiculos, de acuerdo con una sefial de alto o semaforo, Debe ser continua Los piament licula refled infas de la i iy . contratista antes de iniciar cualquier trabajo, y quien podré resolver las dudas SR mas de 86 2 ngulo de entrada (2)
— — ESTABLECIDO A LA NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 sencilla, de color blanco retrorreflejante y trazarse cruzando todos los carriles 0S pigmentos, pelicuia re sjante y_tlntas € la impresion, debc_araq ’de estar en cuanto a la instalacion v aceptacion de Ic;s trabai STS grados (*) - o
— — que tengan transito en el mismo sentido,Cuando Ia raya de alto se utilice junto garantizados por un minimo de 7 afios contra defectos de fabricacién por mala y acep apajos, - 1 hasta 90 1 L 64 x4 ) | 30 | ) | 30 SENAL RESTRICTIVA 'ﬁ‘
~ . P i : calidad de los materiales 6 mala aplicacién o degradacién de los colores, sehalcon 1o X - — — \ -/
— — QARACTERISTI_CAS pE LOS MATER|AL|’ES » con una sefial de altq, ésta ultima s_e _debe colocar alineada con la raya,En el ind ndientemente de la ubicacion o zon sfica dond ; len | Aales| El contratista realizara los trabajos de despalme, excavacion, relleno, habilitado mas de 90 2 Coeficiente de reflexion
— - - Las pinturas para sefialamiento horizontal, seran a base solvente, agua o termoplasticas, | caso de un cruce a nivel con otra vialidad, la raya de alto debe ser de 30 El epeb entemanta da la ublcacidn o zona geografica donda se Instalen las sefales de refuerzo y colado de cimientos para el apoyo de los postes o columnas de 20) tableros (cd/lux)/m2
W e Las pinturas base solvente y base agua, antes y después de su aplicacion, cumpliran centimetros de ancho, paralela a las rayas de cruce de peatones y a una acabado final del reverso de la placa, charola 6 tablero sera unicamente el ; ; i STS hasta 90 1
e h > ) ! N ) - - - galvanizado acuerdo al poyecto 6 lo ordenado por la dependencia, El contratista de acuerdo . 02 250 150 380 215 N
— con los requisitos de calidad sefialados en las Tablas 1y 2, respectivamente, segun su distancia de 1 metro antes de las mismas, En caso de no existir rayas para POSTES Y TORNILLOS a lo que indique el proyecto /o lo ordenado por la dependencia, hincara o en sefal con 2(H) L64x4 , SENAL PREVENTIVA
- — tipo y las pinturas termoplésticos, con los indicados en la Tabla 3 de la Norma cruce de peatones, la de alto se debe ubicar en ellugar preciso en el que deban Para el caso de las sefiales bajas, todos los postes seran de fierre angulo 6 perfil | SU Caso cimentara en el suelo (terracerias o terreno natural), a la distancia y 6 4 tableros | Més de 90 2 Blanco 0,5 95 65 240 135
—— | — e N-CMT-53-01-001/05, Las pinturas previamente a su aplicacion, tendran un aspecto detenerse los vehiculos, a no menos de 1 metro ni a mas de 10 metros de la } : ’ : . i di ; . ) L51x5
1P — — . . o . . . - B . s ) e . drado (PTR d ded | L altura indicados en el manual de dispositivos para el control del transito en STS - -
— = — uniforme y estaran exentas de natas, productos de oxidacion, grumos que requieran orilla mas préxima de la via de circulacion que cruza y paralela a ésta ultima, Si cuadrado (PTR) con imensiones y espesores deducidos del disefio estructural, Las calles y carreteras, El o los postes, columnas o estructuras que soportaran la - X L64x4 1 80 45 . SI D
. = — incorporacion, polvo u otros materiales contaminantes, Las pinturas liquidas conservaran | 10s vehiculos deben detenerse en un paso a nivel de peatones, en algun sitio perforaciones de postes se haran de acuerdo al tipo de senal‘,‘ los tornillo seran ceal ’ ' sefial con 36 6| hasta 215 2 L89x6 02 170 100 285 162 SENAL DE DESTINO
— = su apariencia y su consistencia durante cuarenta y ocho (48) horas sin formar donde no exista una interseccion, la raya de alto debe ser trazada paralela a la galvanizado electrolitico o cadminizados con diametro de 3/8" Grado 2 de acuerdo a . o _ ) _ tableros X )
= A e 1 > . ASTM A-307 con tuerca y dos rondanas planas, la longitud dependera del tipo de En terreno rocoso y/o cuando asi lo indique la dependencia las sefiales bajas — .
— =] [ R e sedimentos duros o natas, de acuerdo con lo indicado en el Manual M-MMP-5-01-009, trayectoria de los peatones, En el caso de un cruce a nivel con una via de ilizar | cay dos > = > X se cimentaran embebiendolas en un muerto de concreto hidraulico simple SID mas de 215 L89x6 j Amarillo 0,5 62 45 180 100
— = — - - La pintura tendré el color indicado en el proyecto, dentro del area correspondiente ferrocarril, la raya de alto n debe ser de 40 cm de ancho, paralela a la trayectoria poste a utilizar; las sefiales bajas de tableros diagramaticas y de sefialamiento - 4 idad: SIR hasta 239 2 CONSTRUCCIONES 1]
— . o ; : : . . multiple de servicio y turisticas; los postes seran disefiados con estructura tipo fc=100 kg/cm2, de 25 cm, de diametro y 70 cm, de profundidad; y en las L sta solera de 1 . . 60 34
= — — P definida por las coordenadas cromaticas presentadas en la Tabla 4de la Norma del ferrocarril y a una distancia de 3 m respecto a la via, 2,5 m del semaforo o MON-TEN habili 2 ; : ° sefiales elevadas o las bajas con tableros multiples o diagramaticas, a solicitud vV sSIG hasta 300" L8Ixe 25x3
= = = - \ N-CMT-53-01-001/05 barrera en caso de que existan, M-7,1 Se utilizan para delimitar las areas de - abilitados con placas para el montaje con los tableros; a su vez los i . ; S S @ ST H X
= = . h o ) . . ) . postes se apoyaran en base de cimiento de concreto armado de fic=150 kg/cm2 por escrita del contratista, la dependencia analizara el disefio de la cimentacion Sl hasta 60 L51x5 0,2 45 25 76 43 EJE ]
------- | Ademas, deberan ser flexibles, resistentes a los rayos UV, no presentar exudacién y/o cruce de peatones, Deben ser continuas de color amarillo retrorreflejante y ) > ? i i ; ; ; I 1 -
; S - e - o medio de anclas de acuerdo a ASTM A-449; tanto la seccion del poste, calibre para determinar si es posible recortar la profundidad de la cimentacion, ya que oD as de 60 "
_— | sangrado, deben ser resistentes a la abrasién, asi como de probar su resitencia a la trazarse en todo el ancho de la vialidad, En carreteras y vias rapidas urbanas, : ¢ ) A4, § ste, , j o ) mas de L64x4 Rojo 0,5 15 10 48 27
—————— ) s . ST Ll nimero de anclas y dimensiones del cimiento, deberan de ser analizadas, para su | 8Un cuando el suelo de apoyo sea bueno, el disefio por volteamiento = - ;
- —— — gasolina, Para la Retroreflexién, debera contener esferas de vidrio indicadas en la Tabla | las rayas para cruce de peatones deben ser una sucesion de rayas paralelas de S i o e ¢ nard si ; : ; Seccion en angulo de lados iguales, - -
| ’ : ; fabricacion deberan contar con la revision y autorizacion de la dependencia, Todos | determinara si nos permite variar la profundidad del desplante, en todos los i ici6 i 1 16 9 v
5 del la Norma N-CMT-53-01-001/05, las cuales a su vez, deben cumplir con las 40 cm de ancho, perpendiculares a la trayectoria de los peatones y separadas o8 Postes. anclas v herrares tendran acab;’do ivanizado por inrﬁ]ersién er; caliente | casos se debera cumplir con los requisitos de recubrimiento de concreto para Disposicion vertical de los tableros, ~
| especificaciones fisicas y quimicas indicadas en la misma Norma, entre si 40 cm, con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que, g P o Y ASJTM A3 o otal 9 P e su proteccion, Para determinar las caracteristicas de los materiales usados en Disposicién horizontal de los tableros, ) o 02 45 o5 38 29 SENAL KILOMETRAJE CON RUTA
o o | generalmente, se encuentrann situadas, pero en ningln caso deben ser e acuerdo a la norma 3 la instalacion de postes de fierro angulo y/o de o instalaci 039-Bis-C rof € NVX .38 H-39. HA48 v H.116 [1] Clasificacion funcional del sefialaimiento vertical como se indica
- o S TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO mayores de 4,5 m, nimenores de 2m, M-11 Generalmente son flechas, leyendas perfil cqadradq PTR se hara a ba§e de _concreto hidraulico fc=100 kg/cm2 a una a Instalacion ver U59-bis-L reterencias y -38, H-39, H- y R-116, en el apartado |11, Generalidades del sefialamiento vertical, Verde 0,5 15 10 24 14
o o o | Todas las pintur: lquier tacion o ti t rtara y numeros de color blanco retrorreflejante, colocados sobre el pavimento de profundidad minima de 70 cm, bajo el nivel del suelo, en una érea de 30 cm x 30 cm, [2] También pueden usarse los postes de perfil tubular rectangular de
o fon o = S las pinturas, cualquiera que sea su presentacion o tipo, se transportarany ¢ jante, > el p C La instalacion de los postes de los tableros para sefiales diagramaticas o de El contratista se compromete a efectuar los trabajos necesarios para la lados iguales que se muetran en la tabla I1,7-2, u otros perfiles que 1 - - 8 45
o (@) oo} L ~~qJen =N manejaran, desde las instalaciénes del fabricante o proveedor hasta el lugar que indique | calles, carreteras y autopistas, para complementar y/o confirmar los mensajes - : i~ - o , 9 ion v/ icion de | Aal locad ten algu sean aprobados por la autoridad responsable de la carretera ’ c
() © + + 3 f . ; e ) e . del sefialamiento vertical. En las i : P : sefialamiento mdltiple de servicio y turisticas, se hara de acuerdo a la propuesta del | "€Paracion y/o reposicion de las senales colocadas, que presenten algun ~ h o ’ SENAL KILOMETRAJE SIN RUTA
() e Yo + la Secretaria, en recipientes con cierre hermético, nuevos y sin abrir, evitando que éstos el senalamiento vertical, En las lnters_ecmones se usan para indicar Ic_;s diversos contratista previa revision y aceptacion de la dependencia: y seran instalados a una defecto de fabricacin, instalacion, dafio no atribuible a accidentes en la [3] Las estructuras de soporte para las sefiales diagramaticas mayores 0,2 20 11 17 10 k J
(npo} + + < < @) ) sean golpeados, se expongan a lluvia o tempe.raturas mayores de treinta (30) grados mow_mlento_s que se permiten dgsde C|er_t98 carrllles, dgblgndose repetir a distancia y altura del hombro del camino especificada en e'l Manual de Dispositivos | OPeracion del camino o bandalismo, estos trabajos se realizaran en un plazo no estan sujetas a un disefio especial, e
+ + ﬁ'i fea) e @] e@)] o (/) Celsius o0 menores de quince (15) grados Celsius, Los envases estaran claramente suficiente distancia antes de la interseccion, segun se indique en el proyecto con lc y trol de Transi call C P mayor de 5 dias habiles de levantada el acta o reporte correspondiente A Azul 0,5 ) 5 11 6
< < -— - etiquetados, indicando como minimo nombre y direccién del fabricante, fecha de el proposito de que los conductores escojan anticipadamente el carril apropiado, para el Control de Transito en Calles y Carreteras, ) ; 6 A ) ; | o A}' - -
<H le®) — v XX — uetados, r | ) ! ° I o . En caso de las sefiales elevadas. de una o dos banderas. v tipo puente. los postes. | L@ instalacion de las sefiales de charola a los de fierro angulo o perfil cuadrado Poste 1 3,6 2 r \
o a0 fabricacién, contenido neto y nimero de lote, asi como las recomendaciones para su Los simbolos deben ser alargados en la direccion del transito, con objeto de que - as, y 1Ipo puente, los postes, | oo, | del Aales bai hara ; il '
lo®) o) - a2 = N manelo. al iont licacién. Las bint | i i el conductor, debido a su pequefio dngulo de visibilidad, los perciba bien trabes, columnas y brazos seran de acero estructural tipo H-55 6 similar con seccion para el caso de las sefiales bajas se hara mediante tornillos y tuercas de ﬂ[ﬂ§
— i " NS anejo, aimacenamiento y aplicacion, Las piniuras se aimacenaran siempre en sitios L = i : tipo MON-TEN, y perfil cuadrado (PTR) La seccion, materiales y calibres de las 3/8" de diametro grado 2 de acuerdo a ASTM A-307, con dos rondanas planas . 0.2 290 135 300 170 —
~— a =2 o~ O techados y bien ventilados, con acceso restringido al personal operativo, y adoptando las | proporcionados, La forma y tamafio de las flechas, dependiendo de la velocidad uch A d inadas del diser ' Y . en cada union y el acabado sera galvanizado electrolitico y/o cadminizado la Verde limon 'l=n ]
P o~ —_ o\ medidas de seguridad e higiene correspondientes al manejo de productos téxicos e de operacion, debe ser la que se muestra en la Norma esfructuras seran determinadas del disefio presentada én |a propussta tecnica y longitud del tornill 4 ida d do al disefio del P | fluorecente 0,5 120 55 190 110 “#
0 © (@] . o - ) " PRY. 01 f . debiendo ser suficiente para resistir vientos de la zona geografica donde se instalara | ongitud del tornillo seré la requerida de acuerdo al disefio del poste, Para el . - —-—
| .« &« inflamables, Las esferas de vidrio se almacenaran en envases de cierre hermético N-PRY-CAR-10-01-002/05, mientras que la de las letras y niUmeros se detalla en ! ) oS h 9 = . i Anclaje (elemento afiadido o _ — —_—
O —_— N U ! ; . ’ : : ’ ; el sefialamiento; para su fabricacién el disefio deberan contar con la revision y caso de las sefiales elevadas de una o dos banderas o las tipo puente o las Concreto simple generado por deformacion del 1 84 36 =
<\ /) (g 0 © m O - indicando claramente en ellos, la marca del fabricante, uso a que se destinen, niumero de | €l Inciso M-14 de la Horizontal en Calles y Carreteras méas de tres palabras, Si o ’ : : . . ; ; ; i ; . . oste) =
A \l ! . - ' . . acaptacion de la dependencia, Los bastidores de los tableros seran fabricados con bajas con tablero multiple y diagramatica, el anclaje de los postes, estructuras o f'c = 150 kg/cm (minimo) p k J
R\ — ) lote y contenido neto, de tal manera que no se contaminen y puedan inspeccionarse la leyenda se integra con mas de una palabra, cada una se debe colocar en un : D . ! . 5 ; " drauli
— v ’ ’ P > - il PTR) de 2"*2" cal rf columnas se hara en base de cimentacion de concreto hidraulico cuyas
—_— ©Q - X facilmente renglon independiente, de forma tal que la primera palabra sea la que quede perfil caudrado (PTR) de calibre 12 y/o perfil zeta calibre 12 debiendo ; ; .
- o)) f o (am] ) A ' , g At considerar lo necesario para las placas de montai \as trab b dimensiones, armado y forma de anclaje, sera de acuerdo al célculo presentado
CO -_ o8] ] ° - LINEAS Y MARCAS mas proxima al conductor que se aproxime, El espacio libre entre renglones ] o p S placas onale 6on as ranes y arazos, su en la propuesta técnica por el contratista, el que sera revisado y autorizado por D = 0,40 (minimo) Secciones estructurales para la estructura de soporte de tableros ( A N
el + o (( ) 3 + M-1,1 Se emplea en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la debe ser como minimo de cuatro veces la altura de la letra, Las leyendas deben acabac’io sera galvanlzadlo por iInmersion en C”."'ef‘te.’ Las columnas y postes se lad dencia. debiend I | d’ inimo de 1" 6 1y1 14" d = f P P IN G SALOMON JAI(A CRUZ
- N ° <) ) : ) ) ) : : - : anclaran en la base de cimiento de concreto hidraulico de f'c=150 kg/cm2 mediante | '@ dépendencia, debiendo ser las ancla de un minimo de 1°0 »ae Planta vista superior para sefiales bajas en zonas urbanas N
o) X x + < ~ 0 o requerida para el rebase o en los tramos donde por cualquier razon se prohiba el rebase, | colocarse, en cada carril, En vias de circulacién de alta velocidad, donde el s d 4o a ASTM e g ; diametro y de acuerdo a ASTM A-449 y el nimero sera segun disefio P GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
o o) [e®) En la aproximacion a las intersecciones que tengan raya de alto, su longitud respecto a transito es considerable, se debe procurar que las leyendas sean de un sélo ancias de acuerdo a. A-449 cuyo didmetro y numero al igual que las : - . ! - - - Estructura de soporte
N 1 N ~f | | ! ) > ! ’ . . dimensiones del cimiento v forma del anclaje, sera la analizada por el proponente: | @utorizado por la dependencia; el acabado sera galvanizado por inmersion en Post Lado mayor del s
— dicha raya, se debe determinar en funcion de la velocidad de proyecto en el caso de renglén, M-13,1 Las estructuras que se marcan son parapetos, aleros, estribos, o y oS, por e’ prop ' i A — i ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
(g © e @) . i ’ proy X - Para la fabricacion de las estructuras t debera cont ision v la | caliente de acuerdo a norma ASTM A-123, _ Tipo de tablero o ancho > = .
1 Yy ] carreteras y vialidades urbanas nuevas, o de operacién en las existentes y debe ser de pilas, columnas, cabezales, muros de contencion y postes cuyo ancho sea o : y cimientos, se debera contar con revision y 1a ; ; ; Nivel del terreno natural [ sefial[1] | total del conjunto | Numero de Seccion del | Seccion del
— ~ — 1 1 A 30 m en las cidlovias. Cuando Ia interseccia ia fé t mayor de 30 cm, Dichas estructuras se deben pintar en su cara normal al autorizacion de los disefios por la dependencia, El acabado de los postes, columnas,| Para unir los brazos 6 trabes a los postes o columnas, estas se haran o de la banqueta = | em poste[2] marco SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
¥ —_— QO — Sy - m en fas ciclovias, Luando fa Intersecclon sea con una via 1errea, en carreteras y ) s o : : trabes, brazos, bastidores, anclas y herrajes deberan de ser galvanizados por mediante placas de montaje de acuerdo al disefio del fabricante y debera tener ! : Boleos empacadog postes mm mm
O T vialidades urbanas, su longitud nunca debe ser menor que la distancia definida desde 35 | sentido del transito, hasta una altura de 3 m, mediante franjas de 30 cm de ; ’ - ’ Y ! g P i6n sufici isti i isef impl el ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
A A A O N : incli ; inmersion en caliente de acuerdo a normas ASTM A-123, toda la tornilleria sera una seccion suficiente para resistir los vientos de disefio para la zona ot SRS, mini [T e naterial del SP .
—_ O m antes del inicio de las marcas para cruce de ferrocarril,hasta la raya de alto ancho inclinadas a 45%, alternando los colores negro y blanco retrorreflejante X ! ’ fi bl . . = ionto: ; f'c = 150 kg/om” (minimo) lugar todas 1 -
¥ a ; rril,hasta la > alto, ) r S negr e grado 2 con didmetros y espesores segtn disefio, el acabado sers galvanizados geografica de la republica donde se instalara el sefialamiento; para el montaje - SR 51x4 & SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
A A ] M-1,2 Se emplea en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es igual o mayor que cumpla con el patron autorizado por la Direccion General de Servicios ” e ’ ~ poste con deformacion en la
; : . . ; electrolitico y/o cadminizado de las senales elevadas de tablero, sobre los brazos, trabes o postes de la parte inferior para generar H = 0.80 (mini STS
ﬂ-i que la necesaria para el rebase, consiste en segmentos de 5 m separados entre si 10 m, | Técnicos de la Secretaria, En el caso de que la altura libre de la estructura ’ 5 i ancfaje, ; 80 (minimo) = hasta 90
al ' A oS € ) il . ) estructura, debera de estar provisto tanto los brazos, trabes o postes como el L sefial con 1 51 x 4
= ) s i e s 7 o e T, e | et e e Tt e St B s o s Ao TH |- r . A
e m/h, los segmentos podran ser de 2,5 m separados entre si 5 m y en ciclovias los , correcta para dar a | fial el anqul inclinacio lici | | mas de 90
~— : segmentos deben ser de 1 m separados 2 m, derecho del carril, las franjas deben bajar de izquierda a derecha y de derecha a SCT p:ra el Carsi gessegsa;:;get:dii inclinacion solicitado en el manual de Boleos = tableros DI RECC I ON DE ESTU DIOS Y PROYECTOS
izquierda en el caso contrario, pudiéndose complementar con vialetas, a juicio — - - .S-II-S hasta 125 51 x 4
del proyectista, conforme a lo indicado en la Clausula G, de la Norma & Elee&?ené%sn Marco / 0,05 Ze(n'_?) gc;,n - 1
N-PRY-CAR-10-01-002/05, En Guarniciones, se utilizaré el color amarillo trafico det—" i, — ponaomonto anagiddy D00 @inma) [ (@imo) tableros mas de 125 76x4,8 51x4
. . L g . o X
F a todo lo largo de la estuctura en un ancho igual al de dicha guarnicion, . T I 1. I el T generadgé)l%rods?;(;rmamon Corte A - A elevacion STS cerrado
Acotaciones en metros sefial con
EN UNA f ~ . . \ b Dibujos fuera de escala 0 todas 1 76x438
EN UN LADO . jos fu 366
ESQUINA S adas Detalle de sefnalamiento horizontal Figura Il-7-2, Cimentacion tipo para los postes de las sefiales bajas tableros
Elemento de sujecion Orificio para el R t I '” d H —4 SID 1 ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARC[A
Orificio para el tornillo de sujecidh aya central y orilla ae camino N 71\ e [ Cuantificacién de sefialamiento vertical SRG hasta 300 [3] 76x4.8 51x4 DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
tornillo de sujecion Postes
" - i J Lado der. Lado lzq. SIG
500 L il T j Tipo de sefal Dimensiones Ubicacion Observaciones Tipo de sefal Dimensiones Ubicacion Observaciones gg todas 1 51x4 -
00m . 10,00m . F , 4 (cm) (cm)
[ I | RTINS | : O Perfil tubular rectangular de lados iguales,
£ i i i i SR-9 117x117 | 184+620.00 | VELOCIDAD SR-9 117x117 | 184+560.00 | VELOCIDAD V Disposicion vertical de los tableros,
Ceja perimetral doblada Ceja perimetral dobla SID-13 122x305 184+660.00 | BANDERA SR-25A 117x117 184+750.00 | RETORNO [|1-|] g:zgi?i?:lgfignhg:lzc?ggl %lezz;\z?ﬁrﬁ;to vertical como se indica
— L SP-32 117x117 184+705.00 | PEATONES ADICIONAL 60x152 184+750.00 | TABLERO ADICIONAL : Aalami i . _
en el apartado 11,1, Generalidades del sefialamiento vertical, SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
ELEMENTOS DE SUJECION SOLDADOS EN TABLERO SIN CEJA PERIMETRAL - - . L SR-9 117x117 184+920.00 | VELOCIDAD SP-32 117x117 184+785.00 | PEATONES [2] También pueden usarse otros perfiles que sean aprobados por la DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
Reverso del tablero L 0,6L Ki £ Sli-14 30x120 185+000.00 | KILOMETRAJE CON RUTA SID-13 122x305 184+800.00 | BANDERA autoridad responsable de la vialidad urbana,
M-2.3 = < 7 5 = [3] Las estructuras de soporte para las sefiales diagramaticas mayores estan
Rava separadora de carriles E SR-9 117x117 184+820.00 | VELOCIDAD sujetas a un disefio especial,
M-2.1 aya sep , i : ; ; = Si-14 30x120 | 185+000.00 | KILOMETRAJE CON RUTA
Raya separadora de carriles discontinua color blanco reflejante O/“ NOMBRE DE LA OBRA: 1
Uniones soldadas continua color blanco reflejante de 15 cm de ancho 06, Marc Solera —O8L N N '
e 33 a1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SENALES RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SENALES INFORMATIVAS DE DESTINO
Orfiio para o ¢ - > o EN CORTE EN CORTE
tornillo de sujecion Raya en orilla inquierda del Raya en orilla derecha del . ini
va en orfia Inqul - hayaen on cha detarroyo Figura I1,7-1 Disposicion de elementos de sujecion para sefiales bajas - O’SFﬂ'fw* ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR
arrollo vial continua color amarillo vial continua color blanco 0,50 minimo, -
Figura Il,7-4, Elementos de sujecion para sefiales bajas k reflejante de 15 cm de ancho reflejante de 15 cm de ancho J COLOR DE LAS SENALES VIALES En corte M,so minim [ | “VARJABLE BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
SENALES PREVENTIVAS COLOR - N A
NEGRO EL COLOR DE FONDO DE LAS SENALES PREVENTIVAS SERA AMARILLO - TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
VIALETA VIALETA SECRO wARLLG | TRANSITO, EN ACABADO REFLEJANTE, Baias 0,50 minimo
ERT . DH 1.1y DH 1.2 REFLEJANTE -EL COLOR PARA LOS SIMBOLOS, CARACTERES Y FILETE SERA NEGRO, Ajas il OAXACA
’ ase flexible resistente ’ ’ Base flexible resistente . -
Vista Frontal Vista Frontal -INDEPENDIENTEMENTE DE LOS COLORES CARACTERISTICOS DE CADA SENAL
19 cms' 1.9 cms! TODAS LLEVARAN EL POSTE Y EL REVERSO PINTADO EN COLOR GRIS MATE, 290 2,0 UBICACION:
e " oems ANUAL DF DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRARSTO EN GALLES Y - Calzad o e OAXACA DE JUAREZ bt
alzada CALZADA . ] .
Vista Superior Vista Inferior Vista Superior Vista Inferior CARRETERAS o — tOCALIDAD. OAXACA DE JUAREZ REGION: VALLES CENTRALES J
SENALES RESTRICTIVAS -EL COLOR DE FONDO DE LAS SENALES RESTRICTIVAS SERA BLANCO EN Homb 1,00 1,00
FONDO BLANCO ACABADO REFLEJANTE, Hombro - — BAJAS ELEVADAS
. . . o0 ‘ REFLEJANTE -EL ANILLO Y LA FRANJA DIAMETRAL SERAN EN ROJO, DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
_~—COLORROJO | _E| COLOR PARA LOS SIMBOLOS, CARACTERES Y FILETE SERA NEGRO, EN TERRAPLEN EN TERRAPLEN
[ colorNEGRO | EXCEPTO LA SENALES DE "ALTO y "CEDA EL PASO", 0,50 minimo O mipio VARIABLE
] - b 0,50 mini
-INDEPENDIENTEMENTE DE LOS COLORES CARACTERISTICOS DE CADA SENAL = | | VARJABLE
Diseﬁ?aﬁﬁgt;?acgfgﬂ Cuerpo de policarbonato Diseﬁ?aqut;?ggiigan Cuerpo de policarbonato TODAS LLEVARAN EL POSTE Y EL REVERSO PINTADO EN COLOR GRIS MATE,
LOS COLORES DE LA SENAL SERAN TOMADOS DEL PATRON APROBADO EN EL En corte 0,50 minimo NSERTEDATO NSERTE AT
. . . . MANUAL DE D T |
A Addhe?l\go'lamlnado Addhe?l\l/)o_lamlnado CAR};JETERASISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y L ¢ k DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA J
e fabrica e fabrica . 5,50 A-0000 CED. PROF: 0000000
. . . . -EL COLOR DE FONDO DE LAS SENALES DE IDENTIFICACION SERA BLANCO EN
Lente de policarbonato Lente de policarbonato
con protecciong la abrasion con proteccion Ba abrasion SENALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION ACABADO REFLEJANTE. 2,00 2,00 2,00
_— . ]
-EL COLOR PARA LETRAS NUMEROS Y CONTORNO SERA EN COLOR NEGRO. . \
" COLORNEGRO INDEPENDIENTEMENTE DE LOS COLORES CARACTERISTICOS DE CADA SENAL — —— —— TIPO DE PLANO:
1 : : , Y
VIALETA CON UNA CARA AL TRANSITO EN TANGENTE @30 M., VIALETA CON DOS CARA AL TRANSITO EN TANGENTE @30 M, SOLOR BLANCO TODAS LLEVARAN EL POSTE Y EL REVERSO PINTADO EN COLOR GRIS MAT. HoweR HoweR vowero/” \ PROYECTO DE SENALES
EN CURVA @1 5M COLOR NEGRO -LOS COLORES DE LA SENAL SERAN TOMADOS DEL PATRON APROBADO EN EL
EN CURVA @1 5M, ’ MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y BAJAS ELEVADAS
CARRETERAS. fo OSSN L !
FECHA CLAVE DE PLANO:

2025 AA-ARQ-01
ESCALA: No. PLANO:

EL QUE SE INDICA
1 ¢ 01
v,

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ; o - ACOTACION:———
S ) U wmetros )\
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