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6.

de Obra

En el terreno donde se llevard@ a cabo la construccidén, no deberan
existir rellenos sueltos o

material orgdnico.

7.  Se deberdn verificar dimensiones y niveles en obra.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION

. Excavacién. Por medios mecdnicos o manual, el material producto de
la excavacidn se colocard a 60 cm de la zanja.

. Ancho de zanja. Ver las dimensiones correspondientes en los detalles
de cada plano.

. Plantilla . Una vez revisados los niveles y anchos de zanja se
apisonard con pisén metdlico.

. Cama de arena. Tendrd un espesor de 10 cm excepto para el tubo
de 2=1.20 m que serd de 15 cm. Se apisonara manualmente y
deberd colocarse la tuberia inmediatamente.

5. TuberTa. Se propone utilizar tubo PEAD tipo ADS. Se instalard de

aguas abajo a aguas arriba alineadas conforme al proyecto y/o las
ordenes de la Supervision. No admitiendo en ningn caso una
desnivelacion de 1 cm. Una vez colocado el tubo en su lugar se
procederd a eliminar la arena y tierra en el extremo a conectar.

. Ademes. Cuando la resistencia o las dimensiones de la excavacidn
pongan en peligro la estabilidad de los taludes a juicio de la
Supervisidon se ordenard a la contratista la colocacion y
caracteristicas de los ademes y puntales para estabilizar el terreno y
proteger al trabajador.

7. Rellenos. Se compactaré en capas de 20 cm con pisén manual en el

acostillado y bailarina en el resto del relleno, se empleard el material

SECCION DE ZANJA 'l==‘ 1
SECCION DE ZANJA T PEAD ADS & = 45 cm 1. Cotas generales y niveles en metros. E—_ J SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
T PEAD ADS ¢ = 30 cm 2. No deberan tomarse medidas de las estructuras directamente de =
este plano, verificarlas en los planos correspondientes. k J
CARPETANSTALTICA e 7207507 7 300 0.5 3. Ver plano de armado. r )
CARPETA JSFALTICAD 707727772 7777577777, J / i ifi o j i A
s — wercs 3 o s Simeomiretste reciicars en 1o sbro aples de efeculer sus portidos ING. SALOMON JARA CRUZ
BASE HIDRAULICA F W L N Direccién de Obra cualquier diferencia GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO D’E OAXACA
N e RELLENO FINAL $’¢${$’¢ AN ABLE 5. Este plano deberd compararse con los del Proyecto Geométrico de ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
RELLENOFINAL - "8 A VARIABLE 1 SRRAKX > L Vidlidades y cualquier discrepancia deberd consultarse con la Direccidn SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
\_ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS -/

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—1

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SELLO DE APROBACION
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

4 NOMBRE DE LA OBRA: A

ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR
BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE

CAMA DE ARENA producto de excavacidn hasta el nivel de desplante de la capa OAXACA
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION 1. Excavación. Por medios mecánicos o manual, el material producto de Excavación. Por medios mecánicos o manual, el material producto de la excavación se colocará a 60 cm de la zanja. 2. Ancho de zanja. Ver las dimensiones correspondientes en los detalles Ancho de zanja. Ver las dimensiones correspondientes en los detalles de cada plano. 3. Plantilla . Una vez revisados los niveles y anchos de zanja se Plantilla . Una vez revisados los niveles y anchos de zanja se apisonará con pisón metálico. 4. Cama de arena. Tendrá un espesor de 10 cm excepto para el tubo Cama de arena. Tendrá un espesor de 10 cm excepto para el tubo de ø=1.20 m  que será de 15 cm. Se apisonara manualmente y deberá colocarse la tubería inmediatamente. 5. Tubería. Se propone utilizar tubo PEAD tipo ADS. Se instalará de Tubería. Se propone utilizar tubo PEAD tipo ADS. Se instalará de aguas abajo a aguas arriba alineadas conforme al proyecto y/o las ordenes de la Supervisión. No admitiendo en ningún caso una desnivelación de 1 cm. Una vez colocado el tubo en su lugar se procederá a eliminar la arena y tierra en el extremo a conectar. 6. Ademes. Cuando la resistencia o las dimensiones de la excavación Ademes. Cuando la resistencia o las dimensiones de la excavación pongan en peligro la estabilidad de los taludes a juicio de la Supervisión se ordenará a la contratista la colocación y características de los ademes y puntales para estabilizar el terreno y proteger al trabajador. 7. Rellenos. Se compactará en capas de 20 cm con pisón manual en el Rellenos. Se compactará en capas de 20 cm con pisón manual en el acostillado y bailarina en el resto del relleno, se empleará el material producto de excavación hasta el nivel de desplante de la capa subrasante. El relleno inicial será con material cribado.
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