e SIMBOLOGIA
1390 190 AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC
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é ESPECIFICACIONES PARA SENALES ) g e St,Domingo Royegs
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TABLEROS DE LAS SENALES PREVENTIVAS SERIALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION (SIR) OAXACA DE JUAREZ A LA San Feo Yalee
Los tableros de las sefiales preventivas deben ser cuadrados, con ceja perimetral doblado de FORMA DE LOS TABLEROS LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO
2'Scmd’ con‘ una d\qgono(\j En poswc(jwon4verhco\ é CZ” \c‘sfisiqu\gcswredozdeodash‘ o md\odvporvat . Los tableros de las sefiales informativas de recomendacion deben ser rectanqulares, con ceja ROATAGA 182 KM
redondear as esquinas debe ser de fem, quecando el fiiete de jem de ancho con rodio-interior perimetral doblada de 2.5cm, con su mayor dimension en posicion horizontal y con las Tolontenec Vil de Mordlos
ara su curvatura de 2cm 4
EOLOR : esquinas redondeadas. El radio para redondear los esquinas debe ser de 4cm, quedando el
: " . . . . filete de 1cm de ancho, con radio interior para su curvatura de 2cm N O RTE
El color del fondo de las sefiales preventivas debe ser amarillo reflejante a ecepcion del SP-33 COLOR K /
que seran de color verde flourescente. El color para los simbolos, caracteres y filetes debe ser M - . - .
N El color del fondo de lus sefiales informativas de recomendacion debe ser blanco reflejante,
negro. El color del reverso del tablero y de la estructura de saporte, debe ser gris mate que y
- - o R - con los caracteres y filetes de color negro. Sanliago Zacatepec
cumpla con el patron autorizado por la Direccion General de Servicios Técnicos de lo Secretaria B color del del tabl de I estructura d te deb - " |
bado galvenizado color del reverso del tablero y de lo estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla . s o
?ASEEROS DE LAS SENALES RESTRICTIVAS zngzgopoggt‘)vnun?zuégg‘zudo por la Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria o %(;; 3 Yatachi
Los tableros de las sefiales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados en posicion MARCAS EN EL PAVIMENTO 03\\ _aoes?® % Elementos
horizontal y los esquinas redondeadas, exceptuando los de las sefiales de "ALTO". £l radio para Se uson para regular y candlizar el transito de vehiculos y peatones. Deben ser de color > P b de sujecion |-
redondear los esquinos debe ser de 4cm, quedando el filete de 1ecm de ancho con radio interior retrarreflejonte, blonco o amarillo, seqin se indica més adelante, y cuando el pavimento por Q “\,-8067%° 5 M|n|_mo__3'50 M 3 A oo olp— Marco OAXACA
para su curvatura de 2em. su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinearlas en ° Maximo=7.50 M Smpedt
El tablero de la sefial de "ALTO" debe ser de forma octagonal, con dos de sus lados en todo su contorno, con franjas de 5cm de ancho de color negro. Los colores blanco y °l\\ 56680 2 ‘ E-e | - A4 oh o a1
posicion horizontal, con las esquinas sin redondear y con un filete de lem de ancho a Tem de amarillo, deben cumplir con los patrones autorizados por la Direccion General de Servicios =° < ‘ JO ! == =t =8 dh
la orilla del tablero. Técnicos de lo Secretaria. Las marcas en el pavimento son las que se enumeran a 806120 [ S [ T T
COLOR. continuacién: \ = | % o | .
» - A . . - B
A excepein de las senq\es de "ALTO ,‘e\ cg\or del fondo de las ;eno\es. restrictivas d,ebe ser RAYA 'S‘EPARADORA DE SENT\DOS.DE C\RCQLAC\ON/ (M*O ) 2 | [ 087 | Tlacolula de Matamoros
blanco reflejante, los anillos y las franjos diametrales de color rojo reflejante, y los simbolos, Se utiliza para separar log sentidos de circulacian vehicular en calles, carreteras y autopistas. ) I
caracteres y filetes de color negro. Se sitlia por lo general al centro de lo calzada, tanto en tangentes como en curvas, y debe ! 7100 |
El fondo de lo sefial de "ALTO” debe ser de color rojo con letras y filete en color blanco, ser de color amarillo reflejante. En calles y carreteras de dos carriles, uno por sentido, con L4280 | —— —— —— —— —— ——
ambos reflejantes. ancho de calzada de 6.5m o menos; la raya separadora de sentidos de circulacién debe ser \ Postes
El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla de 10cm de ancho. o a4 B
con el patrén autorizado por lo Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria o RAYA CONTINUA SENCILLA (M—1.3) T 1o i dh oh k J
acabado gavanizado. Se debe colocar en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la b o oo
TABLEROS DE LAS SENALES INFORMATIVAS requerida para el rebase, conforme a lo indicado en el Apéndice | de la Prdctica
Tableros de los sefiales de kilometraje Recomendada para el Sefialamiento Horizontal en Calles y Carreteras, o en los tramos donde dh dh il il il il ’ , \
Los tableros de las seficles de kilometraje deben ser rectangulares, con su mayor dimension en por cualquier razon se prohiba el rebase. En la aproximacion a las intersecciones que tengan fo) o = mil a4 a4 a4 a4 MlCRO LOCALIZACION
posician vertical, sin cejo y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas raya de alto, su longitud respecto @ dicha raya, se debe determinar en funcion de lo - - il )
debe ser de 4cm, quedando el contorno de 2cm de ancho con radio interior para su curvatura velocidad de proyecto en el caso de vialidades nuevas, o de operacion en vialidades en uso. =z =z AVILLAALTA
de 2cm, con la forma definida en los incisos SI—14 y Sli-15 del Manual de Dispositivos para el Cuando la interseccidn sea con una via de ferrocarril, su longitud nunca debe ser menor que w 2, w ( SIMBOLOGIA ’
Control del Trénsito en Calles y Carreteras, seqin sea el caso. la distancia definida desde 35m antes del inicio de las marcos para cruce de ferrocarril o = < s
Para los kilometrajes milltiplos de cinco, las sefiales deben mostrar en la parte superior un que se refiere lo Fraccion D.B. de la Norma, hasta la raya de dlto. < N m0878° AVIMENTAGION A Emm— SITIO DE TRABAJO
escudo de ruta de 40 x 30 cm, en el caso de carreteras y autopistas federales y estatales. RAYA DISCONTINUA SENCILLA (M-1.5) o’ = § — e e — e — CABECERA MUNICIPAL
Para los demds kilometrajes, la sefial debe ser sin escudo, al igual que en los caminos rurales. Se emplea en oquellos tramos donde, para ambos sentidos de circulacion, la distancia de < < EEm CAMINO PRINCIPAL
TAMANO DE LOS TABLEROS visihilidad es igual o mayor que la necesaria para el rebase, consiste en segmentos de cinco o o Figura 11.7-1 Disposicién de elementos de sujecion para sefiales bajas TRAZA URBANA
El tamafio de los tableros de las sefiales informativas de identificacion se debe determinar como (5) metros separados entre sT diez (10) metros.
se indica a continuacion: ) RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA (M-3)
Tableros de las seno\esN de k\\ometwe . Se utiliza en carreteras y autopistas, ast como en calles cuanda no existan banquetas o
Los tableros de ‘Of sefidles de kilometraje con escudo deben ser de 120 x 30 cm y los quarniciones, para indicar las orillas de la calzada y delimitar, en su caso, los acotamientos. N
tableros de las sefiales sin escudo deben ser de 30 x 76 cm El ancho de la raya en las orillas de la calzada debe ser de 10cm para vidlidades D. En
COLOR . . o . casos especiales autorizados por la Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria, _
El color del fondo de las sefiales informativas de identificacion debe ser blanco reflejante. El esta raya puede ser de 5cm en calles y carreteras con ancho de calzada de hosta 6.5m. EN UN LADO EN UNA
color para los caracteres, flechas, contornos vy filetes debe ser negro. Esta raya se puede complementar con vialetas conforme a lo indicado en la Cldusula G. de 2 ESQUINA Uniones
El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla la Norma. ° engargoladas
con el patron autorizado por la Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria o RAYA EN LA ORILLA DERECHA CONTINUA (M-3.1) 2 6120 Elemento de sujecion Orificio para el
. - - [t
acabado galvanizado. En las sefiales de nomenclatura, la leyenda debe estar en ambas caras. Esta raya debe ser continua cuando el acotamiento tenga un ancho de hosta 2m o en 9% ‘MPORTAN TE L tornillo de sujecion
curvas, intersecciones, entradas y salidas, donde por razones de sequridad en la operacién del < o . Unién Orificio para el
r 1 tréinsito conviene restringir el estacionamiento sobre el acotamiento, en cuyo caso, la extension (\)\}46066‘ Todas las sefiales de transito deberdn cumpﬁr con engargolada tornillo de sujecion
de la rayo debe ser igual o la de la zona de restriccion, mas la longitud que en funcion de = . . . o
TABLA 2.— Coordenadas que definen las dreas cromdticas la velocidad de operacion es de 45m, tanto antes como después de dicha zona. % los lineamientos establecidos en el Manual de &X %A‘:inim - PARQUE PR
para \osN co\qres que se utilicen en .\o.s marcas y dispositivos N, 80070 D\SpOS\UVOS Para FI Contral de Transito en Calles y — Elemento do minima
para sefialamiento horizontal, y coeficientes miimos de ~ p3 9 = sujecion
eflexion ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SERALES VERTICALES Carreteras. Todqs los ;enq\eg dgberqn ‘contener en Reverso del trablero
. Cooficiente de reflaxién éissistgggtuigsmfﬁeo s;pjggmp%rmo las sefiales bajas dependen su parte posterior la siquiente inscripcion:
oordenaaas . ! : i i . .
minimo (mcd /\X) / m2 Secciones estructurales para la estructura de soporte de ‘s ) - Ceja perimetral doblada Ceja perimetral doblada
f - tableros para sefiales bajas en carreteras y autopistas. 1 . Iy
P‘mtugos bgse Pintura NO DANAR. '
Color Punto solvente y base termopldstica Lado mayor del Estructura de soporte Se consignaré a las autoridades competentes a ELEMENTOS DE SUJECION SOLDADOS EN TABLERO SIN CEJA PERIMETRAL \ ‘
N agua Tipo d?] tablero o ancho p Seccion del |Seccion del - : Reverso del tablero
i ‘ sefial total del conjunto | Namero de sste i toda persona que de cuadlquier modo destruya
J i ‘A 180| Vida de i ‘A 180| Vida de om postes P Ut it bi i Al r \
X nicia das |proyecto nicia das |proyecto — 1 mm mm Inutiice, quite 0 camble estd sendal.
asta .
s Ceee | SIMBOLOGIA:
1 10,303|0,287 SR mas de 86 9
2 10,368|0,353] _ Uni Idad
Blanco 250|150 | 100 | 300|250 | 150 D hasta 239 L8B3 x6 niones soldadas EJE DE PROYECTO
310,3400,380 oR 12) ? solera de
4 0,2740,316 SIG hasta 300 L8Ix6 | "o5 5 Orificio para el
tornillo de sujecion ~
1 10,498|0,412 SlI hasta 60 : L5 x5 ) GUARICION
Amarill 2_0,6570442 200 | 150 50 250 | 175 100 o mds de 60 LBk Figura 11.7-4. Elementos de sujecion para sefiales bajas
mariio = 7 n igu 7-4. ujeci 1]
3 10,479(0,520] L Secci6n en ngulo de lados iguales. BARDA DE PROPIEDAD PRIVADA
4 10,438)0,472
Tabla 14.— Coeficientes minimos de reflexidn inicial para peliculas reflejantes en 780
1 [0164]0,537 Totlo 14, Cocfcentes it s AREA DE PAVIMENTO
Verd 2 10,239]0,501
erde 3 10,223(0,454] 24|16 8 57|28 17 Tipo A(1) (De alta Tipo B (De Muy Alta
Intensidad) Intensidad)
4 10,145[0,488 PAVIMENTO EXISTENTE
Angulo de Para carreteras de dos  [Para carreteras de cuatro o
k J ool ol obgewwén carriles  vios secundarias |mds carriles y vias primarias .
TABLA 13. Coordenadas que definen las dreas crométicas para los colores que se uliicen en sefales ena 0107 1(2) grados ()|  Angulo de entrada grados (3) ; 4 POSTE DE CFE
verticales (P ) —~4.0000 ‘ 30.0000 ‘ —~4.0000 ‘ 30.0000 |
Factor de luminancia para pelfculas  reflejantes (Y) % Coeficiente de reflexion (cd/lux)/m2 TELMEX@ POSTE DE TELMEX
Tioo A" (De Ata[Tipo B (De Muy Ata Intensidac) 0.2000 170.0000 | 100.0000 | 285.0000| 162.0000
Coordenadas crometios — Amarill 0.5000 62.0000 45.0000 180.0000 100.0000 % 2 OO @
. marilio B N . . . o
o colr Poro caneteros de dos | Paro careterss & cunto o % e BN—0_2 BANCO DE NIVEL
carriles y vias  secundarias carriles y vias  primarias 1.0000 — — 60.0000 34.0000 %7505
Punt
:TD X Y Min Max Min Max M-7.1 las rayas para cruce de peatones, deben ser una sucesion de rayas de 40 cm <
de ancho paralelas a la trayectoria de los vehiculos separadas entre si 40 cm, [.A BOLLA METALICA
1 0.497 | 0.410 \. P Y y P
o |2 | 055 | 0440 SN ; :
Amarillo - . R _ . \\ con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que, generalmente,
3 0.478 | 0.518 15.0000 | 45.0000 24.0000 45.0000 Tabla 14.— Coeficientes minimos de reflexion inicial para peliculas reflejantes en \\\
1 0.437 | 0.417 sefialamiento vertical ( SR ) “7506610 § se encuentran situadas, o igual al ancho de la ciclovia, pero en ningin caso deben \b} ESCURRIMIENTO O FLUJO DE AGUA
) . \\\ ser mayores de 4.5 m ni menores de 2 m para el cruce de peatones
Tipo A(1) (De alta Tipo B (De Muy Alta §\e\ . ‘
Intensidad) Intensidad) %‘ES
TABLA 13. Coordenadas que definen los dreas cromdticas para los colores que se utiicen en sefiales Anaulo de Para carreteras de dos  |Para carreteras de cuatro o %:‘:'\
vertcales [SR] 5 Obgewoc‘,én carriles  vias secundarias |més carriles y vios primarios :Q\"\'\
Sefial Color (2) grados () Angulo de entrada grados (3) Q&Q O-g '
Factor de luminancia para peliculas  reflejantes (Y) % 2 P QQ& < : » !
—4.0000 ‘ 30,0000 ‘ —4.0000 ‘ 30.0000 3 \;‘\\ 2 ! I ' l | ! I 'l I
Tipo A® (e Ao [Tipo B (De Muy At Intensidad) - — ) 0 2t =n I N F E R
o Intensidad) Caeficiente de reflexion (cd/lux)/m2 13086’ g — 1
Coordenadas cromdticas 2 “
sefial Color Po‘ro curte(erus de d<v>s Para co‘ne(erus ’de cuatro o‘mé 0.2000 250.0000 | 150.0000 | 380.0000| 215.0000) —__:':
carrles y vios secundarios|  corriles y vios  primarias ° \ —_— ’
Blanco 0.5000 95.0000 65.0000 240.0000 |  135.0000 E _—
| Punto | X Y Min Méx Min Méx (%x o v & J
N 1.0000 - - 80.0000 | 45.0000 *\\)@59661 \{&.
7 =
12 3.222 g;:i 0.2000 45.0000 | 25.0000 | 76.0000 43.0000 §I NO@/) r w
. . z
Blanco 27.0000 - 40.0000 -— .
i gi? gzz Rojo 0.5000 15.0000 10.0000 48.0000 27.0000 § Anclaje (elemento afiadido o ING- SALOMON JARA CRUZ
| oss | 0350 10000 | --— | --- | 160000 | 90000 § generado por deformacidn del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
i ) -
. 2 0.735 | 0.264 \ Concreto simple poste;
Rojo 3.0000 | 12.0000 3.0000 15.0000 — f'c = 150 kg/ent (mini
3 0.629 | 0.280 Tabla 14.— Coeficientes minimos de reflexian inicial para peliculas reflejantes en %_i o= 150 kg (minimo) ARQ' CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
4 | 0565 | 0.345 falami i
sefialamiento vertioal ( I ) §»§ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
%\ ////
ipa e alta i =
TABLA 13. Coordenadas que definen los dreas cromdticas para los colores que se utilicen en sefiales fnf’enggli)(D " Lf;’njdéff Muy Alta :\4:% ////// ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
verlicales { Sl ) === S //
Angulo de Pora carreteros de dos |Para correferas de cuatro o £ === k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
Foctor de luminancia para peliculas ~ reflejantes (Y) % ~ observacipn  |corries vis secundarias |més corrles y vios primarios 2 G‘E
Sefial Color (2) grados (') Angulo de entrada grados (3) o;\ 06620 % '
Tipo A” (De At [Tipo B (De Muy Alto Intensidad) =B < 680 r N
Coordenadas crométicad’l ntensidad) ~4.0000 ‘ 30.0000 ‘ —~4.0000 ‘ 30.0000 180 Poste i
. Para carreteras de dos | Para carreteras de cuatro o mi Coeficiente de reflexion (cd/lux)/m2 ° Nivel del terreno natural D I RECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Sefia Color carriles y vias  secundarias carriles y vias  primarias % o de la banqueta 5 u
Punto - - i - 0.2000 250.0000 | 150.0000 | 380.0000| 215.0000) R 2 @Q\ Boleos empacados
—— X Y Min Méx Min Max W= < Concreto simple [ con material del
N Blanco 0.5000 95.0000 65.0000 240.0000| 135.0000 @ 9677'0 f'c = 150 kg/em (minimo) i lugar
1| 0300 0.286 _ - 9 [ " &
7 0365 | 0.25 1.0000 80.0000 45.0000 - poste con deformacion en la )Q?
Blanco - - 27.0000 - 40.0000 -— o Q parte inferior para generar H = 0.80 (minimo)
i g;z g;z %4%366A0 %; anclaje, <
. . 53 JS 2 { Boleos
(1) Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podran utilizar ARQ EDITH LOURDES CHINCOYA GARC‘A
peliculas reflejantes Tipo Boleos
(1) De acuerdo con el sistema estandarizado de lo Comisién Internacional de lluminacién (2) | Angulo relativo que existe entre el haz de luz incidente de una fuente DIRECTORA DE ESTUDIOS|Y PROYECTOS
L . . 3 . luminosa y el haz de luz reflejado al centro del receptor. Mientras menor sea A
(Commission Internationale de I'éclairage, CIE) para determinar el calor {1931), medido con una o dngulo de observacion, mayor serd lu intensidad luminosa o reflexion. 0.0
fuente luminosa estindar tipo "C", excepto para verde limén fluorescente, el cual serd medido con (3) Angulo formado entre un haz de luz incidente y una perpendicular / — (mi.nimo)
fuente luminosa estandar tino "D65 imaginaria a la superficie del elemento reflejante. Mientras menor sea el . o D = 0.40 (minimo) (I ekekdec s
e h gl de enirode, moyor ser o infensidod luminoso o reflerien. EN EL PRESENTE PROYECTO SE APLICARA LA NORMATIVIDAD S.C.T. SIGUIENTE N et
(2) Para Carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrdn utilizar peliculos reflejontes o generadzzr;g;:)rm60|on
Tipo B. CAPITULO DESIGNACION CORTE A - A ELEVACION
001. MARCAS EN EL PAVIMENTO N-CTR—CAR—-1-07-001,/00 £E°‘a°i$”eszn me"TS
Ibujos fuera de escala
002. MARCAS EN GUARNICIONES N—CTR—CAR—-1-07-002/00 . =
k J N—CTR—CAR—1—07—004,/00 Figura 11-7-2. Cimentacion tino para los postes de las sefiales baias SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
004. VIALETAS Y BOTONES N CTR_CAR—1—0%—004/60 'gura fl-7-2. Limentacion tipo p poste n / \,_ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
005. SENALES VERTICALES BAJAS N—-CTR—CAR—-1-07-005/00
O 7 5 0086. SENALES VERTICALES ELEVADAS N-CTR—-CAR—-1-07-006-00 r 1
y
. 007. INDICADORES DE ALINEAMIENTO N—CTR—CAR—1-07-007,/00 1 NOMBRE DE LA OBRA:
009. DEFENSAS N-CTR—CAR-1-07-009/00
R ES U M E N D E S E NALES VE Rﬂ CALES 010. BARRERAS CENTRALES N—CTR—CAR-1-07-010/00 .
T T ‘ 014. BARRERAS N-CTR—CAR—-1-07-014,/00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
- 034. SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS 20—-NOM—-34-SCT-2-2011-01 O NA RBANA A
SERAL DIMENSION CANTIDAD DESCRIPCION | | | | 2 l l HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA
ADEMAS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EL MISMO PUDIERA LLEGAR A TENER Ve .
RESTRICTIVAS 2 05 | | '0.30 minima LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA
. | | 0 30 minima MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA
SR-07 71 X 71 1 CEDA EL PASO | | ‘ | .
SR-09 71 X7 ] VELOCIDAD ‘ UBICACION:
MUNICIPIO: 514 - SANTO DOMINGO ROAYAGA DISTRITO:INSERTE DATO
SR-26 71 X 7 PROHIBIDO CIRCULACION DE FRENTE ‘ )
LOCALIDAD: 0001 - SANTO DOMINGO ROAYAGA REGION: 06 - SIERRA DE JUAREZ
PREVENTIVAS 5 00! I, \_ -/
s-32 | x| 4| PEATON o 0.30 - ~N
ﬁ ‘ DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
MARCA DIMENSION CANTIDAD DESCRIPCION ‘ ‘
10 X 200 nggg para cruce de pegtomeg ‘ INSERTE DATO INSERTE DATO
- . . DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
M—7.1 : 16 ML en vias primarias y para cruce o o ‘
. por lineq L A-0000 CED. PROF: 0000000
de ciclistas —v— — (o) Ban ueta (o)
Pintura blanca en simbolo para W < AN q AN
M=11.1 0.75 X 5.0 M 4 P75 indicar sentido de circulasion. O 1 5 TIPO DE PLANO:
- Banqueta R
| | M-11.1 pintura blanca . : . q B | PLANO DE SENALAMIENTO ‘
215X 215 | g3 pppg | Boye metaica pora trofico - indi Arroyo vial P ST Arroyo vial —— —
P 2 5 P a
BOYAS X 5.5 CM pesado cal.10 reﬂejante para indicar = = = = = = = = == 1) ) = = = = = === = = 1) s ~N
sentido de circulacion ﬂ : 4 E— 2025 “PLSEN-01
< <
;’:H\i\\\ === =il :H\i\\\7\H7H\7\H7\H7H\ 2025 PL-SEN-01
——ESCALA: No. PLANO:
r
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - L i oA
ACOTACION: de
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