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EL QUE SE INDICA

METROS 01 de 01

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE
JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

217 - SAN JUAN TAMAZOLA
0054 - CERRO DE JARRITO

INSERTE DATO
04 - MIXTECA

AA-ARQ-01

PLANO PROYECTO DE LA RED AEREA

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ
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SELLO DE APROBACIÓN
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PUNTO DE ENTRONQUE
CTO. NCH-4010
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CALLE CAM
INO AL PARAJE LOM

A DE OCOTALCALLE CAMINO AL PARAJE LOMA DE OCOTAL

NO. POSTE BCO PRIMARIO SECUNDARIO
1 12-750 - AD2N - 2(CCF's 3D) 1R1/1R1 - 2RDA K
2 12-750 - RD2N/RD2 1R1/1R1 - 2RDA K
3 12-750 - RD2N/RD2 1R1/1R1 - 2READ K
4 12-750 - AD2N 1R1/1R1 - 2RDA K
5 (2) 12-750 - HA2N/RD2 1R1/1R1/1R1 - 3RDA, 2RSA K
6 12-750 - AD2N 1R1/1R1 - 2RDA -
7 12-750 - RD2N/RD2 1R1/1R1 - 2RDA -
8 12-750 1 RD2N - 1TR1AA 10 KVA - 1 CCF 1R1/1R3 1B1 RDA 3K
9 (2) 12-750 - HA2N 1R1/1R1 - 2RDA, 2RSA K
10 (2) 12-750 - HA2N 1R1/1R1 - 2RDA, 2RSA K
11 (2) 13-600 2 HA2N/RD2 - 1TR1AA 10 KVA - 1 CCF 1P3-1R1/1R1/1R1 1B1 2RDA, RSA 3K
12 12-750 - TS2N 1P1 - - -
13 12-750 - AD2N 1R1/1R1 - 2RDA -
14 12-750 - RD2N/RD2 1R1/1R1 - 2RDA K
15 12-750 - RD2N 1R1/1R3 - RDA 3K
A EXISTENTE - CONVERTIR EN AD2N 1R1 - RDA -

POSTE COORDENADAS

1 701412 1891511
2 701349 1891452
3 701343 1891362
4 701269 1891265
5 701229 1891229
6 701192 1891217
7 701128 1891206
8 701079 1891208
9 701209 1891020
10 700785 1890935
11 700437 1890704
12 700449 1890687
13 700496 1890593
14 700533 1890500
15 700576 1890404
A 701507 1891562

No. DE
BCO

No. DE
POSTE

CAP.
(KVA)

CARGA POR
LOTE (KVA)

USUARIOS CARGA
TOTAL
(KVA)

FACTOR DE
UTIL. (%)EXIST. NVOS.

1 8 10 0.66 3 1.98 19.80
2 11 10 0.66 1 0.66 6.60

No.
POSTE

PRIMARIO SECUNDARIO OBSERVACIONES
ALT. RESIST.

a 12 750 RD2N - 1TR1AA 10 KVA - 1 CCF 1R3 RDA ENTRONQUE AL NUEVO PROYECTO

SIMBOLOGÍA

DE LA
ACOMETIDA

A LA VARILLA
DE TIERRA
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DETALLE DE ALAMBRADO DE LA BASE
E INTERRUPTOR

DE LA BASE
ENCHUFE

A INSTALACION
INTERIOR

5

DETALLE DE EMPOTRADO DE LA BASE

BASE ENCHUFE

ARO

MURO

PROPIEDAD
DEL USUARIO

VIA
PUBLICA

MEDIDOR

MUFA INTEMPERIE DE 32 mm (1 1/4") DE DIAMETRO.
TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32      
mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm DE LONGITUD.
CABLE  DE ALUMINIO 1+1 AL-6  DESDE EL BIGOTE HASTA LA 
BASE DEL MEDIDOR  

BASE ENCHUFE DE 4 TERMINALES, 100 AMPERES.
INTERRUPTOR   TERMOMAGNETICO   (PREFERENTEMENTE)   O  DE 
CARTUCHO FUSIBLE DE 2 POLOS, 1 TIRO, 250 VOLTS, 30 AMPERES, 
A PRUEBA DE AGUA CUANDO QUEDE A LA INTEMPERIE.
REDUCCION DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm (1/2").
TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 12,7 mm (1/2") DE DIAMETRO.
ALAMBRE O CABLE DE COBRE CALIBRE 8.367 mm2(8 AWG) MINIMO.
CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.
VARILLA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA MAXIMA DE 25 OHMS.
MURETE DE ACUERDO A LO INDICADO.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO

A CARGO DEL USUARIO

INSTALADO POR C.F.E.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 15 AMPERES, 1 FASE, 2 HILOS, 
120 VOLTS (F121).
ARO PARA BASE ENCHUFE DE ACERO INOXIDABLE.

NOTAS :
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LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE
ESTAR COMO MAXIMO A 35 METROS  DEL POSTE DESDE EL CUAL 
SE DARA EL SERVICIO.
EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE DE CONECTARSE DIRECTO A 
LA CARGA SIN MEDIO PASAR POR ALGUN MEDIO DE PROTECCION 
( FUSIBLE O TERMOMAGNETICO ).
LA PREPARACION PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR AL 
LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.
EVITAR  QUE  LA  ACOMETIDA  CRUCE  OTRO  TERRENO O
CONSTRUCCION.
LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 
4800 mm.
EL  INTERRUPTOR  ESTARA  A  UNA  DISTANCIA  NO  MAYOR  A 
5000 mm DEL MEDIDOR.
MARCAR  EL  NUMERO  OFICIAL  DEL  DOMICILIO  EN  FORMA 
PERMANENTE.
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SELLO DE PLASTICO.
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MURETE DE
CONCRETO

500 mm DE
LONGUITUD
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6
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220
MINIMO

ESPECIFICACION CFE EM-BT102
DETALLE DE MURO DE MEDICION

AMARRE DEL NEUTRO

DETALLE 3
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AL  EMPOTRAR  LA BASE ENCHUFE, 
ESTA DEBE SALIR COMO  MINIMO 
5 mm DEL MURO PARA COLOCAR EL 
MEDIDOR Y EL ARO

DETALLE DE LA MALLA DE TIERRAS

DETALLES DEL SISTEMA DE TIERRAS

LINEA AÉREA PRIMARIA
EXISTENTE

13.2 KV  2F-2H  ACSR 3/0
CTO. NCH-4010
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DETALLE PARA ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR
SIN CLARO DE BAJA TENSION.

de Acometida
Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6
Conductor Multiple

Cilindrico 6-8
Conector

BASTIDOR  PARA
ACOMETIDA

BASTIDOR  PARA
ACOMETIDA

o Barracuda

DETALLE DE BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE
B1 PARA ACOMETIDAS

ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE

Cilindrico
Conector de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6
Conductor Multiple

Abrazadera 2BD Bastidor B1

Aislador 1C

Conector
Cilindrico

1+1-6
Conductor Multiple

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS) 2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

O Barracuda

o Barracuda

RESUMEN DE POSTES

17  POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750
02  POSTES DE CONCRETO OCT. DE 13-600

TOTAL 19 POSTES DE CONCRETO OCT. PROYECTADOS
SE UTILIZARAN 02 POSTES DE 9-400 COMO CONTRAPOSTES

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

02  TRANSFORMADORES     TDA1     10 KVA

02 TRANSF. NUEVOS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 20 KVA'S

RESUMEN DE CONDUCTOR DE R.D.

LONGITUD DE LINEA M.T. 2F-2H = 2+005 KMS.
LONGITUD DE NEUTRO COMÚN  = 2+005 KMS.

LONGITUD DE CABLE DE ACOMETIDA = 0+100 KMS.

Notas:
* Esta obra se construira en M.T. a 2F-2H con conductor ACSR 3/0 y neutro común con conductor ACSR 1/0 y cable multiple 2+1 CAL.1/0.
* Se instalaran cortacircuitos de triple disparo en la estructura "1" para seccionamiento y proteccion del ramal.
* Se entroncara de la estructura "a" que es una RD2N existente, para convertirla en una AD2N.
* Se instalaran 02 transformadores de 10KVA monofasicos a una boquilla autoprotegidos colocándole CCF's para su protección y operación.
* Se le instalaran antifauna a la boquilla de M.T. al transformador, puentes del cortacircuito y a las estructuras de Anclaje y de Remate.
* Se instalaran conectadores CD9 tipo "T" o "L" para la conexion del cable CUF.
* Se instalaran conectadores CRU 3/ 0 para los puentes de M.T. y CRU 1/ 0 para puentes de B.T.
* Se instalaran bigotes en B.T. con cable THW de cobre y las acometidas se conectaran desde los bigotes hasta la base de medicion.
* Para las estructuras de paso y deflexión se instalará aisladores 13PD y para estructuras de remate y anclaje se instalará aisladores asus.
* Las estructuras se instalaran en via publica en caso de que afecte predio se modificaran las estructuras a voladas.
* Las retenidas se instalaran en via publica, si se instalan en propiedad se presentara el permiso por parte del usuario.
* Para la estructura "15" se tiene considerado instalar un transformador de 10KVA, el cual sera instalado en la siguiente etapa de construccion.
* Todo el material retirado de la obra como postes, herrajes, equipo de protección, conductor ACSR y transformadores serán ingresados al almacén de C.F.E. de la Zona Huajuapan.
* Este proyecto esta sujeto a modificaciones por parte de la C.F.E.
* Esta obra se construirá según las normas de C.F.E.

VOLUMEN DE OBRA
(19 POSTES DE RED)

CUADRO DE CARGAS

CLAROS INTERPOSTALESCOORDENADAS
UTM

CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADO

LISTA DE MATERIAL A INSTALAR

2F-2H EXIST.

2F-2H EXIST.

RESUMEN DE ESTRUCTURAS

04  ESTRUCTURAS TIPO HA2N
04  ESTRUCTURAS TIPO AD2N
04  ESTRUCTURAS TIPO RD2N

04  ESTRUCTURAS TIPO RD2N/RD2
01  ESTRUCTURAS TIPO TS2N

TOTAL 17 ESTRUCTURAS PROYECTADAS

CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTE

CLARO 2F-2H 30 N 10 ACOMETIDA
A-1 108.00 108.00 0.00
1-2 86.00 86.00 0.00
2-3 90.00 90.00 0.00
3-4 122.00 122.00 0.00
4-5 54.00 54.00 0.00
5-6 39.00 39.00 0.00
6-7 65.00 65.00 0.00
7-8 49.00 49.00 90.00
5-9 208.00 208.00 0.00
9-10 435.00 435.00 0.00
10-11 418.00 418.00 10.00
11-12 21.00 21.00 0.00
12-13 105.00 105.00 0.00
13-14 100.00 100.00 0.00
14-15 105.00 105.00 0.00

2,005.00 2,005.00 100.00

TIERRAS EN EL TRANSFORMADOR
DETALLE DEL SISTEMA DE

ESQUEMA EN LINEA

BCO.
KVA
F

41112
10

1

ECO. 284686

BCO.
KVA
F

04
10

1

15

N
 105 m

.

[ESC: 1:5000]
2F-2H

No. DESCRIPCION UNID CANT

1 ABRAZADERA 1AG PZA 10.00

2 ABRAZADERA 2BS PZA 33.00

3 ABRAZADERA 2BD PZA 3.00

4 ABRAZADERA 2UH PZA 12.00

5 ABRAZADERA 3UH PZA 8.00

6 ABRAZADERA UC PZA 3.00

7 AISLADOR 13PD PZA 15.00

8 AISLADOR 1C PZA 40.00

9 AISLADOR 3R PZA 61.00

10 AISLADOR ASUS 15 kV PZA 58.00

11 AISLADOR CARRETE 41 mm PZA 4.00

12 ALAMBRE DESNUDO DE COBRE No. 4 KG 52.00

13 ALAMBRE DESNUDO  ALUMINIO SUAVE No. 4 KG 2.10

14 ANTIFAUNA P/BOQUILLA DEL TRANSF. PZA 2.00

15 ANTIFAUNA P/EST. ANCLAJE Y DE REMATE PARA M. T. 3/0 M 64.00

16 ANTIFAUNA P/PUENTE DE CCF P/ Cu. 4 M 6.00

17 ANCLA CONICA C3 PZA 34.00

18 APARTARRAYO DE BAJA TENSION PZA 4.00

19 BASTIDOR B1 PZA 34.00

20 BASTIDOR B3 PZA 2.00

21 CABLE ACSR CAL. 1/0 KG 953.00

22 CABLE ACSR CAL. 3/0 KG 3,026.00

23 CABLE AG 8 (5/16) M 935.00

24 CABLE CUF-1/0 M 14.00

25 CABLE DE Cu  TWD CAL. 8 M 6.00

26 CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1) CAL. 1/0-1/0 M 53.00

27 CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO (1+1) CAL. 6 M 100.00

28 CARGA SOLDABLE No. 90 PZA 17.00

29 CONECTADOR CILINDRICO 6-8 PZA 24.00

30 CONECTOR DERIVADOR CDP 1/0 A 2-4 (508) PZA 57.00

31 CONECTOR LINEA VIVA LV13 PZA 4.00

32 CONECTOR MECANICO P/VARILLA DE TIERRA PZA 8.00

33 CONECTOR TUBULAR TENSION MINIMA CAL. 1/0 PZA 34.00

34 CONECTOR TUBULAR TENSION MINIMA CAL. 3/0 PZA 22.00

35 CONECTOR DERIVADOR "T" CD9 CAL. 1/0 PZA 15.00

36 CONECTOR DERIVADOR "T" CD9 CAL. 3/0 PZA 12.00

37 CORTACIRCUITOS (3D) 15-100-110-8000 PZA 2.00

38 CORTACIRCUITOS CCF- 15-100-110-8000 PZA 2.00

39 CRUCETA A4R PZA 8.00

40 CRUCETA PR 200 PZA 30.00

41 CRUCETA PT 200 PZA 4.00

42 ESLABON FUSIBLE 2 AMP. PZA 2.00

43 GRAPA REMATE RAL-8 PZA 58.00

44 GRILLETE GA1 PZA 18.00

45 GUARDACABO G3 PZA 63.00

46 OJO RE PZA 42.00

47 PERNO ANCLA 1PA PZA 34.00

48 PERNO DR 16 X 457 PZA 60.00

49 PLACA 1PC PZA 4.00

50 PLACA 2PC PZA 90.00

51 PLACA HA1 PZA 8.00

52 POSTE DE CONCRETO PC 9-400 PZA 2.00

53 POSTE DE CONCRETO PC 12-750 PZA 17.00

54 POSTE DE CONCRETO PC 13-600 PZA 2.00

55 PROTECTOR PARA RETENIDA R1 PZA 34.00

56 RELLENO ACOND.  DE TIERRAS KG 180.00

57 REMATE P  ACSR  CAL. 1/0 PZA 29.00

58 REMATE PA 8 (5/16) PZA 185.00

59 SOPORTE CV1 PZA 20.00

60 TIRANTE CV1 PZA 8.00

61 TIRANTE H1 PZA 16.00

62 TORNILLO DE MAQUINA 16 X 63 PZA 4.00

63 TORNILLO DE MAQUINA 19 X 76 PZA 52.00

64 TORNILLO MAQUINA 19 X 305 PZA 16.00

65 TRANSF. DA1-10-13200YT/7620-120/240 (CONVENCIONAL) PZA 2.00

66 VARILLA DE TIERRA 5/8 PZA 17.00

67 VARILLAS  PREFORMADAS  ACSR CAL. 3/0 PZA 2.00
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