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Codigo | Concepto [ Unidad | _Cantidad - . . Minimo: 0.33 m deAgua o) ® Carizo N
. .Ul . Jos€
Ao PRELIMINARES Minimo: 1.68 m ARROLLO VEHICULAR Maximo:2.40 m € P T o/ topaf [
PRE-1 _ TRAZO Y NVELACON DEL AREA DE TRABAJO CON EQUFO M2 2,121.9100 Maximo:2.25 m v o - SN PEDRO ElNarenio” o Sn. Cristoba \ Carasgl Fgutilo
TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS L S 5/ gua Dulce Stgo. _ El Terrero . ®
DE NVEL, INCLUYE MATERAL, MANO DE OBRAEQUFO Y (L w Jeayan Jigayan \ ™ o StaMaNio —~ '
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A02 TERRACERIAS Banqueta: < 0 Eo o lina Ygo o thupa fosa ' ﬁC\OLORADQ Negras penan\\& El Tigre \S(Ecl_akilaslo /
TER-1 EXCAVACION EN MATERAL TIFO B EN CORTES PARA REBAJES DE M3 433.8800| Banavetas de concreto simple .33 Bangieta: z N O RT E . SJ,]‘CK\E(E\EO Vong % AguaFria /\@ggﬁmm . |
CORONA EN TERRENO NATURAL, CON MAQUNARA A UNA Fe130 kgem2 con i (5 o Banquetas de concreto  simple 2 % o \ j tremere Warcelog ~ W(Jouan Yosocam\;‘ ? o Fetpe
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M, PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE, revenimiento de 10 + -2 cm, de 3 S| fe=150 kgfem2 con un revenimiento g % + Q LMIGUEL % Bl Jicara] snpntonic h Unién y Libertad
REFERENTEA LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/11, INCLUY E: AFINE DE 10 cms de espesor. incluye: [ = €l de 10+ - 2 em. de 10 cms de % A (@) (@) |n | Cio de P ro ecto CAMAMA 4 PINOTEPA DE DON Yosocanig @) *
TALUD Y FONDO, EQUIPO, HERRAMEENTA Y MANO DE OBRA, afine compactando con medios "é’ ©f = incluve: f tand o X (0¢) O' SECTOR SALl@ y _ LUIS Piedra Blanc: Sn.J?:se’Tepemmgo /) Yosocani Gpe.
ACARREO DE MATERAL AL 1ER KILOMETRO Y KILOMETROS mecénicos, cimbra en reglas |5 | ©spesplp Incluye: aline compactando rd o km=0+000 | himinitos  C3ecsie o f Vicoga \, SN. AGUSTIN
SUBSECUENTES. (P.U.O.T). fronteras y  descimbrado, corrméc:|ostmecan|coz cwlnbt;a :n | > o . COO etomat .E;V\@SN' % “WE= Pz
) reglas fronteras y descimbrado, i . /-\ Sta. Ma. . Tetepel- LORENZO, /
TER-3  AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU PV.SM PROCTOR M2 211231100 F;r:f::s fr;”s '::za d::emcaosn’ coladas en losas alternas, juntas ~N + 8 + Latltu,d 116.48635 Jicaltepee | Hierba | o 7 ; f
ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, UTILIZANDO J frias acabadas con volteador. p.u.o.t, [@®) - ) o Longltud:-97.86681 ° L ) /DosCa- Jf ——hd_
RODILLO METALICO DE8 TON, REFERENTE A LA NORMA A LA NORVA voltsador. p.u.04, de acuerdo a de acuerdo a la norma SCT . o o% e I minos res Magon |
N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE. AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y la norma scT N-CTR-CAR-1-02-010/00 o g =4 o | La Raya — T e— \( ) ¢y
MANO DEOBRA. (P.U.O.T) N-CTR-CAR-1-02-010/00. : O T o | #/ — /// Cubitan de // EKi?SES d _
i > Dolores / y
A03 PAVIMENTO , P NACIONAL ¥ Acuatepeg Nakves Vi
PAV-1  BASEHDRAULICA DE20 OM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS M3 4246200 e ity - Concreto Hioralico™ -+ - & i - 4 o ANDRES - MECHOACAN 1 Rosario
PROCEDENTES DE BANCO QUE ELWA EL CONTRATISTA, COMPACTADA Base Hidraulica W\l s 4 HUAXPALTEPEC/ e - :A\
AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON TAMARO Guarnicién: Guarnicién: "= / el . | %
MAXMO DE AGREGADO DE 1 1/2° INCLUYE SUMNISTROS, Guarnicion de 20x15x40 cm de -2.00% -2.00% Guarnicion de 20x15%40 cm de ] Z [Elena Co-
ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO, P.U.O.T. DE concreto de fc=200 kglcm?2 concreto de o=200 kglem2 g 3 QQ Grandes ¢ % [fmaltepec | J
ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y N-CTM-4-02- tm.a. 3/4", incluye: cimbrado Base Hidraulica: Pavimento: tm.a. 3/4", incluye: cimbrado ‘\ “‘8 o { Q o Z k L2 e ~ AANTIAAA
002/22 con cimbra metalica, traspaleo y Base hidraulica de 20 cm de espesor con | Pavimento de 15 cm de espesor de | con cimbra metélica, traspaleo y | o Q m
PAV-2 PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HDRAULICO DE M2 2022.0000 extendido del concreto, vibrado, materiales pétreos procedentes de banco concreto hidraulico de fc=250 kg/cm2. extendido del concreto, vibrado, 2 ‘\\ Z -
FO=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, ' acabado aparente, juntas con que elija el contratista, compactada al incluye:  materiales,  acarreos, acabado aparente, juntas con AR O
TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALEOS, VIBRADO, PASAJUNTAS volteador, curado y 100 % conforme lo indicado en el cimbrado, tendido del concreto, volteador, curado y \ \\ (7})
TRANSVERSALES DE @=3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM, descimbrado. incluye el proyecto, con tamafio méximo de traspaleos,  vibrado,  pasajuntas descimbrado. incluye el AL
PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= 1/2"DE 66 CM DE LONG. @76 suministro del concreto, p.u.o.t. agregado de 1 1/2" incluye: suministros, transversales de @=3/4", de 41 cm de suministro del concreto, p.u.o.t. ‘
CM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO de acuerdo a la norma acarreos, colocacion, tendido, longg @ 30 cm, pasajuntas de acuerdo a la norma
ESCOBILLADO,  DESCIMBRADO, ~ CURADO,  MATERALES Y SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. compactado, p.u.ot. de acuerdo a las longitudinales de @= 1/2"de 66 cm de SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
HERRAMIENTA, P.U.O.T. DEACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1- normas SCT N-CTR-CAR-1-04-002/22 Y long. @76 cm, mano de obra, equipo
04-009/20. N-CTM-4-02-002/20 y herramienta, acabado escobillado,
A04 GUARNICION , descimbrado, curado, materiales y Latitud:16.48635
GUAR-1  GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 M 663.2500 | herramienta, p.u.o.t. de acuerdo a la Longitud:-97.86681
T.MA. 3/4", INCLUY E: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALEO SECCION TI Po DE PROYECTO norma SCT-N-CTR-CAR-1-04-009/20.
Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE,
JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL s/ =
SUMINISTRO DEL CONCRETO, P.U.O.T. DEACUERDO A LA NORMA SCT-
N-CTR-CAR-1-02-003/04.
<)
A05 BANQUETAS A >
RELLBAN-TRELLENO CON MATERAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% M3 313.4000 / |~"a 1.30 mts atras del 0+000, = -
PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 ZO NA U RBANA | Lado Izg. s/clavo en 7 P
CMS. INCLUYE: , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA. PU.O.T. V. \ pavimento existente. o) —
REFERENTE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR:1-01-011/11 /VIENDAS \  Latitud: 16.486286 c E
\ it m
BANQ-2  CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 M2 1,228.0200 \ E?Qfa'i;uigh%g%%? m 9
KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM, DE 10 CMS DE \ e (%] =
ESPESOR. INCLUYE: AFINE COMPACTANDO CON MEDIOS MECANICOS, o z
CIMBRA EN REGLAS FRONTERAS Y DESCIMBRADO, COLADAS EN s} o
LOSAS ALTERNAS, JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. z
P.U.O.T, DEACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR: CAR: 1-02:010/00.
A07 SENALAMIENTO () ON
SEN-1 MARCAS M-11 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CRCULACION M 299.2400 Q?“ TABLADE CADENAMIENTOS CALLE CRISTOBAL COL
CONTINUA SENCILLA. CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR <<,$ E QOrilla de
AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE N Guarnicién VAN ORIACIONDEL o PROYECTO cp!
OBRA TERMINADA. DE CACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1- A\ oo . Q
07/005/000 L/ _ _ _ _ _ _ _ _ ANcro ANcHO k 0 JUAREZ | m \ \
SEfi2 SUMINSTRO Y APLICACION DE FINTURA EN GUARNGON . GON M 6632500 _ [ 0000 ) A RO AL | rEGTAGION| DISPONIBLE DISPONBLE | AROYO | DISPONBLE | ascion ANCHO SECCIONTIPO CALLE BENIT I —
K : - | Barras de amarre a corde ala T [ [ Barras de amarre a corde a la CADENAMIENTO| (LIMITE ENTRE EL PARA TOTAL
PINTURA CONVENCIONAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 1 soT 1 scT ESPACIO PUBLICO PROYERTo | | dome | reToNAL PROYECTO -
EQUIPO. P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT NCTR CAR 1-07-005/00 EogaR CAR 1.04.009/06 | ;(’g?aR CAR 1.04.009/06 | ¥ LA PROFIEDAD e e 4 Y
_ | N.CTR.CAR.1.04. ,ene _|_ _1 N.CTR.CAR.1.04. , en el .
SEN4 SERALAMIENTO HORZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M71 ML 84,0000 Viv sentido longitudinal, con barrase——{«— sentido longitudinal, con barras 0+000.00 1564 SIA 1564 200 6.00 200 015 | 015 1030 SIMBOLOGIA:
INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR CON MICROESFERA, ' 1 ENDA \x\ de varilla corrugada de 1/2", de de varilla corrugada de 1/2", déx\ 0+010.00 11.08 SIA 11.08 2,00 6.00 1.86 015 | 015 | 10.16
CON UN DESARROLLO DE 2.0 M DE LONGITUD FOR 0.30 M DE ANCHO —— un fy=4200 kg/cm2. @76cm, —— —1— un fy=4200 kglcm2. @76cm, 0+020.00 9.97 SiA 9.07 200 6.00 130 | 015 | 015 | 960 Poste de Tel
Y 0.40 M DE SEPARACION. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y _ ] con una longitud de 66cm i 1 conunalongitud de 66cm 0+030.00 910 SA 910 125 6.00 151 T T osle de | elmex
MANO DEOBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-
1-07-001/0 —_ —) —) - 0+038.71 932 SIA 9.32 1.23 6.00 1.75 015 | 015 | 928 Poste de C.F.E.
|<—>| I . . 0+040.00 9.35 SIA 9.35 123 6.00 0.46 015 | 0.15 7.99 L,
SP-32  SENALAMENTO VERTICAL PREVENTIVA SP32 (PEATONES) DE71X71  PZA 5.0000 0] ovoatss | oo on | a3 122 | eo0 | 18 |ows|os| s | |}l » T Paramento (muro de tabicén).
CM EN FORMA DE ROMBO CON ESQUINAS REDONDEADAS SERAN | | T | — | | T | —_ | T | ——| T |
MONTADAS EN UN POSTE AL NIVEL DE BANQUETA DE 2.5 M,EL COLOR | | j— | . | | | i | 1 | | __| i | 0+057.56 10.64 SIA 10.64 2.00 6.00 2.00 0.15 0.15 10.30 S — lelte OfICIa| (ma”a CIC|Onlca)
DE FONDO ES AMARILLO REFLEJANTE Y PICTOGRAMAS DE COLOR 1 0+060.00 10.13 SIA 10.13 0.00 6.00 2.00 015 | 015 | 830
NEGRO,NORMA SCT, INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO Pasajuntas a corde a la norma —— |__ 7O, —— Pasajuntas a corde a la norma —— imi ici
DE OBRA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT NOM.034-SCT-2- Ox de / Ia SCT de J la SCT 0+065.07 10.13 SIA 10.13 2.00 6.00 1.67 0.15 0.15 9.97 lelte OfICIal
2003. . - - 0+080.00 10.32 S/IA 10.32 2.00 6.00 1.23 0.15 0.15 9.53 e
96’ N.CTR.CAR.1.04.009/06, en el N.CTR.CAR.1.04.009/06, en el g Linea de Agua Potable
- — —_1 : —7 0+100.00 10.02 SIA 10.02 1.90 6.00 1.78 015 | 015 | 998 PR
SR-9 "SENALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVA SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA  PZA 1.0000 sentldol tran_sversal, con barras sentldol traqsversal, con barras .
30 KMH) DE 71 X 71 CM EN FORMA DE ROMBO CON ESQUINAS e 0 de varilla lisa de 3/ ", de un —— de varilla lisa de 3/ " de un 0+104.38 9.95 SIA 9.95 1.69 6.00 1.92 015 | 0.15 9.91 Cu rvas de N|Ve|
REDONDEADAS SERAN MONTADAS EN UN POSTE AL NVEL DE 0 fy=4200 kg/cm2. @30cm, con | 1 fy=4200 kg/cm2. @30cm, con | 0+110.00 9.71 SIA 9.71 1.73 6.00 0.00 015 | 015 | 803 . .
i i VARIABE
3@ $$§szé I\Ellglé ]%)éig(?:;ﬁgm EsS éyARu_Lo REFLEJANTEY \\ una longitud de 41cm 1 | unalongitud de 41cm 1 0+114.03 9.88 SIA 9.88 207 6.00 1.47 015 | 015 | o84 | RTEE @ Inicio Yy Termino de Proyecto
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T DE —l—e—— A — A 0+120.00 9.88 SIA 988 2.01 6.00 1.53 015 | 0.15 084 Maximo:10.30m .
ACUERDO A LA NORMA SCT NOM.034-SCT-22003." ~ ~ 0+140.00 1045 SIA 1045 200 6.00 200 015 | 045 | 10.30 Banco de Nivel
La colocacion del concreto a lo largo de toda la calle sera de forma x _ _ _ —— —— —— 0+160.00 1047 SA 1047 190 6.00 200 015 | 015 1020
continua y no por tramos alternados como cominmente se realiza, - - - : - - - : - .
es decir, el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el término 0+180.00 11.36 SIA 11.36 200 6.00 200 | 015 | 015 | 1030 000000 Cadenamiento
Orilla de de la jornada de trabajo. Orilla de I T 1 0+200.00 12.19 SIA 12.19 200 6.00 2.00 015 | 045 | 10.30 . .
/ﬁuarnlcnon Elgg:?atcrsigsnversal de Losa a base de concreto f'c=250kg/cm2 Guarnicion 0+215.00 12.32 SIA 12.32 2.00 6.00 2.00 015 | 015 | 10.30 |:| Paviento existente
de 15 cm de espesor por jornal de trabajo 0+220.00 12,52 SIA 12,52 200 6.00 200 | 015 | 015 | 1030 Servicio d lud
— PLANTA DE CALLE 0+230.89 1272 SIA 1272 2.00 6.00 2.00 015 | 0.15 | 10.30 |:| ervicio ae salu
i . 0+238.24 13.60 SIA 13.60 2,00 6.00 2.00 015 | 015 | 10.30 .
\ \ DISTR'BUC'ON DE PASAJUNTAS 0+240.00 13.50 S/IA 13.50 2.00 6.00 2.00 0.15 0.15 10.30 \ |:| VIVIendaS J
SIN FSCAI A -
Ikl SUPERFICIE DE RODAMIENTO 0+260.00 13.37 SIA 13.37 2,00 6.00 2.00 015 | 015 | 10.30
langitudinal de Para el rayado con la flota de magnesio La separacion 0+280.00 14.2 SIA 14.2 200 6.00 200 | 015 | 015 ] 1030 r \
/ goniraceion de los surcos sera de 25 mm El ancho del surco sera de 0+300.00 16.07 SIA 16.07 2.00 6.00 200 | 015 | 015 | 1030 mma
Te rmino de p roye CtO 3 mm. La profundidad del surco sera de 5 mm. losa de pavimento de concreto o . ' 0+320.00 15.26 SIA 15.26 2.00 6.00 2.00 015 | 0.15 | 1030 —
Junta transversal de - . guarnicion de concreto hidraulico 0+340.00 15.41 SIA 15.41 200 6.00 2.00 015 | 045 | 10.30 =n 1
km:O+337 vl hidraulico echo en obra con il vodls P o - - - : : - - - - "“ u
£ /_ espesor de 15 cm. de c= g/em erminado -:‘:
. . o P aparenle en una card,con seccion =
Latitud:16.485332 S | F’c=250kg/cm2 , acabado rayado P , =
i . ™ con peine metalico de (0.15 x 0.20 x0.40 m. ESPECIFICACIONES GENERALES -
Longitud:-97.869548 P ( ) , . Yy,
— — — — Cemento Portland: se utilizara preferentemente cemento portland tipo i (normal). en el caso que se requiera la apertura
| \ =115 = | rapida al transito se podra utilizar cemento portland tipo Il (resistencia rapida). el cemento utilizado serd de una misma r |NG SALOMON JARA CRUZ N
marca comercial. .
NOTA: Las juntas transversales se realizaran con un corte con disco de 1 NE banqueta de concreto GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
diamante con una profundidad de 5 cm, 24 hrs despues de haber colado ‘ hi : Agua: Deberd estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un ph entre 6 y 9.2.
' idraulico de 1o cm de 4 p p y preq p guap ) p y
O)( el cuero del pavimento pavimento hidraulico 1 40 espesor de fc=150 kq/cmZ ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
o L%; LA X con ancho variable Agregados: Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial dlcali-agregado. el tamafio maximo del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
% base hidraulica Qb g | agregado grueso no sera mayor de 50 mm. los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca
(_97 PLANTA DE CALLE 1 i T 10 al minimo la segregacion, degradacién y contaminacion. ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
. . . - —f= H T i i s i7ara R i i i SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
o UBICACION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES base hidraulica cuyo espesor sera de 20 | 1. _ Trazo Y vaeIaCIor_L Utilizando equipo topogréfico, lse realizard el trazo, nlveIaC|or_1 y secciones del camino, c_onl el k J
SIN ESCALA 0.20 mits. objetivo de marcar el eje de la calle, los niveles se colocardn con ayuda de los bancos de nivel colocados cuando se realizé el

levantamiento topografico.

DETALLE DE GUARNICION Y BANQUETA. 2. Corte De Material Tipo Il Se excavard en el total de la seccién considerando el ancho de calzada mas el de la guarnicidn, DIRECCION DE ESTU DIOS Y PROYECTOS

SIN ESCALA COTAS EN CM.

J

sR9
VELOCIDAD

_—  Planta de Cosntruccion

por medios mecanicos en caja 35 cm promedio verificando los niveles.

(%1 + PROCESO CONSTRUCTIVO 3. Formacion y Compactacion de Terraplenes, Se construirdn en capas e 20 cm, y se compactara al 90% de su p.v.s. m. se
Q A ESC . 1 . 500 1. UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE MARCAR EL EJE DE LA CALLE, tendera con maquinaria y se realizara de forma tal que no sufra alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la
00 P LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS obra.

AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO,

;2 : f ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
F 2.EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE 4. Compactacién del Terracerias, Cortado el terreno natural y llegado al nivel de desplante se procede a compactar con DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
\ / Q} Ancho de canastilla (segun especificacion) TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR equipo mecdnico al 95% proctor.
. ‘"\\C’\ . Soldadura de -4 de barra EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD.
(&) 2 seporacid _ . . s .
\ 2 Zsepara Ancho de canastill | separacis 2 separacion arco ’ ) ’ 05 Base Hidraulica, compactada Terraplenes y Terreno Natural, Se acamellona material de banco para formar la base
N 1 @b A—t* ncho de canastilla menos | separacion —¢— 3. EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 0.20 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS TERRACERIAS hidraulica del pavi to. | | tendrs de 20 tenders ) ,
\ ++((‘(\\ isadores de — 0 g 0 O , TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 90 % RESPECTO A LA ldraufica det pavimento, fa cual tendra un espesor de 24 cm, se tendera con equipo mecanico. y
. O 14 tongitud de la PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS La base hidraulica se compactara al 100% de su peso volumétrico seco maximo, durante este proceso de compactacion del
\ EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DAREN O SE ALTEREN. material, se le incorporard agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea.
- ) ) El material que se utilizara deberd estar limpio y libre de materia organica. de acuerdo a las Normas SCT
N D 0 0 0 extremo sk 4.LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION
SR-9 R EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 95 %2 EN LOS 20 CMS SUPERIORES. SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y N-CTM-4-02-002/22 <
Separacién enire barras PLANTA FRENTE > o> A - : SELLO DE APROBACION ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
VELOCIDAD EN UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTANDOSE AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DETERMINADO EN PRUEBA B ) ) o DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
71x71 CMS. ¢de barra AASHTO MODIFICADA DE CINCO CAPAS, CITADA EN EL MANUAL M.MP.4.01.010, COMPACTACION AASTHO Y DEBERA CUMPLIR 6. Losa de Concreto, La construccion de la losa se ejecutara de acuerdo con lo indicado en norma n.ctr.car.1.04.009 de la k J
CON CEJA A0t #0-40% 040 T ) & o) o) Q) e 45/16" CON LA NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/22. LOS MATERIALES A secretaria de comunicaciones y transportes; adicionalmente, el pavimento de concreto hidrdulico deberd tener las siguientes
1de espesc // \\ // \\ // \\ // \\ // \\-ﬂ» """""" UTILIZAR SERAN EXTRAIDOS DEL BANCO “LAS DELICIAS” LOCALIZADO A 370 M DEL KM 0+000 LADO DERECHO, QUE CONFORME caracteristicas de proyecto
z =+ | — AL ANALISIS DE CALIDAD REALIZADO, CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16. £l imiento maximo de | lad to debers de 10 centimet | tod | - f \
COLOCACION Y DIM ENSION ES ALZADO LATERAL | Seporocion | o ' reven|m|,en 0 maximo de la mezcla de Foncre o deberd ser de 10 centimetros al momento de su colocacién y nunca menor NOMBRE DE LA OBRA:
~ 5.CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE que 5 centimetros, ni mayor que 13 centimetros.
DE LAS SENALES VE RTlCALES 0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON La construccién de la losa de concreto hidraulico podra efectuarse mediante el colado de losas de forma alternada. el ancho
CANASTILLAS DE AMARRE S/E MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE de la losa seré variable siendo la menor dimensién de 2.50 m y la mayor de 4.00 m, en el sentido longitudinal las losas
EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A DE %", CON UN tendran una loneitud de 3.00 m . ~
REVENIMIENTO DE 10 CMS. long : _ o _ . CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
30 La construccidn entre una y otra franja, se podra realizar una vez que se alcance el ochenta por ciento (80%) minimo, de la M z
minima 6.PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS resistencia de proyecto del concreto CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
2.00 PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS TRANSVERSALES TIPO A, DE VARILLAS LISAS DE %" DE DIAMETRO, - ) - . ) ) .
A CADA 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, AS| COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES TIPO B, DE VARILLA CORRUGADA DE El espe’mamlento entre las Junt?s transversales Fje contraccion seraz ‘,j,e 3'0_0, metros. estas Junta§ en el sentido transversal MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO.
A SENALES RESTRICTIVAS (S R) " DE DIAMETRO A CADA 76 CMS Y UNA LONGITUD DE 66 GMS, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE deberan contar con barras pasajuntas de acero, lisas y redondas, de %” de diametro, con una longitud de 41 cmsy @ 30 cms,
EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. lubricadas y en el sentido longitudinal deberan colocarse barras de amarre de varilla corrugada de 1/2" de didmetro, 66 cms
ﬂ Ver detalle A0 Losa de concreto LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADOS de longitud y @ 30 cms. UBICACION:
er detalle ” -
Varilla lisa lubricada \/\, de fe=250kg/cm2. PETREOS CON UN T.M.A. DE 1%, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS Después de terminado el texturizado, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, con el equipo de curado se ’
v B de 3/4" de 0\ \ LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA licars b liquida ti ika & ivalent bad | tari | do de 1a losa d ¢ MUNICIPIO:  sSAN AGUSTIN CHAYUCO DISTRITO: JAMILTEPEC
N MARANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE aplicara una membrana fiquida tipo sika o equivalente aprobado por la secretaria, para el curado de la losa de concreto LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL REGION: COSTA
5 AN/ . HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT. hidraulico. esta operacion se efectuard aplicando en la superficie una membrana de curado a razén de un (1) litro por metro \ J
S P_32 x | EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM, cuadrado, para obtener un espesor uniforme de un (1) milimetro, que deje una membrana impermeable y consistente de
K VARIABLE * SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 4&'X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS color claro y que impida la evaporacién del agua que contiene la mezcla del concreto fresco. en el caso de juntas aserradas,
PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 , ) : .
2 Cru ce de Peatones HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE Sus caras expuestas seran curadas inmediatamente después que se concluya el corte de acuerdo a la Norma DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
& JUNTA TRANSVERSAL CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO N.CTR.CAR.1.04.009/06.
190 SINESCALA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.
7. AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN 7. Guarmq’on, Se construira guarnicién de concreto f,cz_ 200 kg/cm,z tipo mashuelo, con un termlﬁaﬁo aparente en una
ver detalle "B" Losa de concreto LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O cara, y seccién de 15x20x40 cms, elaborado con procedimientos mecdnicos, la cimbra de dicha guarnicidn sera metdlica de
B ¢ Varilla Corrugada fde fc=250kg/cm2. SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR. 40 cm de peralte.
anqueta 12'de @\, - i :
. ] . - ARQ. JOEL ESPINOSA FABIAN. ARQ. JOEL ESPINOSA FABIAN.
| \ ( ) 8.LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE . .. P . ) ) )
- \“ “ CURAR EL PAVIMENTO. 8. Pintura en Guarniciones: Se aplicara pintura para trafico base solvente, color amarillo, con microesferas de fibra de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
0.40 = - vidrio en guarniciones sobre corona y cara interior. k A-0834 CED. PROF: 1770062 J
' 9. POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A
DOS CAPAS, LA NORMA QUE RIGE ESTE PLANO ES LA NOM-034-SCT2-2011 Y SE APOYA EN EL MANUAL DE DE DISPOSITIVOS . . . . ) .,
T PARA EL GONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS LA SECRETARIA DE COMUNICAGIONES Y TRANSPORTE. LA 09 Pintura en cruce Pe?tonal. Se.colocaran franrje‘as de pintura de 40 cm. de ancho por 1.2.0 mde largoy s§paraC|on‘de? 30 cm. r TIPO DE PLANO \
K VARIABLE M CALIDAD DE LOS MATERIALES, PINTURA Y COLORES A UTILIZAR SE SERAN LOS INDICADOS EN LA NORMA NOM-034-SCT2-2011. en los cruces de esquina, con pintura para trafico base solvente en color blanco y micro esferas de fibra de vidrio, para -
delimitar los cruces peatonales. P ROYECTO U RBAN O
JUNTA LONGITUDINAL 10. LA FRANJA SEPARADORA DE CARRILES SERA UNA RAYA CONTINUA SENCILLA (M-1.1) CON 10 CM DE ANCHO, ASi COMO LA DE
SIN ESCALA PASO PEATONAL SERA DE 50 CM DE ANCHO Y SE REGIRA BAJO LA MISMA NORMA. LAS FRANJAS DELIMITADORAS DEL PASO 10.-Sefalami inf vo: S | | inf vos d S . o | ho de | I
PEATONAL NUNCA SERAN MENORES A 2 M. Y SE COLOCARA UNA SENALIZACION VERTICAL EN CADA UNO DE ESTOS PARA --Senalamiento Informativo: Se colocan letreros informativos de restriccion y precaucion a lo largo y ancho de la calle
~ INDICARLO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACION EXISTENTE. LAS MARCAS EN GUARNICIONES (M-12) SE USAN PARA DELINEAR como banderolas de cruce de escolares, banderolas de alto total, banderolas de paso peatonal y limite de velocidad.
SENALAMIEN TO VER TI CAL Y HORI ZONTAL PREVEN TI VO Y RES TRICTI VO LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASi COMO PARA INDICAR LAS RESTRICCIONES DE ESTACIONAMIENTO, CUBRIENDO TANTO L FECHA: CLAVE DE PLANO: g

LA CARA VERTICAL COMO LA HORIZONTAL DE LA GUARNICION. LA GUARNICION SE PINTARA DE AMARILLO PARA INDICAR QUE 11.-Apertura al Transito: La apertura al transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la
SE PROHIBE EL ESTACIONAMIENTO. P P P P P 2025 PROY- URBA

terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su mddulo a la ruptura a la tension ESCALA: No. PLANO:

D I RECC I ON DE ESTU D I OS Y PROYECTOS 11, PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD. por flexion (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas. ) LA QUE SE INDICA O 6 d O 6
e
\_ J

——ACOTACION:—

) \  METROS
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