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1.~ CADENA DE CONCRETQ DE 14x25 em. 8-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.
2.- PISO DE CONCRETO ¥~ PUERTA DE MULT
3.- CEJA DE-CONCRETO. l—cANCELERIADEALUWNIO
4.- ZOCLG DE CON APARENTE. 8- TRABE DE TO.
5.- MUROS DE TABIQUE COMUN, APLANADO CON MEZCLA POR 10.- GADENA DE CONCRETO DE 14x20 cm.
AMBAS CARAS, EXCEPTQ EN SANITARIOS QUE LLEVARAN LAMBRIN 11.- LOSADE
DE MATERIAL VIDRIADO POR EL INTERIOR. 12 ﬂMPANODE(nKRETu

Il

. CORTE "A"

PUERTA DE ACCESO

CCRTE "B"
MURQC BAJO

ESPECIFICACIONES

=N RELLEK)UESEHAMMFIRME& ‘SERA DE 20 am. CON TEPErATEomAVA
CCEMENTADA CON UN PESG V @/m3, DA DOS

‘CAPAS DE 15 am. CADA UNA, LAWPACTAC!ONSEHARAOONP‘S‘DNMETALNDE1BI@DE
PESOYUN MINIMODEEG)LPBAUNAALTUM DE 30 ema. LA HUMEDAD DEL RELLENO
DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO\

ICRETO:

BEUSARA

DEﬂszsul@umzstENEL
LUGAR EXISTE PLANTA Mezcumm\ m—:umsumew USO, S NOEXIS'
'CONSULTAR UN LABORATORIQ PARA QUE INDIQUE EL. PROPORCIONAMI N‘R)ADE;UADDEN
FUNCION DE Lcs»mEsAms EXISTENTES EN EL LUGAR

JESO-SERA D 20m (W4").

Rw.mmsnmsusﬁsssNzAPmm4m DADOS Y

COLUMNAS 3.cm,

Los VERIF 'Y DURANTE EL
COLADO,

LAPLANTILLA SERA m. UN fio= 100 Kglem2.
ACERO:

‘SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy= 4200 ig/om, EL ACERO DE
REFL l"MDLI'RB‘?NI-E GN-86 1574 OW 1872, DANDQ
PARTICULAR IMI ru.umu YAL
DOBLADO.

LONGITUD DE 120 SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA

TRASLAPES 403, ESCUADRAS
TODOS O DORLECES DE VARILLAS 8F HARAN.

SERA®S VECES EL DE LAVARILLA.

DE LN PERNO CUYO DIAMETRO

TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
PROYECTOS:

CIMBRA:

LA CIMBRA

LIMPIA, NIVELADA RAFLECHAS:

SEESPECIFICA, O A PLOMO SEGUN SF REQUIERA.

weE

PARA

WLM&GUIENTB.

VAMPOSTERIA: CEMENTO-CALARENA 126
PARA TAmuE Emo&mwmwm 13
-ARENA 126

REC\B!IMIENTos DE MATERIALES S (AZULEJO,NACEL}
CEMENTQ-ARENA1SYJUN‘I‘EAWIX)NLEQWAEEEMENWBMNM

ENTUBADO ELECTRICO Y ARMADO DE LOSA:

LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA HACERSE |
VEZ QUE ESTE TERMINADA LA PARRILLA DE REFUERZO, ANTES DEBERA TRAZARSE EN LA

‘CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE LAS CAIAS Y
COLOCACION REFUERZQ DEBERA PPREVIENDQ QUE NO COINGIDA NINGUNA
VARILLACON ALSUNACAJA DE ALUMBRAW. ENCM DEWNUDIR‘SIE)N

MlNlMADE:oxm AL DTLANDE LA GAJA PARAux;%ARuNABuENMmeme DETUROSA
[ES NECESARIC HACERLES A LOS TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO
PERMITAN LAS VARILLAS.

EL DOBLADO DE LAS VARILLAS SE HARA DE PREFERENCIA EN BANCO PARA OBTENER LOS
RECUBRIMIENTQS SUPERIOR E INFERIOR INDICADOS.
EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL DE LOSA, NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE LA
TERCERA PARTE DEL REFUERZO,

SE DEJARAN MAS DE DOS TRASLAPES CONTIGUOS EN LOSAS, DEBIENDO ALTERNARSE:
TON LAS VARILLAS CONTIGUAS.

'DEBERA UTILIZAR DE MANERA ) E SILLETAS PLAST F EL CALZADO DEL
ACERO DE REFUERZO.

LASSIL EL REFUERZO

EL COLADO DE TRABES Y LOSAS DEBERA REALIZARSE EN FORMA MONOLITICA SEGUN LA

MORMA 3.0704,03 CONCRETQ HIDRAULICO E, 16, DEL. LIBRD! "NORMAS DE CONSTRUGCION E
INSTALACIONES.

ENRASE
L LOSENRASES [ TABIQUE DE 10X1428
am, dL ARENA PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR LAS
DESPLANTES, FIRME CUANDO EI. NIVEL LO REQUIERA.

CORTE "C”
MURO ALTO

NOCMENCLATURA

1.- PISO DE CONCRETO.

2.-ZOCLO DE CONCRETO APARENTE.

3.- MURQ DE TABIQUE COMUN, APLANADO CON MEZCLA POR AMBAS
CARAS, EXCEPTO EN SANITARICS, QUE LLEVARAN LAMBRIN DE

4.-CADENA DE CONCRETO DE 14x14 cm.
5.- PUERTA DE MULTYPANEL .

€.- CANCELERIA DE ALUMINIO.

7.- TRABE DE CONCRETO.

8.- LOSA DE CONCRETO.
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(—"\OVERE DE LA OBRA eumm—

CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN EL
CENTRO DE SUPERVISION ESCOLAR NUMERO 189, CON
CLAVE: 20FZ10189Z, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA

PENASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO

MUNICIPIO: MAGDALENA PERASCO
LOCALIDAD:MAGDALENA PERASCO
\.

DISTRITO: TLAXIAGO.
REGION: tixteca
J
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