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L1

19
5

LARGUERO L-2
6" MT 12

LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL
R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTS

CONTRAFLAMBEO
OS DE 1/2" Ø

CUERDA SUPERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 1

2 " 14 "
MM

STRUTS L1
2- 6" MT 14 EN CAJA

CUERDA INFERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 " 

1
4 "

MM

DIAGONALES Y MONTANTES
PTR 2"x2"x3 MM

2 PTR 2"x2"x3 MM
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00

SECCIÓN B-B´
ESC: 1:75ACOT: CMS
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RELLENO Y MEJORAMIENTO Z1

CORTE "1"-"1"

D1
8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm

5 rec.
15 esp. @ 15cm= 16 L.I.

Ref.@ 15cm= 13 L.I. 5 rec.

ancho de zapata 250
5 rec. 14 esp. @ 16cm= 15 L.S. 5 rec.

Doblez
80 cms

TIP.
Var. 1/2" Ø inf

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio  de
90% proctor relativo a su P.V.S.M
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5

Material de banco
tipo tepetate
compactado con
equipo mecanico,
en capas no
mayores a 20 cms,
grado de
compactación
promedio de 90%
proctor relativo a
su P.V.S.M

5
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30
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Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.
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Georeferencia

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES (MONTOYA, FRACC. ÁLAMOS IVO) EN LA
LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ

Sitio de la obra
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INSTITUTO
TECNOLOGICO DE

OAXACA

Macedonio Alcala

Mitla

Jacaranda

Macedonio Alcala
Macedonio Alcala

Lambityeco

El M
ogote

Tilantongo A
ch

iu
tla

D
ai

nz
u

C
. A

za
re

s

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

0.9125

0.5931 0.6069

31.2000

L
IM

IT
E

 D
E

 C
A

N
C

H
A

 D
E

 F
U

T
B

O
L
IT

O

L
IM

IT
E

 D
E

 C
A

N
C

H
A

 D
E

 B
A

S
Q

U
E

T
-B

O
L

N.P.T.+0.05

GEOREFERENCIA
GRADOS DECIMALES (PUNTO):

Latitud: 17.066270
Longitud: -96.759627

Zona: Montoya
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Área de firme existente.
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