
NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 05 de 05

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

AA-EST-04

INSTALACION  PLUVIAL

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

EL C
ALV

ARIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

UBICACION:

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIÁMETRO DE
LAS B.A.P.

INENSIDAD DE LA
PRECIPITACIÓN PLUVIAL

PULG. MM.
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ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN PLUVIAL:

1.- LA PENDIENTE MÍNIMA PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA PLUVIAL SERÁ DEL 5 AL MILLAR.

2.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES DE DESAGÜE SERÁ A 90° COMO MÍNIMO EN CURVAS
VERTICALES Y A 45° COMO MÁXIMO EN CURVAS HORIZONTALES.

3.- LOS DIÁMETROS EN TUBERÍA ESTÁN DADAS EN PULGADAS.

4.- PARA LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES SE USARÁ TUBO DE PVC SANITARIO DE 4”DIAM. Y EN LÍNEA
PLUVIAL TUBERÍA DE 6" Y SE CANALIZARAN HACIA EL JARDÍN, ARROYO VEHICULAR Y/O SEGÚN SEA EL CASO.

5.- TODAS LAS INSTALACIONES SERÁN OCULTAS, EXCEPTO LAS BAJADAS QUE VAN ADOSADAS A LAS
COLUMNAS.

6.- LA TUBERÍA QUE VAYA POR PISO SE ENCOFRARA CON CONCRETO  POBRE F´C= 100 KG/CM2 PARA EVITAR
SU DETERIORO A CORTO PLAZO.

7.-  TODO CAMBIO ESTÁ SUJETO AL VO.BO. DEL RESPONSABLE DE LA OBRA Y DEL D.R.O.

8.-  USAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIÓN PLUVIAL.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

INSTALACIÓN PLUVIAL.

UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE LAS
BAJADAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4” DE DIAM., COLOCADA EN CADA EXTREMO DE LA
TECHUMBRE Y DOS BAJADAS INTERMEDIAS; SE FIJARÁ A LA COLUMNA CON ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE 4” Y
TORNILLOS DE 1 ½”. LA DESCARGA DE LAS AGUAS PLUVIALES SERÁ AL JARDÍN, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

ASI MISMO SE REALIZARÁ LA EXCAVACION DE LAS CEPAS PARA EL ENCOFRADO DE LA LINEA PLUVIAL CON TUBO
DE PVC SANITARIO DE 100 MM Y 150 MM DE DIÁMETRO; PARALELAMENTE A ESTOS TRABAJOS SE CONSTRUIRAN
LOS REGISTROS PLUVIALES CON MEDIDAS DE 40X 60 X 60 CM. DE TABICON DE 7X14X28 CMS. , APLANADO PULIDO
INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.60 M
X 0.40 M A BASE DE VARILLA ATIESADORA DE 3/16" Y SOLERA DE CARGA DE 1 1/4", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA).

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (6 DE OCTUBRE DE 2004).

6.1.3 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO.

6.1.3.2 LÍNEAS DE DRENAJE.

I.- LAS TUBERÍAS O ALBAÑALES QUE CONDUCEN LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA EDIFICACIÓN HACIA
AFUERA DE LOS LIMITES DE SU PREDIO DEBEN SER DE 15 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO, CONTAR CON UNA
PENDIENTE MÍNIMA EN SENTIDO DEL FLUJO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS APLICABLES;

II.- LAS BAJADAS PLUVIALES DEBEN TENER UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 0.10 M POR CADA 100 M2 O FRACCIÓN DE
SUPERFICIE DE CUBIERTA, TECHUMBRE O AZOTEA;

V.- LOS ALBAÑALES DEBEN TENER REGISTROS COLOCADOS A DISTANCIAS NO MAYORES DE 10.00 MTS ENTRE
CADA UNO Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL ALBAÑAL.

VI.- LOS REGISTROS TENDRÁN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS EN FUNCION A SU PROFUNDIDAD DE
0.40X0.60 M PARA UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M, DE 0.50X0.70 M PARA PROFUNDIDADES DE 1.00 A 2.00 M Y
DE 0.60X0.80 M PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 M.

CALCULO PRACTICO: SE MULTIPLICAN ENTRE SI Y POR 10 LOS 3 VALORES DE LOS DIÁMETROS DE 2.0, 4.0 Y 6.0
PULGADAS (VALORES COMERCIALES)

 OBTENIÉNDOSE:

2X4X6X10= 480 M2.

COMO LA DIFERENCIA EN MAS NO ES MAYOR AL 2%, SE CONSIDERA CALCULO EXACTO.

CAPACIDAD DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES  PARA AZOTEAS.

NOTA IMPORTANTE: EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO RECOMIENDA, POR
SEGURIDAD CONSIDERAR; UNA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 4 PULGADAS POR CADA 100 M2 DE ÁREA
TRIBUTARIA..
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LARGUERO L-2
6" MT 12

LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL
R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTS

CONTRAFLAMBEO
OS DE 1/2" Ø

CUERDA SUPERIOR
2 PTR DE 2 1

2 "x2 1
2 " 14 "

MM

STRUTS L1
2- 6" MT 14 EN CAJA

CUERDA INFERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 " 

1
4 "
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DIAGONALES Y MONTANTES
PTR 2"x2"x3 MM

2 PTR 2"x2"x3 MM
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Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a  20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.

1/
3 
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TERRENO
NATURAL

5 rec.
15 esp. @ 15cm=15 L.I.

13 esp. @ 18cm=14 L.S.

5
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5 rec.

ancho de zapata 230

NTN -0.12

ancho de la excavacion 240

C1

Material tipo balasto
compactado  con equipo
mecanico, en capas no
mayores a  20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.
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D1

5 rec.
15 esp. @ 15cm=15 L.I.

13 esp. @ 18cm=14 L.S.

Doblez
80 cms

TIP.

5 rec.

ancho de zapata 230
ancho de la excavacion 240

21

Columna de concreto
armado de 50X50 cms.

DETALLE "B"
CANALON Y BAJADA
PLUVIAL

50 mm max. de Grout
no metálico bajo placa
para nivelar.

Placa de 50x50x3/4"

Placa de neopreno 1/2"

C1

LAMINA ACANALADA
ZINTRO R-101, CAL. 26
DE 6.10X1.14 MTS

Pijas autorroscante Ø 1/4

Abrazadera Omega
4" de Ø @ 2.00 mts
y taquetes de 1 1/2".

Canalón de lámina
lisa galvanizada
Cal. 20 Ternium Zintro.

P.V.C.
de Ø 4"

Codos de
4"x45 P.V.C.

PTR de 2"X2"X1/8",
para soportar canalon
pluvial @ 1.50 mts

DETALLE "C"
VER
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