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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NOTAS IMPORTANTES:

1, USESE ESTE PLANO UNICAMENTE PARALA INSTALACION ELECTRICA
2 TODA PARTE METALICA RRIENTE, DEBERA CONECTARSE SOLIDAMENTE A TIERRA.

TUBERIA, G5t
& DSESE CANALIZACION, CURVAS ¥ PvC INSTAL N CONCRETO.
 DESERA UTLIZARSE CAIA OE REGISTRO CON SOSRETAPA. EN TODAS LAS SALIDAS DE CONTACTO £ A5 CURLES S TENGAN DERIVACIONES A OTROS
CONTACTOS, O EL REGISTRO ELECTRICO SEA
6 LA SALIDAS PARA LUMNAFIA DESERAN GONEGTARGE SEGUN LA FICHA TEGNICA DE LAS MISKAS
7. EL COLOR DEL AISLAMIENTO SERA BLANCO O GRIS CLARO PARA CONDUCTOR PUESTO A TIERRA (NEUTRO), VERDE PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
(TIERRA FISICA - CPT), COLOR DISTINTO A LOS ANTERIORES PARA CONDUCTOR DE FASE.
8. EL GABINETE PARA EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEBERA CONTAR CON DESIGNACION NEWA 3.
5. LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN DE TAL FORMA QUE EL LECHO INFERIOR DE LAS MISMAS SE ENCUENTRE A LA ALTURA INDICADA EN EL ESTUDIO DE
ILUMNACION QUE ACONPARA AL PRESENTE PROYECTO

10, PARA RECIBIR LA EL POSTE DESDE EL CUAL SE DARA SERVICIO.
17 EL CONDUCTOR DE NEUTRO DEBERA BE CONECTARSE DIREGTO A Lh CARGA SN PAGAR POR ALGON NEDID 06 PROTECCION.
12 ARA RECIEIR LA, DE ESTAR AL LIMITE

13 EVITAR QUE LA ACOMETIDA GRUGE OTRO TERRENG O CONSTRUCCION.
14, LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 4800
15, EL INTERRUPTOR DEBE ESTAR A UNA DISTANGIA NO MAYOR A 5000 i DEL MEDIDOR
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