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SIMBOLOGIA
A) PUERTAS P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7
—0.80— —0.70— 1.20 —1.00— —0.90— 15 —1.20—
p-1_| Puerta Abatible de 0.80 x 2.10 m de madera prefabricada, ‘ zuerr:a de Puerta Puerta Puerta doble Puerta
perfil de madera 2" Puerta d051 ZO(J)aS Abatible Abatible de abatimiento Abatible de
; e 1.20 x 5
P-2 |Puerta Abatible de 0.70 x 2.10 m de madera prefabricada, e ||| Puerta R—— ||| Abatible de 220'md de 1.00 x 0.80x2.20 de 215 x 1.20x2.20
i " Abatible de -20 m de 220m m de 220 mde m de
perfil de madera 2' 0.70x2.20m herreria . N .
0.80x2.20 m de madera 1, de herreria, de herreria,de herreria, de
p-3 |Puerta de dos hojas de 1.20 x 2.10 m de herreria, de de madera prefabricada, de lamina herreria, lamina losa, lamina lisa lamina losa,
lamina lisa, perfil de 2" 2.b0 ||| prefabricada, | 2.0 | perfil de 2.20 lisa, perfil | 5 Ly de lamina | 2 bo perfilde 2", | 20 perfilde 2", | , b, perfil de 2,
T perfil de madera 2" de 2, lisa perfil acabado de acabado de acabado de
P-4 |Puerta Abatible de 1.00 x 2.10 m de herreria, de lamina madera 2" acab_ado de 2", pintura de pintura de pintura de
lisa perfil de 2" de pintura acabado esmalte. esmalte. esmalte.
p-5 | Puerta Abatible de 0.90 x 2.10 m de herreria, de lamina — — de de pintura
" esmalte. d
losa, perfil de 2! e
p.g | Puerta Abatible de 2.15 x 2.10 m de herreria,de llamina esmalte.
lisa perfil de 2"
V-1 V-2 V-3 V-4 V-5
@ B) VENTANAS
Ventana de Ventana de
120 aluminio blanco aluminio blanco
Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 1.20 ) L un fijoy un un fijo y un
V-1 |m. de ancho por 1.50 m. de altura, de perfiles de aluminio Ventana de aluminio Ventana de aluminio 1.20 :)llz:?;ind; slur::jnlo 10607 corredizo de 1080 corredizo de
de 2" vidrio de 3 mm. blanco un fijo y un blanco un fijo y un di dJ 1y20 = 0.60 m. de = 0.50 m. de
Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 0.80 3 corredizo de 1.20 m. corredizo de 0.80 m. K Zorre |§o e 660m' I ancho por 1.00 - ancho por 0.60
V-2 m. de ancho por 1.50 m. de altura, de perfiles de aluminio 4 ° de ancho por 1.50 m. de ancho por 1.50 m. 050 % % = de alr:c ° zor .rfl m 1.00 E m. de altura, de m. de altura, de
de 2" vidrio de 3 mm. 5 de altura, de perfiles 1. 2 de altura, de perfiles = de al ura, « edpez“\ s S perfiles de perfiles de
Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 14 de aluminio de 2" 3 de aluminio de 2" vidrio stoug:néomne_l = aluminio de 2" aluminio de 2"
V-3 | 1.00m. de ancho por 0.60 m. de altura, de perfiles de 8 & || vidrio de 6 mm. £ de 6 mm. ) vidrio de 6 mm. vidrio de 6 mm.
aluminio de 2" vidrio de 3 mm. ©
Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 0.60
V-4 m. de ancho por 1.00 m. de altura, de perfiles de aluminio
de 2" vidrio de 3 mm.
Mampara de
C) HERRERIA T1 B1 Barandal de Mampara de mp1  Mampara mp2 herreria de
herreria de 90 herreria de oo de herreria herreria
de alt tubular de 1" x ’ de tubular .3: e
T1 Base para tinaco de herreria de con tubular de 2" 3.01 cmdealtoaa o 14 ——1.00—105" x 15"
i base de tubular| 1%" calibre 18 de 12" x 1 )
x 2" calibre 18 1.20x1.20x0.80 mt. ), " ’ %" cali calibre 18, de
Base para tinaco redondo de 2" de 2.00 m de 2" calibre 2.00m de
de herreria de calibre 18, altoy 1.08 de 18, de 2.00 altoy 2.32 de
Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base con tubular de 2" soldado a ancho acrilico mde altoy Y .92 «
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con x 2" calibre 18 0.97 solera de 2" de| T color natural de 1.70 0.90 de 1.70 22%:0[);‘:250
soldadura 60/13, Tensores rendonde de /5", 1.20x1.20x0.80 %" acabado de 6 mm con ancho, de 6 mm con
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada mt.acabado de psin.tura de puerta abatible acrilico uerta
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de %" pintura de esmalte. de 0.65x 1.70 m color Zbatible de
soldada. esmalte. blanco de
0. 030 | L emm. 030 | 1.00x1.70 m
Mampara de herreria de tubular de 1%" x 1 %" Soportes de 0‘,‘23 - Tubo redonde Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base
calibre 18, de 2.00 m de alto y acri\icozde 6 rr?m soIZra de 2" de G023 de 2" calibre 16 EM 100 B3 de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con
con puerta abatible de 0.60 x 1.60 m U invertida a 0238 Tensores Escalera | soldadura 60/13, Tensores rendonde de %", mp3 Mampara
cada 1.43 cm " rendonde de )" de tubular Soportes de solera de 2" de U invertida a cada 12 de herreria
Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base Tz redondo de 1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de A -20 de tubular
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con < gl Placa de 10 cm Soportes d? 2" calibre soldada. de 155" x 1
soldadura 60/13, Tensores rendonde de J5", 2 cuadrada de %" B°'era d_z 2'de 18, Yo calibre
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada Tl soldada. invertida a acabado Tub: dond 18, de 2.00
" g cada 1.36 cm . ubo redonde
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de % | 7 de pintura de 2" calibre 16 mdealtoy
soldada. Tubo redonde B dal de h a de 90 cm d de T 1.70 1.20 de
de 2" calibre 16 arandal de herreria ae cm de esmalte. ensores ancho ,
alto a a base de tubular redondo rendonde de %" ol
Tensores de 2" calibre 16, soldado con Soportes de 25{;:,00
Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base o AN ;Z 10 rendonde de 5" soldadura 60/13, Tensores solera de 2" de blanco de
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con I > Soportes de rendonde de %", Soportes de U invertida a 0.?0 L 6 mm.
soldadura 60/13, Tensores rendonde de %", 40 0.50 solera de 2" de solera de 2" de U invertida a cada cada 1.36 cm
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada ) U invertida a 1.36 cm y Placad de 10 cm
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de /%" cada 1.36 cm cuadrada de 4" soldada.
soldada.
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SIMBOLOGIA:

- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

N.P.T.+:  NIVEL DE PISO TERMINADO.

N.A. NIVEL DE AZOTEA.
+0.00
W@ INDICA NIVEL EN PLANTA.
— — INDICA COTA AEJES Y PANOS.

- LAS COTAS A EJES Y PANOS, DEBERAN VERIFICARSE CON LOS ARQUITECTONICOS Y EN

OBRA.

- SE DEBERAN VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA, ANTES DE
INICIAR CUALQUIER TRABAJO, SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION SE DEBERA

CONSULTAR A LA DIRECCION DE PROYECTO.
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ING. SALOMON JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

VAN

.

SELLO DE APROBACION

DIRECCION DE ESTUDIOS Y

LDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOSJ

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

.
f

NOMBRE DE LA OBRA:

\

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE
MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA

ETAPA)

MUNICIPIO:

UBICACION:

516 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  DISTRITO:JuQUILA
tOCALIDAD:OOO1 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO REGION: 07 - SIERRA SUR

f

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

VAN

INSERTE DATO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

A-0000

INSERTE DATO

PROYECTISTA

CED. PROF: 0000000

.

TIPO DE PLANO:

PLANO DE HERRERIA'Y CANCELERIA

FECHA:
2025

—ESCALA:

.

EL QUE SE INDICA
[ ACOTACION:

METROS

CLAVE DE PLANO:
AIRE-HYC-01

No. PLANO:

JL06*13



AutoCAD SHX Text
ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA


	Sheets and Views
	HERRERIA Y CANCELERIA


