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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLANTA DE INST. ELECTRICA - ALUMBRADO
PRIMER NIVEL PLANTA DE INST. ELECTRICA - ALUMBRADO

SEGUNDO NIVEL

PLANTA DE INST. ELÉCTRICA - CONTACTOS
PRIMER NIVEL

NOTAS IMPORTANTES:

1. ÚSESE ESTE PLANO ÚNICAMENTE PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
2. TODA PARTE METÁLICA NO CONDUCTORA DE CORRIENTE, DEBERÁ CONECTARSE SÓLIDAMENTE A TIERRA.
3. PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN LA TUBERIA, ÚSESE CODO O CAJAS DE CONEXIÓN.
4. ÚSESE CANALIZACIÓN, CURVAS Y ACCESORIOS CONDUIT PVC TIPO PESADO EN INSTALACIONES AHOGADAS EN CONCRETO.
5. DEBERÁ UTILIZARSE CAJA DE REGISTRO CON SOBRETAPA, EN TODAS LAS SALIDAS DE CONTACTO EN LAS CUALES SE TENGAN DERIVACIONES A OTROS
CONTACTOS, O EL REGISTRO ELÉCTRICO SEA USADO COMO PASO PARA CONDUCTORES DE DOS O MÁS CIRCUITOS.
6. LAS SALIDAS PARA LUMINARIA DEBERÁN CONECTARSE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DE LAS MISMAS.
7. EL COLOR DEL AISLAMIENTO SERÁ BLANCO O GRIS CLARO PARA CONDUCTOR PUESTO A TIERRA (NEUTRO), VERDE PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
(TIERRA FÍSICA - CPT), COLOR DISTINTO A LOS ANTERIORES PARA CONDUCTOR DE FASE.
8. EL GABINETE PARA EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEBERÁ CONTAR CON DESIGNACIÓN NEMA 3R.
9. LAS LUMINARIAS SE INSTALARÁN DE TAL FORMA QUE EL LECHO INFERIOR DE LAS MISMAS SE ENCUENTRE A LA ALTURA INDICADA EN EL ESTUDIO DE
ILUMINACIÓN QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE PROYECTO.
10. LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE DE ESTAR COMO MÁXIMO A 35 METROS DEL POSTE DESDE EL CUAL SE DARÁ SERVICIO.
11. EL CONDUCTOR DE NEUTRO DEBERÁ DE CONECTARSE DIRECTO A LA CARGA SIN PASAR POR ALGÚN MEDIO DE PROTECCIÓN.
12. LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE DE ESTAR AL LIMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBRE PUESTA.
13. EVITAR QUE LA ACOMETIDA CRUCE OTRO TERRENO O CONSTRUCCIÓN.
14. LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 4800 mm.
15. EL INTERRUPTOR DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5000 mm DEL MEDIDOR.

Luminaria PaneLed

Especificaciones:

Luminaria PANELED, tipo
suspendidos/empotrados, cuerpo en
aluminio terminado satinado, 100 ~240
V~, 40W, 4600Lm, 4000K, Mod.
OF1095BBNA,marca CONSTRULITA

Luminaria PaneLed

Especificaciones:

Luminaria PANELED, tipo suspendidos/empotrados, cuerpo en
aluminio terminado satinado, 100 ~240 V~, 60W, 6800Lm,
4000K, Mod. OF1096BBNA, marca CONSTRULITA
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AIRE-ELE-01
FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE

MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA
ETAPA)

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

 516 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
0001 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO

JUQUILA
07 - SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN
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