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Base para tinaco de herreria de con tubular de 2"
x 2" calibre 18   1.20x1.20x0.80 mt.

Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 1.20
m. de ancho por 1.50 m. de altura, de perfiles de aluminio
de 2'' vidrio de 3 mm.

Puerta Abatible de 0.70 x 2.10 m de madera prefabricada,
perfil de madera 2"

A) PUERTAS

B) VENTANAS
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V-1
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P-2

V-1

V-2

V-3

V-4

Puerta Abatible de 0.80 x 2.10 m de madera prefabricada,
perfil de madera 2"

Puerta de dos hojas de 1.20 x 2.10 m de herreria,  de
lamina lisa, perfil de 2"

P-3

Puerta Abatible de 1.00 x 2.10 m de herreria, de lamina
lisa perfil de 2"

P-4

P-5 Puerta Abatible de 0.90 x 2.10 m de herreria, de lamina
losa,  perfil de 2"

P-6 Puerta Abatible de 2.15 x 2.10 m de herreria,de llamina
lisa  perfil de 2"

Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 0.80
m. de ancho por 1.50 m. de altura, de perfiles de aluminio
de 2'' vidrio de 3 mm.
Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de
1.00m. de ancho por 0.60 m. de altura, de perfiles de
aluminio de 2'' vidrio de 3 mm.
Ventana de aluminio blanco un fijo y un corredizo de 0.60
m. de ancho por 1.00 m. de altura, de perfiles de aluminio
de 2'' vidrio de 3 mm.
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HERRERIA Y CANCELERIA
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 Barandal de
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 Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con
soldadura 60/13, Tensores rendonde de 12",
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de 18"
soldada.
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U invertida a
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solera de 2" de
U invertida a
cada 1.43 cm

Tubo redonde
de 2" calibre 16
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rendonde de 12"

Soportes de
solera de 2" de
U invertida a
cada 1.36 cm

Tubo redonde
de 2" calibre 16
Tensores
rendonde de 12"

+3.38

Placa de 10 cm
cuadrada de 18"
soldada.

B2  Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con
soldadura 60/13, Tensores rendonde de 12",
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de 18"
soldada.

Soportes de
solera de 2" de
U invertida a
cada 1.36 cm

Tubo redonde
de 2" calibre 16
Tensores
rendonde de 12"

B3

 Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con
soldadura 60/13, Tensores rendonde de 12",
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de 18"
soldada.
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 Barandal de herreria de 90 cm de
alto a a base de tubular redondo
de 2" calibre 16, soldado con
soldadura 60/13, Tensores
rendonde de 12", Soportes de
solera de 2" de U invertida a cada
1.36 cm y Placad de 10 cm
cuadrada de 18" soldada.

 Barandal de herreria de 90 cm de alto a a base
de tubular redondo de 2" calibre 16, soldado con
soldadura 60/13, Tensores rendonde de 12",
Soportes de solera de 2" de U invertida a cada
1.36 cm y Placad de 10 cm cuadrada de 18"
soldada.
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PLANO DE HERRERIA Y CANCELERIA

- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS, A MENOS QUE SE  INDIQUE OTRA UNIDAD.

N.P.T. + :      NIVEL DE PISO TERMINADO.

N.A.              NIVEL DE AZOTEA.

                      INDICA NIVEL EN PLANTA.

                      INDICA COTA A EJES Y PAÑOS.

- LAS COTAS A EJES Y PAÑOS, DEBERÁN VERIFICARSE CON LOS ARQUITECTÓNICOS Y EN
OBRA.

- SE   DEBERAN   VERIFICAR   TODAS   LAS   MEDIDAS    Y NIVELES  EN   OBRA,  ANTES   DE
INICIAR CUALQUIER  TRABAJO,   SI    EXISTIERA    ALGUNA    MODIFICACION  SE  DEBERA
CONSULTAR A  LA DIRECCION DE  PROYECTO.

+0.00
N.P.T.

0.00
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