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TABLERO
"A"

LUMINARIA PUNTA POSTE

ESPECIFICACIONES

1. POSTE TUBULAR RECTO DE 5 MTS

CON NIPLE DE 4"X2",PLACA BASE DE
28X28CM.

2. LUMINARIA PUNTA DE POSTE
ORNAMENTAL, MARCA CONSTRULITA.

3. BASE TRONCOPIRAMIDAL DE
0.60X0.60X0.30M.

BASE TRONCOPIRAMIDAL

ESPECIFICACIONES

1.- CONCRETO F´C=(200 KG/CM2)
2.- 4 ANCLAS DE 3/4 DE DIÁMETRO
3.- SEPARACIÓN DE 19 CMS DE EJE A EJE DE LAS ANCLAS
4.- 4 ESTRIBOS NO. 2 (ALAMBRÓN)
5.- CUERDA EN EL REDONDO DE 8 CMS DE ALTURA Y
TUERCA
6.- 2 DUCTOS CON MANGUERA DE 1"
7.- 1 DUCTO TRASPASADO PARA MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA.
8.- PESO APROXIMADO 285  KGS

DIMENSIONES

0.60 X 0.60 X 0.30 MTS

0.60

0.30

0.60
REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ESPECIFICACIONES

1.-CONCRETO F´C = (200KG/CM2).
2.- MALLA ELECTROSOLDADA.
3.- ESPESOR DE MUROS Y PLANTA DE 4 CMS. CON
ACABADO DE CEMENTO PULIDO. SIN FONDO.
4.- MARCO Y CONTAMARCO DE ÁNGULO DE FIERRO
GALVANIZADO EN INMERSIÓN O EN FRÍO, CON TAPA DE
CONCRETO.
5.- 4 PERFORACIONES PARA DUCTOS DE 3.8 CM DE
DIÁMETRO PARA ACOMETIDA.

DIMENSIONES

40 X 40 X 40 CM

0.40

0.40 0.40

LUMINARIA FAROLED

LUMINARIA PUNTAPOSTE, CUERPO DE
ALUMINIO FUNDIDO Y SOPORTE, CON
TECNOLOGÍA LED.
MOD. OU9032NBCA, 127-277VCA,
75W, 3000K, 9304LM, IP65, MCA.
CONSTRULITA.
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
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EL QUE SE INDICA

METROS

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE

MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA
ETAPA)

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

 516 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
0001 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO

JUQUILA
07 - SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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