
6.
00

N.P.T.+-0.00

Z-1
TL1

3.
00

C1 C1 C1 C1 C1 C1

2.
05

11
.0

5

32.20

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.101.10

A B C D E F

11
.0

5

ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2 ARMADURA A-2

A-
1

A-
1

A-
1

A-
1

A-
1

A-
1

SECCIÓN A-A´
ESC: 1:75ACOT: CMS

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

UNION STRUTS
CUERDA SUP

VISTA LATERAL DE PLACA 

1

C1

Templador de
contraventeo de 1" ∅

Contravientos
OS de 1" ∅

Contravientos
OS de 1" ∅

6"

2"

2"

2"

1"

1"

TEMPLADOR A-36
C0NTRAVENTEO

L-1/STRUTSL-1/STRUTS

5

2 PTR 3"x3"x3.2mm

Diagonal
PTR 2.5"x2.5"x1.9mm

UNION LARGUEROS

CON CUERDA SUP

VISTA FRONTAL

E 70-18

87

12

15

4∅

DETALLE DE ANCLA
SIN ESCALA

5

2.54

ACOT: CMS

cuerda inferior
de armadura

Cuerda superior
de armadura

Diagonal

Tuerca hexagonal

Ver detalle
de ancla

Placa
50x50x3/4"

atiesador
t=1/2

Montante Extremo

Columna
C1

Placa de
neopreno de 1/2"

a

bb

c

a b

b

ISOMETRICO
EN APOYO

eje letra

1000 1000 1000 1000

C
ot

a 
a 

ej
e 

 A
-1

00
00

C
ot

a 
a 

ej
e 

A-
2 

95
00

eje letra

1000 1000
6000

bb

aa

bbbbbb bb bb

aa aa aa aa aa

CUERDA SUPERIOR
PTR DE 3"x3" CAL. 14

DIAGONALES Y
MONTANTES

PTR DE 2"x2" CAL. 14

cc cc cccc cc cc cc cc cccc cc

M
on

ta
nt

e 
ex

tre
m

o 
A

-1

CUERDA INFERIOR
PTR DE 3"x3" CAL. 14

ARMADURA LATERAL A-2
ESC: 1:50ACOT: MM

M
on

ta
nt

e 
ex

tre
m

o 
A

-1

ARMADURA LATERAL   A-2
ESC: 1:50ACOT: MM

eje letra

95
0

eje letra

1000 1000 1000 1000

95
0

1000 1000
6000

1379

13
79

13
79

13
79

1379

1379

COTAS A EJES

SECCIÓN TRANSVERSAL A-A´
ARMADURA  PRINCIPAL A-1

ESC: 1:10ACOT: IN

C
ot

a 
a 

ej
e 

95
0

10
00

2"1/4" 1/4"

2"1/4" 1/4"
SECCIÓN TRANSVERSAL B-B´
ARMADURA  PRINCIPAL A-2

3"

ESC: 1:10ACOT: IN

C
ot

a 
a 

ej
e 

95
0

10
00

3"

B

B´

Detalle de placa
en el eje 1

250250

75
35

0
75

50
0

50
0

500

500

(Perforaciones redondas 
en apoyo fijo, en el eje 1)

500

50
0

50
0

250 250

25
0

25
0

500

50
0

250 250

(Perforaciones oblongas
en apoyo movil, en el eje 2)

25
0

25
0

50
0

Detalle de placa
en el eje 2

250250

75
35

0
75

50
0

50
0

500

500

UNIÓN DE STRUTS
STRUTS-CUERDA INF AR-1 EXTREMOS.

UNIÓN DE STRUTS
STRUTS-CUERDA INF AR-1 INTERMEDIOS.

LARGUERO

LARGUERO

L-2

 6 MT 12 

STRUTS
L-1

 2  6 MT 14 
STRUTS EN CAJA

UNION LARGUERO
CUERDA SUP

UNION CONTRAVIENTOS
CON CUERDA SUP

VISTA DE ABAJO HACIA ARRIBA  

Cuerda superior de
la arm principal

2PTR - 

∅

∅

5

21.59

1/8"-5-10

60

110 en volado

MONTÉN EN VOLADO

5.00

19.00

ISOMETRICO

5

5

VISTA FRONTAL CORTE H-H´
DETALLE PARA CONEXIÒN DE LARGUEROS

4"x4"x1/4"
CLIP DE ANGULO

PIJA AUTORROSCANTE 

LARGUERO 6 MT 12

CUERDA SUPERIOR 
2 PTR 2 1/2"x2 1/2"x1/4" 

ACANALADO RECTANGULAR R-101

DETALLE DE TRASLAPE DE LAMINA
SIN ESCALA

DETALLE DE MONTEN LARGUERO

15.24

LIGAPOLINES
Elevación

SIN ESCALA

VISTA LATERAL

5

Elevación
SIN ESCALA

LAMINA ACANALADA
ZINTRO R-101, CAL. 26
DE 6.10X1.14 MTS

SIN ESCALA

1/4 Ø  x 1" DE LONG.

10.24

5

5

5

ACOT: CMS

Elevación
SIN ESCALA

ACOT: CMS

Columna de concreto
armado de 50X50 cms.

DETALLE BAJADA
PLUVIAL-COLUMNA

50 mm max. de Grout
no metálico bajo placa
para nivelar.

Placa de 50x50x3/4"

Placa de neopreno 1/2"

1

C1

LAMINA ACANALADA
R-101, CAL. 26 DE
6.10X1.14 MTS

Pijas autorroscante Ø 1/4

Abrazadera Omega
4" de Ø @ 2.00 mts
y taquetes de 1 1/2".

Canalón de lámina
lisa galvanizada
Cal. 20 .

P.V.C.
de Ø 4"

Codos de
4"x45 P.V.C.

PTR de 2"X2"X1/8",
para soportar canalon
pluvial @ 1.50 mts

NOTAS GENERALES
ESTRUCTURAS DE ACERO.
1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2.- NIVELES EN METROS.
3.- ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36.
4.- EL ACERO PARA ANCLAS SERÁ ASTM A-36 O A307. DEBERÁN TENER UN RECUBRIMIENTO

MÍNIMO DE 75 MM Y DEBERÁN QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
5.- EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERÁ DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MÍNIMO.
6.- LOS PERFILES  ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERÁN DE ACERO

INDICADO EN LA TABLA DE SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON fy=2531/cm2 PARA
LOS ÁNGULOS; PARA LOS P.E.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA EL POLÍN ZINTRO ESTRUCTURAL
fy=3515/cm2. DEBERÁN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y NO DEBERÁ USARSE HASTA SU
PLENA IDENTIFICACIÓN. NO DEBERÁ TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS
ABIERTAS, LOS DEFECTOS DE ESTE TIPO SERÁN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA.

7.- EL ACERO PARA LARGUEROS SERÁ ASTM; A440; MON-TEN O ASTM 500 PER.
8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES SERÁN

DE ACERO A-307.
9.- SOLDADURA

9.1.- TODA LA SOLDADURA EMPLEADA SERÁ DE LA SERIE E-7018, CUMPLIENDO CON LAS
NORMAS AWS.

9.2.-LA SOLDADURA SERÁ DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRÁN EN SU POSICIÓN TAN CERCA
COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARÁN SEPARADAS MAS DE 5 MM.

9.3.-LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERÁ LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS, ESCORIA,
ÓXIDO, GRASAS, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO. DEBIENDO
QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR
DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA
EFICIENCIA DE LA SOLDADURA.

COMO SE UTILIZA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRÁN  EN SU POSOCIÓN TAN
CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARÁN SEPARADAS MAS DE 5 MM, SI LA
SEPRACIÓN ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE SOLDADURA SE
AUMENTARÁ EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACIÓN.

9.4.- TODA LA SOLDADURA SERÁ CON ELECTRODO E 7018.
9.5.- TODOS LOS SOLDADORES SERÁN CALIFICADOS.

10.- PINTURA
10.1.- TODO EL PREFIL METÁLICO ESTARÁ LIBRE DE POLVO Y ÓXIDOS ANTES DE

RECUBRIR LAS SUPERFICIES, CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER)
ROJO MINERAL DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA Y DESPUÉS UNA MANO DE PINTURA DE
COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LO
INDICADO EN LA VERSIÓN VIGENTE DE  SSPC.

10.2.- LAS SUPERFICIES DEBERÁN  PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24
HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS.

LOS DIÁMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERÁN AUMENTADAS EN LA
SIGUIENTE RELACIÓN:
PARA TORNILLOS DE Ø 1/2"  A 7/8" AUMENTAR 1/16".
PARA TORNILLOS DE Ø 1"  A 1 3/8" AUMENTAR 5/32".
PARA TORNILLOS DE Ø 1 1/2"  A 2 3/4" AUMENTAR 3/8".
EL ESPESOR MÍNIMO DEL GROUT SERÁ DE 25 MM.
11.- LÁMINA

11.1.- LA CUBIERTA  SERA DE  LAMINA ACANALADA CALIBRE 26.
11.2.- LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS

ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES  DEL FABRICANTE.
11.3.- TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL

FABRICANTE.
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DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOSDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

UBICACION:

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
ANDRES HENESTROSA, CLAVE 20DES0223M, LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

SANTIAGO JUXTLAHUACA
SANTO DOMINGO

JUXTLAHUACA
MIXTECA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
INSERTE DATO 

 A-0000 
PROYECTISTA
INSERTE DATO 

CED. PROF: 0000000 

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL
INSERTE DATO 

CED. PROF: 0000000 
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PLANO DETALLES ESTRUCTURALES
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