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Re
fu

er
zo

 e
st

. #
 3

 @
10

 y
 2

0 
cm

50

5
59

5
25

75
5

COLUMNA C1-DADO D1

ESC. 1:25ELEVACIÓN A-A

5

5 rec.
13 esp. @ 15=200 L.I.

7 esp. @ 27.5=210 L.S.

8 var. 1"

CL

"2""2"

"3""3"

Var. 3/8" Ø supVar. 1/2" Ø inf
Doblez
50 cms

TIP.

5
20

5

30

5 rec.
10 rec. 10 rec.

Est #3@10 y 20
cm

C1
8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm

H
 1

/2
 3

0 
@

10
H

 2
/6

 1
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@
20

H
 1

/6
 1

0 
@

10
19

 @
10

Traslapes al
centro de la

altura, no
traslapar

más del 50%.

ancho de zapata 230

N.P.T.+-0.00N.P.T.+-0.00

12
5

TABLA DE REVENIMIENTO DE CONCRETO

ELEMENTO RESISTENCIA

ZAPATAS F´C= 250 KG/CM2 10 CM +-2 CM

DADOS 10 CM +-2 CM

COLUMNAS 10 CM +-2 CM

F´C= 250 KG/CM2

F´C= 250 KG/CM2

FIRMES 12 CM +-2 CMF´C= 200 KG/CM2

DETALLE 1 DE JUNTA
SIN ESCALAELEVACIÓN

JUNTA
1.3 cms

Columna

Dado

Elastoplastic
96 o similar.

Losa de
concreto f´c=
200kg/cm2 esp
12 cms

Fexpan 3/4"

Terreno
compactado al

90% proctor

N.P.T.+-0.00

40

20

Sección  (20 x 40)
Trabe de Liga TL1

10 10

12

40

33

2 16 2
20

2
36

5
2

TL1
Est. # 3

@ 15cm.

(20 X 40)
6 Ø 1/2"

(Trabe de liga)

Plantilla 5
cms de esp.

Acot. cms

rec 2 cms

F´c= 250 kg/cm2

S/E

8

55
7.5 20 7.520

55
7.

5
20

7.
5

20

8

Est #3@10 y 20 cm
4 VR#8 4 VR#/8

DETALLE DE DADO D1

ESC. 1:20CORTE "3"-"3"

33

50
5 20 520

50
5

20
5

20

4 VR#8
Est #3@10 y 20 cm

8

4 VR#8

DETALLE DE COLUMNA C1

ESC. 1:20CORTE "2"-"2"

33

ESC. 1:25

ELEVACIÓN EJE A-B Z1

CL

D1

12
5

25
5

C1

N.T.N.-0.17

5
20

5

30

5 rec.
13 esp. @ 15=200 L.I.

7 esp. @ 27.5=210 L.S. 5 rec.
10 rec. 10 rec.

Distancia entre columnas 550

CL

12
5

25
5

C1

5
20

5

30

5 rec.
13 esp. @ 15=200 L.I.

7 esp. @ 27.5=210 L.S. 5 rec.
10 rec. 10 rec.

50

6 1/2"Ø  TL1 (TRABE DE LIGA)

Est. # 3,1er est. a 5 , 2do a 12.5

50

Distancia a ejes 600

19 Est. # 3 19 Est. # 3

y el resto @15 cms.
Est. # 3,1er est. a 5 , 2do a 12.5

y el resto @15 cms.

Distancia entre dados 545

ancho de zapata 230 ancho de zapata 230

17
5

17
5

N.P.T.+-0.00 N.P.T.+-0.00

8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm

4 var. 3/4 "
y 4 var. 1"

Est #3@10 cm
(2 juegos)

D1

N.P.T.+-0.00

CORTE "1"-"1"
ESC. 1:20DETALLE DE ZAPATA Z1

D1

Plantilla de concreto
5 cm f'c= 100 kg/cm2.

12
5

25
5

8 var. 1"

"3""3"

Var. 3/8" Ø supVar. 1/2" Ø inf

Doblez
50 cms

TIP.

5
20

5

30

5 rec.
13 esp. @ 25=200 L.I.

 7 esp. @ 27.5=210 L.S. 5 rec.
10 rec. 10 rec.

Est #3@10 cm
y a cada 20

ancho de zapata = 230

50 cms

CL

87.5 55 87.5
ancho de zapata = 230

C1

N.P.T.+-0.00

8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm

17
5

N.P.T.+-0.00

CL

D1

D
ad

o 
12

5
25

5

C1

N.P.T.+-0.00

50 cms

5
20

5

50

87.5 55 87.5

ancho de zapata = 230

Z1

20 20

Ex
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 1

75

Material de banco
tipo tepetate
compactado con
equipo mecanico,
en capas no
mayores a 20 cms,
grado de
compactación
promedio de 90%
proctor relativo a
su P.V.S.M

17
5

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.

1/
3 

a 
1

1/3 a 1

85.0 85.0

85.0 85.0
ancho de relleno BM = 400.00

5 rec.
13 esp. @ 25=200 L.I.

7 esp. @ 27.5=210 L.S. 5 rec.
10 rec. 10 rec.

ancho de excavación = 250
ancho de zapata = 23010 10

CORTE "1"-"1" ESC. 1:25

RELLENO Y MEJORAMIENTO Z1

N.P.T.+-0.00

TERRENO
NATURAL

PLANTA

10 rec 72.5 10 rec

5 rec. 7 esp. @ 27.5=210 L.S. 5 rec.

13 esp. @ 15=200 L.I.
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A) ESTRIBO

B) EMPALME

D) GANCHOS
(baston trabes-losas)

180°

C) CONEXIÓN
TRABE-COLUMNA

Trabe

Columna

6 d
v
ú
8 c

m.

Gancho 135°

4 d b
d b

C g

r a

90°

y a
d b

r a
y b=12d b

L d

longitud

anclaje
de

y a

y b

1

6

DESPLAZAMIENTO DE VARILLA 
EN COLUMNA O TRABE

RELACION 1:6 

ay =dobles 90°
=longitud de traslape
=longitud de anclaje
=remate de gancho de 180°
=remate de ganchos de 90°
=radio interior doblez de varilla

=diámetro de la varilla principal
=diámetro del estribo

NOMENCLATURA

e
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v d
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2.5
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4

8
10
12

2.57.6

11.4
9.5

12.7
15.2

10.2
38

30.5

5.1

7.6
6.4

15.2

28.5
19

3.2
3.8

20
29

46
57
69
91

34

30
30
38
51
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77
127
144
191

2.5
3.2

12.7
10.2

7.6
6.4
5.1
3.8

12.7
10.2

5.1

7.6
6.4

3.2
3.8

2.5

15.2 57.1515.2

y y CrVar.

# (cm)
a b

(cm)
g

(cm)
a

(cm)
Le d
(cm)(cm)

DETALLES ADICIONALES DEL ACERO DE REFUERZO
SIN ESCALA TRASLAPES, GANCHOS Y ESCUADRAS

TABLA DE ACEROS

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESC 1:100

PLANTA DE CIMENTACIÓN
CUERDA INFERIOR      ESC 1:100
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:
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JUXTLAHUACA

OAXACA
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NOCHIXTLAN

COIXTLAHUACA

SN.PEDRO 
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TEPOSCOLULA

SAN JUAN 

HUAJUAPAN
DE LEON

BAUTISTATAMAZULAPAN 

DE OAXACA A SANTIAGO JUXTLAHUACA
DISTANCIA: 270 KM
TIEMPO APROXIMADO: 4 HRS 50 MIN
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DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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SELLO DE APROBACIÓN

UBICACION:

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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