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COLOCACION DE LA
RED VARIABLE

DETALLE DE GANCHO

PARA RED DE VOLEIBOL 

TUBO DIAM. DE

2" CED. 40

TAPON DE Fo.

Go. CED. 40

VER DETALLE

DE ARGOLLA

DADO DE CONCRETO F'c=

200 KG/CM2, EN CASO DE

SER PRECOLADO SE LE

COLOCARA UN DREN EN

LA PARTE INFERIOR DEL

D A D O  P A R A  Q U E

D E S A G U E  E L  T U B O

TUBO DIAM. DE 2" CED. 40

 C / P I N T U R A

ANTICORROSIVA COLOR

B L A N C O  M A T E .

A R G O L L A S  D E

REDONDO LISO DE 1/4"

Ø  C O N  P I N T U R A

A N T I CO R R OS IV A  Y

E S M A L T E  C O L O R

B L A N C O  M A T E

DADO DE CONCRETO  F'c=

200 KG/CM2, EN CASO DE

SER PRECOLADO SE LE

COLOCARA UN DREN EN

LA PARTE INFERIOR DEL

D A D O  P A R A  Q U E

D E S A G U E  E L  T U B O

LINEAS DE JUEGO

3.15

sin escala

 ANCLAJE DE POSTES

COLOR DE

FRANJA

BLANCO

ROJO

AREA DE

JUEGO

VOLEIBOL

FUTBOLITO

BASQUETBOL

FRANJA

ANCHO DE 

5 cm.

5 cm.

5 cm.

TIPO DE

PINTURA

ESMALTE

ESMALTE

ESMALTEANARANJADO

0.50-1.00

Base para poste.

Anclaje poste de voleibol

Detalle 01

S/E.

LINEAS DE CANCHA DE FUTBOLITO
ESCALA 1:10002

LINEAS DE CANCHA DE VOLEIBOL
ESCALA 1:7503

Procedimiento constructivo.

 �.�� )Dse die]� PinturD.

 UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACIÓN

ELÉCTRICA SE PROCEDE A LOS TRABAJOS DE

PINTURA, PREVIA LIMPIEZA Y RETIRO DE

POLVO Y SUCIEDAD PARA LA CORRECTA

APLICACIÓN DE LA PINTURA

ANTIDERRAPANTE BASE AGUA PARA

ESCENARIOS DEPORTIVOS, COLOR AZUL

CLARO MARCA COMEX, MULTICOVER O

SIMILAR; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE

PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO PARA

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LINEAS DE

DELIMITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE

EDUCACIÓN FÍSICA COLOR NARANJA

BRILLANTE DE 0.05 M DE GROSOR, EN

COLOR ANARANJADO PARA LAS LÍNEAS DE

BASQUETBOL Y DE COLOR BLANCO PARA LAS

LÍNEAS DE VOLEIBOL, SEGÚN NORMA DE LA

CONADE VIGENTE (VER PLANOS), P.U.O.T

(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

 �.�� )Dse once� /imSie]D.

PARA FINALIZAR CON LOS TRABAJOS SE

DARÁ INICIO CON LA LIMPIEZA DEL ÁREA

DE TRABAJO LA CANCHA CON AGUA Y JABÓN

PARA QUITAR LA SUCIEDAD Y MANCHAS QUE

PUDIERAN HABERSE ADHERIDO DURANTE LOS

TRABAJOS PREVIOS EN UN ÁREA 666.54 M2

(20.70x32.20MTS.)

ISOMETRICO CANCHA DE VOLEIBOL
ESCALA 1:10004

LINEAS DE CANCHA DE BASQUETBOL
ESCALA 1:10001

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA.

Codigo Concepto Unidad Cantidad

PTV-01

POSTE DE FO GALV. CED-40 DE 2" DE DIAM DE 3.15 M DE LONG. CON 2 ARGOLLAS
SOLDADAS PARA RED DE VOLEIBOL, INCLUYE:  RED DE BOLEYBOL, LIJADO,

LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVO, APLICACIÓN
DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 100 COLOR BLANCO DE LA

MARCA COMEX O SIMILAR, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS,
CONTRA  DE PVC DE 21/4" PARA RECIBIR POSTE EN PISO TERMINADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

PZS 2.0000

PNT-01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ANTIDERRAPANTE BASE AGUA PARA
ESCENARIOS DEPORTIVOS, COLOR AZUL CLARO MARCA COMEX, MULTICOVER O

SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, TRAZO, LIMPIEZA,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANADOR, SELLADOR, PRIMARIO PARA
RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.  P.U.O.T (POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

M2 650.4400

PNT-02

PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS  EN LINEAS
DE DELIMITACIÓN DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA COLOR
NARANJA BRILLANTE DE 0.05 M DE GROSOR, INCLUYE: MATERIALES, FLETES,

ACARREOS,TRAZO, LIMPIEZA , PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

ML 426.8800

 E S P E C I F I C A C I O N E S.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS
02 

de

 02

RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA

ESCUELA PRIMARIA “RICARDO FLORES MAGÓN” CLAVE:

20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN

JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACIÓN

Distancia desde la ciudad de Oaxaca-Llano Monte, San Juan Elotepec,
Villa Sola de Vega, Sola de Vega; Oaxaca (Obra)=106.00 km.

OCOTLAN
DE MORELOS

ZAACHILA

ZIMATLAN
DE ALVAREZ

//$12

0217(

2$;$&$

A
SAN FERNANDO
MATAMOROS

ESCUELAS

AGENCIA MUNICIPAL

IGLESIA CATOLICA.

CENTRO DE SALUD

A
SAN JUAN
ELOTEPEC

A
SAN JUAN
ELOTEPEC

KINDER

PRIMARIA

Llano Monte, San Juan Elotepec, Villa Sola de Vega,
Sola de Vega; Oaxaca.

GEOREFERENCIA     GRADOS DECIMALES (PUNTO):

Latitud: 16.822774°     Longitud: -97.204864°
UTM (PUNTO)     Zona: 14Q
Coordenada Este: 691285.69 m E  Coordenada Norte: 1860817.99 m N

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

277 Villa Sola de Vega
0014 Llano Monte

23 Sola de Vega
07 Sierra Sur

 ARQ-BFV-01

CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOLITO Y VOLEIBOL

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE PINTADO LÍNEAS DEPORTIVAS

AutoCAD SHX Text
COMPACTACION ÁREA DE CANCHA: EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERÁ CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERÁ A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN AL 90% AASHTO STANDAR. CIMBRA: LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA A PLOMO SEGUN SE REQUIERA. PISOS: SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE f'c= 200 Kg/cm2 DE 12 CMS DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE (3/4"); REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO ACABADO CON VOLTEADOR 13 MM Y SELLO ASFALTICO N° 6 O SIMILAR. EN DADO CASO DE QUE EL COLADO SEA CON CONCRETO PREMEZCLADO SE HARAN LOS CORTES A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE  3 CMS Y SE SELLARAN CON FEXPAN 19 MM ELASTOFLEX 99. SI EN EL LUGAR EXISTE PLANTA MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, CONSULTAR UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. DELIMITACION CANCHA DE BASQUET BOL: EL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (BASQUET BOL). LAS MEDIDAS DE  15.00X28.00 SON A PAÑO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ANARANJADO. DELIMITACION CANCHA DE VOLEIBOL: TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR CLARO Y DIFERENTE AL COLOR DEL PISO, CON LA MEDIDA REGLAMENTARIA 9.00X18.00 MTS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PREPARACIONES PARA LOS POSTES DESMONTABLES CON UNA ALTURA EFECTIVA DE 2.55 MTS, A UNA SEPARACIÓN DE 0.50-1.00 MTS DE LA LINEA LATERAL. LOS POSTES QUE SOSTIENE LA RED DEBEN SER REDONDOS, PULIDOS Y PREFERENTEMENTE AJUSTABLES. DELIMITACION CANCHA DE FUTBOLITO: EL TRAZO ES SIMÉTRICO CON RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (FUTBOLITO). LAS MEDIDAS DE  17.20X30.20 SON A PAÑO INTERIORES. TODAS LAS LINEAS SERÁN PINTADAS DE 5 CMS DE GROSOR EN COLOR ROJO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR LO MÁS LIMPIAS POSIBLES  CON PENDIENTES ADECUADAS. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER CONTAMINANTE, GRASA, MUGRE, POLVO, HUMEDAD, SALITRE, ETC. DESPUES DE PREPARAR LA SUPERFICIE, APLICAR UN SELLADOR DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD SE RECOMIENDA SELLADOR ADHETOP DILUIDO 1 PARTE DE ADHETOP POR 4 DE AGUA. DEJAR SECAR 24 HORAS MÍNIMO PARA APLICAR LA OTRA MANO DEL TOP DEPORTIVO. DEJAR SECAR 6 A 8 DÍAS ANTES DE QUE PUEDAN TRANSITAR SOBRE LA SUPERFICIE PINTADA. APLICAR CON BROCHA, RODILLO DE FELPA O CEPILLO DE CERDA FINA, SE RECOMIENDA HUMEDECER LIGERAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA APLICACIÓN, SE REQUIERE DE 2 A 3 MANOS SEGÚN SEA EL ESFUERZO A QUE SERÁ EXPUESTA LA SUPERFICIE. SE RECOMIENDA ENTRE CAPA Y CAPA SECAR EL PRODUCTO 24 HORAS. 
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