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EL QUE SE INDICA

METROS 03 de 05

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0033A DE
LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL

MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN

INSERTE DATO
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CED. PROF: 0000000

CIENEGA ZIMATLAN
CIENEGA ZIMATLAN

ZIMATLAN
VALLES CENTRALES

AA-ARQ-03

CORTES ARQUITECTONICOS
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ESC. 1:75
CORTE  X-X'  -  CANCHA  DE  FÚTBOL  7

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 0.30 N.P.T. + 0.30 N.P.T. + 0.30 N.P.T. + 0.30

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  RED  PERIMETRAL
PARA  USO  DEPORTIVO  FABRICADO  EN  HILO  DE
NYLON  TRENZADO  CALIBRE  18.  TEJIDO  TIPO
ROMBO  DE  3”  POR  LADO,  Y  2.70  M.  DE  ALTO  E
INSTALADA  A  2.50  M.  DE  ALTURA,  CON
PROTECCIÓN  A  LOS  RAYOS  ULTRA  VIOLETA,
TEÑIDA  Y  TRATADA  PARA  INTEMPERIE,  EN

COLOR NEGRO.

CERCA DE MALLA
CICLÓNICA  DE  ALAMBRE
GALVANIZADO POR
INMERSIÓN  EN  CALIENTE,
CAL.  11  CON  APERTURA
DE 55X55 MM. Y DE 2.50 M.

DE ALTURA.
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED
PARA PORTERÍA HECHA A BASE DE

NYLON TRENZADO DE 5 MM DE
GROSOR TIPO COLMENA.

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA
PORTERÍA-TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE  4" DE

DIÁMETRO DE C-30.

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  PASTO
SINTÉTICO, FABRICADO A BASE DE
POLIETILENO DE 35 MM DE ALTURA, COLOR
VERDE OSCURO, CON UN GRAMAJE DE (850
GM/CM2)  CON  PROTECCIÓN  PARA  LOS
RAYOS U.V.
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SUMINISTRO  Y
COLOCACIÓN

DE  RED  PARA
PORTERÍA

HECHA  A  BASE
DE NYLON
TRENZADO DE 5
MM DE GROSOR
TIPO COLMENA.

HABILITADO  Y  COLOCACIÓN  DE  ESTRUCTURA  PARA
PORTERÍA-TABLERO  A  BASE  DE  TUBO  NEGRO  DE    4"
DE DIÁMETRO DE C-30.
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