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@ IDREL/M/NARES @ Sen Distancia desde la ciudad de Oaxaca - Rio Humo, Santiago
Proyeccion de Ancho de zapata = 200 ambos  sentidos Juxtlahuaca, Oaxaca (Obra)=253.00 km.
| | imDi ivelacié | 9 esp. de 20=180 L.S.
Y B q impizs, troo y mivelocitn | g 1O P 10 ESPECIFICACIONES GENERALES
S ‘ Z1 S s £[9 = =
) |- Ay - 5 2. 5|2 = == GENERALIDADES AGUA
& ;:i [l —22 + t‘:i Canalon oo DIMENSIONES EN_CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE  DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA
_0.74 Columna =3 Zapata de concreto INDIQUEN EN OTRA UNIDAD. NIVELES EN METROS, POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN
de concreto 25§ ] de f'c=250kg/cm2 LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDI-  RANGO DE 6 Y 9.2 \_ Yy,
o o de conc R 3/4— - c C10S Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO
f'¢=250kg/cm2 HUcis = LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENO FIRME A REFUERZO DE ACERO REDONDO CORRUGADO DE GRADO
3 c=250kg/cm Sustitucion de 40 cm del ol. o o | UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.5 M. POR CONTAR CON  DURO FY = 4200 KG/CM2. SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO - AN]- )
71 Proyeccion de Proveccion d 1 terreno natural por material oG Y g (= UN ANALISIS EMPRRICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL  EN LA LIMPIEZA DE LAS VARILAS PARA EVITAR QUE MICRO LOCALIZACION:
/@ ::i _|_ _.———excavacion en royeccion de—~__ _|_ i:i Losa existente mejorado con calidad de N N b I D’ TERRENO BASADO EN UN SONDEO A CIELO ABIERTO, PARA  TENGAN OXIDO SUELTO ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO. v
&/ zapates excavacion en Dado de de concreto de balasto compactado al o ol o |98 & < EL ANALISIS DE LA CIMENTACION SE CONSIDERO 10TON/MZ2. EL ACERO DE REFUERZO DEBERA DOBLARSE EN FRIO Y NO
en material "B zapatas BAP concreto f c=200kg/cm2 95% proctor relativo a su BAP o ' Proyeccion ® g [N8 EN TODOS LOS FLEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA™ DEBERA ENDEREZARSE Y VOLVER A DOBLAR.
en material "B 6" o550 esp 12 cm PVSM 6" 2 de Columna -2 ™N 5 CONCRETO DE F'C=250KG/CM2. SOLO EN LA LOSA DE PISO EL ALAMBRE RECOCIDO DEBERA SER LISO ESTIRADO EN FRIO
Proyeccion de Al jordin | —fc=250kg/cm2 | WPT=t0.15 _\ Al jardin (e S gl = SE USARA CONCRETD DE.FC=200KG (i DE ACUERDO CON ASTW ABY. .
© excavacion en © NTN=40.03 ~ " — ||/ "¢ g/cm ‘ B NTN=+0.0 @ 4 5 Qle1—=<> 5 EMPLEAR CIMBRA COMUN CIMENTACION Y CIMBRA APARENTE RECUBRIMIENTOS
trabres de liga o . = gy A R NA = EN COLUMNAS CON CHAFLANES DE 2CM EN LAS ESQUINAS. * pARA |OGRAR LOS RECUBRIMIENTOS SE RECOMENDA >
en material 8" Plantilla de Zapata de 2x2m O[C 3l EL GROUT SERA MORTERO DE CEMENTO Y ARENA LAVADA,  TILIZAR DISTANCIADORES DE CONCRETO PREFABRICADOS
© Z1 Z1 concreto (5cm) esp 0.25m, f'c=250kg/cm2 °l. ' y © SU PROPORCION 1:4 O UNA FORMULA PREMEZCLADA SN CON UNA RESISTENCIA MAYOR A LOS 250 KG/CM2 AGENCIA
@N ;:i + + 2} o Fomtotkg/omt = —— ol Proyeccign dlo o gE £ CONTRACCION QUE NO MANCHE Y LISTA PARA USARSE,  AGRE GADOS Ry
) Separacién de columnas=2000 S|® de Dado O[S 0 4 > NO METALICO. DEBERAN SER SANOS, DUROS, QUE NO PRESENTEN REAC- A
<P ol< 7 DEBERAN CUNPLIRSE CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO T POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMANO NAXINO
I ; TECHADO DE CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE R WA ,
c Proyeccion de @ | DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 3/4". L0S
S| excavacion en = o —_——— ] s £ (40 318-2019) N CLANIO, A LA DOSFICACION, COLO- - \GREGADOS DEBERAN SER WANEIADOS Y ALMACENADOS DE
B trabres de liga FLEVACION Proyeccion g £ : ACION Y CURADO DEL_ CONCRETO. TAL NANERA QUE SE REDUZCA AL MININO LA SEGREGACION
L s de lgg de Trabe de Liga 3c3 Plantilla de concreto | LOS TRASLAPES DEBERAN SER DE 40 DIVETROS HASTA LA DEGRADACION Y CONTAMINACION ’
2 Z1 o Z1 =28 Fo=100kq/om2 ACEPTRAL THGUPES N0 DER ThopP: B CONCRETO .
(D) - ETE : SE USARA CONCRETO DE RESISTENCIA f'c=250 KG/CM2
©-.| d + +  J s o | &s5 COLUMNA C1-DADO D1 MISHA SECCON WAS DEL 50% DEL REFUERZO PRNCPAL By 1000 (08 HLEWENTOS ESTRUCTORALES Y K6/cua
o — = EL COLADO DE L0S RECUNIRGS DEL P SE DESERA (/i EN Losh DE PO CUYA COMPACAD NO_SERA
3 10 9 esp. de 20=180 L.l 10 FLEVACION PARA COLR EL CARRIL INTERNEDIO SERA DE 24 HORAS.  MENOR DE 0.80 CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 Y
o Ancho de zapata = 200 "wa AGREGADO GRUESO CON TAMARO MAXIMO DE 19 MM, SE
|0 © —— EL ACABADO DE (A LOSA DE PISO SERA PULIDO CON'LLANA W22 S PO oCARLO. DEBERAN CUNPLRSE LS. NORVAS
3 partila inferior /APATA 71 METALIG DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION, DEL AMERICAN
vr #4 en CEMENTO PORTLAND
. sm% CONCRETE INSTITUTE (ACI 318-2019) EN CUANTO A LA
E IR B Losa_existente Z1 ambos sentidos ESPESOR 25 CM A, RN P ek 20\t ELABORACION, DOSIFCACIO, TRANSPORTE, COLOCACION
@g O) —I_ d’e concreto de_9]l —I_ ﬁ 25 Seporocién de columnas = 600 25 XCELERA A SE PODRA UT".lZAR CEMENTO PORTLAND '"PO "| VlBRADO, Y CURADO DEL CONCRHO. \ J
5 f'c=200kg/cm2 50 =0 50 PREFERENTEMENTE, EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA
NPT=+0.15 # .30 36 espacios de 15 = 540 .25 MISMA MARCA COMERCIAL 4 SIMBOLOGIA )
< ‘° i T :
N |
N CARGAS VIVAS SISMO
N Proyeccion de Z1 [ ¢ b5 Carga viva gravitacional: 40 kg Zona sismica: C
Ej o _|_ Ilmp_lezo,_jruzo _|_ ﬁm C ol Carga viva accidental: 20 kg Suelo Tipo: Il
~ | e nivelacion ~ piks B [ Plantilla de . » . Refuerzo VIENTO Coeficiente sismico: 0.5
S S Lvr 5/8" Leoncreto (Som —Estribos de 3/8 vr 3/8 . helicoidal Velocidad regional: 140 km/hr Ductilidad Q: 2
|_0.892.2 17.81 2.2.09 | de fc=100kg/cm2 3/8" ¢ s Perfodo de retorno: 200 afios Estructura grupo: A
-2 24 2 Plantilla=545 35 con un paso N
Ancho de trazo y nivelacion=24 a | | de 7cm Refuerzo |_|S"|'A DE \/ARH_LAS
B helicoidal
TR AB A LJ OS PREL|M|N ARES 72.5 55 72.5 TRABE DE |_|GA TH 72.5 55 72.5 Iontg a ir}iciofr como al 3/8" ¢ ELEMENTO| UBICACIGN | DIAM. | NUMERO | LONG. TOTAL | a b ¢ d |PESO (KG) CROQUIS
200 200 erminar el refuerzo €con_un paso —— ”
o o p o Parilainf. [1/2° | 26 | 504 [594| 4 | 7 | —- | 41.0
SLANTA ELEVACION 93 o ate e Ba de 7em 1 209t purily sup. 13787 26 | 59 [ 594 | 4 | 7 | —— | 227 o
S 4 Var. lorges [3/4"] 8 196 [135( 50 | 11 [ -——| 353 P
1Dado | rotbos  [3/8"| 20 | 139 [139 | - | —— | 156 @ °
f'c=250kg/cm2 Var. Torges [3/47] 8 614 [588 [ 15 | 11 | —— [ 1105
9 5 8 vars. 3/4” a3 f'c=250kg/cm2 w15/ : _J;c
[ COLU M NAS C'] rec.=2.5cm N —I]N]O D1 1%(;,0_'_3.(”?]/4" 1 Columna Estribos 3/8" 87 139 139 . I 67.7 @
; ' Var. larges [5/8" [ 6 2464 [2430] 8 | 9 | --[ 230.6
CORTE D-D CORTE E=F { Trabe | Vor. lorgas [3/8"] 4 | 2430|2430 — | —F— | 544 | ——= ] { ; }
Ancho=200 de . . e et
10 9 espacios de 20 =180 L.S. 10 Liga Estribos |3/8" | 148 154 38|16 | 6 8 | 1276 --
72.5 55 72.5 i
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%‘ l Zapata 71 LO: 1 “
9 | Z1 ——200x200 cm Proyeccion de 71 =71 —ar
@ — O f'c=250kg/cm2 Zapata Z1 d4==1 — J
L) 3 S \D}P T—— 1 == J
D +—=1 1 ————— ~———-7—0Dadg D1 de concreto
——1 de f'c=250kq/cm2
lele S s .
Sk o Dado D1/ i e —= PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 4 ING. SALOMON JARA CRUZ )
33 = g=%5em o I g —=——t——- 8w #6 Relleno compactado al 95% GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
o o 4 = 4 Proctor con material de
f'c=250kg/cm2 93 e e b o asonte ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
=k = en capas de 20 cm SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
*@/ e —) | «————Excavacién Dado DI——PB4C q 11 g concreto — ; Se deberd preparar el terreno donde se desplantard la obra, para ello se limpiard de 9 Colado de Zapatas Z1 .
D para zapatas , $=55cm Z1 L] s de fc= = vr #3020 basura, deshierbard, se quitard arbustos desde la rafz y todo objeto que impida la Después de verificar el nivel de desplante, se deberd colocar la cimbra de madera (ya calafateada k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
220cm x 220cm f'c=250kg/cm2 3 259kg/cm2 — A 14620 construccion. El escombro resultante se removerd del lugar de la obra y se depositard con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto de la zapata respetando las
a9 ol <32 — A2 2 Plantilla de en un lugar designado por la autoridad. Después se nivelard el terreno quitando distancias de recubrimiento del acero y asi evitar su corrosién. El interior de la cimbra se lim—

_ _ kS o - - . = .13 g conc;eto de montones de tierra y rellenando depresiones. Esta tarea se puede realizar con equipo piard de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después se verificard la hermeticidad de la @ . )
g9 1| Le—"Trabe de Liga TL1 = Lo'i'l 50 = = A\ £c=100 kg/cm? manual o con maquinaria. misma para evitar fuga de lechada. Para evitar la segregacién de los agregados durante el colado —DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS——
© H 50x30 cm = 9 |": I R R o o o . o l by /_ - 9 2 Trazo de la obra se deberd armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa.

f'¢=250kg/cm2 Mt J . . . . Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicard aqua para evitar que
g 1y 0 T . 2 Se ubicard el cruce del Eje A con el eje 1 seglin las coordenadas indicadas en el plano : : r
Col el d | O === === == === itectoni h 4 d : R de Io obra. Prelimi t lo plantilla le robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederd a colocar el concreto verificando
olumna RN [ = = = = = = arquitectonico, punto que servira de reterencia pard €l trazo de la obra. Freliminarmente el espesor de la zapata mediante un escantillén y serd de manera continua y sin_tramos. Durante
Z1 de concreto g . _ se marcardn en el suelo los ejes del techado para que de esta manera se hinquen | Fd deberd reali | vibrado cuidand | vibrad dafie la intearidad del d
| - | 10 espacios de 20,=180 L.l 19 Uentes v crucetas de madera- que sivan de apovo al trazado definitivo el colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del armado.
a Dado D1 , g=50cm \<_D1 - Ancho d ta=200 B S Y ; ‘1 poyo - Finalmente, se deberd curar el concreto con aqua. El descimbrado podrd realizarse 24 horas después.
N ¢=55¢m f'c=250kg/cm2 5 5 ncno de zapdata 595 espués se deberd marcar en el terreno y en el piso con cuIF?' color ademds de la !
DI~ #o=250k /cm2 Z1 ' Ancho de excavacion=220 ' . ayuda de hilo las medidas indicadas en los planos ejecutivos. Para ello, se deberd iniciar 10 Armado de Trabes de Liga TL1 ‘ ‘ '
o=2£oukg/em con las referencias dejadas en el lugar por el levantamiento topogrdfico. Sobre la plantilla endurecida se armaréin las Trabes de Liga TL1 con la ayuda de alambre recocido. Se ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
/APATA /1 Una vez concluida esta tarea se recomienda realizar lo rectificacion de las medidas deberd res?etor el didmetro y separacién de las varillos indicados en los planos ejecutivos. Para DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- ara garantizar que las mismas sean las plasmadas en los planos ejecutivos. garantizar la separacion_de las parrillas_se utilizardn distanciadores de concreto con resisitencia mayor
~——Excavacion para - ] ﬁo se debe olvidar que esta tarea incluye la marcacion de las Iineas de corte y el nivel d_la indicada dpurﬂ las Trabes de Liga TL1. Es importante mencionar que el armado de las Trabes de Liga
Trabes de Liga = CORTE A-A de piso terminado indicado en los planos ejecutivos con la ayuda de un testigo”de LT1 inicia desde el primer dado pasando por los dados intermedios hasta terminar con el {Gltimo dado.
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al 95% Proctor con

referencia partiendo del banco de nivel puesto en el levantamiento topogréfico.

5 Corte de concreto existente

Ya marcadas las lineas de corte tanto verticales como horizontales con la cortadora
de disco de diamante de 14" se procederd a realizar el corte siguiendo con cuidado
las lineas antes mencionadas.

4 Demolicion de concreto existente
Después de marcar las Greas se procederd a realizar la demolicion del concreto
existente con la ayuda de un martillo neumdtico y con su correspondiente compresor

11 Colado de dados D1

Se deber@ colocar la cimbra de madera Syc calafateada con un desmoldante especial
para ese fin) Furu contener el concreto de los dados respetando las distancias de re-
cubrimiento del acero para evitar su corrosion. El interior de la cimbra se limpiard de
cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después se verificard la hermeticidad de
la misma para evitar fugél de lechada. Para evitar la segregacion de los agregados
durante el colado, se deberd armar un dispositivo para colocar el concreto adecuada—
mente hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocacién del concreto se aplicard
agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla de concreto. Posteriormente

k DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

4 NOMBRE DE LA OBRA:

SELLO DE APROBACION ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
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a u - - > ) o . : . ¢
g < il il . . teniendo cuidado en no dafiar las Gregs contiguas. L se procederd a colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Durante €l colado
=% = = céﬂgg%r'aslugemtg?ﬁz gng%niie{"')gu Posteriormente, el escombro se depositard en el lugar donde se indique. se geberﬁ realizar el vibrado cuidando que el vibrador noy dafie la integridad del armado.
Losa existente en copag de 20 cm - de f'o=250kg/om2 A5 R 45 g vars §/g (centro) « 5 Excavacion de cepas para zapatas, contratrabes y remates Eg]rqql;n %T:puzg Aeberd curar el concreto’ con agua. £ descimbrado podrd realizarse 24 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO
de concreto de AN e —— ~ Est 3/8'@15 Posterior a la tarea mencionada anteriormente, se excavardn las cepas con magquinaria ‘
@ q |:..Z1 f'c=200kg/cm2-9f 21 | o1 . ‘ : 9 3 {c=23(}|jrq/cm2 (rjespletundo las rrt\eldidus r_nurcode. E{] gsltu t’tlore(fl, se deberd seporuP el lmutﬁrioliextgqulo 12 Relleno compactado de banco MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO,
— NPT=+0.15 ~1 < ( ) ma= e la capa vegetal superior y el material Gtil inferior que servird para el rellenado de las Teniendo las Zapatas Z1 v los Dados D1 colad durecid d Il
D1 cepas. En el caso que se encuentre material no Gtil se deberd separar para destinarlo |:Sm%ré ‘(’,S“’SSe °e‘t’,§r§, es zrc(i)rs un?fo(ﬁfnemer?&qefsm%tgﬂqr rggll gz ig”g;gcgeebgmr:% enar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
vr #4 como desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberd afinar el fondo calidad sub-rasante, en pcq as no mayores de 20 cm de espesor. Estas capas se irdn
| [ —| s . [ H
Q 6 vars. 4/8" 3 cuidando su nivelacion. Aunado a esto, se verificard la calidad del material encontrado compactando una a la vez,p hasta qlcgnzor un grado de comppoctocién del 95% Proctor . UBICACION: .
a ) — — Il 2 vars, 3/8" (centro) vr con el material indicado en el apartado del expediente referente al sondeo a cielo abierto. afiadiendo la cantidad de agua que sea necesaria. Esta tarea se puede redlizar ya seq MUNICIPIO: ' SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO: JUXTLAHUACA
3598 7 . Sk LN 4 fa] 7N o sk ey CH, oo i s > A oo, e © o S o ekt g e donr ol g o
(S =
= |trﬁq=3 4g/cm me}orudo y/o pedraplén, segiin las indl)g:ociones del supervisor. %%m[gglgélgn.de Columnas C1 ( j
s X = vr #4 7 Plantilla de concreto simple Se deberd colocar la cimbra de madera Sya calafateada con un desmoldante especial DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
i Z Zapata 71 Z1 D Antes de colocar la plantilla se deberd compactar el fondo de la cepa con pisén para ese fin) guru contener el concreto de las Columnas C1 respetando las distancias
4q ~\ <l—9200x200 cm OD1 de mano para evitar posibles asentamientos. Durante este proceso, se agregard o de_recubrimiento del acero S)Gm evitar su corrosion. Se verificard la verticalidad de los
i D1l fc=250kg/cm2 0\ quitard material para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderd cajones (en ambos sentidos) y se evitard su torsion. El interior de la cimbra se lim—
= g z — — una capa de concreto simple de 5 cm de espesor con una resisrencio de 100 piard de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Para evitar la segregacién de los
E Separacién de columnas=2000 SBOREA v T g v I - PRESSRS | 45 % 4.5 kg/cmf que funcionard como plantila. En el caso de las Trabes de Liga TL1, esta agregados durante el colado se armard un dispositivo para colocar el concreto adecua— INSERTE DATO INSERTE DATO
a U S U = plantilla d Y 1 6.5, tarea se repetird después del rellenado de cepos. ' damente hasta el fondo del cajon o bien se deberd usar tubo tremie. Después, se ve— DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
Z AP A-|- AS Y D AD OS 5, CT=25 .3 coanr::;eﬁt]o ge 25 8 Armado de Zapatas 71 v Dados D1 rificard la hermeticidad de la misma para evitar fu?a de lechada. Antes de la colocacion A-0000 CED. PROF: 0000000
15 Plantilla=40 15 £=100 kg/cm2 —_— p y del concreto se aplicard agua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla. DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

obre la plantilla endurecida se armardn las parrillas de las zapatas con la ayuda de alambre
Sobre la plantilla endurecid an las parrillas de las zapat la ayuda de alambi
MEDIA PLANTA Excavacion=70 TRABE DE LIGA TLT recocido. Se deberd respetar el diGmetro g separacién de las varillas indicados en los planos
ejecutivos. Para garantizar la separacidn de las parrillas se utilizardn distanciadores de concreto armado. No se debe olvidar que al finalizar el colado se deberdn colocar las anclas en
TRABE DE |_|GA TL'] ARMADOS con resistencia mayor a la indicada para las zapatas. Después se armardn los Dados colocando la parte superior de las columnas. Finalmente se deberd curar el concreto con aqua. El INSERTE DATO
= l:lspratqs de su armado sobre la parrilla inferior de la zapata abriéndolas segdn se indica en descimbrado podrd realizarse 24 horas después. Posteriormente, se cimbrard la corona CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL J
SECCION TRANSVERSAL

Posteriormente, se colocard el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el
colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del

ano de obra civil. de las columnas para colar una capa de 4 cm de espesor con mortero grout nivelante k CED. PROF: 0000000
que servird de apoyo a las placas metdlicas de las armaduras.

TIPO DE PLANO: \

/4
L PLANO ESTRUCTURAL CIMENTACION

 recHA CLAVE DE PLANO: —— )
2025 AA-EST-02

ESCALA: No. PLANO:

NDIRECCIAN. DE ECTLINIOS V PROAVECTNACS _J EL QUE SE INDICA
DIMNCOUIUN DE COTUUIVO I Fr NIl Coruo ACOTACION: de
Yy, \_ METROS J U Y



AutoCAD SHX Text
EL CALVARIO

AutoCAD SHX Text
AGENCIA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
ESCUELA PRIMARIA

AutoCAD SHX Text
OAXACA DE JUÁREZ

AutoCAD SHX Text
OAXACA DE JUÁREZ

AutoCAD SHX Text
SAN PABLO ETLA

AutoCAD SHX Text
VILLA DE ETLA

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO SUCHILQUITONGO

AutoCAD SHX Text
SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

AutoCAD SHX Text
ASUNCIÓN  NOCHIXTLÁN

AutoCAD SHX Text
SANTO  DOMINGO YANHUITLÁN

AutoCAD SHX Text
SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO

AutoCAD SHX Text
TLAXCO

AutoCAD SHX Text
SAN MARTIN  ITUNYOSO

AutoCAD SHX Text
PUTLA VILLA DE GUERRERO

AutoCAD SHX Text
RIO HUMO COPALA SANTIAGO JUXTLAHUACA


	Sheets and Views
	CIMENTACION
	pluv
	plut
	plub



