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cOPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN

OTRA" UNIDAD.

SOLDADURA
LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES-

CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL
EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN- DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE

TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE— EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  NINGUN CASO  ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA

A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR-

UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES-
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN

SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON

GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER

TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS

CALIFICADOS.

DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE RECUBRIMIENTO CON PINTURA
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA  TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA

CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-

PERFICIE.

DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

87

P.ER.
2"X2"X1/8"
3. EN DIAGONAL

Soldar los bordes inferiores

101

en caja

4'x4"x1 /4" Tornillo
de 10mm ¢

E701 e

UNION
STRUT-CUERDA SUP
SIN' ESCALA
50
2.5 45 2.5

Proyeccion

de cuerda
/ inferior

50
35

Proyeccion
de placa
base

Var 3/47¢

ANCLAS

EN COLUMNA
ESCALA 1:10

Ligapolin .1
arquero rdo 1/27¢

6 Z 12 LIGAPOLINES

ELEVACION
SIN' ESCALA

\ Cuerda Sup de la
—~—armadura AR-1

2 angulos
/A

388

~——Montante extremo
de la Armadura AR-1
P.ER. 4x2°x1/8"

Cuerda Sup de la / T~

urmod’lljra” AR—Z” (
PER 3"x3"x1/8 P4

‘WEWB

UNION

CON ARMADURA AR-2
SIN ESCALA

E701 8%
A\ ‘ N\

U N
Cuerda Sup de la
\/_ armadura AR-1

Cuerda Sup de la
armadura AR—-2 2 anqulos

PER 3"x3'x1/8" N y I/
—l E7018 >—\7®\
3
3 Montante ext
ontante extremo
/’/ \‘ de la Armadura AR-1
—P.ER.
#52x1/8"
bt
X
UNION
CON ARMADURA AR-2
SIN ESCALA

Larquero

6 ZE 12
o, 2gulo
x4 X1/4 tornillo
de 10mm ¢
_ ——

e
— UNION

LARGUERO—-CUERDA_SUP
SIN' ESCALA

La placa deberd tener

Montante un acabado de pulido

3 P
extremo |2 en el drea que va a
2 P.ER. | o  estar en contacto
or|ir con el grout

o

4%2"x1/8"
Plac 2701
de 3/4% 3¢
S X I3
Cuerda Inf de la

- \
armadura principal !
2 punguIFz)s { i ) % 9
33x1/4" |:%
. lr‘%
~
Agujero oblongo N\ g D +<{7018
25/8" x 7/8" 3

(3 x 3/4diGmetro) 2239 2259
44,99

PLACA BASE

DE ARMADURA
ESCALA 1:10

E70183] 50-300

tornillo
de 10mm ¢ \Angulo
Strut 475x4°x1 /4
26 ZE 12

en caja —"—<3 50-300 “E7018
UNION DE STRUTS
CON CUERDA INFERIOR

ESCALA 1:10
—101.6 50.8 |
[ i
N
I
Strut
26 ZE 12 Larquero
|-|-| en caja 6 ZE 12
STRUT LARGUERO
ST—1 (=1)
ESCALA 1:5 ESCALA 1:5

Nmms
N \ NN

Cuerda Sup de la ( \
armadura AR-1 Cuerda Sup de la
2 angulos armadura AR-2
3'x3"x1/4 N PER 3"x3"x1/8"
/®T<E7018 K
3
Montante ext /
ontante extremo
de la Amadura AR-1 | 7 \\
P.ER.
4%2x1/8"
74
/ 2
UNION
CON ARMADURA AR-2
SIN' ESCALA

29
1
6 ZE 12—= ——6 ZE 12
=——1—6 H—'——_.
9 — Angulo
AN ! 541 /4"
I':7018>_3|7 tornillo de
10mm ¢
CON CUERDA SUPERIOR
ESCALA 1:10
-2 La pluct? éiebgré tei.r(ljer
un acabado de pulido
perforacion (il Montonte en el drea que Bu a
con brocg gxtpreénrg estar en contacto
de 9/8 g o el grout
o Placa
de 3/4"

441 /4" - -é—é ool

45
_20.32
LTS

3 20@]] |O

Cuerda Inf de la

T armadura principal

I 2 angulos

3"x3%1/4"

< 4
|2 E7 ﬁ>@'®/ © Ancla de 3/4”
wn rosca estdndar

~ 225 ., 225

PLACA BAS

£

DE ARMADURA
ESCALA 1:10

tornillo de i ;
10mm ¢ T<3 £7018

Angulo i <

=1

Strut

Strut —=
2 perfiles 37 4447 3
6 ZE 12 1
en caja
29

LF?T{%% armadura principal
Liga polin 2_angulos
o 1/26 wol 26 31 /4
i
<
Strut Diagonal
26 Z 12 4 \ extrema
en caja P.ER.
’ =1 "
/ - m\merdo sup de la
" | ‘_g;’t’;:%‘;e armadura AR-2
v Ll PER i
v I 1 /8" 3"x3x1/8
_ I
Diagonal Cuerda Inf de la
P.ER. armadurg AR-2
2'x2"x1/8" —33%1/8
Cuerda Inf de la
armadura principal
E701 3 2 anqulos
3"3'%5/16"
Placa de 3/4"

Didm:45cm—z

UNION DE STRUTS

—1—2 perfiles
6 ZE 12
en caja

CON CUERDA INFERIOR
ESCALA 1:10

Cuerda Sup de la

5 cm de Mortero

—

Grout no metdlico

IN——=Ancla de

1" de ¢
A-36
Redondo liso

@\/
PLACA BASE

Y EXTREMO DE ARMADURA
ESCALA 1:10

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

r MACRO LOCALIZACION: 1
Distancia desde la ciudad de Oaxaca - Rio Humo, Santiago
Juxtlahuaca, Oaxaca (Obra)=253.00 km.
\_ _J
[ MICRO LOCALIZACION: N
Ao
MUNICI&LQ
\_ J
é )
SIMBOLOGIA:
\_ )
(75 )
f=ob | INFRAESTRUCTURAS
\__ )
é ING. SALOMON JARA CRUZ )
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
( , )
———DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS —
ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACION ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
k DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS J
- NOMBRE DE LA OBRA: )
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE RiO HUMO,
MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
UBICACION:
MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO: JUXTLAHUACA
LOCALIDAD: RIO HUMO COPALA REGION: MIXTECA "/
( DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: 1
INSERTE DATO INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
A-0000 CED. PROF: 0000000
DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
INSERTE DATO
9 O S y
[ \

L

TIPO DE PLANO:

PLANO ESTRUCTURAL DETALLES

)

.

EL QUE SE INDICA

 recHA CLAVE DE PLANO: —— )
2025 AA-EST-04
ESCALA: No. PLANO:

ACOTACION:

e )L 04 « 05

J



AutoCAD SHX Text
EL CALVARIO

AutoCAD SHX Text
AGENCIA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
ESCUELA PRIMARIA

AutoCAD SHX Text
OAXACA DE JUÁREZ

AutoCAD SHX Text
OAXACA DE JUÁREZ

AutoCAD SHX Text
SAN PABLO ETLA

AutoCAD SHX Text
VILLA DE ETLA

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO SUCHILQUITONGO

AutoCAD SHX Text
SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

AutoCAD SHX Text
ASUNCIÓN  NOCHIXTLÁN

AutoCAD SHX Text
SANTO  DOMINGO YANHUITLÁN

AutoCAD SHX Text
SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO

AutoCAD SHX Text
TLAXCO

AutoCAD SHX Text
SAN MARTIN  ITUNYOSO

AutoCAD SHX Text
PUTLA VILLA DE GUERRERO

AutoCAD SHX Text
RIO HUMO COPALA SANTIAGO JUXTLAHUACA


	Sheets and Views
	DETALLES
	pluv
	plut
	plub



