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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A
Instalacion de canalones laterales y boé'antes S
Posteriormente a la instalacion de la [dmina se procederd a instalar 3 3 3
los canalones laterales y las bajantes de tuberia’ de PVC de 6 de i
didmetro, sujetos a las “columnas. =
Limpieza general de la obra. , =
Como tarea final de la obra se deberd realizar N
una limpieza general depositando la basura en
el lugar que indique las autoridades. \Q\@Q
R
\\\@. @/
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ESPECIFICACIONES  GENERALES =] e
Z |1y fc=250kg/cm2
DIMENSIONES SOLDADURA 2
En centimetros, excepto en las que se indiquen  Las superficies por soldar deberan limpiarse de -
en otra unidad. . . escamas_sueltas, escoria, oxido, grasa, humedad 5
Las cantidades de materiales no incluyen desper— o cualquier otro material extrano,” debiendo que— 'S
dicios y la del acero no incluye traslapes. dar teEsusa uniformes ){ libres ?e rebottaos yd no o
resentar desgarramientos, grietas u otros ‘de— :
ACERO ESTRUCTURAL Fectos que pugedan disr_ninuig la eficiencia de la pH .
El acero a utilizar debe contener la marca de soldadura. como se utilizara soldadura de filete, BAP 6 BAP 6
identificacion del proveedor, y no deberan usarse las piezas se pondran en su posicion tan cerca Tubo FNC Tubo PVG
hasta su plena identificacion” mediante un ensayo, como sea posible y en ningun caso estaran hid. 6 # Cancha de Basquetbol hid. 6" ¢
para_determinar_sus propiedades mecanicas. Se  separadas mas de 5 mm. si la separacion es _ NPT=+0.15
usard acero a36 con esfuerzo de fluencia de igual o mayor a 1.6 mm, el lado de| filete de NTN=+0.03 —— i ——_ NIN=+0.03
soldadura se aumentara en una cantidad igual a RAE RAP
3230 kg/cm2 para diagonales y montantes. De  la separacion. toda la soldadura sera con elec— H aﬁtﬂ z H
515 kg/cm2 para largueros y struts. los perfiles trodo E7018. todos los soldadores deben ser H = 2000 H H
a U_tl|l%0r ng_ ??beraln t%n?r %orceduras, td%tl) ec%s calificados. = e o _H
ni juntas abiertas. los defectos muy notables de
esté tipo serGn motivo de rechazo e Ia pieza,  RECUBRIMIENTO CON PINTURA o TECHADO
El material ocupado no debera contener oxidacion Toda las superficies de acero debera estar limpia
en ninguna parte del elemento y por lo tanto de polvo y 6xido, antes de recubrilas con una ELEVACION
deberd” estar limpia en toda su’superficie. mano de ‘primer de 3 milésimas de pulgada ESCALA 1:100 ;

CALCULO PLUVIAL

El cdlculo de la capacidad hidrGulica de las ba-
{gnt_es se realizd con la formula general de con—
inuidad y la de manning. El expediente de este
proyecto, en el apartado de instalaciones contiene
el andlisis y cdlculo de esta instalacién pluvial.
Derivado del mencionado_cdlculo resulta que es
suficiente con cuatro bajantes de 6 de didmetro
desaguar el presente techado.
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después se una mano de pintura de color dé 3

milesimas de pulgada.
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Juxtlahuaca, Oaxaca (Obra)=253.00 km.
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