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CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA

CODIGO CONCEPTO CANTIDAD

|_CANTIDAD |
EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO Il DE 0 A-2.00 MDE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AFINE,
EXCAM  |HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARALA CORRECTAEJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T. DE ACUERDO ALAS NORMAS
SCT.N.CTR.CAR 1-01-003/11.

PLANTILLADE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA
PLANTS F'C= 100 KG/CM2.DE 5 CM. DE ESPESOR CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CMP.U.O.T. DE ACUERDO ALA

NORMA SCT-N-CTR.CAR-1-02-003/04.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACE3CIMT (ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T.

DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
004/02

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACE4CIMT |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T.

DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
004/02.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 8
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACESCIMT |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T.

DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
004/02.

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, CON
UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM TMA. 3/4" HECHO EN
OBRAINCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
CNCCIM |COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA.

P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-
02-003/04.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL
95% DE SU PVSM CON COMPACTADOR MANUAL EN
TERRENO TIPO Il (MEDIO) AUNA PROFUNDIDAD DE
RELLEXC |2.00 MINCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAY MANO DE
OBRAP.U.O.T. ALAS NORMAS SCT-N-CTR-CAR 1-04-

002/11, N-CTR-CAR 1-04-003/14, N - CMT-1-03/02, N-
CMT-4-02-001/16.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURADEL NO. 3

FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACE3ESTC [ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T. 12

DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-

004/02.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURADEL NO. 8
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACESESTC [ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T.

-
w

DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
004/02.

CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE

F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DE

CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO,
CNCESTC | ERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,

1
0
MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA

18.00
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
ANCLAEN "L" DE 1" DE DIAMETRO CON VARILLALISA A/
36, CON UN DESARROLLO DE 110 CM CON ROSCAEN
UN EXTREMO, INCLUYE: 2 TUERCAS Y 2 RONDANAS,
ANC-A36 | TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, 48.00
FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMAN-CTR-CAR-1-02-
005/01

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

CIMENTACION:

1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO,
AS| COMO PARA EVITAR

ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO.

2- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 415.80 M2, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE
NIVEL, APOYANDOSE CON UNA

CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, AS| COMO UN ALBANIL Y UN PEON, PARA MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y
ESTACAS DE MADERA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

3.- EXCAVACION DE CEPAS, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN SITIO
PARA LA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASi COMO LA COMPACTACION
PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE
COMPACTARA EL FONDO DE LA EXCAVACION Y SE SUMINISTRARA MATERIAL TIPO BALASTO DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO
EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA
POR CADA

BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE %’ Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE
CAPACIDAD), P.U.O.T de

acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON
VARILLA CORRUGADA DEL # 3,

4Y 8 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15
CMS Y EN LECHO

SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.27.5 CMS DE SEPARACION; DADOS (D1) ARMADO DE 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA
10 Y20 CMS Y EN LA

ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 8 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON DOBLECES DE 50 CMS, REFORZADA
ESTRIBOS DEL#3 A

CADA 10 Y 20 CMS; VERIFICANDO SU SEPARACION, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU
POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T

(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)..

UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS
CON VARILLA DEL #4 EN

EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 27.5 CMS DE SEPARACION
AMARRADAS CON

ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 55 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE
RECOCIDO. SE COLARAN DE

FORMA MONOLITICA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

6.- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU CORRECTA
COLOCACION PARA EVITAR

DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.

7.-COLADO DE CIMENTACION CON CONCRETO FC = 250 KICM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4
DE AGUA, 3 BOTES DE

ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25
MTS Y DADOS (D1) DE

55X55 CMS, EN FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE
VERIFICARAN LOS NIVELES,

REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A
LA COMPRESION DE

ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE) P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE DE LA MISMA EXCAVACION, SE PROCEDERA A RELLENAR Y
COMPACTAR CON UN COMPACTADOR MANUAL HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARA POR

CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M.

9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION
EN CAMION VOLTEO AL 1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS
POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION.

ESTRUCTURA DE CONCRETO:

10.- SE HARA EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10y 20
AMARRADAS CON ALAMBRE

RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON
LA SECCION Y ALTURA

DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACION, CON SUS ESTACAS,
PIES DERECHOS Y

PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).

SE COLOCARAN Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L”
DE 1" DE DIAMETRO,

CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRAN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA).

11.-SE PROCEDERA A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F'C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERISTICAS
DESCRITAS EN EL APARTADO

DE CONCRETO EN CIMENTACION PARA SU ELABORACION. SE UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA
EXPULSION DE AIRE. SE

VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE
CONCRETO PARA LAS

PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y
VERIFICANDO EL NNIVEL

CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

A SANTIAGO
JUXTLAHUACA

MACRO LOCALIZACION:

PUTLA
DE GUERRERO

CD. DE
OAXACA

DE_OAXACA A LA SABANA COPALA
DISTANCIA: 2 .
TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hr., 47 min.

J

AY4

CARRETERA

MICRO LOCALIZACION:
ﬁ“ MINISUPER

[ $ |cancHAs

CALLES ALEDARNAS

AREA DE TECHADO

~

mn[éﬂ AGENCIA
E‘ﬁ]‘j IGLESIA

.

SIMBOLOGIA:

HE
\

>
&
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INFRAESTRUCTURAS

r

ING. SALOMON JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

\(

SELLO DE APROBACION

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS —

J
w

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

\ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

v,

r

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA

LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO
JUXTLAHUACA

LOCALI
.

DAD: LA SABANA

MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA

UBICACION:

w

DISTRITO: JUXTLAHUACA
REGION: MIXTECA

r

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

J \L

A-2417

ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNANDEZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNANDEZ
PROYECTISTA
CED. PROF: 6472958

J

o

TIPO DE PLANO:

\

PLANTA DE CIMENTACION

)

FECHA:
JUNIO/25 P-CIM-01
ESCALA: No. PLANO: ——————————
1:200
—enea—])| 03 de 07
\ METROS ) \_ y

CLAVE DE PLANO: — 3
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