N , A
> 4 MACRO LOCALIZACION:
@ < 1540 , CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA . NGRLAN
S PN 770 770 CODIGO CONCEPTO CANTIDAD |UNIDAD “
B o f " LARGUERO DE PERFIL ! PLACA DE NEOPRENO DE 1/2" DE 45X45 CM. INCLUYE:
15.40 MONTEN 6 MT 12 GROUTNM MATERIALES, CORTES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPOY A SANTIAGO
+ 0740 2ANGULOSDE 23 | .o HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LANORMAN-CTR-CAR-1- JUXTLAHUACA
S~ 'ff A . LARGUERO DE PERFIL P ,;’_’L____. - I PIRoEE 02-005/01 LA SABAN&\ \
SRR ECAATONTER O ML T2 S 2 PLACA BASE DE 3/4" DE ESPESOR CON ACERO A-36 DE 45X45 CM. %
| PLAAZS 3/4 INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACION, KG
LAMINA GALVANIZADA - MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
CAL 26 LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 ABASE DE DOS wh e
- 2 ANGULOS DE 2 1/2" X 1/4" EN CUERDA SUPERIOR (A), DOS 7~ N
- o ANGULOS DE 2 1/2" X 1/4" EN CUERDAINFERIOR (B), PTR DE 2" X ;693%70%% (
CANALON CAL 24 1/8" EN MONTANTES DIAGONALES CENTRALES Y DIAGONALES ~ PUTLA
PENDIENTE PENDIENTE CSPTR4-11 |[EXTREMOS (C), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, 147993 | KG DE GUERRERO
TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4' ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BlsTaNGIs, B35 A COPALA.
p . HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMAN-CTR-CAR-1- \_ TIEMPO DE RECORRIDD: 5 - wiiy 1. g
+ ) T ) - T 02-005/01. 7 ~
N ARMADURA A2 ABASE DE DOS P.T.R.DE11/2"X1/8" CALIBRE 14 2N
12 separadores @ 1.50 cm. EN CUERDA SUPERIOR (A) Y CUERDAINFERIOR (B), P.T.R. 1 1/2" CARRETERA MICRO LO%“IZI\A'IAI\\ICI:SlgﬁR
ARMADURA A-1 PULG. CALIBRE 14 EN MONTANTES Y DIAGONALES (C), INCLUYE: ﬁﬁﬁﬁﬁ AGENCIA
ARCSTR2-14 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, 100234 | KG CALLES ALEDARAS [ ] cANCHAS E‘ﬁ)’j =14\
L J | SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, AREA DE TECHADO
2 - PVC 4" MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. DE ACUERDO A
o0, 0% oo | ] ‘ LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
o ol e ‘ LARGUERO (L1) DE 6 MT 12) DE 6.00 M DE LARGO, SOLDADAS CON '
s " TT o S - " - SABANA COPALA
S b [ o 2 6MT12 SOLDADURA70-18 DE 1/8", INCLUYE: MATERIALES, PINTURA 611.28
“© aeed T ESMALTE, ACARREQOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SANTIAGO JUXTLAHUACA, - OAXACA
p PENDIENTE PENDIENTE N i LARGUERO L2 (CANAL MONTEN 6 MT 12) FY=2320 KG/CM2
+ /3/ INCLUYE: MATERIALES, ACARREOQOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
POSTE DE CONGRETO ¢ e CAJABMTL2 |SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, KG
CODO 45° C1 3 11 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
DEPVC 4" - I LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
- : ; i LARGUERO L3 (CANAL MONTEN 6 MT CALIBRE 14 FY=2320 KG/CM2
= ¢ NPT Li7a763 I INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
p: i = i A/ AL B A 1,00 - M CAJABMTL3 |SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,
Em”;- “ = ﬂ O mu? MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
= MmENE = IENE = LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
R A-15] S — PISO DE GONGRETO F'0=200 KG cm\%] ZA-11=F ._E”m y CONTRAFLAMBEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE
= - SN = == TN ‘““ L iy ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS ROSCADOS \ -
N 4 60 ¥ CTRF1/2 CON TUERCADE ALTARESISTENCIA EN CADA EXTREMO,
PENDIENTE PENDIENTE t W QBUD INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, r N\
k \ 4 ] N ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO ALA SIMBOLOGIA:
2.30 0 2.50 NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. :
' I I CONTRAVIENTO PARAESTRUCTURA ABASE DE REDONDO LISO
O e ra n Sve rS a DE 1/2" DE DIAMETRO, SOLDADO ALA ESTRUCTURA, INCLUYE:
e CNTCAB1/2 | APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, KG
© ESC 1 75 EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA N-
50 CTR-CAR-1-02-005/01. PUNTO UBICACION
07 f 770 770 A 07 CONTRAVIENTO PARAESTRUCTURA ABASE DE REDONDO LISO & COLUMNA
| ' K ' = DE 3/4" DE DIAMETRO, SOLDADO A LAESTRUCTURA, INCLUYE: é%JEAG[\)éTRDE ACUAS PLUVIALES
2 ANGULOS DE2§ 1 LAMINA LARGUERO DE PERFI CNTCAB3/4 |APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, KG O DEAGUAS
| ESPALDA - ESPALDA ™\19.59 CAL. 26 —PENDIENTE
' : EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA N- N.P.T.NIVEL DE PISO TERMINADO
LARGUERO DE PERFIL . A R OR6PTRDE 27" x3" CTR-CAR-1-02-005/01. R A .FPQ.EGISTRO DE AGUAS
e EN-GAJA MONTEN 01T 12 | 1 —g— S SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTAA BASE DE LAMINA o PLUVIALES
T == LAMINA GALVANIZADA ; B.ABBAJADA DE AGUAS PLUVIALES
PENDIENTE PENDIENTE T e \ . CAL 26 GALVANIZADA, CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
F i w2l N LAM-26 - . M2 ZA—1ZAPATA
= C.o 79 ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
~c° ==y, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. CTCOLUMNA
2 = /} ! 1.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA
P A 5 ' GALVANIZADA CAL. 24 CON UNASECCION DE 0.25 X025 MY
o) 3 ERES DESARROLLO DE 90 CM, CON REFUERZOS DE ANGULO DE
CAN-GLV24 | FIERRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, ML
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
‘*L DE ACUERDO A LANORMA NMX-AA-176-SCFI-2015. k y
o+ A TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4"
| 3 + N
Ly 4 r “\
fo.noJt 15.400 i04740 " T | T ﬂ_[]§ RA RA
| X 7 {20 | INFRAESTRUCTURAS
PLANTA DE CONJUNTO CUBIERTA  Plgnta de Cubiert | o=
q ¥ =
a a e u e a 1558 12 separadores @ 133.00 cm. = J
ESC 1:100 ARMADURA A-1 N\ /
é ING. SALOMON JARA CRUZ )
; 15.40 N GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
| 70 . 70 » ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
M19.59 LGSS?ES? 'a% 1P2ERFIL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
- o - ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
2 ANGULOSDE 23"x}" - - — -
ESPALDA - ES A T 7 g ol \ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS ‘
A A TV
- ERET e g ”””. g, e\
i : i Iy - ’ 2
LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A1) M,@“%\ /%H’\%%m —2' DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
i I i - gy LAMINA GALVANIZADA
LOCALIZ. | DESIG, ELEMENTO PERFILES SECCION fy:kg/cmZ. . M\%’ '.'""“'mlm L 26
b\‘n‘ / | 150 . ‘ 1.50 \’llj / } 1
. _ " " ~ ) \ 1.50 2% | NOTAS GENERALES
ARMADURA| @ Cuerda Superlor 2L 2 1/2 X 1/4 1T ] 2530 LlSTA DE SOLDADU RAS > /3 2ANGULOSDE 22 3 ESTRUCTURAS DE ACERO.
I . S 1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
. ] ] ’ 2.- NIVELES EN METROS. ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
ARMADURAl b | Cuerda Inferior | 2L — 2 1/2” x 1/4” | _j | | 2530 LOCALIZACION | ELEMENTO SOLDADURA CABONERS 4 3. ACEROESTRUCTURAL ASTM A3, DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
!IE/:‘RCGAL\JJE\R’\?OI?\‘!_EFE’E%F'\IAI} b e 7 —| 1 5 4.- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN
Diagonales " . 4 b3 RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y DEBERAN QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE
ARMADURA| ¢ Mongfdrﬁes PR 2" x 1/8 O 25350 ’%%m%%ﬁf ) ‘1‘" TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4" EN CAURHONTEN O T 12 S REFUERZ0.
At Cuerda Supenor @—A—<E 70 > 5. EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MINIMO.
.. - _R 6.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE
ARMADURA d_p Montante Pr|n0|p0| 2 2 1/2" X 1/8” 2530 ARMADURA . 3 = k4 ACERO INDICADO EN LA TABLA DE SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON
PRINCIPAL Cuerda Inferior @16 / < E70 fy=2531/cm2 PARA LOS ANGULOS; PARA LOS P.T.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA EL POLIN
A-1 ZINTRO ESTRUCTURAL fy=3515/cm2. DEBERAN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y
CUB'ERTA L1 LG Fguer’o 1 - 6 MT 1 2 I: 2530 ARMADURA M 1 1 3u ] 2 SepOrOdOres @ ] 33'00 cm. NO DEBERA USARSE HASTA SU PLENA IDENTIFICACION. NO DEBERA TENER SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
PRINCIPAL ontantes iz _ TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS, LOS DEFECTOS DE ESTE TIPO DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
A-1 @WE 70 AR MAD U RA A ] SERAN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA. k J
CUBIERTA LZ Larquero 2 — 6 MT 12 E:I 2530 7. EL ACERO PARA LARGUEROS SERA ASTM:; A440; MON-TEN O ASTM 500 PER
9 ARMADURA . 3 8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES r \
PRINCIPAL DIGgonG|eS 16 E 70 SERAN DE ACERO A-307. NOMBRE DE LA OBRA.
CUBIERTA | L3 | L 2 - 6 MT 14 [[] | 2530 Al o SoDauRs '
arguero ARMADURAS 3, 9.1.- TODA LA SOLDADURA EMPLEADA SERA DE LA SERIE E-7018, CUMPLIENDO CON
SECUNDARIAS Cuerda Superi 5161 i 1 (2 (3) (4) (5) (6) LAS NORMAS AWS.
CUBIERTA f | Contraflamb 0S ¢ 1 /2” ™ 2530 A-2 uerda superior E70 A 5.40 =4 5.40 5.40 e 5.40 5.40 N 92-  LASOLDADURA SERA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSICION TAN . .
c ontraflambeo LS : | ! \ . . ‘ CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA
, 3 MM.
. ” 'y 2530 SECUNDARIAS Cuerda  Inferior 16 E70 9.3.- LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERA LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS, LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO
CUBIERTA C\/'] Contraviento 0S ¢ 1/2 A-2 s = ESCORIA, OXIDO, GRASAS, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRARO. JUXTLAHUACA
ARMADURAS M 1 1 3 o d ‘l o DEBIENDO QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO
» oniantes i N N PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
CUBIERTA C\/Z Contraviento 0S ¢ 3/4 ® 2530 SECX@BARMS 16 E70 o o DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA.
ARMADURAS b ad COMO SE UTILIZA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSOCION UBICAC'ON:
99 . i” 4 4 TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 . .
CUBIERTA T Tensor 0s ¢ 3/4 ° 2530 SECUNDARIAS DIGgOﬂG|€S 16 E70 Columna C ARMADURA A-2 Columna C MM, SI LA SEPRACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE MUNICIPIO: _SANTlAGO JUXTLAHUACA DISTRIT?' JUXTLAHZACR
A-2 SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION. kLOCALIDAD LA SABANA REGION: MIXTECA J
9.4.- TODA LA SOLDADURA SERA CON ELECTRODO E 7018.
9.5.- TODOS LOS SOLDADORES SERAN CALIFICADOS.
ARMADURA SECUNDARIA (AR-2) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 1o FINTORA . v : - DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
12.- CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE CON LA FABRICACION DE LA ARMADURA "A-1" DE 1.00 MTS DE ALTURA AL CENTRO DEL MISMO, FABRICADA EN SU CUERDA ;{OE'&JBR‘RTSESOSEULPEEE‘FC‘EE':E(T:%L,\"CU%iﬂ:ﬁé E'EBF;IEN'?E;S;\,Q?IESQA%OS‘S@NTES PE '
. ’ ’ S"UPE?IOR Y CUERDA INFERIOR CON DOS PTR IGUALES DE 2 12"X2 1 . . i (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO
ARMADURA e Cuerda Superlor 2 PTR 1 1 /2 « 1 /8 CAL 14 D 72530 2"X 14" DE ESPESOR, CON MONTANTES Y DIAGONALES DE CON PTR DE 2"X2"X 3 MM SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES Y SOLDADO SOBRE LAS PLACAS DE ACERO DE 50X50X3/4 DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICAGION DEBERA
BEHESAPD [S.EU(.)OB-I;;PTOE'T?MINADA) CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE DE SSPC.
) » ” 13.- UNA VEZ HABILITADA Y MONTADA LA ARMADURA SOBRE LAS COLUMNAS, SE PROCEDE AL SOLDADO DE LOS CLIPS PARA EL FIJADO DE LOS LARGUEROS MONTEN 67X 2 1/2" MT 12 SENCILLOS Y LOC')Z;{AS DELSAF?U?E%P;ER;I;I?ELSH\?IEI?\EDT\ASN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24
ARMADURA f Cuerda Inferior 2 PTIR 11 /2 X 1 /8 CAL 14 |:| 2530 EN STRUTS 2 6°X 2 1/2° MT 14 EN CADA NODO DE LA ARMADURA "AR-1", AS| COMO EL HABILITADO DE LOS PUNTALES EN LA CUERDA INFERIOR DE LA ARMADURA A BASE DE STRUTS 6°X 2 1/2” MT 14 LOS DIAMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANGLAS SERAN AUMENTADAS ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNANDEZ ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNANDEZ
14.- SE DARA CONTINUIDAD CON EL HABILITADO DE LOS CONTRAVIENTOS “T-1" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4" CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS DE 12 CMS. DE EN LA SIGUIENTE RELACION DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
) LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 1 BARRENO DE 7/8" POR ARMADURA, FIJADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN APOYO FIJO; ASi COMO LOS LIGAPOLIES “LP-1" FABRICADO CON PARA TORNILLOS DE @ 1/2" A 7/8" AUMENTAR 1/16". k A-2417 CED. PROF: 6472958 J
ARMADURA g D|ogon0\es PTR 1 1 /2” x 0.11” CAL 14 D 2530 TENSOR DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", BARRENOS PARA 1/2”, ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS. RONDANA LISA Y DE PRESION, TUERCA DE ACERO A-307, P.U.O.T (POR PARA TORNILLOS DE @ 1" A 1 3/8" AUMENTAR 5/32".
* UNIDAD DE OBRA TERMINADA) PARA TORNILLOS DE @ 1 1/2" A 2 3/4" AUMENTAR 3/8".
H 15.- SE PROSIGUE CON EL FABRICACION DE LA ARMADURA “A-2” DE 1.00 MTS DE ALTURA, FABRICADA EN SU CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR CON PTR DE 3"X3"X CAL. 14 DE ESPESOR, CON EL ESPESOR MINIMO DEL GROUT SERA DE 25 MM. TIPO DE PLANO:
ARMADURA » ”» MONTANTES Y DIAGONALES DE PTR DE 2"X2"X CAL.4 SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). 11.-LAMINA
Montantes PTR 1 1 /2 x 0.11° CAL 14 D 2530 UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO SE PROCEDE AL MONTAJE Y SOLDADO DE LA ARMADURA A LAS PLACAS DE 50X50X3/4” DE ESPESOR, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) 11.1- LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26. \_ P LANTA D E C U B I ERTA T,
ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE 1.2 LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS
DE SSPC. ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
16.- SE DARA INICIO CON LA COLOCACION DE LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL - ALUM R-101, CAL 26 DE 6.10 X 1.14 M Y SUJECION CON PIJA AUTO ROSCANTE DE 1/4" DIAM 13- TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL f !
X 1", P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). FABRICANTE FECHA: CLAVE DE PLANO:
17.- PROSIGUIENDO A LA SUJECION DEL CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL # 20, DE 100 CM DE DESARROLLO, APOYADO EN SOLERA 3/8" PARA CONDUCIR LAS AGUAS A LAS BAJADAS JUNIO/25 P-CUB-01
PLUVIALES, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA) L ESCALA: No. PLANO:
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS = LA NDICADA
———ACOTACION:—— e
) \ METROS J U J
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