4 , A
MACRO LOCALIZACION:
ASUNCION
NOCHIXTLAN
A SANTIAGO T EposCoLitA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) A cp. DE ©
CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA AN ,%
=eal CODIGO CONCEPTO CANTIDAD [UNIDAD ——
BAP. «——— pepd. 2.00% BAp =] < pend. 200% b p. <— pend. 2.00% dhp GROUTNM |MATERIALES, CORTES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
C ok + {B) HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA N-CTR-CAR-1-
5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 02-005/01 ~

®

—— J
PLACABASE DE 3/4" DE ESPESOR CON ACERO A-36 DE 45x45 CM. Sonscn | {
. . PUTLA
PLAA3G 3/4 |INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACION, _ DE SUERRERO
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 DE OAXACA A LA SABANALGOFATE
DISTANCIA: 235 KM. \
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE DOS \ TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hr., 47 min. J

ANGULOS DE 2 1/2" X 1/4"EN CUERDA SUPERIOR (A), DOS
ANGULOS DE 2 2 1/2" X 1/4"EN CUERDAINFERIOR (B), PTR DE 2" f N\

X 1/8" EN MONTANTES DIAGONALES CENTRALES Y DIAGONALES MICRO LOCALIZACION:
CSPTR4-11 |EXTREMOS (C), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, 1,383.08

CARRETERA T MINISUPER mﬁm AGENCIA
CALLES ALEDARAS
AREA DE TECHADO [$ ]cancHas E'n']'j IGLESIA

00@5 TRANSVERSAL

=)

SABANA COPALA

CORTE LONGITUDINAL SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA

ARCSTR2-14 1/2" PULG. CALIBRE 14 EN MONTANTES (H) Y DIAGONALES (G),
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,
MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.P.U.O.T. DE ACUERDO A
LANORMAN-CTR-CAR-1-02-005/01.

LARGUERO (L1) DE6 MT 12) DE 6.00 M DE LARGO, SOLDADAS CON
SOLDADURA70-18 DE 1/8", INCLUYE: MATERIALES, PINTURA
ESMALTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LARGUERO L2 (CANAL MONTEN 6 MT 12) FY=2320 KG/CM2
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
CAJABMTL2 |SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,
MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. \_

15.40

TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER
ORREFERENC’A ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
OOR%ENA DAS UTM - EZEE(I)?QISA:ENTA.P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMAN-CTR-CAR-1-
10662.00 m . '
01601.00 m EN ARMADURAA2 ABASE DE DOS P.T.R.DE 1 1/2"CAL 14 EN \
MONTANTE PRINCIPAL(D-P)CALIBRE 11 . P.T.R. DE 1 1/2" CALIBRE
N.P.T.+0.10 14 EN CUERDASUPERICR (E) Y CUERDAINFERIOR (F), P.T.R. 1

iy
N

6MT12

J
LARGUERO L3 (CANAL MONTEN 6 MT CALIBRE 14 FY=2320 KG/CM2
CANCHA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, [ SIMBOLOGIA: )
CAJABMTL3 |SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, :
5 - il ki MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
AP | ] ow Biler (0 LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01,
e TUBO PVC SAN 4" DIAM. L=10.10m UBO PVC SAN 4" OIAM. L=4.70 nj TUBO PVC SAN 4" DIAM. L=10.10 m
SO P 1 1 re BAP- CONTRAFLAMBEO PARAESTRUCTURA ABASE DE REDONDO DE
pend. 2.00% RI pend.| 2.00% R1LI|gaP. pend. 2/00% ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS ROSCADOS
crreap  |CON TUERCADE ALTARESISTENCIAEN CADAEXTREWMO, BUNTO UBICACION
5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, : COLUMNA
ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO ALA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
27 00 NORMAN-CTR-CAR-1-02-005/01. &IREGISTRO DE AGUAS
— PENDIENTE
(D () (3) (4) {(5) (6) CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO NPT NVEL DE PISO TERMINADD
DE 1/2" DE DIAMETRO, SOLDADO A LA ESTRUCTURA, INCLUYE: .
CNTCAB1/2 |APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, B.A.F;;ESIASDTAROD DE AGUAS PLUVIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMAN- e
CTR-CAR-1-02-005/01. o eOLUM
P I A . . CONTRAVIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO
anta I’q u IteCtOn ICa DE 3/4" DE DIAMETRO, SOLDADO A LA ESTRUCTURA, INCLUYE:
: CNTCAB3/4 | APLICACION DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
ESC 1:100 EQUIPOY HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LANORMAN-
CTR-CAR-1-02-005/01.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA
Lanios  |GALVANIZADA, CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, \ y
: ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. '
P.U.O.T. DE ACUERDO ALA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01. e ™\
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA &
GALVANIZADA CAL. 24 CON UNASECCION DE 0.25 X0.25 MY EED?I INFRAESTRUCTURAS
DESARROLLO DE 90 CM, CON REFUERZOS DE ANGULO DE o
CAN-GLV24 | EiERR O, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, =
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. \_ _J
(1 (9) (3) 4 DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015. 7 ~
LARGUERO DE PERFIL A4 =/ N N A
ING. SALOMON JARA CRUZ
2 ANGULOS DE 233" ¢ 28.00 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
S - ES w,qn
LARGUERO DE PERFIL S rReRE -0.50- 27.00 ARQ CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
EN CAJA MONTEN 6 MT 12 6 ' SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
o ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
LAMINA GALVANIZADA S : HfLesss I;ARéEéO A .BASE‘ IjE M6N:|—EN N (R o |_2 o T | |_2 o o %
/. SOV IES oV SOV VLIV 7 I VIS IESS SOV I LSS LI s | SOV IES SOV I LS NI I LI s -/ 7
LARGERO A BASE DE MONTEN 13 13 LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 ———DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS——
DE 6" CAL. 14
CANALON CAL 24
83.
o
/4 \t( ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
- DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
12 separadores @ 128.00 cm. A‘] A{ﬂ
2 separadores @ 130.00 cm. ! L L ] N\ AN
ARMADURA A-1| |l il A2 U A2 o O CANALON DE — 0
‘ ‘ BAP LAMINA
Blap o PVC 4t GALVANIZADA CAL SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
: . 0.6l ‘ ‘ ‘ 24 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
PYyC 4" i T ‘ k J
. S I <
S T el © é NOMBRE DE LA OBRA: )
| |1 ! , ,
e bt conerer < | | 5 CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA
C0D0 45 o1 g &1 s | | A LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DEPY.C 4 I (8 — JUXTLAHUACA
i % =
][f _ OF &NPT.x17a763 B8 N P 0.1( NP.T. £1747.63 }_r( =] UBICACION:
R T RS b S eSS R S SR e S S S SR S SRS S A S AR S e S e B S S S S Sse s i i
7 A 7 7 70077 D077 7 | MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO: JUXTLAHUACA
I @ = EFE i} 1l ! i} i ! tOCALIDAD: LA SABANA REGION: MIXTECA y
EL RAP ==T ¢
__T—l .Z.A ; 1: IL" eASE bE TATERA HEIORADS PISO DE CONCRETO F'C=200 KG CM2 L N.P.T.+ 0.10 N.P.T.+ 0.10 ' r
IN—=a A ‘. .+ TRABEDELIGA TL - - . ©_  -TRABEDELIGA T-L . ©.' " TRABEDELIGA T-L - i -' *.+ .« TRABEDELIGA T-L - -’ *.:TRABEDELIGA T-L - o DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
3 I= | D L e - I .y L. j . ) s
= === ST 1:3 — — — - : o — o e o 1N
S A 12.30 y o 060 2 L & 4.80 = =} 480 =\ = 4.80 3 = = 480 K} = & 480 K}
) ' ' ¢ 2.30 ’ 21 " 1: 1:3 n‘ " 1 1:3 n‘ " 1: : n‘ " 1 1:3 n‘ 1: 1:3
¢ 15.40 } = — = — = —

C O rte T ra n Sve rsa I 4 2.30 H 3.10 H 2.30 H 3.10 H 2.30 H 310 H 2.30 H 310 H 2.30 H 3.10 H 2.30 il T J
. 4 27.00 » TIPO DE PLANO:
ESC 1:75 L PLANTA ARQUITECTONICA ,
CO rte LO n g Itu d I n a I r— FECHA: CLAVE DE PLANO: g
ESC 1:75 | e o PLAND,
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS J | LAINDICADA | 01 d 07
Y, \ METROS J k e Yy,
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