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SECCION DE UBICACIÓN
ESC: 1:100

DIÁMETRO DE
LAS B.A.P.

INENSIDAD DE LA
PRECIPITACIÓN PLUVIAL

PULG. MM.
2 50
4 100
6 150

100 MM/HR 100 MM/HR 100 MM/HR
38 M2 25 M2 20 M2
240 M2 160 M2 120 M2
707 M2 472 M2 354 M2

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN PLUVIAL:

1.- LA PENDIENTE MÍNIMA PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA PLUVIAL SERÁ DEL 5 AL MILLAR.

2.- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES DE DESAGÜE SERÁ A 90° COMO MÍNIMO
EN CURVAS VERTICALES Y A 45° COMO MÁXIMO EN CURVAS HORIZONTALES.

3.- LOS DIÁMETROS EN TUBERÍA ESTÁN DADAS EN PULGADAS.

4.- PARA LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES SE USARÁ TUBO DE PVC SANITARIO DE 4”DIAM.  Y
SE CANALIZARAN HACIA EL JARDÍN, ARROYO VEHICULAR Y/O SEGÚN SEA EL CASO.

5.- TODAS LAS INSTALACIONES SERÁN OCULTAS, EXCEPTO LAS BAJADAS QUE VAN ADOSADAS
A LAS COLUMNAS.

6.- LA TUBERÍA QUE VAYA POR PISO SE ENCOFRARA CON CONCRETO  POBRE F´C= 100 KG/CM2
PARA EVITAR SU DETERIORO A CORTO PLAZO.

7.-  TODO CAMBIO ESTÁ SUJETO AL VO.BO. DEL RESPONSABLE DE LA OBRA Y DEL D.R.O.

8.-  USAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIÓN PLUVIAL.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

INSTALACIÓN PLUVIAL.

UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SE INICIA CON LA COLOCACIÓN
DE LAS BAJADAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4” DE DIAM., COLOCADA EN
CADA EXTREMO DE LA TECHUMBRE Y DOS BAJADAS INTERMEDIAS; SE FIJARÁ A LA COLUMNA CON
ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE 4” Y TORNILLOS DE 1 ½”. LA DESCARGA DE LAS AGUAS PLUVIALES
SERÁ AL JARDÍN, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
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2 CODOS DE
45° PVC 4" DE ∅.

Canalón de lam.
galv.  lisa cal 20.

VER DETALLE "B"
Lámina Acanalada

Zintro R-101 CAL 26.

B.A.P. TUBO
PVC 4" DE

∅.

Abrazadera Omega
4" de ∅ @ 2.00 mts y

taquetes de 1 1/2".

Columna de
concreto de
50x50 cms.

Tubo de pvc
RD-26 DE 4" de ∅

1 CODO DE 90°
PVC 4" DE ∅.

Z1

N.P.T.+-0.00

C1

N.P.T.+-0.00
NTN -0.12

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M

Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.

1/
3 

a 
1

Doblez
80 cms

TIP. Var. 1/2" Ø inf

ESC. 1:25

DETALLE DE BAJADA DE AGUA

TERRENO
NATURAL

D1

NPT +0.00
NTN -0.12

Columna de concreto
armado de 50X50 cms.

DETALLE "B"
CANALON Y BAJADA
PLUVIAL

50 mm max. de Grout
no metálico bajo placa
para nivelar.

Placa de 50x50x3/4"

Placa de neopreno 1/2"

C1

LAMINA ACANALADA
ZINTRO R-101, CAL. 26
DE 6.10X1.14 MTS

Pijas autorroscante Ø 1/4

Abrazadera Omega
4" de Ø @ 2.00 mts
y taquetes de 1 1/2".

Canalón de lámina
lisa galvanizada
Cal. 20 Ternium Zintro.

P.V.C.
de Ø 4"

Codos de
4"x45 P.V.C.

PTR de 2"X2"X1/8",
para soportar canalon
pluvial @ 1.50 mts

DETALLE "C"
VER

1

ABRAZADERA
CORTE O-O'

Columna

hid. 4" Ø
Tubo PVC

Abrazadera
Omega 4" de
Ø
@ 2.00 mts y
taquetes de 1
1/2".

@ 1.50 mts

sujeción
Perfil de

con tapa
2"x2"x1/8"

PTR
Canalón de
lámina galv.
cal 20, 100 

(CANALÓN)
DETALLE "C"

en caja

Strut
2 6 MT 12

cal 26
Lámina R-101

Pija Ø 1/4"Silicón

cms desarrollo

O'O

5
E 70-18

hid. 45°x4"
Codo PVC

hid. 4" Ø
Tubo PVC

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 05 de 05
EST-DET-01

DETALLE DE BAJADAS PLUVIAL

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

UBICACION:

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

N.P.T. Nivel de Piso Terminado

C1 Columna 

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA

Z1 Zapata Aislada

Var. Varilla indicada en # ó en Ø
Ex. Extremo
CL. Centro de linea

L.I. Lecho Inferior
L.S. Lecho Superior

D1 Dado

N.T.N. Nivel de Terreno Natural

TIP. Tipico
Rec. Recubrimiento

SANTA MARIA TECOMAVACA
SANTA MARIA TECOMAVACA

TEOTITLÁN
SIERRA DE FLORES MAGÓN

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 
TECOMAVACA

INSERTE DATO
 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

  A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA

CED. PROF: 0000000

INSERTE DATO
CED. PROF: 0000000

 CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL

PALACIO
 M

UNIC
IPAL

PARQUE

CANCHA

CANCHA PARA TECHADO
PROYECTADO

C. LEONA VICARIO

C. LEONA VICARIO

C
. LE

O
N

A
 V

IC
A
R

IO

C
. A

L 
C

A
R
R
IL

C
. A

L 
C

A
R
R
IL

C. M
ERCEDES VARGAS

C. M
ERCEDES VARGAS

C
. C

U
ITLA

H
U

A
C

C
. A

LD
A
M

A

C
. A

B
A
S
O

LO

C
. A

B
A
S
O

LO

C
. A

B
A
S
O

LO

C
. A

LD
A
M

A

C
. A

LD
A
M

A

C. M
ORELOS

C. M
ORELOS

C. M
ORELOS

C. V
IC

TORIA

C. V
IC

TORIA

C
. BEN

ITO
 JU

AR
EZ

CARRETERA FEDERAL 135

C
A

R
R

E
T
E

R
A

 F
E

D
E

R
A

L
 1

3
5

COORDENADAS

17.954977, -9
7.018658

Canada

Soledad

Catarina Montano

Concepcion
SAN ANDRES

IXTLAHUACA

Cieneguilla

Buenavista

Tiracoz

Arrazola

Rcho.
 Hidalgo

STA. MARIA

ATZOMPA

IXTLAHUACASan Jose 
PEDRO SAN 

Yahuiche Dolores

STA. LUCIA

DEL CAMINOOAXACA

Montoya

San FelipeG. VictoriaSAN JACINTO

del Agua

Pueblo Nuevo

AMILPAS

Ixcotel

SN AGUSTIN

YATARENI

Trinidad de Viguera

Sn. Pedro

Chicozapotes

SN. JU
AN

BAUTISTA

CUICATLAN

Sn. Jose

del Chilar

El Moral

Tonaltepec
Sn. Juan

Stgo. Dominguillo

VALERIO

TRUJANO

Tomellin

Guadalupe 

Los Obos

Santiago Quiotepec

NACALTEPEC
SANTIAGO

PAPALO
CONCEPCION 

Stos.

DegolladoMAGDALENA APASCO

DEL ESTADO

Asuncion 

Sto Dgo

Stgo.

 MorelosBarrio 

SN. JUAN 

HUITZO

Canada

El Carrizal

Hielo

Hidalgo

SAN. FELIPE

TEJALAPA

SAN. LORENZO CACAOTEPEC

Jalapa 

del Valle
Recibimiento

La 

Sta. Cruz

ZAUTLA
SAN. ANDRES 

Xochimilco

STO. TOMAS

MAZALTEPEC

TONGO
STGO.

SUCHILQUI-

Etla

Sn. Lazaro

Sn. 

NAZARENO

 Isidro

SOLEDAD 

ETLA
Estanzuela

Matad
amas

    ETLA

Aleman GPE.

Sabino

ETLA

Gpe.

Barrio

Etla

JoseSn.

San.J 

REYES

de Dios

ETLA

Dgo. B.Sto.

Bajo

Onix

Sn. 
Sebastian

Zona Minera 

lana

Sto. Dgo.

Tlaltinan-
go

Liber-
tad

Sta. Cruz

Lachizo-
Etla

Sn.fco.
Lache

Etla

 marthaSta. 

Tejotepec
Sta. Ma.

Cieneguilla

Sebastian

Sn. Francisco

Plan Seco

SN. FCO.

TELIXTLAHUACAEl Salto Sedas

Ojo de Agua

Sn.

TroncasLas 

SAN. PABLO

SAN. PABLO ETLA

Hda. Blanca

Vista Hermosa

Sn. Jose Finca
SN. AGUSTIN ETLA

Sn. Sebastian EtlaE T L A

Morelos
El Mo-

gote

Sn. Miguel Etla

AltoB.

Los Jim
enez

Sta. Cruz Etla

SN. JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

Sn. Gabriel 

 Etla

Sta. 

Union

STA. MA.

TECOMAVACA

LOS CUES

Las Minas

 Rio

O DE POLICIA
AGENCIA MUNICIPAL 

CABECERA MUNICIPAL

CAMINO REVESTIDO

CAMINO DE TERRACERIA

CARRETERA PAVIMENTADA

CAPITAL DEL ESTADO

RIOS

MACRO LOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
ESC:1:25

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
01


	Sheets and Views
	DETALLES PLUVIAL


