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CEMENTO PORTLAND 00 F / yad
* Se utilizara preferentemente cemento portland Tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar cemento portland Tipo llI 2
(resistencia rapida). El cemento utilizado serd de una misma marca, Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizard agua potable, con un PH
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e
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entre 6y 9.2. Esto conforme ALA NORMA N-CTM-2-02-001/02 DE LA SCT. §§5/ e ——
NS

*AGREGADOZ ial & I leccionad j i di i6 ibado, tri ién, lavad lad I § ( \

Los agregados son materiales pétreos naturales seleccionados, son sujetos a tratamientos como disgregacion, cribado, trituracién, lavado que mezclados con e @ SIMBOLOGIA:
cemento portland y agua, forman el concreto hidraulico, Deberdn ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. Los agregados deben ser e 5
manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacién, degradacién y contaminacién. Esto conforme ALA NORMA N-CTM-2-02-002/02 . oo 5 ]
DE LA SCT. BEN O B BN CALLE EN TERRASERA o~ (URVA DE NVEL OROINARI
AGUA < N
* El agua es un componente que se utiliza para generar una reaccion quimica en los cementantes del concreto hidraulico, esta puede ser agua potable, para e - R
consumo humano, de rio o arroyos esta debe de estar limpia de impurezas orgénicas, aceites, grasas, sélidos en suspensidn, diversos quimicos y sales. Esto o 1500 m.

h deri debe d limpia de i Ani i Slid ion, di imi les. E = ° e N CALLE PAVIMENTADA

conforme ALA NORMA N-CTM-2-02-003/02 DE LA SCT. i L ?@@% DE CONCRETO |-||DRAUL|(:0/V\/ CURVA DE: NVEL MAESTRA A CADA 1 .
ADITIVOS 20 o N
* No se deberan emplear aditivos, en la mezcla. N %OX _ — — PREDIO (CASA)
BASE HIDRAULICA. S K, T

Para la preparacion de la base hltzlraullca se hara con materlelll de bancol propue.sta por la contratista. El m.aterlal suministrado se mezclara con motoc‘onformadora g 3 > B.N. 2 UBICADO S/TROMPO DE MADERA —x———— AGUA POTABLE EXISTENTE ‘ POZO DE DRENAJE EXISTENTH
para homogenizar su granulometria, posteriormente se abrird el camellén para incorporar el agua necesaria. Para que, con la mezcla de ambos materiales, se g & < 8 COORDENADAS UTM ZONA 12 Q
construya la capa de base hidraulica compactada al 100 %, de su peso volumétrico seco maximo (p.v.s.m.) Porter determinado en prueba aashto estandar. Para su -~ AN > ESTE811707.74mE | NORTE 1982355.33 m N
compactacién se deberad utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el equipo adecuado para la compactacién de dicha base hidrdulica. Para lo cual se S B.N. 4 UE(I)%QEEONASD{L%?MEO?\‘AQE QAADERA IQ + + Elevacion 57.56 mts PREDIO SIN' CONSTRUCCION
utilizara un equipo de 10 ton o similar, se deberan aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la compactacién del 100% solicitada, para lo cual se deberd verificar la ~ ESTE81164842mE | NORTE 198233640 m N W ? ?‘ COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES
compactacién mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante el proceso de construccién. Esto conforme a la NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU 5 Elevacion 57.15 mts Q <€) E Laiud  17.906969 | Longitud -96.058147 POSTE DE CFE EXISTENTE
CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT CfaREENAf’j:’OEBE;GRAF"CALS A e %
GUARNICIONES Ly o ' e
* Para la construccion de las guarniciones el concreto deberd tener un f'c=200 kg/cm2, el cemento y los agregados debera de cumplir con las especificaciones de la i

norma mexicana antes mencionadas, las dimensiones del tipo de guarnicidn seran las especificadas en el proyecto. PROCESO %NSTRUCT'VO. ESPECIFICACIONES DE USO DE CANASTILLAS ‘ POSTE. DE TELEFONO EXSTENTE

* La cimbra que se utilice en la construccidn de las guarniciones debera ser metalica y/o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y

resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente 1.- SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON e — BANCOS DE NlVEl_
los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicién. AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS DE NIVEL NOS AYUDARAN A 1B Bapesacion e 112 Separacion ~ |- b de bams
Para la compactacion del concreto se usara vibrador. El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracidn del concreto sera de 3/4". El revenimiento a usar ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO SERIA LA BASE HIDRAULICA. (Ver ) =7 - 7 LR Souadrs de Ao | A L J
s . . [ . _ - 5.07. 4 Planta topogrdfica, Perfil Estimativo y Secciones de Construccion) —LF L AL F | A
para su trabajabilidad serd de 10 cms. La calidad de concreto debera cumplir con la norma N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA 2.- EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE DEL CUERPO DE TERRAPLENES, bl
N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT DE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O . gl dea barra Y gsrrer ( N
CONCRET,O ] ] MALA CALIDAD PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO A ﬂm“
* Se usard concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamafio maximo de 38 mm y se vibrara al colocarlo. De 15  DEL 100% RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR _ _ A | 17 =n I NFRAE S I Rl | C I l | RAS
cm de espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecanica o premezclado, se empleara cemento pdrtland puzolanico. La resistencia LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION EFICIENTE DE / [ira} 1=\ 4= i) OO e e \‘*\x; “E#u
del concreto se medira por el procedimiento del mdédulo de resistencia a la tensidn por flexidon con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con las LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 100% RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS LJ PLANTA FRENTE ‘ —-— J
resistencias a la compresion (f'c) a los 28 dias de la colocacion del concreto, se deberd evitar la segregacion y la compactacion se hara con vibracion mecanica. La DEBERAN RESPETARCE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN. N k = J
cimbra que se utilice en la construccién del concreto en el arroyo vehicular debera ser metalica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y 3.-EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA DE 0.20 M DE ESPESOR
resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, SEGUN PRUEBA PROCTOR Y UN TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE 1 %” (T.M.A) EL MATERIAL SE EXTRAERA DE UN
los datos de alineamiento y pendiente. se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de BANDO DE MATERIALES PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA CERCA DEL LUGAR DE LA OBRA. LA BASE DEBE INCLUIR ESCARIFICADO, DISGREGADO Y Bareas soidadas f |NG SALOMON JARA CRUZ \
laridad superficial, de resistencia y de limpieza. La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEG PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL on extremos akerod N
regu P ’ y pieza. P P ) grarq P PRODUCTO DE LA ESCARIFICACION, CARGA CON MAQUINA, ABUNDAMIENTO DEL 30 %, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL, COLOCADAS, NIVELADAS Alambron 1/4" [0 aameto oe s bura GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
su homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersidn. La calidad de concreto debera cumplir con la norma 5 5 "
g . P ! P ’ g P : P Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA g \ Y ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT. (Ver Plano De Detalles De Armado) l\ <] . .
PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE 4.- CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LOS GUARNICIONES DE 0.30 M DE ANCHO EN LA PARTE G~ W V2hiesor doioet®OOnd0 NSO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
. > - - v
* Pasajuntas De Varillas Lisas De 3/4" A Cada 30 Cms Y Una Longitud De 42 Cms Transversalmente Y Juntas De Amarre De Varilla Corrugada De %" A Cada 66 Cms Y INFERIOR, 0.40 DE ALTURA'Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES ' ’m;l‘fsl‘lhA - ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
< < < ' on la barra v
Con Una Longitud De 76 Cm Longitudinalmente. Esto conforme a la NCMT203001/07 Y N-CTR-CAR-1-04-009/06 RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LOS GUARNICIONES SE EMPLEARAN CEMENTO PORTLAND TIPO Il, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2, S _~ soparacion ontrerbarras k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO POR LO QUE SE EMPLEARA UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG, SE MEZCLARAN 4 BOTES DE ARENA, 5 BOTES DE GRAVA Y 1.5 BOTES > ,
*E| texturizado con un terminado rallado a 45° con un espesor de 5 a 10 mm con una separacion de 19mm y en las zona donde sea andador peatonal se DE AGUA DE 19 LTS. CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. LA CALIDAD DE CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y SU et — Alambron 516"
recomienda un texturizado con un terminado rallado a 90° u otro terminado diferente con un espesor minimo de 3 mm una separacion de 19mm, con el fin de CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT - ( DI RECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1
fg;\lllzg;Relcr:;v;rzfr;?ngéas personas con capacidades diferentes, se recomienda peine para concreto de 48"x3/4 con cerdas de acero inoxidable. Esto conforme a 5.- LAS LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SON DE 0.15M DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO 0.15
a N-CTR-CAR-1-04-009/ SE MEZCLARAN 1 1/3 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS.Y UN TAMANO MAXIMO DE f——
JUNTAS DE CONTRACCION . _ B ‘ _ ‘ AGREGADOS DE 1 % (T.M.A) PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO. SE ASEGURA EL PROCESO DE
Este tipo de Juptas se formaran me.dlarﬁce el aser.rado c?el concreto endureudq en los sitios marcados prewamente,'producner)do una ranura con una o varias CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA MARNANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS, TRANSCURRIDAS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR CORONA
pasadas de una sierra de disco. La ubicacién y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el LA OTRA ALA QUE HACE FALTA. ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT.
corte del concreto sera de 8 cms del espesor de la losa. Esto conforme a la N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Ver Plano De Detalles De Armado) - o)
SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EL TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 45° CON UN ESPESOR DE 5 A 10 MM CON UNA SEPARACION DE 19MM Y ! u ARQ. EDITH LOURDES CHINE Y imeni R
* Para el sellado de las juntas se utilizard el relleno elastomerico de polietileno o similar. Sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, aplicdndose en frio. EN LAS ZONA DONDE SEA ANDADOR PEATONAL SE RECOMIENDA UN TEXTURIZADO CON UN TERMINADO RALLADO A 90° U OTRO TERMINADO DIFERENTE I | CONSTRUCCION DE MACHUELO A BASE DE CONCRETO DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Esto conforme a la N-CTR-CAR-1-04-009/06 CON UN ESPESOR MINIMO DE 3 MM UNA SEPARACION DE 19MM, CON EL FIN DE AGILIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, NIVEL DE TERRACERIA | | F'c= 200 KG/CM2 SECCION 15X20X40 CMS
SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS DE PROYECTO. ESTO T
CURADO DEL CONCRETO . :
* El do del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo CONFORME A LA N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Ver Plario De Detafles De Constructivos) <Q L_JrI
- Elcurado a de nag p a ’ _ pieceap p ’ 6.- PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y < o) +[=3{
interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacidn se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de COLOCANDO PASAJUNTAS DE VARILLAS LISAS DE 3/4" A CADA 30 CMS Y UNA LONGITUD DE 42 CMS TRANSVERSALMENTE Y JUNTAS DE AMARRE DE VARILLA O N Lo
producto fresco (1 Its/ 10 m2), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacién del agua que CORRUGADA DE %" A CADA 66 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 76 CM LONGITUDINALMENTE, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE O ! CIMBRA METALICA A BASE DE MONTEN CAL 14,
contiene la mezcla de concreto, esta operacién deberd de estar bajo el control de la supervisién. La calidad de concreto deberd cumplir con la norma EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. Esto conforme a la NCMT203001/07 Y N-CTR-CAR-1-04-009/06 | ACABADO APARENTE
P I
évl-jﬁl:l&-g-oz-oos/ 04 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT 7.- UNA VEZ QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU DUREZA ENTRE 8 A 24 HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCERA A HACER EL ASERRADO | TEXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE SELLO DE APROBACION ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
- . . . ) o ) DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y LA PROFUNDIDAD 1 R J LJ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
*Serdn de 1.00 x 0.30 x 0.10 cms de concreto debera tener un f'c=150 kg/cmZ, Yy el cemento debera de cumpllr con las espeuﬂcauones de la norma mexiCana, las DE CORTE DEBE DE SER ENTRE 1/3 Y 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA, EL RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O O 30 DE MACHUELO k
dimensiones del tipo de cunetas seran las especificadas en el proyecto. El colado de las cunetas sera continuo, y no en losas alternadas. La calidad de concreto SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR (Ver Plano De Detalles De Armado) } : |
debera cumplir con la norma N-PRY-CAR-4-02-003/16 Y SU CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003/00 DE LA SCT ) ) i a4 . N
SENALAMIENTO HORIZONTAL 8.- LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MARANA Y POR LAS TARDES CON EL OBJETO DE CURAR EL PAVIMENTO. NOMBRE DE LA OBRA:
Pint b lvent las f lad . lauidal dificad tes plastificant luti . edad 9.- UNA VEZ OBTENIDA LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO (28 DIAS) DEL LADO DERECHO SE PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL LADO IZQUIERDO. D ETA L L E D E D EN TEL L O N
Inturas base solvente son 1as tormuladas con resinas alquidales moditicadas y agentes plastificantes que agiutinan y proporcionan propiedades 10.- YA QUE SE TENGA LA CALLE PAVIMENTADA, SE REALIZARA EL SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE PINTURA PINTURAS BASE SOLVENTE COLOR .
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