CODO PVC 45x4”
DE DIAMETRO

TUBO PVC SAN DE 4”
DE DIAMETRO

CODO PVC 90x4”
DE DIAMETRO

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

N

4
P~ anaanmanne:

\\\\\\\\\§

: H

36,51
T T LAMINA ROLADA EN UNA /_\
— — — SOLA PIEZA CAL 22
— — GRADAS — — 76\?
1 A=15217m?2 — — s
— < 9,44 —- —450———— 972 ot \16.06 1
| TUBO(IESANM DIAM. [TRA]] [TRA] TUBOfESA'Z:;D'%O% =X s % X'\- \4\7
,\(5'5 33
CANALON CAL 12 / \V\
w . . R 7.33
% z % /‘\/ TENSOR DE REDONDO SOLIDO LISO DE 3/4" \’\7
| NS PN
*7 / \;* T cODO PVC SAN DE
GODO PVC SAN DE 45° X 4" DE
BIAVETRO DIAMETRO
BAP
TECHADO PENDIENTE| PVC 4"
” ” BAP TUBO PVC
SAN DE 4" DE T e DIAMETRO
" " — k > DIAMETRO Py m— z;m 005 ovs
] ] —= IN G) 0.45 1.05
: : -8 iy m S - T T =
% «© o.osiH 777777777777 =z ©
AP TUBO PVC SAN 4”DIAM. AP, $ ‘ W
=] = N =
| AED | | g Sp R 3.80
‘ - ! ~e ‘ [ C o POSTE DE CONCRETO 3.08
Z W :
C 2 Q) = £ CODO PVC SAN
< A - TRl SR oE
A=405.65m2 > DIAMETRO o I e
— 18807 NPT 2174763 _ s - & NPT 2 _'_—'I_.OO% T
HAENDIENTE O O
RA P PISO DE CONCRETO F'C=150 KG CM2 RA P
TERRENO NATRURAL COMPACTADO
. —+0.60+—
A, A, Ar e 2 P T —
AN ONT =N N . 14.40 .
g , ", Wy 2l
REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
TIPO R1
15 70 15
15 70 15
Vars. no. 3 ac 10 cms
— — 7 g
S i -
(o)
<~
O 2 2
0DO PVC 45x4” DE C C 00 (P (F
RO o & - )
N~
Tapede 1Gm 7.
de 60x60 c
con candado
TUBO PVC SAN DE 4" DE
DIAMETRO To I —
—
Vars. no. 3 ac 20 cms
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CODO_PVC 90x4” DE |
DIAMETRO NOTAS GENERALES PARA REGISTROS
RAP — Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2 TMA. 19 mm. de 5 cm. espesor.
GRS B — Losa de piso de concreto fc= 150 kg/cm2 de 10 cm. espesor armada con
DE 0.90 X 0.70 X 0.80 M varilla del No.3 @20 cm. en ambos sentidos en un |echo.
: : : — Muro de tabicon de 14 cm traslapado _en las esquinas para amarrar los muros
junteado con mortero cemento arena 1:
~‘ — Aplanado interior en muros con mortero cemento arena 1:4 de 1 c¢m de espesor.
ASECISTRO BE — Losa tapa de 10 cms de concreto f'c= 200 kg/cm2 armada con varillas del
BE 0.70 X 0.70 X 0.80 M No.3 @ 10 cm. en ambos sentidos en un lecho.
— Tapa de lamina de Fo. Fo. de 60x60 cm. cal.18
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
1 Tuberia de P.V.C. Sanitario.
2 Campana P.V.C. Sanitario
18,50
Tub "
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ISOMETRICO INSTALACION PLUVIAL A
SIN ESCALA
J

4 MACRO LOCALIZACION: A
ASUNCION
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CD. DE
LA SABANA v) TLAXiACO g SANmAzY OAXACA
LA LY
RAHE
ANCIA )
DEL ROSARIO \:}
PUTLA
DE GUERRERO
DE OAXACA A LA SABANA COPALA
DISTANCIA: 235 KM.
k TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hr., 47 min. J
4 MICRO LOCALIZACION: A
CARRETERA T=T MINISUPER mﬁm
CALLES ALEDARAS
$ ]cancHas Eﬁj IGLESIA

% ARea DE TECHADO

SIMBOLOGIA:

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
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\ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS ‘

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS —

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
k DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS J
é NOMBRE DE LA OBRA: )
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA
LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
UBICACION:

MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO: JUXTLAHUACA
¢OCALIDAD: LA SABANA REGION: MIXTECA J
4 DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: )

INSERTE DATO INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
k A-0000 CED. PROF: 0000000 J
r TIPO DE PLANO:
L INSTALACION PLUVIAL y
L FECHA: CLAVE DE PLANO: g
2025 NP-PLT-01
ESCALA: No. PLANO:

.
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