MACRO LOCALIZACION:

~

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA

CODIGO UNIDAD 230

EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MECANICOS EN @ 90 50 90
MATERIAL TIPO Il DE 0 A-2.00 MDE PROFUNDIDAD. ) 18.700
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AFINE, 15.400
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARALACORRECTAEJECUCION DE LOS
TRABAJOS P.U.O.T. DE ACUERDO ALAS NORMAS
SCT.N.CTR.CAR 1-01-003/11.
PLANTILLADE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA
F'C=100 KG/CM2.DE 5 CM. DE ESPESOR CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CMP.U.O.T. DE ACUERDO ALA
NORMA SCT-N-CTR.CAR-1-02-003/04.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACE3CIMT |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T.
DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
004/02

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACE4CIMT |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T. 1042.22
DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
004/02.

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 8
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ACESCIMT |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T.
DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
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! DE _OAXACA A LA SABANA COPALA
DISTANCIA: 235 KM.
TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hr., 47 min. J
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C) CONEXION
TRABE-COLUMNA

CARRETERA
CALLES ALEDANAS

DESPLAZAMIENTO DE VARILLA
EN COLUMNA O TRABE

¥/ ARrea DE TECHADO

P

(ZA-1) zapaTa AisLaDA

Ld

004/02. o - o _ i VISTA EN PLANTA RELACION 1:6
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, CON ok - ol —(210x210) Irobe
UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM TMA 3/4"HECHO EN 12.100 ya
OBRAINCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO , ‘
, » u‘ longitud
CNCCIM |COLADO, IBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, TABLA DE ACEROS 6 Yb \ Omdg; .
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA ar fa Vo [ Vo [Cq] € L anclaje
P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1- } 5950 # 1 (om) | em) | (em) | (om) | (em) | (om)
02-003/04. += D1
= 313838114 38| 40 50
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SANO DE ZA—1 ZA- O i 1 415105101152 7511 60 | 45 F
BANCO TIPO TEPETATE DE 0.00 A2.00 MTS, o 5164164119 |64 94 | 70 ]
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE S L - 5761761285 761 135 | 101 Columna
20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M, INCLUYE: - o o 1 s D) GANCHOS
ACARREO DENTRO DE LA OBRA AUNAESTACION DE S - 3 S 755 - B 1 8 | 7.6]7.6128.5 761298 | 225 (baston trabes—losas)
RELLEXC |20 MTS, TRASPALEO, INCORPORACION DE AGUA, o S i B =) L - o A 4 db
MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ~ NOMENCLATURA % A
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). DE ® \ > d Ly db I
ACUERDO ALAS NORMAS SCT-N-CTR-CAR 1-04- o o ™ \L T n b ~giametro de la varilla principal | . J
002/11, N-CTR-CAR 1-04-003/14, N - CMT-1-03/02, N- § il il E L* B IT T B” d v =diémefro del estribo ra g0 ra oo s p
MT-4-02-001/16. 1 ih + = — .
¢ (1) * E] D1 Tf}m (1) g i ] ra =radio interior doblez de varilla SIMBOLOGIA:
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURADEL NO. 3 Vb =remate de ganchos de 90° Y% Yo=12db
1) g
ACE3ESTC |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T. 1646.88 KG - m = E |d ZlongHud de qncloje
DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02- = < o n O —lanal >
5 2 € =longitud de traslape
004/02. = £ = (o = - .
- E _ - ) " Ra Y a =dobles 90
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURADEL NO. 8 p £ = P L —
FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, 2 N C1 14 ® |
ACESESTC |ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T. 4702.76 KG 5 CN) i “Iver Groquis = o CORTE A_A
DE ACUERDO ALANORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02- o 1l de armado wI
004/02. % m 7l W 600
CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE i i o T ] _R!
F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DE T E]DJ {jm @ I&J N.P.T+0.10 | T NP.T.+0.10 - 500 o CORTE B B
CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO,
CNCESTC ZA— . = 4 v . 500
HERRAMIENTA, CIMBRA DESCIMBRA MATERIALES, ZA—1 B NGO TR A T T T R T TR 50 50

-0

MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.

— T 7 —

|
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79

5.40

36, CON UN DESARROLLO DE 110 CMCON ROSCAEN
UN EXTREMO, INCLUYE: 2 TUERCAS Y 2 RONDANAS,

125 A

ol
1 LT
ESTRIBOS # 3
HI3 @15 CM

-
5.40
@l
= TL1
X
*Fal TL1
i

=T —
ANC-A36 |[TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, v&r croquis 1 25 ®
. e armado
FIJACION, MANO DE OBRA EQUIPO YHERRAMIENTA 600 k J
P.U.O.T. DE ACUERDO ALANORMA N-CTR-CAR-1-02- 150
005/01 L @ 3/8" @ 20 cm. @ 3/8" @ 20 cm. e P 500 ( \
) * B (R
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: (6)-1 i D1 (6) drec 5 rec | EDQ
MENTACION: - - INFRAESTRUCTURAS
C clo . ~ i % Distancia entre dados 14.80 % t N — — n 1
1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, 8 ZA—1 ZA— 3 - - o o - - — n = u
ASi COMO PARA EVITAR — = 2 5 L L] 2 5 —__:':
ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO. * 730 * *—*f) 0 T = S | @ L ] [ o - J =
2. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 800.04 M2, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE ~ - 1 -
NIVEL, APOYANDOSE CON UNA - " 11.700 " N 5 sHoHolio o lioto ol paf oo falio fo o lio oo o io oo ot o N el ook olio ool o o} . J
CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASi COMO UN ALBANIL Y UN PEON, PARA MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y 3. Z)LOO : 5'400 3. ;OO plantilla de concreto 5 cm. " " r N
ESTACAS DE MADERA, o : - fo= 100 kglom2. D A D O D 1 ’
P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). - N @ 1/2" @ 15fcm. 12" @19 cm. LU I\/l NA e ING SALOMON JARA CRUZ
3. EXCAVACION DE 12 CEPAS DE 2.50x2.50x1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO I (MEDIO) A LA ) 18.700 erambos sqrfidos en ambos geptidos GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROFUNDIDAD MARCADA, Y @U . . 220 1 2 Var # 8 1 2 Var # 8
VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASi COMO ) P I a n ta d e ( : I m e n ta CI O n - 20 I~ - 20 - . . ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
LA COMPACTACION | H SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO ESTOS TRABAJOS SE I 230 3 J u eg O S d e ESt 3 ] u e g O S d e ESt
COMPACTARA EL FONDO DE LA ESC 1 . 1 OO COLUMNA C1 - DADO D1 ' ' ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
EXCAVACION Y SE SUMINISTRARA MATERIAL TIPO BALASTO DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE .
SUPV.SM, P.ULOT (POR ELEVACION # 3 @ 1 0_20 _—I O C m éé 3 @ 1 O 20 —I O C m k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
UNIDAD DE OBRA TERMINADA). Esc 128
4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 2.40x2.40 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA R e C . 5 C m R e C 5 C m ( \
RESISTENCIA POR CADA ’
BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE %’ Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE . . . wi S
suTouE oD e Foo 177 . DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. C |_ 3 S C . . S C . .
5- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON
VARILLA CORRUGADA DEL # 3, 230 . . .
4'Y 8 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 Ancho de fapata 230 sk— D | StO NCla a eJ es ] 5 40 m %(L
CMS Y EN LECHO 50 90 40 90 50 )
SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.27.5 CMS DE SEPARACION; DADOS (D1) ARMADO DE 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 90 40 90
10'Y 20 CMS Y EN LA . '
ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 8 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON DOBLECES DE 50 CMS, REFORZADA DI St(] Nnciga en J[ re C Ol umnas ] 4 . 9 O m ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
ESTRIBOS DEL #3 A —[ DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CADA 10 Y 20 CMS; VERIFICANDO SU SEPARACION, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU —[ i
POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T i i %% %
(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).. N
UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS — — ( : 1
CON VARILLA DEL # 4 EN — — ( : 1 . '
EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 27.5 CMS DE SEPARACION | — ver croquis H H
AMARRADAS CON ver croquis _ 1| de armado = — = —
ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 55 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE - | 4o armado -
RECOCIDO. SE F)OLARAN DE N . P T +O . 1 0 — — N . P T +0 . 1 O L 1 — N P T T'I- N P T =1\ = SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
FORMA MONOLITICA, P.U.O.T '(POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). ) ) — — N . P _T_ ~ | l-'|§| . . . (20 X 40) . . . . DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
6.- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU CORRECTA — — T Fe1CIoqum & J
COLOCACION PARA EVITAR ‘ - 4 _ = — . . . ‘.“ R T O S R S T e L e armag v 6 @ 1/2" TRABE DE LIGA (T-1) v FereHm :eh‘l)
DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO. i T ST T e ».] e L T T et Y ol g R AR Y SN AT CLIE it = =] % h A SO ST PRI A SN | | i i ( \
7.-COLADO DE CIMENTACION CON CONCRETO FC = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 SNy ael B 7 R — mil = . ma—. NOMBRE DE LA OBRA:
DE AGUA, 3 BOTES DE = ] — 11 - .| £l < & E'D i
ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25 — il — mil = | I = T
MTS Y DADOS (D1) DE - il Material de banco — 1] = 4 CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA
. M " YOI CTOUgUT]
f/SEXRSIiI(éXFS{,AENngT\‘I\IAVAEI\L/IEOSI\IOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE [ 1| compactado con equipo - I D 1 Vet Cloqu: - = =72y 2 LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
: [ 1 . ! — 4+ eSS Est. @ 3/8 Est. @ 3/8 - T
REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A - A4 mecanico en capas no = =1 = 1] 10 em 10cm = +
LA COMPRESION DE = =] D 1 = 1 - [l
ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE) P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). = =+ >\ ma)éor%s a 20 Cmt Y AN _ | 125 = T = d
8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA o | ver croquis 125 gi’:lgo(g/ g com a\c/: gcl{/oln = =] = [l
L 1 , = T
SUBRASANTE DE ' - - de armado a ode su FF.V.o. . — 11 = i = u
ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERA A RELLENAR Y COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE — 1] 150 — |
RELLENO SE HARA POR 150 — | L N S = o R - UBICACION:
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN L 90% AASHTO ESTANDAR, v 338" @ 20 L 4 @2 = = 1 TRABE DE LIGA 11 MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO: JUXTLAHUACA
o a2 P arsup- @20 cm. — sl @3/8" @20 cm. = mil b o o a o Ertata— 2 o o d PERFIL EJE B-C b o o a s Cotaa— 2 o a od tOCALIDAD: LA SABANA REGION: MIXTECA y
9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION — = = =+ Htinttotttintistiotitsaiististiotoaoiastis titiniiststivtistoriiaitiotistoiniaitisti
EN CAMION VOLTEO AL 5re = =1 5rec — = | r j
. - L I - - 4
1CIEOR;\‘P;I\T/IRFUUCIECR’|2’\E‘)E LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA ! - - 1] | r - - - - n o — o - - ' L DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
ESTRUCTURA DE CONCRETO: © v °© = °  ° v b B - j 25 -
10.- SE HARA EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 y 20 25 >\ L " " o o " = - 1= o o o o o d — 20 — ‘ ‘ (20 X 40)
AMARRADAS CON ALAMBRE L = — {J —
RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON - 1 2 o - - - - - - Sem— 0 - 2 . Eﬂ:{fﬂj{uﬂ:ﬁuﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuj:ﬁuﬂ:ﬁuj:ﬁuj:ﬁuﬂ:ﬁu Dj:EDinDj:EDj{uﬁuﬂ{uﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁDﬁuﬁuﬁuﬁuﬁuﬁuﬁuﬂ:ﬁuﬂ:ﬁ@ 09 (20)( 40) I . . . . . . . . . . . .
LA SECCION Y ALTURA Dj:EDjZEDjZED Dj:EDj:ED fﬂj:ﬁuj{u%ﬂj:ﬁuj{uj{uj:ﬁuj{u Dj:EDjZED Dﬁuﬁuﬁuﬂ{uﬂ{uﬁuﬁuﬁ:ﬁu Dj:EDj:EDj: [a) Dj:EDj:EDjZ 0p N \ N\ N /\ 4 N S N A n [ I [ [ I [ | | | | | |
— \ \ s/ N \ A < 6D 1/2 INSERTE DATO
DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACION, CON SUS ESTACAS, N\ o \\ o > %( NS A \y \/ \ \> > A INSERTE DATO
PIES DERECHOS Y plantilla de concreto 5 cm. QL vv\\\i NN NOA \s/i\; < \\ o |lb DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
_ A \ S < N < N N v A-0000 CED. PROF: 0000000
PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). f'c= 100 kg/cm2. \/\ N \ X \ AP \ 4 X )
/ / . - r Var inf.@ 172'|@ 15 cm N \/( Y \>\ > \\/ > s \v O N \\/\ P >> x plantilla de concreto 5 cm. Est. & 3/8" ;
SE COLOCARAN Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L @ 1/2"@ 15 em. . ‘ . NN SANAINY AL X SNDASARANASAAN AN TS T A Poc 100 kalom? st.
DE 1" DE DIAMETRO, er| ambos s¢ntidos en ambos gehtidos - 5|réc . grems. @ 12cm. '\
CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE SERVIRAN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE g flec TIPO DE PLANO:
OBRA TERMINADA). I P 220 1 90 - -T— 20 220 20 - I I I I I I | | | | | | 4
11.-SE PROCEDERA A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F'C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERISTICAS TERRENO NATURAL T-L ' ' ' : - ' ' ' : ' ' ' P LAN TA D E C I M E N TAC I O N
DESCRITAS EN EL APARTADO 230 230 TRABE DE LIGA Est. @ 3/8" Est. @ 3/8" k
DE CONCRETO EN CIMENTACION PARA SU ELABORACION. SE UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA 270 10em 10em
EXPULSION DE AIRE. SE ZA 1 \
VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE ( - ) . .
CONCR?ETO l:’ARoAsLAS s 0S DE ACUERDO ORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TO! S MUESTRAS DE ESPEC s ZAPATA AISLADA (ZA_1 )ZAPATA AISLADA (T L) FECHA: CLAVE DE PLANO:
PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y 230x230 (230x230) TRABE DE LIGA 2025 P-CIM-01
VERIFICANDO EL NNIVEL Esc. 1:20 — ESCALA: No. PLANO:

CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)

Esc. 1:15

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

EL QUE SE INDICA
ACOTACION:— O 3 de O 7
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